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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
tazienki 1/04 i 1/05
1 Demontaze i rozbidrki
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1]0348-05
1,13*2*3,5 m2 7,910
1,45*3,5 m2 5,075
1,09*2*3,5 m?2 7,630
RAZEM 20,615
3|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0349-03
analogia
(1,0*7)*0,12*0,20 m3 0,168
RAZEM 0,168
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1/0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usuniecie glazury
analogia
(3,17+2,97+1,13*2+1,98+3,4+1,07+1,45+0,89)*2*3,0 m?2 103,140
RAZEM 103,140
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
8,40+4,39+3,63 m?2 16,420
RAZEM 16,420
6|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - demontaz Rx0,6 m2
d.1/1029-05
(1,13*2+0,93*2)*2,1 m?2 8,652
RAZEM 8,652
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji cegla- |m3
d.1/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
(p0z.2*0,15+p0z.3+p0z.4*0,02+p0z.5*0,02)* 1,25<spulchnienie> m3 7,064
RAZEM 7,064
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.7 m3 7,064
RAZEM 7,064
9 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1/kalk. wtasna
poz.7 m3 7,064
RAZEM 7,064
2 Roboty murowe
10|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2/0121-03
(1,19+1,45)*3,5 m?2 9,240
RAZEM 9,240
11/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2/0121-01
1,39*3,5 m?2 4,865
RAZEM 4,865
12|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2/0147-01
1,19*3 m 3,570
RAZEM 3,570
3 Wykonczenie
31 posadzki
13|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m?2
d.3.1/1130-01
8,5+5,2+3,2 m?2 16,900
RAZEM 16,900
14/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.3.1]202 1130-02 |ci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.13 m? 16,900
RAZEM 16,900
15|NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na | m?2
d.3.1]202 2807-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.14 m?2 16,900
RAZEM 16,900
3.2 $ciany i sufity
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.3.2/0801-02
poz.10*2+poz.11*2 m?2 28,210
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RAZEM 28,210
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2,83*2+6,55)*3,5+poz.16 m?2 70,945
RAZEM 70,945
18/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3.2/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.17 m?2 70,945
RAZEM 70,945
19/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3.2|2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.15 m? 16,900
RAZEM 16,900
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2/202 1134-02 |GRUNT"
poz.18+poz.19 m?2 87,845
RAZEM 87,845
21/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zapra- | m?2
d.3.2/0840-07 wie klejowej
(2,83*2+6,55+1,45+0,89+1,39)*2*2,5 m?2 79,700
RAZEM 79,700
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.3.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania - farby latesowe
(2,83*2+6,55+1,45+0,89+1,39)*2*0,5 m?2 15,940
RAZEM 15,940
3.3 stolarka drzwiowa
23|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
d.3.3|1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.3.3|1022-01 czone
1,20*2,10*(4) m?2 10,080
RAZEM 10,080
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