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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Sale chorych 1/32 1/33 z tazienkami z wiatrotapem
1 Demontaze i rozbiorki
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno m2
d.1]0354-05
1,75*1,75 m?2 3,063
RAZEM 3,063
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?2
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku - parapet zewnetrzny
1,75*0,30 m?2 0,525
RAZEM 0,525
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
1,75 m 1,750
RAZEM 1,750
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0349-04
$ciany wewn. |(2,1*2)*3,5%0,25 m3 3,675
2,7*3,5*0,15 m3 1,418
$ciana zewn |1,75*0,85*0,25 m3 0,372
RAZEM 5,465
6/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.1/2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - demontaz elewaciji
Rx0,6
1,75*0,85 m?2 1,488
RAZEM 1,488
7|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0349-03
analogia
(1,0*2+1,25*2)*0,25*0,5 m3 0,563
RAZEM 0,563
8/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1/0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usuniecie glazury
analogia
(3+2,142,96+2,3)*2*3,0 m?2 62,160
RAZEM 62,160
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
6,43+6,74+35,11+29,21+2,97*2,45 m?2 84,767
RAZEM 84,767
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji cegla- |m?3
d.1/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
(poz.5+poz.6*0,2+poz.7+poz.8*0,02+poz.9*0,02)*1,25<spulchnienie> m3 11,580
RAZEM 11,580
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.10 m3 11,580
RAZEM 11,580
12 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1|kalk. witasna
poz.10 m3 11,580
RAZEM 11,580
2 Roboty murowe
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2/0121-03
(2,705*2+(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438)+2,30+2,97)*3,5 m?2 48,958
RAZEM 48,958
14/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2/0121-01
2,45*3,5 m?2 8,575
RAZEM 8,575
15/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2/0147-01
1,10*3+1,77 m 5,070
RAZEM 5,070
3 Wykonczenie
31 posadzki
16| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m?2
d.3.1/1130-01
6,43+6,43+27,21+28,0+3,6*2+(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438)*2,705 m?2 84,218
RAZEM 84,218
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.3.1]202 1130-02 |ci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.16 m?2 84,218
RAZEM 84,218
18/ NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na | m?2
d.3.1/202 2807-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.17 m?2 84,218
RAZEM 84,218
3.2 $ciany i sufity
19|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.3.2/0801-02
poz.13*2+poz.14*2 m?2 115,066
RAZEM 115,066
20|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.3.2/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
((2,7+5,0)*2+6,0)+0,5*3 m?2 22,900
RAZEM 22,900
21/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- | m?2
d.3.2|2702-01 neralnych
3,6*2+6,43*2 m2 20,060
2,7%(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438) m?2 8,932
RAZEM 28,992
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2,45*2+5,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7)*2*3,5 m?2 269,220
RAZEM 269,220
23|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3.2/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2,45*2+5,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7+(0,388+1,77+0,562+ | m2 292,376
0,15+0,438))*2*3,5
RAZEM 292,376
24|\KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3.2/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
27,21+28,00 m?2 55,210
RAZEM 55,210
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2/202 1134-02 |GRUNT"
malowanie (25,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7)*2*3,0 m2 321,360
27,21+28,00 m2 55,210
27,21+28,00 m2 55,210
glazury (2,84+2,11)*2*2*3,0 m2 59,400
(2,97/2+2,45)*2*2*2,5 m?2 39,350
RAZEM 530,530
26| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zapra- | m?2
d.3.2/0840-07 wie klejowej
glazury (2,84+2,11)*2*2*2,5 m2 49,500
(2,97/2+2,45)*2*2*2,5 m?2 39,350
RAZEM 88,850
27/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.3.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania - farby latesowe
malowanie (5,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7)*2*3,0 m2 201,360
27,21+28,00 m?2 55,210
RAZEM 256,570
3.3 stolarka drzwiowa
28|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - izolatki m2
d.3.3|1040-02
1,77*2,20*2 m?2 7,788
RAZEM 7,788
29|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zewnetrzne m2
d.3.3|1040-02
1,77*2,2 m?2 3,894
RAZEM 3,894
30|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
d.3.3|1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.3.3|1022-01 czone
1,20*2,10%*(4+2) m?2 15,120
RAZEM 15,120

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2738




