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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Kiadka do izolatek
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi |m3
d.1]0302-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
0,8*0,8*1,5*4 m3 3,840
0,8%(3,90+6,70)*1,5 m3 12,720
RAZEM 16,560
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1]0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.1-poz.4-poz.7-poz.8 m3 11,438
RAZEM 11,438
3|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m2
d.1/0401-02
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
2 Konstrukcja
4|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz | m?3
d.2|{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,8*0,8*4+0,8%(3,95+6,70)*0,1 m3 3,412
RAZEM 3,412
5/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2|0259-01 $r.do 7 mm
103,34/1000 t 0,103
RAZEM 0,103
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne o $r. 12-14 mm
433,60/1000 t 0,434
RAZEM 0,434
7|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu | m3
d.2|0233-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,6*0,6*0,30*4 m3 0,432
RAZEM 0,432
8/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu |m3
d.2|0232-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,4*0,30%(3,95+6,70) m3 1,278
RAZEM 1,278
9|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 10 | m?2
d.2|0236-02 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
0236-04 ciggiem
2,0%(0,7+3,35+6,70) m?2 21,500
RAZEM 21,500
10| KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.2|0238-06 nego obwodu do przekroju do 20 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciggiem
0,25*0,25*1,80%*4 m3 0,450
RAZEM 0,450
11| KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m?3
d.2|0242-05 go obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
0,25*(0,15+0,13+0,13)*(3,55*2+3,95+6,7) m3 1,819
RAZEM 1,819
12|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z |m?
d.2|202 0137-02 |bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej
(3,95+6,70)*1,8/0,70 m?2 27,386
RAZEM 27,386
13| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,6*4*4*1,5+0,3*4*6,70*1,5+0,25*4*1,8*4 m?2 33,660
RAZEM 33,660
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
0,6*4*4*1,5+0,3*4*6,70*1,5+0,25*4*1,8*4 m?2 33,660
RAZEM 33,660
3 Wykonczenie
15/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - nierdzewne m
d.3/1209-01
analogia
2,82+2,80+0,95+0,25+7,27+4,45 m 18,540
RAZEM 18,540
16|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.3/1116-01
2,0%(0,73+2,80+7,24) m?2 21,540
RAZEM 21,540
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17|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki 0 10 |m?2
d.3|1116-03 mm
Krotno$¢ = 1,5
2,0%(0,73+2,80+7,24) m?2 21,540
RAZEM 21,540
18| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.3|1111-07 wie klejowej uktadane metodg nieregularng
2,0%(0,73+2,80+7,24)+(2,80+7,25+0,90)*(0,13+0,25+0,5) m?2 31,176
RAZEM 31,176
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