Agregat chtodu do centrali NW1
Lokalizacja - $cianie zewnetrznej na poziomie parteu

Qcht.=20 kW
Pobor pradu = 6,35 kW
Zasilanie 3/380-415

Przewody ciecz/gaz 9,52/19,1
szer.x wys.x gh. 1120x1558x528)
Czynnik chiodniczy R410A cigzar 160 kg
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ZAKRES OPRACOWANIA
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SCHEMAT BUDYNKU
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1 Kanaly nawiewne - centrala NW1

LEGENDA:

1 Kanaly wywiewne - centrala NW1

= === == Zakres opracowania

KX LIKNIDACIAISTNIEJACYCH INSTALACI

Tesws] Przepustnica prostokatna
P-625x125

Hz=2,5 Wysokos$¢ zabudowy kanatow

UWAGA:

Kanaly wentylacyjne montow¢ jak najblizej stropu.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

PROJE

nazwa obiektu budowlanego:

ADAPTACJA POM MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH DODATKOWYCH STANOWISK DO DIALIZ
NA TERENIE KLINIKI NEFROLOGII WOJWEODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

DEPE Projekt
ul. Piwowarska 36
25-561 Kielce

lokalizacja:

Wojewddzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

branza:
Instalacje sanitarne

projektant: mgr inz. Anna Dgbrowska
uprawnienia budowlane nr SWK/0194/POOS/13

sprawdzajacy: mgr inz. Jadwiga Majrzyk

uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

data sporzadzenia :

podpis :

lipiec 2022 r.
podpis :

faza dokumentaciji:
PROJEKT TECHNICZNY

tytut rysunku:
RZUT INSTALACJI WENTYLACJI

RZUT PIETRA | - STACJA DIALIZ.

skala :
1:100

numer rysunku :
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