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Korytarz1A/02

92,5 m2 terakota

Mag. odczynników1A/03

10,4 m2 płytki

WC1A/04

5,7 m2 płytki

Stacja uzdat. wody1A/05

16,6 m2 płytki

Sala ostra1A/06

20,8 m2 terakota
Sala chor. 11A/07

47,1 m2 terakota
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Sala chor. 21A/09

80,3 m2 terakota

Przeds.1A/11

12 m2 terakota

Kl. sch.1A/13

24,6 m2

Przedsionek1A/14

1,2 m2

P. techników1A/15

9,4 m2 terakota

P
o

k.
 s

o
c.

1
A
/1
6

7
,7

 m
2

te
ra

ko
ta

Sala. dializ 31A/17

28,8 m2 terakota
WC1A/18

1,4 m2

Sala dializ 1A/19

49,8 m2 terakota

WC damskie1A/20

11,9 m2 płytki
WC męskie1A/21

13,4 m2 płytki

Sekr.1A/22

11,2 m2terak.
Gab. lek.1A/23

17,3 m2 terakota

Szat.1A/24

6,3 m2 płytki

Szatnia1A/25

23,5 m2 płytki

Mag.1A/46

9,8 m2

Ośr. dializ otrzewnowych1A/49

15,5 m2 płytki

+3,74
+2,02

ścianka
pcv

ścianka pcv

wentylacja
mechaniczna

h = 315cm

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

W KIELCACH

RZUT I PIĘTRA

STACJA DIALIZ

BUDYNEK GŁÓWNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Właczenie nowoprojektowanej

instalacji wody uzdatnionej
1,2m

Nowoprojektowana instalacja

wody uzdatnionej pierścień Ø25

poziom 2,3m (montaż w listwach maskujących)

Nowoprojektowana instalacja

wody uzdatnionej pierścień Ø25

poziom 0,1m( przewody prowadzić nad posadzką i listwach maskujących)

Nowoprojektowana instalacja

wody uzdatnionej pierścień Ø25

poziom 0,1m( przewody prowadzić nad posadzką i listwach maskujących)

Nowoprojektowana instalacji

wody uzdatnionej pierścień Ø25

poziom 2,9m(montaż w listwach maskujących)

2,9m
0,1m

Podejście Ø15 z zaworem

poziom 0,3m pod łóżko do dializ

Podejście Ø15 z zaworem

poziom 0,3m pod łóżko do dializ

P2P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

Podejście Ø15 z zaworem

poziom 0,3m pod łóżko do dializ
Podejście Ø15 z zaworem

poziom 0,3m pod łóżko do dializ

0,1m
2,3m

2,3m
2,9m

2,9m
0,1m

Podejście Ø15 z zaworem

poziom 0,3m pod łóżko do dializ

Z.O.Z.O.Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O. Z.O.

Z.O.

Z.O.

Z.O. Z.O.Z.O.Z.O.Z.O.Z.O.Z.O.

P16

P17

P18P19P20P21P22P23P24

Podejście Ø15 z zaworem

poziom 1,2m pod stanowisko technika

Podejście Ø15 z zaworem

poziom 0,3m pod łóżko do dializ

 PVC-U Ø25  PVC-U Ø25

 PVC-U Ø25

 PVC-U Ø25 PVC-U Ø25

 PVC-U Ø25

 P
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25

2,9m
0,1m

W2

W3

W4
W5

W6

0,1m

W1
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1:100PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PIĘTRA I - ODDZIAŁ STACJI DIALIZ.

Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

RZUT INSTALACJI WODY UZDATNIONEJ

INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ

LEGENDA:

P1 PUNKT POBORU WODY

W1 PION WODY

ZAWÓR ODCINAJĄCYZ.O.

UWAGA:
1. Trasę, punkty należy ustalić na budowiei.
2. Należy zapewnić  pracę istniejącej instalacji,
 a równocześnie wykonywać nowy pierścień.
3. W dniu wolnym od pracy oddziału należy dokonać
przełączenia starego systemu na nową instalację.

SCHEMAT BUDYNKU

RZUT I PIĘTRA

A

B

C


