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Sala chor. 21A/09

80,3 m2 terakota
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STACJA DIALIZ

ZAKRES OPRACOWANIA

układ wentylacji do likwidacji

ZAKRES OPRACOWANIA

Obudowa g-k

Podejście Ø50Podejście Ø50Podejście Ø50

Pion KS istn

Właczenie nowoprojektowanej
instalacji wody uzdatnionej

Nowoprojektowana instalacji

wody uzdatnionej pierścień Ø25

poziom 2,3m

Właczenie nowoprojektowanej

instalacji wody uzdatnionej

Podejście Ø15

poziom 0,1m

Istniejąca instalacja wody
uzdatnionej do likwidacji

1,5% Ø75PVC1,5% Ø75PVC1,5% Ø75PVC

Podejście Ø15

poziom 0,1m

Podejście Ø15

poziom 0,1m
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LEGENDA

PRZEWODY WODY UZDATNIONEJ.

PRZEWODY KANALIZACJI 

RZUT PIĘTRA I - STACJA DIALIZ.

Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

RZUT INSTALACJI WOD-KAN

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
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RZUT I PIĘTRA

A

B
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