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Projektant instalacji mechanicznych:

mgr inz. Anna Dabrowska

nr uprawnien: SWK/0194/POOS/13

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0077/14

Sprawdzajacy instalacji mechanicznych:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk

nr uprawnien: SWK/0089/POOS/14

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0098/15

Oswiadczenie'

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny dla przebudowy na oddziale stacji dializ w zakresie instalacji sanitarnych
dla:

~Adaptacja pomieszczen magazynowych na potrzeby trzech
dodatkowych stanowisk do dializ na terenie kliniki nefrologii

Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w lipcu 2022 roku
dla:
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH

UL. GRUNWALDZKA 45
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

Kielce, 29.07.2022
(miejscowo$c i data)

" Nalezy sktada¢ w oryginale.
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1 SWIETOKRZYSKA
{OKREGOWA
Z B A
"INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/14

Kielce dnia, 77 czerwea 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz U 2z 2013r., poz. 932 z pdén, zm.} i art, 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
De ULz 2013r, poz. 1409 z pétn, zm ) oraz § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. m.), po
ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Jadwiga Zofia Majchrzyk

magister inZynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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. SWIETOKRZYSKA Kielce dnia~ "'rgrudnia 2013 r.
~ | OKREGOWA

wIl Z B A

INZYNIEROW

=4 | || | | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syun. akt SK-0054-0014(5)/13

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zgawodowych architektdw, inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity:
DU z2003r, poz. 932)iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz U, z
2013r., poz. 1409) oraz § 15, & 23 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie Dz U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.). po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane # wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dabrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RB6-3U1-IQA *

Pani Anna Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0077/14

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 37/22, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-JRG-LZF-YG7 *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0098/15

adres zamieszkania Jaworznia Zagoérze 43, 26-065 Piekoszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.



Obiekt:
Stadium:

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45

Projekt techniczny. Instalacje sanitarne Data:

07.2022

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
A. CZESC OPISOWA

B. CZESC RYSUNKOWA

L.p. :{sunku Nazwa rysunku Skala
’ 1S-01 RZUT PIETRA | — STACJA DIALIZ. BUDYNEK GLOWNY. 1-50
' RZUT INSTALACJI WOD-KAN )
5 1S-02 RZUT PIETRA | — STACJA DIALIZ. BUDYNEK GLOWNY. 1-50
' RZUT INSTALACJI WENTYLACJL. '
C. ZALACZNIKI

CENTRALA WENTYLACYJNA- ZMIANA WYDAJNOSCI ISTNIEJACEJ CENTRALI
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1.  DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Przebudowa oraz dostosowanie istniejgcych pomieszczen uzytkowych szpitala w
ramach zadania: ,Adaptacja pomieszczen magazynowych na potrzeby trzech
dodatkowych stanowisk do dializ na terenie kliniki nefrologii Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na Oddziale
Stacji Dializ w Szpitalu Wojewodzkim w Kielcach.

Zakres projektu obejmuje:

* Rozbudowa oraz dostosowanie instalacji wody uzdatnionej, kanalizacji oraz
wentylacji w adoptowanych pomieszczeniach

» sprawdzenie centrali na zwigkszong wydajnos¢

» sprawdzenie agregatu chtodu

» czesc¢ rysunkowa

1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

» Zlecenie Inwestora

» Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL
* Inwentaryzacja

» Obowigzujgce przepisy i normy

2.  INFORMACJE OGOLNE

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wody uzdatnionej, kanalizacji i wentylacji,
majgcej na celu rozbudowe istniejgcych instalacji sanitarnych w zakresie
umozliwiajacych adaptacje trzech pomieszczenn magazynowych na potrzeby trzech
dodatkowych stanowisk do dializ na terenie kliniki nefrologii.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano rozwigzania dotyczace wymagan
sanitarno—zdrowotnych.

Prowadzenie przewoddw wentylacyjnych w przestrzeni budynku podyktowane zostato
mozliwosciami technicznymi wynikajgcymi z konstrukcji budynku.

Zgodnie z wytycznymi przyjeto nastepujgce rozwigzania instalacji:

» rozbudowa instalacji wody uzdatnionej o nowg nitke, obejmujacg dodatkowe trzy
stanowiska do dializ.

» rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z istniejgcego pionu o nowg nitke,
obejmujgcg dodatkowe trzy stanowiska do dializ.

» rozbudowa kanatéw wentylacyjnych w zakresie pomieszczen adoptowanych na
potrzeby sali dializ, rozbudowa obejmuje nawiew i wywiew z nowej czesci sali.
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3. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Istniejacy rozktad pomieszczen i bilans powietrza

Lp Nr I:lazwa .| Pow.| Wys. | Kub. llos¢ wymian | Nawiew Wywiew Uwagi
pom. | pomieszczenia na godzine
(1] [ [-] [m? | [m] | [m? [w/h] [m¥h] | [m%¥h] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. Nawiew — z centrali NW1
1 | 1A/09 | Sala dializ 48,4 | 3,0 145,2 6 870 870 Wywiew — do centrali NW1
Nawiew — z centrali NW1
Re utylizacja Wywiew —W5 Wentylator
2 | 1A10 dializatoréw 10,1 3.0 30,3 2 60 60 kannatowy (ciggta, spiety z
uktadem nawiewnym N1)
Nawiew — z centrali NW1
Wywiew — W5 Wentylator
3 [1A/12 | Magazyn 201 3,0 60,3 2 120 120 kannatowy( ciagta, spiety z
uktadem nawiewnym N1)
Nowy uktad pomieszczen i bilans powietrza
Nr Nazwa llo$¢ wymian . . .
Lp pom. | pomieszczenia Pow. | Wys. | Kub. na godzine Nawiew | Wywiew Uwagi
(1] [ [-] [m? | [m] | [mI] [w/h] [m*h] | [m%¥h] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |1A09 |Sala dializ 80,3 | 2,8 | 2168 6 1300 | 1300 %‘;”v”vi”v”v‘_éﬁi”e‘;?l;mv1

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Centrala wentylacyjna, zostata przeliczona na wieksza wydajnosé, ponizej przyjete

parametry:
Przyjete parametry obliczeniowe wewnetrzne
ZIMA LATO
- temperatura obliczeniowa tw =24 °C, - temperatura obliczeniowa tw = wynikowa
- wilgotnos$¢ wzgledna¢ = wynikowa - wilgotno$¢ wzgledna ¢ = wynikowa

Przyjete parametry obliczeniowe zewnetrzne

ZIMA LATO
- temperatura obliczeniowa tz =-20°C | - temperatura obliczeniowa tz=32°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100% - wilgotnosé wzgledna ¢ =45%

Centrala NW1 o zmienionej wydajnosci nawiew 4630 m3/h,wywiew 3840m3/h z:
- filtra F5

- filtra F7

- nagrzewnicy woda o mocy 22,6 kW

- chtodnicy freonowej o zmienionej mocy 20,8 kW

- glikolowy wymiennika ciepta

- wentylatora nawiewnego

- wentylatora wywiewnego

10
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Powietrze z centrali NW1 nawiewane bedzie do sali dializ za pomocg sieci kanatow
prostokatnych zakonczonych  prostokatnymi  kratkami  wentylacyjnymi  z
przepustnicami.

Wywiew z sal dializ, realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych z
przepustnicami do ukfadu wywiewnego centrali.

W celu schtodzenia powietrza nawiewanego z centrali NW1 zaprojektowano agregat
chtodu o min. wydajnosci chtodniczej 20,8 kW. Agregat bedzie ustawiony na Scianie
zewnetrznej. Przewody freonowe tgczgce agregat z centralg: ciecz/gaz 9,52/19,1.
Przewody freonowe nalezy zaizolowac.

5. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewoddw okragtych (spiro) i prostokatnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych pod stropem
konstrukcyjnym oraz w przestrzeniach pomiedzy stropem konstrukcyjnym i
podwieszonym.

Mocowania przewodoéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku wykonane bedg za
pomoca typowych elementow.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac w klasie szczelnosci A.

Istniejgcg centrale wentylacyjng oraz istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy
zdemontowac .

6. OTWORY REWIZYJNE

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie
kanatow wentylacyjnych. W obudowach g-k kanatéw nalezy przewidzie¢ otwory w celu
dostepu do czyszczenia kanatdéw, przepustnic. Lokalizacja i rozmiar otwordéw
rewizyjnych / inspekcyjnych na kanatach wentylacyjnych zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t; Zeszyt 5”

Czystos¢ kanatéw wentylacyjnych powinna by¢ utrzymana w odpowiedniej czystosci
przed regulacjg hydrauliczng uktadu. Nalezy realizowa¢ to poprzez zadeklowane
luznych kréccdw lub zabezpieczenie ich folia.

7.  1ZOLACJA KANALOW

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne centrali NW1 wewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej g=40mm.

Przewody wentylacyjne czerpne nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng na foli aluminiowej
g=100mm.

Przewody wentylacyjne z uktadéw wywiewnych nie potagczonych z centralg wykonaé
bez izolacji.

8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéow ( DZ. Ust. Nr 75,
§234, ust. 1),

» kanaty wentylacji wyciggowej zlokalizowane na klatce schodowej obudowac ptytami
typ promat o odpornosci EI120

» kanaly wentylacyjne przechodzace przez kondygnacje ktérej nie obstugujg (pietro
[ll) obudowaé ptytami typ promat o odpornosci EI120

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w
sposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

1"
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10.

1.

12.

» wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

WYTYCZNE BHP

» wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

» montaz przewoddw i urzgdzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

» zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie
z DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP

WYTYCZNE AUTOMATYKI

Przeregulowanie centrali wentylacyjna na zwiekszong wydajnos¢ nawiew 4630 m3/h,
wywiew 3840m3/h.

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
» wykona¢ otwory w Scianach na przejscia instalacji wentylaciji

» wykonac¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k kanatéw wentylacyjnych w celu ich
czyszczenia

Wytyczne elektryczne:
» sprawdzi¢ podejscia elekiryczne pod agregat do centrali ze wzgledu na zmiane
wielkosci agregatu.

UWAGI KONCOWE

» Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.

» Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych
atestow (dopuszczen , certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa , a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy
zgodnosci tych wyrobédw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

» Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukag
budowlana.

* Przed prefabrykacja kanatbw wentylacyjnych wykonawca instalacji winien
przeprowadzi¢ wizje lokalng budowy i wykonac weryfikacje rzednych prowadzenia
kanatow

Opracowata:

mgr inz. Anna Dabrowska
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Obiekt: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45
Stadium: Projekt techniczny. Instalacje sanitarne Data: 07.2022

B. CZESC RYSUNKOWA
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C. ZALACZNIKI
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