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3.1. CZESC OGOLNA
3.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:
- zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji adaptacji
pomieszczen do nizej okreslonej funkc;ji,
- okreslenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w  zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki

odpadami, wodno-$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

3.1.2. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dzialalno$¢ lecznicza. (Dz. U. poz. 595),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( tj Dz. U z 2020r poz.797)

- literatura, wytyczne

3.1.3. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej na I pigtrze w gtownym budynku zlokalizowana jest klinika nefrologii
przyjmujaca pacjentéw dorostych. Swiadczenia diagnostyczne i leczenie ukierunkowane sa na
schorzenia z zakresu nefrologii. W Klinice wykonuje si¢ peing diagnostyke i leczenie
schorzen pierwotnych i wtornych nerek. Klinika dysponuje 20 t6zkami. W strukturze Kliniki
mie$ci si¢: Osrodek Dializ z 16 stanowiskami do hemodializ oraz Osrodek Dializ
Otrzewnowych. Klinika wspotpracuje z Poradnig Nefrologiczng (gdzie lekarze prowadza

wstepng diagnostyke, opieke poza szpitalng oraz konsultacje na rzecz pacjentow.
3.2. Instalacja elektryczna

Obwody zasilania stanowisk dializy.

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 18



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

Planuje si¢ wykona¢ 3 dodatkowe stanowiska do dializy. Zgodnie z wymaganiami kazde
stanowisko musi posiada¢ gniazda 230V w nastgpujacej konfiguraciji:

e 2 gniazda 230V z obwoddéw og6lnych.

e 2 gniazda 230V z obwoddéw zasilania gwarantowanego.
Uklad istniejacej instalacji w adaptowanych pomieszczeniach nie ulega zmianie. Aby
zrealizowa¢ wymogi odno$nie do zasilania, nalezy zabudowa¢ nowg rozdzielnice na filarze
wyburzonej $ciany dziatowej (do sali 1A/08). W rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ w dwoch
osobnych rzedach obwody ogélne oraz gwarantowane. Na zasilaniu powyzszych obwodow
nalezy zabudowac¢ wytaczniki gtéwne np. FR60A.
Odplywy obwodéw gwarantowanych (3 obwody) nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
roznicowopradowymi typu ,,A” oraz zabezpieczeniem nadprgdowym 16A typ B. Mozna
zastosowa¢ wytaczniki zespolone roznicowopradowe z modutem nadpragdowym.
Odptywy obwodow ogolnych (3 obwody) nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
roznicowopradowymi typu ,,AC” oraz zabezpieczeniem nadpragdowym 16A typ B.
Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ 2 kablami N2XH-J 3x4mm?® z rozdzielnicy istniejgcej na
danej kondygnacji. Dodatkowe obwody zasilania zabezpieczy¢ roztacznikami

bezpiecznikowymi z wktadka topikowa 32A.
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