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Korytarz1A/02

92,5 m2 terakota

Mag. odczynników1A/03

10,4 m2 płytki

WC1A/04

5,7 m2 płytki

Stacja uzdat. wody1A/05

16,6 m2 płytki

Sala ostra1A/06

20,8 m2 terakota
Sala chor. 11A/07

47,1 m2 terakota
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Sala chor. 21A/09

80,3 m2 terakota

Przeds.1A/11

12 m2 terakota

Kl. sch.1A/13

24,6 m2

Przedsionek1A/14

1,2 m2

P. techników1A/15

9,4 m2 terakota
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Sala. dializ 31A/17

28,8 m2 terakota
WC1A/18

1,4 m2

Sala dializ 1A/19

49,8 m2 terakota

WC damskie1A/20

11,9 m2 płytki
WC męskie1A/21

13,4 m2 płytki

Sekr.1A/22

11,2 m2terak.
Gab. lek.1A/23

17,3 m2 terakota

Szat.1A/24

6,3 m2 płytki

Szatnia1A/25

23,5 m2 płytki

Mag.1A/46

9,8 m2

Ośr. dializ otrzewnowych1A/49

15,5 m2 płytki

+3,74
+2,02

ścianka
pcv

ścianka pcv

wentylacja
mechaniczna

h = 315cm

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

W KIELCACH

RZUT I PIĘTRA

STACJA DIALIZ

BUDYNEK GŁÓWNY

ZAKRES OPRACOWANIA

 PVC-U Ø25

PIERŚCIEŃ WODY  PVC-U Ø25 PROWADZONY NA WYSOKOŚCI 0,6m

PIERŚCIEŃ WODY  PVC-U Ø25 PROWADZONY NA WYSOKOŚCI 0,6m

 P
VC

-U
 Ø

25

 P
VC

-U
 Ø

25

INST. WODY UZDATNIONEJ DO DEMINTAŻU

LEGENDA:

PUNKT POBORU WODY-ZAWÓR
ODCINAJĄCY DO DEMONTAŻU

Z.O.

SCHEMAT BUDYNKU

RZUT I PIĘTRA

A

B

C

data opracowania :

DEPE Projekt
ul. Piwowarska 36

25-561 Kielce

IS-02

tytuł rysunku: numer rysunku :

skala :faza dokumentacji:

projektant:

lokalizacja:

nazwa obiektu budowlanego:

wrzesień 2022 r.sanitarna

podpis :

uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

branża:

sprawdzający: podpis :

data sporządzenia :

WYMIANA INSTALACJI WODY UZATNIONEJ NA ODDZIALE STACJI DIALIZ KLINIKI NEFROLOGII
 WOJWEÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO  W KIELCACH

mgr inż. Jadwiga Majrzyk

uprawnienia budowlane nr SWK/0194/POOS/13
mgr inż. Anna Dąbrowska

1:100PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PIĘTRA I - ODDZIAŁ STACJI DIALIZ.

Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

RZUT INST. WODY UZDATNIONEJ DO DEMONTAZU

UWAGA:
1. Należy zapewnić  pracę istniejącej instalacji,
 a równocześnie wykonywać nowy pierścień.
2. W dniu wolnym od pracy oddziału należy dokonać
przełączenia starego systemu na nową instalację.


