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Projektant instalacji mechanicznych:
mgr inz. Anna Dabrowska

nr uprawnien: SWK/0194/POOS/13
nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0077/14

Sprawdzajacy instalacji mechanicznych:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk

nr uprawnien: SWK/0089/POOS/14

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0098/15

Oswiadczenie'

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny dla przebudowy na oddziale stacji dializ w zakresie instalacji sanitarnych
dla:

~Wymiana istniejgcej instalacji wody uzdatnionej na Oddziale Stacji Dializ
Kliniki Nefrologii Wojewaédzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony we wrzesniu 2022 roku

dla:
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH

UL. GRUNWALDZKA 45
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

Kielce, 15.09.2022
(miejscowo$c i data)

" Nalezy sktada¢ w oryginale.
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1 SWIETOKRZYSKA
{OKREGOWA
Z B A
"INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/14

Kielce dnia, 77 czerwea 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz U 2z 2013r., poz. 932 z pdén, zm.} i art, 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
De ULz 2013r, poz. 1409 z pétn, zm ) oraz § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. m.), po
ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Jadwiga Zofia Majchrzyk

magister inZynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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. SWIETOKRZYSKA Kielce dnia~ "'rgrudnia 2013 r.
~ | OKREGOWA

wIl Z B A

INZYNIEROW

=4 | || | | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syun. akt SK-0054-0014(5)/13

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zgawodowych architektdw, inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity:
DU z2003r, poz. 932)iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz U, z
2013r., poz. 1409) oraz § 15, & 23 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie Dz U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.). po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane # wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dabrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RB6-3U1-IQA *

Pani Anna Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0077/14

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 37/22, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-JRG-LZF-YG7 *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0098/15

adres zamieszkania Jaworznia Zagoérze 43, 26-065 Piekoszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.
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] 1S-01 RZUT PIETRA | — ODDZIAL STACJI DIALIZ. 1100
) i RZUT INSTALACJI WODY UZDATNIONEJ '
5 IS-02 RZUT PIETRA | —-ODDZIAL STACJI DIALIZ. 1100
) i DEMONTAZ INSTALACJI WODY UZDATNIONEJ '
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A. CZESC OPISOWA
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1.  DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Roboty budowlane dla zadania: ,Wymiana istniejgcej instalacji wody
uzdatnionej na Oddziale Stacji Dializ Kliniki Nefrologii Wojewoédzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji z wodg
uzdatniang na Oddziale Stacji Dializ w Szpitalu Wojewddzkim w Kielcach.

1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

» Zlecenie Inwestora

» Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL
* Inwentaryzacja

» Obowigzujgce przepisy i normy

2.  INFORMACJE OGOLNE

Na oddziale stacji dializ wode wodociggowa wykorzystuje sie do zasilania stacji
uzdatniania wody, ktéra przygotowuje wode dla potrzeb dializoterapii. Aby sprostaé
wymaganiom wody przeznaczonej do dializ nalezy jg uzdatni¢. Technologia
uzdatniania wynika z r6znic pomiedzy jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi i wody przeznaczonej do dializ. Podstawowym zadaniem technologii uzdatniania
wody jest zatem:

» dostosowanie jakosci wody nieuzdatnionej do wymagan medycznych,

* w zaleznosci od wymagan dializatora, wyprodukowanie wody czystej lub ultra
czystej (pozbawienie wody twardosci, obnizenie zawarto$ci substancji
rozpuszczonych w wodzie itp.)

Regularna dezynfekcja systemu uzdatniania wody zapobiega wzrostowi mikro-

organizméw oraz tworzeniu sie biofilmu wewnatrz systemu dystrybucji wody

uzdatnionej, dlatego materiat z jakiego wykonana jest instalacja odgrywa ogromna role.

Przewody wody wykonane z rur tworzywowych PVC-U. Ztgczki cisnieniowe PVC-U
nadajg sie do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody do picia,
instalacjach  chemicznych, oczyszczalniach $ciekéw, basenach, przemysle
gastronomicznym itp. Ztgczki cisnieniowe PVC-U moga by¢ stosowane z rurami PVC-
U wykonanymi zgodnie z tymi samymi normami miedzynarodowymi. Rury z PVC-U
posiadajg dopuszczenie do przesytania wody do picia (atest PZH), a tworzywo nie
wptywa na zmiang smaku wody czym pozytywnie rézni sie np. od rur stalowych. Duza
gtadkos¢ powierzchni wewnetrznej powoduje obnizenie oporéw przeptywu, a w
zwigzku z tym mniejsze zuzycie energii na pompowanie. Poprzez szybszy transport
cieczy przez rury PVC-U moga przeptywac¢ wieksze ilosci wody niz przez rury o takiej
samej srednicy wyprodukowane z innych materiatoéw.

Najwazniejsze wtasciwosci rur i ksztattek z PVC-U - niski ciezar wtasciwy (1,4 g/cm3) -
okres zywotnosci minimum 50 lat - odpornos¢ na korozje wewnetrzng i zewnetrzng -
nie potrzeba dodatkowych powtok ochronnych - odpornos$¢ na korozje elektrolityczng
wywotang dziataniem pradow btadzacych (prad 1A niszczy w ciggu roku ok. 10 kg stali)
- odpornos$¢ na zarastanie osadami - duza odporno$¢ chemiczna na substancje w
zakresie pH 2 — pH 12 - tatwy montaz bez uzycia specjalistycznego sprzetu - nadajg
sie do systeméw pracujgcych w zakresie temperatur od 0°C do +60°C - niezalecany
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do kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi, estrami, ketonami i chlorowanymi
weglowodorami.

3. BILANS ILOSCI WODY UZDATNIONEJ

W ramach prac budowlanych wykonywana bedzie wymiana istniejgcej instalacji wody
uzdatnionej wraz z punktami poboru na nowg instalacje.

Obecny system zawierat okoto 21 punkiéw poborowych wody uzdatnionej przez
jednostki do dializ.

Nowy system bedzie zawierat 24 punkty poboru wody, gdzie 22 punkty bedg
wykorzystywane przez jednostki do dializ, a dwa punkty bedg zlokalizowane w pokoju
technikow i bedg wykorzystywane do poboru probek wody itp.

Istniejgca stacja uzdatniania wody jest poza zakresem opracowania i pozostaje bez
zmian.

4,  WYKONANIE INSTALACJI

Projektowang instalacje wewnetrzng wody wykona¢ poprzez wigczenie do rurociggu
instalacji wody uzdatnionej (miejsce wigczenia wskazano w czesci graficznej
opracowania ), za ktérym przewidziano zawor kulowy odcinajgcy DN 25 mm, instalacja
prowadzona bedzie pierscieniowo o srednicy DN25mm.

Przewody wodne prowadzi¢ powierzchniowo na scianach, mocowane uchwytami
systemowymi, zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach, ze spadkiem nie
mniejszym niz 0,5 % w kierunku punktu (szczegoty przebiegu instalacji pokazano w
czesci graficznej opracowania). Rurociggi wody uzdatnionej nie wymagajg izolacji. po
uzgodnieniach dopuszcza sie schowanie instalacji w listwach maskujgcych na
posadzce.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC-U systemu +GF+ lub rGwnowazne. Do tgczenia
stosowacé ksztattki systemowe. Potgczenia przy pomocy klejow rozpuszczalnikowych.
Ztaczki cisnieniowe PVC-U moga by¢ stosowane z rurami PVC-U wykonanymi zgodnie
z tymi samymi normami miedzynarodowymi. Rury z PVC-U posiadajg dopuszczenie do
przesytania wody do picia (atest PZH), a tworzywo nie wptywa na zmiane smaku wody.
Duza gtadkos$¢ powierzchni wewnetrznej powoduje obnizenie opordéw przeptywu,
zmniejszenie zuzycie energii na pompowanie, ale przede wszystkim ogranicza
powstawanie biofilmu bakteryjnego wewnatrz rury. Instalacje prowadzi¢ z
wykorzystaniem kompensacji naturalnej. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci
powyzej 10 m wymagane jest kompensowanie wydtuzen (wydtuzenie dl=2cm). Przy
montazu w posadce przewiduje sie mocowania co 0,75m. Przed i za kolankiem co
0,3m. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach z materiatéw nie
powodujgcych uszkodzenia powierzchni rurociagéw np. tuleje z PCV.

Wykonang instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Przeptukane instalacje poddac¢ probie
szczelnosci. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w dwoch fazach.

Catos¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkowa i obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ dopuszczenie do ich stosowania w
instalacjach wodociggowych wody pitnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym, tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Aprobaty Techniczne, znak B i CE, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp, oraz Ocene
Higieniczng dopuszczajgcy ich stosowanie w instalacjach wody pitne;.

5.  SPOSOB LACZENIA

Klejenie - stosowane dla rur z polichlorku winylu PVC-U. Klejenie wykonuije sig klejami
jednosktadnikowymi lub dwusktadnikowymi. W pierwszym przypadku wymagany jest
zmywacz do rur ktory je odttuszcza i czesciowo zmiekcza przed wiasciwym klejeniem.
Kleje dwuskfadnikowe, nie wymagajg zmywacza. Klejenie nalezy wykonywac¢ w
temperaturze otoczenia minimum +50C.

10
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Przygotowanie powierzchni przed klejeniem Rura musi by¢ ucieta pod katem prostym
do osi. Nalezy doktadnie zfazowaé zewnetrzng krawedz rury i nastepnie stepi¢
wewnetrzng krawedz rury. Prawidtowo zfazowany i zaokraglony koniec rury umozliwi,
ze warstwa kleju nie zostanie zgarnieta w czasie wprowadzenia rury do ztgczki. Tylko
w przypadku wykonania doktadnie tych czynnosci mozliwe jest uzyskanie optymalnego
potgczenia klejonego. Jesli istnieje taka potrzeba, nalezy zaznaczy¢ odpowiednig
pozycje ztgczki na rurze i na ztaczce przed klejeniem. Zaznaczenie na rurze dtugosci
przygotowywanego potgczenia klejonego umozliwi sprawdzenie, po wprowadzeniu
rury do ztgczki, czy rura zostata wprowadzona do ztgczki na petng gtebokosé. Klejone
powierzchnie (konce rur od zewnatrz, ztgczki wewnatrz) nalezy doktadnie oczysci¢ z
grubego brudu oraz ttuszczu. Czyszczenie wykonuje sie za pomoca specjalnego
srodka czyszczacego. Powierzchnie wyczyszczone srodkiem czyszczgcym nalezy
pozostawi¢ do wyschniecia przed bezposrednim naniesieniem kleju. Klej oraz srodek
czyszczacy przed zastosowaniem powinny by¢ odpowiednio ogrzane do temperatury
pokojowej. Rury PCV-U mogg posiada¢ woskowatg powierzchnie. Dla zapewnienia
poprawnosci potgczenia w takim przypadku nalezy powtarzaé proces oczyszczania, az
powierzchnia rury stanie sie wyraznie matowa.

6. ARMATURA

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar. Zawory kulowe w systemie PVC-

U wyposazone sa:

» uszczelnienie EPDM,

* na zaméwienie dostepne uszczelnienie FPM,

» uszczelnienie kuli PTFE, PE

» uchwyt z wysokoudarowego ABS stuzacy jednoczesnie do demontazu zaworu,

« maksymalna temperatura w instalacji 60°C, uwzgledniajgc relacje temperatury do
cisnienia pracy

7.  1ZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Istniejgca instalacja wody uzdatnionej prowadzona jest bez izolacji termicznej.
Nowa instalacja wody uzdatnionej wykonana bedzie bez izolac;ji.

8. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg specjalnej ochrony antykorozyjne;.

9. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH PRZEWODOW

Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta rur. Miedzy kompensatorami przewéd umocowac na
sztywno.

10. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytgczeniem przejsc przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodéw z tworzywa
sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
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wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

11. PROBA CISNIENIOWA

Wykonang instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé woda.
Przeptukane instalacje poddac¢ probie szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzic w
dwoch fazach. Prébe wstepng wykonac przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia
roboczego, a nie mniejszym niz 0,9 MPa, przez okres10 min. Préba musi wykazac
szczelnos¢ instalacji. Instalacja nie powinna wykazywaé zadnych przeciekédw na
przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min., nie wykazuje spadku cisnienia. Proby
potwierdzi¢ protokotem odbioru zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. 8 Przed
wigczeniem do eksploatacji instalacje wody zdezynfekowac, przeptukaé, a wode
pobra¢ do analizy fizykochemicznej wykonywanej przez uprawnione laboratorium.

12. WYTYCZNE BHP

» wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

* montaz przewodow i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

e zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

» wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy zamontowac, eksploatowac i
konserwowacé zgodnie z DTR producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP

13. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
» wykonac otwory w $cianach
* wykona¢ listwy maskujgce dla nowoprojektowanej instalacji

» wykonac¢ naprawy powierzchni $cian i tynkow po demontazu istniejgcej instalacji

14. UWAGI KONCOWE

» Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.

» Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych
atestébw (dopuszczen , certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa , a w stosunku do urzadzen, kidre nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

» Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

» wszystkie elementy instalacji montowac zgodnie z kartg DTR

Opracowata:

mgr inz. Anna Dabrowska
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. ZALACZNIKI
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