Projekt technologiczny

ADAPTACJA POM. MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY
TRZECH DODATKOWYCH STANOWISK DO DIALIZ NA
TERENIE KLINIKI NEFROLOGII WOJEWODZKIEGO

SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Projekty Technologiczne i Instalacyjne
Sabat Piotr, 25-331 Kielce, ul. Napekowska 9
tel. 792-530-003 NIP 959-000-75-09

BRANZA:

TECHNOLOGIA

INWESTOR:

Szpital Wojewddzki w Kielcach

ADRES
INWESTYCJL:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

=

PROJEKTOWAL.:

inz. Piotr Sabat

.r.

l’_-- =

-/ PODPIS

DATA :

sierpiefi 2022







SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA

Cel opracowania

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

Zatozenia programowe

Zatrudnienie

Wytyczne ogdine

Wytyczne szczegébfowe do wybranych pomieszczen.
Wytyczne branzowe

Legenda uzytego wyposazenia

PONSOAWNA

Il CZESC GRAFICZNA

1. Rzut | pietra skala 1:50






| CZESC OGOLNA






1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji adaptacji
pomieszczeri do nizej okreslonej funkcji,

- okreslenie wytycznych do poszczegbinych branz budowlanych w zakresie:
wykoriczenia pomieszczeri, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie
szczegofowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg. (Dz. U. poz. 595),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( tj Dz. U z 2020r poz.797)

- literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniejgcego:

W chwili obecnej na | pigtrze w gléwnym budynku zlokalizowana jest klinika
nefrologii przyjmujgca pacjentéw dorostych. Swiadczenia diagnostyczne i
leczenie ukierunkowane sg na schorzenia z zakresu nefrologii. W Kilinice
wykonuje sig peing diagnostyke i leczenie schorzer pierwotnych i wtémych
nerek. Klinika dysponuje 20 t6zkami. W strukturze Kliniki miesci sie: O$rodek
Dializ z 16 stanowiskami do hemodializ oraz Os$rodek Dializ Otrzewnowych.
Klinika wspdipracuje z Poradnig Nefrologiczng (gdzie lekarze prowadzq
wstepng diagnostyke, opieke poza szpitalng oraz konsultacje na rzecz

pacjentow.






4. Zafozenia programowe

Planuje si¢ powigkszy¢ jednq z sali dializ o dodatkowg powierzchnie uzyskana
dzigki przeniesieniu magazynu poza oddziat. W ramach powigkszenia planuje
sig wydzieli¢ dodatkowe trzy stanowiska do dializ, Transport pacjentéw bedzie
si¢ odbywac istniejgcym wejsciem ktére nalezy dostosowaé do szerokosci
110cm w $wietle.

Zaprojektowanie dodatkowych  stanowisk bedzie mozliwe po uzyskaniu
pozytywnej opinii dostawcy stacji uzdatniania o mozliwosci zwigkszenia
wydajnosci instalacji o te  stanowiska.

Nalezy przeprojektowac instalacje uzdatnionej wody by tworzyta ona
pierscieri, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Nalezy dostosowac wentylacje w pomieszczeniu do wydajnosci 6w/h, poprzez
Jjej regulacje lub przeprojektowanie, nalezy uzyskaé opinie projektanta
wykonawcy systemu wentylacji.

Nalezy wykona¢ generalny remont adaptowanych pomieszczeri wykonujgc
niezbedne instalacje ( wod-kan, c.o. elektryczng oraz o$wietleniows).

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie nie ulegnie zmianie.

6. Wytyczne ogdine
6.1. Wytyczne do  systemu  zasilania i  ochrony
przeciwporazeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230V nie
rezerwowana
- instalacja gniazd wtykowych 230V- rezerwowana
- instalacja zasilania komputerow,
Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowaé fatwe
utrzymanie czystosci, wymagane normalywnie natezenie o$wietlenia i jego
rownomiemosc, spefnienie wymagar technicznych i technologicznych,

energooszczednosé.






Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie kierowaé wymaganiami

obowigzujgcych w tym zakresie norm.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

6.3.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg byé odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do
istniejacej sieci kanalizacyjney.

Scieki sanitarne winny byé odprowadzane z urzgdzeri podejéciami i pionami

Zakrytymi.,

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzadzeri technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma by¢ doprowadzona
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji nalezy
zastosowaC wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed witérmym
Zanhieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.

Szpital posiada dwustronne zasilanie w wode.

Ciepfa woda uzytkowa z cyrkulacja

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej sieci.

W instalacji cyrkulacyjnej majg byc¢ zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do ciepfej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.

Do maceratora nalezy doprowadzi¢ wode i odplyw kanalizacji zgodnie z

wytycznymi producenta.

Ogrzewanie i ciepfo technologiczne
Nalezy zaprojektowa¢ wymiennikownie dla potrzeb ogrzewania i ciepta

technologicznego.






Ogrzewanie pomieszczefi ma zapewnié¢ temp. normowe i zgodne z
technologig.

Przewidzie¢ ogrzewanie grzejnikami réwniez klimatyzowanych pomieszczen.
Grzejniki przyja¢ w wersji higienicznej, wyposazone we wbudowane zawory

termostatyczne oraz zestawy podfgczeniowe.

6.4. Wentylacja i klimatyzacja
Nalezy przyja¢ zgodne z uzgodniong technologia medyczng ilosci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang
temp. nawiewu.
Dla central klimatyzacyjnych, ktére powinny by¢ w wykonaniu higienicznym
stosowa¢ odzysk ciepfa, przez rekuperatory z wykluczeniem mozliwosci
mieszania powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Dla pomieszczeri klimatyzowanych, filtracjia powietrza dwustopniowa
zakoriczona filtrami F7
Klimatyzacje i wentylacje wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania, oraz

monitoringu.

6.5. Wytyczne higieniczno-sanitarne

* parapely wykonane z materiatu materialow gladkich, trwafych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpomych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych,

= wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia, powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do obiektéw
stuzby zdrowia.

= przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta,

* przy umywalkach zapewni¢ reczniki jednorazowe, dozownik mydfa
w plynie oraz dozownik $rodka dezynfekcyjnego,

= jnstalacje w obiekcie kryte,

» przy umywalkach, baterie obstugiwana bez kontaktu z dfonig






8. Wytyczne branzowe

8.1 Wytyczne do branzy budowlanej
Prace budowlane wykonywane bgdg na podstawie projektéw branZowych
z uwzglednieniem wymagar zawartych w niniejszym opracowaniu.

8.2. Wykonczenie wnetrz

Nazwa Powierzch
Lp. Posadzka Wykoriczenie $cian

pomieszczenia nia (m?)

Farba odporng na mycie

i dziatanie $rodkéw
1A/09 Sala dializ 2 wyktadzina PCV | dezynfekcyjnych przy 79,29
punktach wodnych gres
do 1,6m

79,29m2

Polgczenia $ciany z podfogami powinno zostaé wykonane w sposob bezszczelinowy,

umoZliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

8.3. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne

Rodzaj llosé temp | Natezenie
Lp. | Nazwa pomieszczenia . )
wentylacji | wymian/h | [°c] | osw. [ix]
Stan istniejacy
1A/09 Sala dializ 2 Mechaniczna 24 500
Z chfodzeniem 870m3/h
1A/10 Mechani
Magazyn ecnaniczna 20 200
gazy Z chiodzeniem 60m3/n
1A/12 Mechani
Magazyn echaniczna 20 200
gazy Z chiodzeniem 120m3/n
Projektowane (pofgczenie trzech pom)
1A/09 Sala dializ 2 Mechaniczna 24 500
L Z chlodzeniem 1400m3/h
Zyski ciepta od urzgdzenia do hemodializ nalezy przyjgé na poziomie 600-900W od
urzadzenia
Whioski

Obecnie suma nawiewu do pomieszczenia wyniesie 1050m3/h, w celu osiggniecia
1400m3/h nalezy zwigkszy¢ wydajnosé wentylacji lub ja przeregulowaé.
Nalezy zaprojektowac prawidlowe oswietlenie o wydajnosci 500Ix.

Nalezy dokonac bilansu ciepinego w celu zap

pom. dializ.

ewnienia prawidiowej temperatury w







