. \

1A/49]0¢r. dializ otrzewnowych

15,5 m2 plytki

1AJ03]Mag. odczynnikéw 1A/05|Stacja uzdat. wody
o T 10,4 m2 ptytki 16,6 m2 ptytki
-F-FF - - - - - —— - — - — - —
— | PIERSCIEN WODY PVC-U @25 PROWADZONY NA WYSOKOSC! 0,6m f .
[ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J L/ P N L
1AI46)Mag | I - L
9,8 m2 :
—— MOO&K jsmu/wx . h = 3020m 5g
N : -] STACUA g g2
\ | } UZDATNIANIAS ik 4AJ09]Sala chor. 2
) . o wentylacia ol 80,3 m2| terakota
. sch. T ——WObYs =& 1A/06|Sala ostra 1A/Q07|Sala chor. 1 mechaniesna S| E h = 3000m
J | e POZA 7AKRESE E 20,8 m2| terakota 47,1 m2| terakota <2 n
e ) © = §
B | = T n e e 7N Oel I
Sl \ I —— 11 SN Emas 1Y |
‘ 1Al04)wc| ° [1AI0Z2)Korytarz TAI21)WC meskie[TAT20]WC Hamskie 1A/ 4|Przedsionek| .. 1@’; 21 Praeds. Hl
| 5,7 m2 plytki 92,5 m2lterakota 134m2| phytki  11,9m2  giytki | | h = 302cm 1,2 m2 S e
> B .
‘ J L / - = —
1 P11 A1) | 1 L] L[] =] 1 ] T
‘ 1A/24/Szat - h = 312cm H @ L H H @ . 24,6 m2
Zat. =
‘ 6,3 m2 ptytki D h=313c _ _ I FDIE&]
1A/23||Gab. lek. 1A/22Sekr. 1A/19||Sala dializ 1A/17|Sala. dializ 3 >é
| 17,3 m2| terakota 11,2 m2terak. 49,8 m2 terakota 28,8 m2| terakota ST L 11x15 1x14,1
r ——— — o 1A/18wC 210 , $cianka hb = 285¢m| |31 1
@\ 1,4 m2 N ] " pev 4 +2,02
‘j . £ h = 300cm h = 300cm ole & +3,74 A
‘ 1A/25|Szatnia i © N
‘ 23,5 m2 piytkl <\‘~?5<3i23n1<ea pev 3 ',:“ >§ h =315cm 11)?3115’6 n =313cm
— - X X
| L | L [ 7 | PIERSCIEN WODY |PVC-U @25 PROWADZONY NA WYSOKOSCI 0,6 ] | | |
n [ | [ [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ [ [ [ [ [ |
] ] 1A/15|P. technikow °
w ‘ 9,4 m2| terakota
i [ ey e STAGIA DIALIZ
L N ZAKRESOPRACOWANIA

SOR

WOJEWODZKI| SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH

RZUT | PIETRA
BUDYNEK GLOWNY

RZUT | PIETRA

SCHEMAT BUDYNKU

C [

-

LEGENDA:
—>&——>&—  INST. WODY UZDATNIONEJ DO DEMINTAZU
S 0. PUNKT POBORU WODY-ZAWOR
ODCINAJACY DO DEMONTAZU
UWAGA:

1. Nalezy zapewni¢ prace istniejgcej instalaciji,

a réwnoczesnie wykonywaé nowy pierscien.

2. W dniu wolnym od pracy oddziatu nalezy dokona¢
przetgczenia starego systemu na nowg instalacje.

PROJE

ul. Piwowarska 36

DEPE Projekt

25-561 Kielce

nazwa obiektu budowlanego:

WYMIANA INSTALACJI WODY UZATNIONEJ NA ODDZIALE STACJI DIALIZ KLINIKI NEFROLOGII

WOJWEGDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

lokalizacja:

Wojewodzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

branza:

sanitarna

data sporzadzenia :

wrzesien 2022 r.

projektant:

mgr inz. Anna Dgbrowska

uprawnienia budowlane nr SWK/0194/POOS/13

podpis :

sprawdzajgcy:

uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

mgr inz. Jadwiga Majrzyk

podpis :

faza dokumentacii:

skala :

PROJEKT TECHNICZNY 1:100
tytut rysunku: numer rysunku :
RZUT PIETRA | - ODDZIAt. STACJI DIALIZ. IS 02

RZUT INST. WODY UZDATNIONEJ DO DEMONTAZU




