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ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP

i Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Ponizsza specyfikacja zawiera wymaaania techniczne dotvczace wykonania i odbioru robot, ktére zostana wvkanape w ramach

R OBOT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH WSZZW KIELCACHW RAMACH REALZIOW ANEGO PROGRAMU  ~

C OSTOSOWAWCZEGO
1.é. caiecenia poastawowe

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celow wykorzystania jej do budowy, a
szczegodlnie czy posiada rysunki detali i szczegolow projektowych. W przypadku ich braku nalezy zadac¢ ich uzupelnienia od
Inwestora { Projektanta), ktory jest zobowiazany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Ant. 20 ust.1 pkt.3, 33, 4)

2 Podstawa wykonania Robot bgdzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zqodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgednie z Dokumentacjg Projektowa

3. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiadac adnotacje Inwestora Do realizacji". O jakiejkohwiek wa_tpl‘ewciéci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosc, brak detali, watpliwe rozwiazama, rozwigzania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora '

4 Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu (inny material, technologia itp.), ktore chce wprowadzic
Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu

5  Dane okreslone w Dokumentacyi Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc)i Cechy materialow i elementow budowl musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat¢ dopuszczainego
przedziatu tolerancji.

6 P’dwykonawca na etapie skiadania do GW oferty ( a najpoznigj przed przystapieniem do wykonywania robot), musi podac w
farmie pisemnej detale rozwigzan technicznych (jeshi nie sa podane w projekcie) - polgczenia, newralgiczne elementy itp Te
rozwiazania musza hy¢ na tyle szczegolowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce 2z zakresu robot. a takze jednoznacznie
rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym (jakos¢ prac) Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te
rozwiazania uzgodnic Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

i Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec w odniesieniu do

zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dia kubaturowych

obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ | skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter

doprecyzowujacy pojecia i retacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobre) jakoSciowo | SpPrawne) realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. 1 nie stanowl szczegotowago opisu
technicznego przedmiotu inwestycji 1 procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powolye |
klasyfikuje nastepujace srédia szczegdlowych zasad wyznaczajacych kryterna jakosciowe przy realizacj przedmiotowej inwestycyi
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Dokumentacja Projektowa
. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie | Zagraniczne, ktarych stosowanie poprzez przywolanie ich w
towarzyszacych mniejsze| specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formuluje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. tomy od | do V., Wydawnictwo Arkady, Warszawa. 1989-
90. w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno w Dokumentacji Projektowej jak
w Normach aktualnych - przywotanych w ninigjszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci 2 Dokumentacja
Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzic pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi o ktorych mowa
wyzej, Normami lub elementami  Dokumentacji Projektowej powinny by wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego | Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace 2
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzglgdach obciazaja wylacznie Wykonawcg Robot
1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot wynika z Dokumentac) Projektowe] | jest opisany Specyfikacami Techmcznymi wykonania | odbioru robot wg

ponizszego Spisu:

ST 00.00.00 B SPECYFIKACJE OGOLNE
1 | ST 0000.00 | WYMAGANIA OGOLNE
§T01.00.00 ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2 ST 010100 ROBOTY FUNDAMENTOWE (CPV 45262210-6)
3 ST 010200 ROBOTY ZBROJENIOWE (CPV 45262310-7)
4 ST.010300 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE (CPV 45262300-4)
5 ST 01.04.00 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH (CPV 45262400-5)
3 ST 0105.00 ROBOTY MUROWE SCIAN (CPV 45232150-8)
51 | sT010600 WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH (CPV 45421141-4). SUFITOW (CPV 45421148-9) |
OBUDOW GIPSOWO KARTONOWYCH
7 ST 01.07.00 TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)
8 ST 010800 ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45432100-5)
9 ST 01.09 00 ROBOTY 1ZOLACYJNE PRZECIWWODNE (CPV 45320000-6)
” ST01.40.00 YKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWODNYCH | USZCZELNIEN DYLATACJI | PRZERW
o TECHNOLQGICZNYCH (CPV 45320000-6)
K ST01.1100 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW (CPV 45442100-8)
(12 ST 01 12.00 VMONTAZ OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH (CPV 454500006, 45262650-2, 45432200-6)
[ ST01.1300 “STOLARKA | SLUSARKA (CPV 45421130 4 45421140.7) - R T
14 ST 011400, VWYKONANIE POKRYC DACHOWYCH (CPV 45261210-9)
115 ST 0114 01 VWYKONANIE POKRYC DACHOWYCH - PRZYKLADY
5 ST 01 1500 OCIEPLENIE | OPRAWA TYNKARSKA SCIAN METODA LEKKE IMOKRA (CPV 45321000-3.
: 45324000-4)
(17 | 51011600 "ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH (CPV 45442200-9)
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Jezeli z Dokumentacji projektowe} wynika niezbgednosc wykonania robot niewymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykonac

a warunki ich wykonania i odbioru ustahic w oparciu 0 zapisy niniejsze) ST ' :

Nie wymienignie tytulu jakiejkolwiek dziedziny. grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sig prawem publicznym. ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie

robot.

. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Inspektor nadzoru - 0soba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych

uprawnien i obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne) oraz postanowieniami warunkow umowy

1.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotamti i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot budowlanych, oraz jgj
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe. za
zgoda Zamawiajacego, 0 wykonanie czesci robot oraz jej nastgpcy prawni

1.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na terenie budowy,
na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziafajace na terenie budowy

1.8. Roboty budowlane ("roboty”) - zespdl czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz
términowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rownie dostarczenia pracownikow. materialow i sprzetu.

1.9. Teren budowy - przestrzen, w kidre) prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana pizez urzgdzenia
zaplecza budowy. wskazana w szczegotowych warunkach umowy

1.10.Sprzet - wszystkie maszyny. srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konsenvacji i obstugl, potrzebne
dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych

1.11. Urzadzenia - aparaty. maszyny i pojazdy majace stanowic€ lub stanowiace czesc Robot Statych.

1.12.Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy. potrzebne
do wykonania robét budowianych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakoriczeniu robot.

1.13.Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru "

1.14.Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacermu na piémie w scisle okresionej formie. na wykonanie robot
budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
stanowiaca integralny skiadnik umowy

1.15.Umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okresionej w jej tresci
roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem

1.16.Szczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupelniajacy ogdine warunki umowy

1.17.Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych
wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.18.Wada - jakakolwiek czgsc robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa. specyfikacjami technicznymi
Jub innymi dokumentami umowy.

1.19.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i konczacy o potnocy.

1.20.Data rozpoczecia - data. okreslona w szczegdlowych warunkach umowy, od klore] Wykonawca moze rozpoczac roboty
budowlane okreslone w umowie.

1.21 .Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czgsci robot budowlanych wraz 2
przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.22.Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru

1.23.Zmiana - kaz de odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru

1.24.Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

1.25.Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawcg w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji (robocizny. matenalow
| pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.26.Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne niedajace sie przewidziec, ktorego skutkom nie mozna byio zapobiec, nawet poprzez
dolozenie najwyzszej starannosci.

1.27. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy Z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacp robot
budowlanych. wynikami wykonanych badan. pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja robot oraz
zestawienie ilosci wykonanych robot, stanowiace podstaw do ich oceny 1 odbioru koncowego.

1.28.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie tlosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajd zakryciu

1.29.0dbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, dia kiorey w szczegotowych warunkach umowy
zostal przewidziany odrebny termin zakonczema | odbioru lub, kidra zostata wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta
w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

1.30.0dbior koricowy - odbior polegajacy na ocenie Hosci | jakosci calosci wykonanych robot, ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

1.31 Odbior ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad powstalych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym

1.32.Rozjemca - 0s0ba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na drodze polubownej
a powstajacych na tle realizacjt umowy

1.33.$lepy kosztorys - zestawienie pozycy elementow rozliczeniowych. stanowigcych podstawe platnosci z okresieniem jednostek
obmiaru i ilosct robot

1.34.Kosztorys ofertowy - wycenicny przez Wykonawcg Slepy kosztorys

1.35. Dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zalaczony w ST 00.00 00 Wymagania Ogoine w pkt 162

1.36.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanyeh-(ST) - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy
zbior wytycznyc.h i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonamia, kontroh, odbioru obmiary 1 platnosci 2a roboty
budowlane, wiaczony do Kontraktu

1.37.Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe | zmienione wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem

1.38.Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycge zadania, jakie maja zostac wykonane w Kontrakcie
wskazujace ilosc kazdej pozycj!

— -
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1.39.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyt. z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.40.0dpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot budowlanych.

1.41 .Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawn ych.

1.42.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy. ze zapewnicno odpowiedni
stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub usluga sa zgodne z ckreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.43.Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.6.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czgéci Placu Budowy i uzytkowania ich

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. lokalizacje | wspotrzedne punktow glownych oraz reperow,

’ Dziennik Budowy,

.« dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),
. Projekly wykonawcze (jesli tak ustalono w umowie)

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.1.  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Placu Budowy oraz Robot poza Placem Budowy w

okresie trwania realizacji Kontraktu a do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpieczne) pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowg | nienaruszainosc ich
mienia sluzacego do pracy. a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zape\}miema
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci {(w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizac)i
Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto
Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Wymagania odnoénie ogloszenia podano w p 1.5.5 ninigjszej specyfikacjt.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego §rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Piacu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zapiacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.6.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany.

wykonac. ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

wykona¢, umiescic i zabezpieczyc w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetniac nastepujace wymagania:

zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe,
dane: organu nadzoru budowlanego. Inwestora, Wykonawcy. Projektantow. numery telefonow alarmowych

posiadac wymiary 90 x 70 cm.

napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywne) plycie koloru zo#tego, literami i cyframi koloru
czarnego. 0 wysokosci co najmniej 4 cm,

tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogloszenie powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
maksymalna liczb pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturainego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic speinienie nastepujacych warunkow
(a) miejsca na bazy, magazyny skiadowiska | wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac

zniszczen w srodowisku naturainym. ‘

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi. chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami.

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

mozliwoscia powstania pozaru

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisanm ! zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. o ‘ - &t

Wykonawca bedzie 'odpo\)Vsedzsainy'za'wszelkié straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez

personel Wykonawcy

1.65. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy. ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia Nie dopuszcza sie uzycia

materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego Wszelkie materiaty odpadowe uzyte

do Rohot beda miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
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Rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami. a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska to konsekwencje tego ponigsie Zamawiajacy
1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne). Je zeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatne; to Wykonawca na swo) koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wilasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byC gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie dokiadnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca 2zapewni wiasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerw czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przelozy uzgodnienia | pozwolenia z nim zwiazane oraz ostateczne polozenie drogi dojazdowej do Placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé w ramach Kontraktu
Wykonawca stosowac sie bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatow i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy |
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie csiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za napraw wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.6.7 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszio do realizacji robdt w pasie drogowym. to podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym zasiggiem jezdni g lub
droge, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu | zabezpieczenia Robot 2 wiascicielem drogi oraz policja
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drég).
Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog) oraz za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym. Wszelkie formainosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé wiasny staraniem. a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.
1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywai pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia
ochrony zycia | zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
1.6.9. Plan bezpieczerstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.
Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:

stosowanie i dostepnosc srodkow pierwszej pomocy.

stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej,

plan dzialania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku 2 organizacja ruchu,

dzialania przeciwpozarowe,

dzialania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

zabezpieczenie placu budowy | utrzymywanie porzadku,

dzialania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot,
1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia Robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bgdzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob. aby
budowla lub jej elementy byly w 2zadowalajacym stanie przez caly czas. do momentu odbioru koncowego
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc Roboty
utrzymaniowe nie poznie| niz w 24 gedziny po otrzymaniu tego polecenia
1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokaine oraz inne przepisy | wytyczne
ktore sa w jakikoiwiek sposob zwigzane Z Robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w spdsob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen | inne odnogne dokumenty
1.6.12. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia
Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe . za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rownie do przyjmowania | wyjasmania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2 wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie | sa

—uwzglednrone wCenie Kontraktowe]

1.6.13. Zgodnos¢ Robot z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integraing czesc umowy. Oferent zapozna sie 2
placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasne) weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazane) dokumentacy
oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot przedmiaru nalezy wyjasniac w trakcie przeprowadzanego przetargu Roboty nie ujete w
Dokumentacji, a wynikajace 2 technologii budowy zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
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kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwiazane z realizacjq przedsigwzigcia mogg byC przygotowane przez
biuro projektow na podstawie odrebnej umowy z Wykonaweg w formie rysunkow roboczych i nadzordw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwiazaniach technicznych musza zostac zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Biura Projektow. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania
materiatow lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien byc czytany lacznie z catoscia Dokumentaciji. Wykonawca jest calkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie. ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, speiniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgsG umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegoinione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy. tak jakby zawarte byly w
calej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w dokumentacii, @ o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
lnspektc'r:-.aS :.ladzoru. ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z ST.
Dane okreslone w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresionego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji
1.6.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.6.14.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego
realizacja urnowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploataci i konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w skiad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiaiow oraz procedur
ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wylacznie przez wykonawce
1.6.14.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dia ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie
beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych.
Zwloka wynikajaca z ewentuaine) koniecznosci ponownego skiadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w tak: sposob, aby
Inspektor Nadzoru otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byc dokiadne, wyrazne | kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegolowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyG pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu
4) Tytul dokumentu
§) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
8) Data przekazania
1.6.14.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy
Wykonawca odpowiedziainy bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju matenalow, urzadzen,
lokalizacji + wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany

Inspektorowi Nadzoru.

2. MATERIALY

21.  Dopuszczenia stosowania materialow .

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalez y. zgodnie z ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. Nr 106/00
poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz 42. Nr 100701 paz.1085, Nr 110/01 poz 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). stosowac wyroby budowlane, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania W budownictwie

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie oznaczone ( zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881 z 30 04.2004):

1 oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/1068/EWG). dia ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonanc oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego UE uznana przez Komisji Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisji Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia |

bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracjl 2g0dnosci uznanymi regutami sztuki budowlane) (bez znaku CE)

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosc wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE . jest deklaracja zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow

czionkowskich Unii Europejskie
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«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004 poz. 2011)

2. wyroby budowlane. dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, e zapewniono zgodnosc 2z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty na znak bezpieczeristwa
B sa dokumentami wskazujacymi, ze wyréb speinia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004 poz 2041)
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
2.2. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacii Projektowej
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spelnieniu pozadanych przez Projektanta (Architekta) zalozen estetycznych
zatozonych w dokumentacji techniczne dla Projektu.
Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:
. Spelnienia tych samych wiasCiwosci technicznych i estetycznych
’ Uzyskaniu akceptacji Projektanta (Architekta) i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementéw wykoriczenia, kolorystyki
oraz doboru materialow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennege rozwiazania wymagana jest zgoda
Projektanta (Architekta)
. Przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pi$mie ( dane techniczne. atesty, dopuszczenia do stosowania. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)
2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za speinienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za nie. )
Materialy, ktore nie odpowiadaja wymagéniom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych Robot, ni te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materialow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
swiadectw jakosci (atestow). Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolngj, niezaleznej jednostce, wykonanie badar
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan
obciaza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosc do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnionych 2z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli materiaty beda skiadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatow w ceiu przeprowadzenia ich kontroli
2.5: Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u zyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ péznie) zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot. zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot. zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowaosci do
pracy Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. tam
gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed u zyciem sprzetu, Wybrany
sprzet, po akceptac Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzel, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy. zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczorne do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kioére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe) |
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych—obciazen—na osie -+ -innych —parametrow technicznych ~Srodki “transportu niecdpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
81 Ogolne zasady wykonywania Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot Iub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow | elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow.
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywanie nie pézniej ni w czasie przez niego wyznaczonym. po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2, Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy W dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot
w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zaigczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraz nie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gldwnych obiektow i
zadan kontraktowych.
5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t .
dostarczyé. zainstalowac | zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne.
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkia inne),
uprzatnacé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot 1 likwidacji Placu Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady oadlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowiane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

w W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe. bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne | zdrowotne oraz ochron srodowiska. ochrone przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiednia izolacyjnosc ciepina przegrod.

s Warunki uzytkowe, zgodne Z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania sciek6éw i odpadow. ogrzewania i wentylacji.

s Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sig na wozkach inwalidzkich

s Ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczegolnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochron przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci, doptywu swiatia dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. ochrong przed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie. ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

6.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegoinie uzasadnionych. Przypadki
takie wynikac moga z ksztaltu | wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spelnienia obecnie obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla osob niepeinosprawnych
dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kempetencii organu panstwowego nadzoru
budowianego stopnia podstawowego. ). do tego organu . ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych . od ktorych mialoby zosta¢ wydane odstgpstwo.

6.1 4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnosé | nie moze by¢ uzywana lub udostepniana oschom

trzecim bez zgody Zamawiajacego

Wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niemateriaine prawami autorskimi |

pokrewnymi. Powielanie. zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan. na ktore Zamawiajacy uzyskat zgode dla

konkretnego obiektu. stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszczen w stosunku do
oséb trzecich korzystajacych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe) . to kazde naruszenie tych zastrzezen

spowodowac moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym

Woprowadzenie przez Wykonawee do reahzacii rozwiazan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagact bedzie

udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiazan.

615 Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sa za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami | zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezyta starannos¢ w wykenywaniu pracy, j€j wiasciwa organizacje. bezpieczenstwo | jakos¢. Pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposGb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego. odpowiedzialnosci karne)
podlegaé bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu

6 1.6 Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robot budowlanych w sposob niezgodny 2z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1 7.2a naruszenie Przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bgdzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwgleniu na budowe, a takze wstrzymanma robdt budowlanych art. 50
Koszly wynikajgce z tego tytulu obciazaja te jednostki, ktére dopusécily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa



wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.). .
6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materialow | wykonywanych Robot oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa | wymaganiami ST
' odpowiedziainy jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa. dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miar postepu Robot i byC zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:
a) ceryfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okresionymi na
podstawie polskich norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
n 2z Polska Norma.
s aprobata techniczna. w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materialdw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST. kaz da partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty. okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalez y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawierac
m organizacjge wykonania Robot. w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
bhp.
wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow Robot.
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub lahoratonium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
sposéb oraz form gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow. a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

m rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

s sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

w  Sposob i procedur pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,

6.3.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos¢ Robot Wykonawca
jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot | jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonane zgodnie Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimaine wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inspektora Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcjt.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczgcych. sprzetu.
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do u zycia dopiero wtedy, gdy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie. z e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dedatkowe badania tych materialow. ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane matenaty nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawia)acy

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie cbejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej. nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. pobierania probek | badania
materiatéw u zrédia ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc z& strony Wykonawcy | preducenta
materialow

Inspektor Nadzoru po uprzednief weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce. bedzie oceniac zgodnosc
materiatow | Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materialow | prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy. na swoj koszt. Jezell wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
|aboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Rohot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.8. Certyfikaty i deklaracie



inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materialy, ktore posiadaja:
1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub,
£ aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kaz da partia dostarczona do Robot bedzie posiadac
te dokumenty. okreélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe beda posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy :
6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyc przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
s Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Projektant,
Kierownik Budowy,
Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na
budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika | opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
w date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j.
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci | harmonogramow Robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementow Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy | przyczyny przerw w Robotach.
a uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
w zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robat,
s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
s stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
m zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
w dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
-
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dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
s wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
a inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy. wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawierac
migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spetnia rownie rolg ksiazki kontroli jakosci. zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.
6.9.2. Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot
Obmiary wykonanych Robaot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjgtych w wycenionym Przedmiarze Robdt i
wpisuje sig je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw ¢ do rozliczen Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga byc realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgode na okresowe platnosci czesciowe.
6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materialow. lokalizacji | wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktore zostana dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te
zostana przedtozone Inspektora Nadzoru
Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania
przegladu
6.9.5. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig. oprocz wyrieniofiych w powyzszych punktach. nastepujace dokumenty
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego
b) protokoly przekazania Placu Budowy.
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.,
d) protokoly odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen
fy korespondencje na budowie



6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokelwiek z
dokumentéw budowy spoweduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.4.  Qgodlne zasady obmiary Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki cbmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce € | Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegiosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe),

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dia danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugosc
pomnozona przez sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone beda w m°. W wypadku montazu elementdw bedacych czescia
sktadowg budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami dolaczonymi do protokofu w formie
zatgcznika.

llosci, kidre maja byé obmierzone wagowo. beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | Sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4.  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w Sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

Obrniar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty | jednoznaczny

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
8.1.2. Odbiory czgsciowe powinny byé prowadzone dla robot wyszczegolnionych odrgbnie w harmonogramie realizacji robot. Przy
odbiorze czgsciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:
s Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w czasie wykonywania robot
w» Dziennik Budowy
s Dokumenty dotyczace jakesci wbudowanych materiatow
s Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami
Obmiar robot podlegajacych odbiorowi
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST. uzycia wiasciwych
materialow, prawidiowoéci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami | przepisami obowiazujacymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji
8.1.3. Qabior ostateczny przeprowadzany jest dia calosci inwestycji. Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowiazany jest

przedstawic.

s Dokumentacje Projektowa powykonawcza

s Dokumentacje Geodezyjna powykonawcza

s Dziennik Budowy

s Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

s Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami

s Oswiadczenia wiasciwych Inspekcji Sanitarngj, Inspekc)i Pracy. Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru
Budowlanego o nie sprzeciwianiu sig odbiorow

m  Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolienie na uzytkowanie obiektu budowianego wraz z otoczeniem.

a  Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa | ST. uzycia wiasciwych

materiatow. prawidiowosci wykonania i mentazu oraz 2Qodnosci Z normami | przepisami obowiazupacymi przy realizacjl
przedmiotowej inwestycyl
8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu waznoséci gwarancji. Odbior pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja
8.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnoscr:
w sprawdzenia. czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowientu .
m sprawdzenia. czy urzadzena dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi urzgdzeniom
zaprojektowanym i zamowionym @ takze . czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz certyfikaty
- oceny kosztorysowe| ?
- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy
a) odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
b) przejecie odcinka lub czgscl Robét.
c) przejecie koncowe,
d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wykonania)



8.2.  Odbior Rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalrej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania 0golnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspekior Nadzoru.

Gotowoéé danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary (np szkice geodezyjne). w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robot
Przejecie odcinka Rob¢t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét | dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu, do

ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

84.  Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robot Stalych. ktora albo zostala ukonczona. albo zostala zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego.
b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem
8.5. Przejecie koncowe Robot
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci t wartosci
Zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie. liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia Robot | przyjecia dokumentow, o kiorych mowa w punkcie 8.6
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonaway.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badarn | pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupeiniajacych | Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupeiniajacych komisja przerwie swoje CZynnosci |
ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych Robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen. oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Prob Koricowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot.
8.6. Dokumenty do przejecia kofcoweqo Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru korficowego Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty
a» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
s Specyfikacje Techniczne,
~w Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.
recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
sprawozdanie techniczne.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej.
gazowe], o$wietlenia itp ) oraz protokoly odbioru | przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
s kopie mapy zasadnicze| powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Raobot,
a wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe| przekazanej przez Zamawiajacego.
w  uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.
m date rozpoczecia i zakonczenia Robat
W przypadku. gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbiory
koncowego, komisja w porozumieniu 2 Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisji Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych | Robat uzupeiniajacych wyznaczy komisja
8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkiada pisemne zwolnienie z zobowiazan

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdine
Sposob platnosci okresla umowa . Jednym ze sposobow jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Kontraktern Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot
Dla pozyc)i Przedmiaru Robét wycenionych ryczaltowo pedstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykcnawce w danej

pozycji Przedmiaru.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu robot murowych scian.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt, ktdre sa zlecane

i objete kontraktem, w zakresie wykonania i odbioru robot murowych $cian

1.3.  Zakres Rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych rob6t: wykonanie rob6t murowych scian

dzialowych oraz obudow kominow wentylacyjnych i instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest o drobno- jub éredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukgji

murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania W konstrukcjach budowlanych do spajania elementow

murowych.

Wyroby pomocnicze sa to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako

elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czesé sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obciazenia wiasne muru, obciazenia od stropéw, od

zabudowy Otworow i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia

Warstwa izolacyjna - nalozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powioka lub warstwa materiatu, ktorego

zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wiasnoéci izolacyjnych murowd

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie no$nej.

Pozostale okreslenia s3 zgodne Z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania

ogoine”

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg 0 pozwoleniu na budowg oraz Projekt Wykonawczy
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3a obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomicé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow.
Dokonanie zmian | poprawek musi by akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowii musza by jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancii.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane |
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacja Techniczng, ale
osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow budowdi, to Inspektora Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzié sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi Kontraktu.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, musi podaé w formie pisemngj i rysunkowej detale rozwiazan
technicznych (jesli nie s3 podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania musza byé na tyle
szczegOlowe, aby mozna rozliczyé Podwykonawcg 2 sakresu robot, a takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie
gwarancyjnym {jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiazania uzgodnic z
Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogélne stosowania materiatow

2.1.1. Elementy murowe

Rozroznia sie kategorig | | kategorig 1| elementdw murowych.

a Do kategoril | zalicza sig elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola jakosci, ktorej
wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobiefistwo wystapienia $redniej wytrzymatoéci na $ciskanie mniejszej od wytrzymalosci
sadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.

s« Do kategorii || zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato§é érednia, a pozostale wymagania
kategorii | nie s speinione.

Wiasciwoéci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub

aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wlasciwosci nalezy dobieraé w zaleznoéci od rodzaju i przeznaczenia konstrukeji, przewidywanych

wartoéci obciazen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkow $rodowiskowych.

2.2. Elementy murowe ceramiczne

Elementy ceramiczne stanowia grupe wyrobow o bardzo zréznicowanych parametrach technicznych, co w duzym stopniu wynika ze

sposobu ich prefabrykacji.

2.2.1. Cegly ceramiczne.

Podstawowym dokumentem specyfikujacym cegly 2 ceramiki

wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B--12050:1996. Cegly 0

wymiarach modularnych objgte normg przedmiotowa PN-B-

12051:1996. W przypadku cegiel o innych wymiarach, zgodnie z

nowymi zaleceniami normalizacyjinymi, nalezy stosowa¢ PN-B-

12050:1296. ' Frnge

Z uwagi na rodzaj otworéw rozroznia sig cegly bez otworéw, petne,

drazone oraz szczelinowe z otworami i bez otworéw. Podstawowe

wymagania wobec cegiet ceramicznych budowlanych przedstawiono

w tablicy 1.

Wymagania zawarte W obu wymienionych normach sg niemal

identyczne. Réznice w zasadzie dotycza jedynie wymiarow. Podany

w tablicy 1 podzial na cegly bez otworéw (B), peine (P), drazone (D) i




5.4 Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punkiéw przekroju)
wynosza 1/1000 dlugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do skiadania konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ kontrole elementow w zakresie oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajacych | brzegéw stykowych.

5.6 Skitadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konistrukcji i udostgpnienie go Wytworcy, by magt
dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukeji i usunaé ew. uszkodzenia powstale w transporcie. Sposéb ukladania konstrukgii
powinien zapewni¢: jej stateczno$é i nieodksztalcalnos¢, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobra widocznoéé
oznakowania elementow skladowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sig wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare moziiwoséci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly skladowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach)
podparte w weztach.

5.7 Przemieszczanie elementéow konstrukeji do ostatecznego ich polozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob gwarantujacy jego
nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokosc 20 cm, brak przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i
odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5.8 Montaz

Wykonawca moze zmienic sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt do zatwierdzenia u Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

5.9 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada
Wykonawca

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot z projekiem oraz wymaganiami Roboty podlegajg
odbiorowi.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzic kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatar kontroinych
Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7. Obmiar robot
Ogoéine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa dla montazu konstrukcji stalowej jest 1 tona, dla zabezpieczen konstrukgji p.poz. 1 m?.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikaciq podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Roboty uznaje sig za
odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowdane. Warunki wykonania i odbioru, Wymagania podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN _1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN_1993-1-11:2008, PN-EN

1993-1-8:2008. PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-8: . PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych péiproduktow i wyrobéw hutniczych

PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostopowa -- Walcdwka i prety walcowane na gorgco

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-EN 22653:1897 Rysunek techniczny. Polaczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstawianie na
rysunkach

PN-EN ISO 12844-3:2001 Farby i iakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Cz.3: zasady projektowania

PN-EN 15273-3:2010 Koleje normalnotorowe -- Skrajnie budowli

PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy - Skrajnie

PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czg$¢ 1: Slale

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania

tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie
PN-EN I1SO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania —
Czesé 1: Spawanie lukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.
PN-EN ISO 2560:2010 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania lukowego elektroda
metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.



szczelinowe (S) rozni sig od podzialu na cegly petne (grupa 1) i drazone (grupa Il) podanego zgodnie z PN-B-03002:1999.
Przy ocenie jakosci cegiel nalezy korzystac z obowiazujacej PN-B- 12050:1996 lub PN--B-12051:1996.

Na rysunku 1 przedstawiono przyktady cegiet ceramicznych.

Rys. 1. Cegly ceramiczne wg PN-B-12050:1996: a) licowa bez otworéw, b) licowa petna, ¢) zwykla drazona, d) zwykia szczelinowa;
h — 65, 140 lub 220 mm '

2.2.2. Cegly ceramiczne zwykle bez otwordw i petne

Cegly zwykle s stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania:

—  $cian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym woda,

— &cian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

- $cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

—  stropow, stupéw, pilastrow i komindw.

Zgodnie z PN-B-03002:1989 cegly zwykle bez otworow i peine naleza do | grupy wyrobow.

Tablica 1. Specyfikacja cegiel ceramicznych wg PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996

Grupy Z - cegly zwykle, L - cegly licowe

Rodzaje M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dzialanie mrozu

Typy B - bez otwordw, P - pelne (otwory do 10%), D - drazone (otwory od 10 do 40%), S -
szczelinowe (otwory od 10 do 40%)

Klasy cegly zwykle: 3,5: 5, 7.5, 10; 16; 20; 25 cegly licowe: 10; 15; 20; 25

Sortymenty w zaleznosci od gestosci objglosciowej rozroznia sig sortymenty: 1,0; 1.2; 1,4; 1,6; 1.8
2,0 - ceglet typu Bi P, 0,6; 0.8; 1,0; 1,2, 1,4; 1,6 - cegiet typu D i S.

Wymiary i dopuszczalne odchylki wymiarowe, mm

Wielkosé cegly ,tradycyjne” cegly modularne
z L Z L
250 =6 250 4 18815 18843
Dlugosé 238 6 238 +4
288 6 288 =4
Szerokosc 120 5 120 3 88 +4 88+2
65 £3 65 2 104 15 104 3
Wysokosé 140 +4 140 +3 1385 13843
220 5 220 +4 18845 18843
220 5 220 +3
dla klas: cegly zwykle Z cegly licowe L
Nasigkliwos¢, % 3515 nigclintie gie "
od 7,5do 15 od 6 do 22 od 4 do 16
20i25 od 6 do 20 od 4 do 12

Cegly rodzaju N - nie sprawdza sig
Cegly rodzaju M, zwykle drazone i szozelinowe - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Mrozoodporno$é
Cegly rodzaju M, zwykle bez otworéw i petne - 25 cykli zamrazania i rozmrazania
Ceqly licowe wszystkich typow - 25 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnosé szkodliwej | nie powinny wykazywac uszkodzen wiekszych od dopuszczainych

zawarto$ci marglu

Obecnos¢ szkodliwe] | zwykle - nie bada sie

zawarlosci solif = : - -

rozpuszczalnych licowe - nie powinny wykazywac Zadnych nalotow i wykwitow

2.23. Cegly zwykie drazone i szczelinowe
z pionowymi otworami 83 przeznaczone do murowania Scian:

—  nadziemnych zewngtrznych otynkowanych lub ocieplonych,

—  nadziemnych zewnetrznych szczelinowych (mur wewnetrzny sciany),

—  wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

—  dzialowych.
Cegly drazone i szczelinowe stosowane $3 jako elementy uzupetniajace w &cianach murowanych z pustakéw ceramicznych. Roznig
sia migdzy soba jedynie ksztaltem otworéw. Ma to istotny wptyw na izolacyjnoéé cieplna i akustyczna &cian, ale nie ma wplywu na
ich noénoéé. Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegly zwykle drazone i szezelinowe, w zalezno$ci od powierzchni wszystkich otworow
(peniéeﬂub»pawéei%s%);-nalem-do |Hub- 1 grupy wyrobow. e e -
2.2.4. Cegly ceramiczne dziurawki



{2

(rys. 2) wg PN-B-12002:1997 sg cegtami zwyklymi poziomo drazonymi
Poziomy uktad otworow sprawia, ze cegly te

w kierunku pionowym, znacznie

o wymiarach tradycyjnych.
odznaczaja sie niska wytrzymaloscig
lepsza wyltrzymaloscia W poziomie oraz stosunkowo dobrymi
W zwigzku z tym moga byC stosowane
w &cianach dzialowych, w nadprozach oraz jako elementy

wlasciwos$ciami akustycznymi.

uzupelniajace w murach z pustakéw ceramicznych. Podstawowe
parametry cegiel przedstawiono w tablicy

Rys..2. Cegly ceramiczne dziurawki wg
a), b) ¢) wozéwkowe,

d), e) f) glowkowe;

I, b, h - dlugosé, szerokose i wysokos¢'

2,
i wg PN-B-12002:1997;

e)

(200000

D

Tablica 2. Specyfikacia cegiel ceramicznych dziurawek wg PN-B-12002:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykle spoiny

Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu N -nieodporne na dzialanie mrozu

?yp W - wozowkowe z drazeniami poziomymi rownoleglymi do diugoéci G -
gléwkowe z drazeniami poziomymi rownolegtymi do szerokosci

Klasy 35:5: 7.5

Wymiary nominaine i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Wielko$¢ wymiar i odchytki
Diugos¢ 250 6
Szerokosc 12014
Wysokos$c 65 +3
cianki (gmboéé) 10
Drazenia poziome
Gestos¢, kg/dm nie wieksza niz 1.3

Nasigkliwose, %

cegly kiasy 3,5 - nie okresla sie

cegly klas 517,5 - od 6 do 22

Mrozoodpornosc

rodzaju N - nie sprawdza sig

IV rodzaju M - 20 cykli zamrazania | rozmrazania

Obecnosé szkodliwej zawartosci marglu

nie powinny wykazywac uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych

Obecnosé szkodliwej zawarto$ci
rozpuszczalnych

soli|nie bada sie

2.2.5. Cegly ceramiczne kratowki
Rys. 3. Cegly ceramiczne kratowki wg PN--B-12011:1897;/,b, h -dlugost, szerokosé i wysokosE, g - grubosc¢ scianek
Cegly ceramiczne kratowki sg objete norma przedmiotowa PN-B-1 2011:1997.
Wedlug PN-B-03002:1999 nalezg do grupy drobnowymiarowych elementéw
pionowo drazonych grupy |l Pod wzgledem parametrowi technicznych
wiasciwosci cegly kratowki sa zbiezne z wlagciwosciami cegie! drazonych i
szczelinowych opisanych w PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996. Cechg
charakterystyczna cegly kratowki sa rombowe otwory zapewniajace
stosunkowo dobre parametry ciepine i wytrzymatosciowe. Cegly te sa
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stosowane do murowania scian:
- nadziemnych zewngtrznych otynkowanych lub ocieplonych,

- nadziemnych zewngtrznych szczelinowych (mur wewngtrzny sciany),
- wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

- dzialowych.

Moga byé wykorzystywane jako elementy uzupeiniajace W
murowanych z pustakéw ceramicznych.

Podstawowe wymagania dotyczace cegiel  ceramicznych
przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3 Specyfikacja cegiel ceramicznych kratowek wg PN-B-12011 11997

Scianach

kratowek

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykle spoiny

Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dziatanie mrozu
Wielkosci K1l, K2, K2,51 K3

Klasy 3,5;5;7,5; 10; 15; 20

Sortymenty W zaleznosci od gestosci objetosciowej: 1,0; 12,14




(»

Wymiary nominaine i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Wielkos¢ wymiar odchylki wymiaréw
| Dlugose 250 6
Szerokos¢ 120 +5
Wysokoseé 65 43
140 +4
188 +4
220 5
Scianki (grubo$c) 10 +2
Drazenia pionowe w kszialcie rombu o {gcznej powierzchni nie mniejszej niz

30% powierzchni podstawy
cegly Klasy 3,51 5 - nie okresla sie

Nasiakliwos¢, % klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22
cegly klasy 20 - od 6 do 20
Mrozoodpornosé cegly rodzaju N - nie sprawdza sig

todzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnost szkodliwej zawartosci marglu_{nie powinny wykazywac uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych
Obecnost szkodliwej zawartoéci  soli|nie bada sie

rozpuszezalnych

2.2.6. Wyroby silikatowe

Wyroby te otrzymuje sie z mieszaniny piasku i wapna formowanej pod odpowiednio duzym ciénieniem w podwyZszone|
temperaturze. Wyroby silikatowe, nazywane réwniez wapienno-plaskowymi, obejmuja calg game cegiel, bloczkéw i elementow
przeznaczonych do stosowania w murach i obiektach malej architektury; sa uzywane w Srodowisku powietrzno-suchym.
Odznaczaja sie niska izolacyjnoscia cieplng i sa wrazliwe na dzialanie wody i kwasow.

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych, grubosé - 12124 cm

Cegly, bloki i elementy wielkowymiarowe silikatowe $cienne zwykle przeznaczone do wykonywania konstrukcji murowych powinny
spelnia¢ wymagania PN-B-12066:1998 z poprawkami zawartymi w PN-B-12066: 1998/Az1:1999, PN-B-12066:1998/Az2:2000 i PN-
B-12066:1998/Az3:2001.

W tablicy 1 zestawiono glowne wymagania dotyczace wyrobow silikatowych. Cegly silikatowe mozna stosowaé zamienne z ceglami
ceramicznymi, a bloczki drazone zamiast pustakow ceramicznych.

Tablica 1 Specyfikacja cegiel, blokow i elementdw wielkowymiarowych silikatowych wg PN-B--12066:1998 (z poprawkami)

A - do murowania na zwykie spoiny

B - do murowania na cienkie spoiny

Grupa C - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi zwyklymi

D - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi pocienionymi E - do murowania na pioro i
wpust ze spoinami poziomymi zwyktymi

F - do murowania na pioro i wpust ze spoinami poziomymi cienkimi

Rodzaj M - odporne na dzialanie mrozu (do scian zewnegtrznych)
N - nieodporne na dzialanie mrozu (do $cian wewnetrznych)
Typy P - peine bez otworow lub z drazeniami do 10%, D - drazone z otworami od 10 do 60%
Klasy 5: 7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 45, 60
Sortymenty w zaleznosci od gesto$c objetosciowej rozroznia sig sortymenty: 1,0; 1,2; 1.4; 1,6: 1.8, 2.0; 22
09 Wymiary nominaine, mm - norma nie podaje wymiaréw nominainych
Rodzaj grupa dlugosé szeroko$t wysokos¢
wymiarow
Wymiary 250, 300, 400, 500,|50, 65, 80, 80, 100, 120, 150,150, 65, 104, 138, 220, 300, 500,
tradycyjne, mm | B.C.D 100, 750, 800, 1000 | 180, 200, 250, 300, 400 750, 900, 1000
Wymiary AB 788, 388, 488, 588,|88, 138, 188, 238, 288, 388 104, 138, 188, 220, 288, 388, 488,
modularne, mm 688, 788, 888, 988 588, 688, 788, 888

06, 146, 196, 246, 296, 396 108, 146, 196, 220, 296, 396, 496,
596, 696, 796, 896

C.ED,F |296, 396, 496, 596,|88, 138, 188, 238, 288, 388 104, 138, 188, 220, 288, 388, 488,
696, 796, 896, 996 588, 688, 788, 888

96, 146, 196, 246, 296, 396 108, 146, 196, 220, 296, 396, 496,
596, 696, 796, 896

Cegla dlugosé do 250 mm, szerokos¢ do 120 mm, wysoko$é do 220 mm przy wymiarach tradycyjnych oraz
dlugo$é do 300 mm, szerokoéé do 100 mm i wysokos$é do 220 mm przy wymiarach modularnych.

Blok diugos¢ do 500 mm, wysokos¢ do 300 mm
‘Element wyr6b wielkowymiarowy; diugo$¢ wigksza lub réwna 500 mm, wysoko$¢ wigksza lub réwna 300 mm

Dopuszczalne odchytki'wymivarowe. mm

Wymiar odchylki wymiarow elementéw do odchytki wymiarow elementow do cienkich spoin
zwyklych spoin
do 150 +2 1

LY



0d 15140 300 |3
od 301do 500 |4 ”
04 5010 750 |5
od 751 do 1000 |6

Nasigkliwo$¢ wyroby klasy 57,5 - nie okreéla sig

wyroby wyzszych klas - do 16 %

Mrozoodpornosé wyroby rodzaju N - nie sprawdza sig

wyroby rodzaju M - 25 cykli zamrazania i rozmrazania

2.2.7. Bloczki z betonu komérkowego

Elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego w wigkszosci przypadkow sa produkowane zgodnie z wymaganiami PN-B-
19301:1997 z poprawkami w PN-B8-19301:1997/Az/:2002. Wymagania obu norm sestawiono w tablicy 2, a typowe elementy
przedstawiono na rys. 1. Duza czest elementow jest produkowana na podstawie odrebnych aprobat technicznych.
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Rys.1 Elementy cienne z autoklawizowanego i betonu komorkowego: a) bloczek (gtadki), b) plytka, c) bloczek z pibrem wpustem,
d) blok 1 wielkowymiarowy do montazu mechanicznego
Qdchyiki wymiarowe wysokoscia elementow murowych na cienkie spoiny jub taczonych na pioro i wpust wynoszg +1,5 mm
(wyroby znormalizowane) lub 1,0 mm (elementy objete aprobatami technicznymi), W przypadku elementow
znormalizowanych do odmiany np. 500 zalicza sig wszystkie wyroby O gestosci od 451 do 550 kg/m , za$ w przypadku
objetych aprobatami wyrobit o gestosci od 401 do 500 kg/m®.
Wytrzymalto$¢ wyrobow znormalizowanych sprawdza sig na prébkach wysuszonych, a wyrobow objgtych aprobatami w
stanie powietrzno-suchym. W tym drugim przypadku wytrzymalo$é bedzie o 20% nizsza. Elementy z autoklawizowanego
betonu komdrkowego sa produkowane (wbrew nazwie normowej) w postaci srednio- jub wielkowymiarowych bloczkow
(blokow) bez otworéw. Mniejsze plytki sa traktowane jako elementy uzupelniajace. Nie s3 produkowane natomiast
drobnowymiarowe cegly. Stosuje sig rodzaju wyroby uzupelniajace, np.
nadprozowe, stropowe, ostorowe do urzadzen instalacyjnych o ksztaltach wynikajacych z petnionych funkcji. Elementy z
betonu autoklawizowanego sa przeznaczone do stosowania w $cianach nadziemnych konstrukcyjnych i wypelniajacych. W
pornieszczeniach o wilgotnosci powietrza przekraczajacej 60% bloczki nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem. W
przypadku scian zlokalizowanych w $rodowisku wilgotnym (powyzej 70-75%) jest konieczne stosowanie odpowiednich
zahezpieczen. Obecnie bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego moga by¢ murowane na zwykie spoiny 7
uzyciem zapraw zwyklych lub lekkich oraz na cienkie spoiny, a takze faczone na piéro i wpust.

Tablica 1. Specyfikacja elementow z nieautoklawizowanego betonu komérkowego wg PN-B--19304:1997

Typy - w zaleZnosci od ksztaltu | wymiaréw

Nazwa mm typ dlugoé¢ | Szerokos¢t wysokosé
mm mm mm

Bloczki 490/240 490 8 240 +8 240 +8
500/240 590 +8

Plytki 400/120 400 8 120 £8 240 +8
490/120 490 +8
590/120 590 +8

Gestos$¢ objetosciowa nie wieksza niz 0,95 ka/dm objetosciowa

Marka 4,56i17

Mrozoodpornosc 15 cykli zamrazania i rozmrazama

Wilgotnos¢ sorpcyina nie wieksza niz 5

Wspblczynnik przewodzenia ciepla

{n‘ue wigkszy niz 0,23 Wi(m-K)

Tablica 2. Specyfikacja elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego wg PN-B-18301:1997 i PN-8-19301:1997/Az1:2002

Typy - w zaleznosci od ksztaltu i wymiarow
wymiary i dopuszczalne odchytki (w nawiasach odchylki dia elementéw do
Nazwa elementu tvo i ienki i bro i )
dlugosé. mm szeroko$¢, mm wysoko$é. mm

490/360 | 360+3-5 (+2)

490/300 300 +3 -5 (¥2)

490/240 240 +3-5 (+2)

490/180 180+3-5 (x2)

590/360 360 +3 -5 (£2)

590/300 300+3-5 (£2)

590/240 240 +3-5 (+2)




1 180+3-5 (£2)

1490/120 120+3-5 (+2)

1490/80 80+3-5 (+2)

490/60 0+3-5 (£2)

590/120 120 +3 -5 (£2)

590/80 80+3-5 (£2)

590/60 60+3-5 (+2)
Odmiana 400 500 600 700
Marka 15 120 130 120 _ 30 [40 130 40 [50 160 | [
Mrozoodpornosé 15 cykli zamrazania i rozmrazania
Nasiakl iwos¢ nie bada sie
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla WimK)
Odmiana n suchy wilgotnoséé ustabilizowan
400 0.10 0,15
500 0,14 0,21
600 0.17 0.25
700 0,20 0,29

Ogblina charakterystyka elementow drobnowymiarowych

Elementy écienne drobnowymiarowe produkowane sa W pigciu odmianach:

PP1,5/0.355+GT

PP2/0.4S+GT

PP3/0.58+GT

PP4/0.6S+GT

PP5/0.7S+GT

PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci do murowania na cienka spoine. Towarzyszaca mu liczba okresla $rednig wylrzymalo$c na
&ciskanie (MPa). Liczba za kreska uko$ng oznacza gbrna granice gestosci objetosciowej w stanie suchym. S oznacza powierzchnie
czolowa profilowana na pidro i wpust; Napis bez litery S dotyczy bloczkéw z gladka powierzchnig czolowa. GT odnosi sie do
bloczkéw z uchwytem montazowym.

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla dla betonu komorkowego w zaleznosci od gestosci objetosciowe] wynosi odpowiednio:

odmiana 350 kg/m® - 0,085 W/(mK)

odmiana 400 kg/m® - 0,11 W/(mK)

odmiana 500 kg/m® - 0,14 W/(mK)

odmiana 800 ka/m® - 0,16 W/(mK)

odmiana 700 kg/m® - 0,20 W/(mK)

Dane techniczne

Wytrzymatodé
Kisss wylrzymatodci [MPa] frednia  choaberys obliczeniowa mure ns
Kiaga ma‘.fn:}u ¥ yczna muru ¢ciskanie §; [MPa]
o “metka" ¥y sz;al:::n na $ciskanie . .
ATASI7O0001 PNOBBOSSE wps) MO Rlagory SRmARERN
PRI S i5 2D 20 17 06 ts
PP2 20 3ip 30 18 10 08
] 3n 45 45 23 13 10
PP D (53] &0 28 16 12
) B 70 0 3 18 14
Sebei okeny Poziom obciazenia”
0 D2 06 10
175> b2 118 E1120 = = N
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2.3, Zaprawy do murowania:

Rozroznia sig zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktorych kontroluje sig dozowanie sktadnikéw i wytrzymaloé¢ zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonania robot do kategoril A (przy speinieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:
1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktdrych ustala sig marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego
sktadu objgtosciowego, kwalifikuje wykonanie robot do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymaloéci éredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno byé zgodne z zakresem zmian
wytrzymalo$ci zaprawy podanym w tablicy 2.

Tablica 2 Zakres zmian wytrzymalo$ci przypisany klasie zaprawy

Klasa zaprawy Wytrzymatosc $rednia [MPa] | Zakres zmian wytrzymatosci
w trakcie badania [MPa]

1 od1,0do15

2 od 1,6do 3,5

5 0d3,6do75

10 20 od 7,6 do 15,0
od 15,1 do 30,0

M1
M2 M5 M10 M20

2.3.1. Zaprawy murarskie do cienkich spoin

sq przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm. Zaprawe otrzymuje sig w wyniku
wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka skitada sig ze
spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o
uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatkow | domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementlem moze zawieraC réwniez
spoiwo wapienne. Najczesciej $a stosowane domieszki uplastyczniajace i zwigkszajace przyczepnosc zaprawy do podioza.
Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementéw murowych, pustakow i bloczkow, wedlug zasad okreslonych w PN-
B-03002:1999. Wigkszo$C zapraw jest przeznaczona do murowania scian wewneliznych w pomieszczeniach w Srodowisku
powietrznosuchym oraz do wznoszenia murdw zewngtrznych, nadziemnych otynkowanych fub w inny sposéb zabezpieczonych
przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

Rozroznia sie zaprawy do murow z elementéw ceramicznych, silikatowych, z betonu zwykiego, z betonu lekkiego, z betonu
komérkowego i z kamienia naturalnego. Sa réwniez zaprawy uniwersalne, np. do muréw z silikatéw i 2 betonu komorkowego.
Tolerancje wymiarowe clementéw murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w
przypadku wysokosci i plaskosci +1,5 mm (zalecane +1,0 mm). Wiasciwosci techniczne zapraw do cienkich spoin przedstawiono w
tablicy 3

Tablica 3. Specyfikacja zapraw do cienkich spoin wg ZUAT-15/1 .09/2002

Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie wypeiniaczy do 1,0 mm

Gestosé nasypowa w stanie suchym zgodnie z deklaracja producenta
Przydatno$é¢  suchej mieszanki  do|nie mniej niz 3 miesigce

stosowania

Konsystencja 8- 9 cm

Proporcje mieszania suchej mieszanki z|zgodnie z deklaracja producenta

woda

Czas korekty nie mniej niz 7 min.

Czas zachowania wiasciwoséci roboczych|nie mniej niz 2 h

Gestos¢ objetosciowa nie mniej niz 1500 kg/m”

__V!ytrzymatoéé klasa nie nizsza niz M5

Przyczepno$c do podioza nie mniej niz 0,5 MPa
Sciany nadziemne otynkowane - do 20%

Nasiakliwo$¢ sciany nadziemne otynkowane z ceramiki po
ryzowanej - do 24%

Mrozoodpornosé éciany nadziemne otynkowane - 15 cykli

$ciany fundamentowe i licowe - 25 cykli

2.3.2. Zaprawy ogniotrwate

naleza do grupy zapraw specjainych i stuza w zasadzie jedynie do murowania ksztattek ogniotrwatych. W poréwnaniu z zaprawami
zwyklymi zaprawy ogniotrwate majg nizsza wytrzymalos¢ | przyczepnost. Wykazuja duza wrazliwo$é na oddzialywanie wody
opadowej, sa jednak znacznie bardziej odporne na dziatanie wysokich temperatur, spalin i kwasow. Zaprawy lakie zazwyczaj
wytwarzaja producenci cegiet i ksztaltek ogniotrwalych. Poniewaz wyroby te sa objete zaleceniami przedmiotowych aprobat
technicznych, dlatego tez zaprawy ogniotrwate nalezy przechowywaé i stosowaé doktadnie wedlug instrukcji producenta.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Diatego
tez elementy takie sktaduje sie safoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podiozu Od gory palety powinny byé
nakryte przenoénymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komorkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod
dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem &niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Elementy
gipsowe powinny by¢ skiadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sig
przechowywac w workach w zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa moga by¢ skiadowane na
wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. SPRZET

31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Qgélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine".

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow | plaszczyzn s3 stosowane nastepujace narzedzia. pion murarski, tata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
pozioméw, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegbinych warstw, do
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robét beda obejmowac:
robocizn bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartosé zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Plac Budowy. wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i 2
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).
koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: place personelu | kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru |
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody. budowa drog
dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot. ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania QOgolne Specyfikacii Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu | Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okresjone w wiw dokumentach, a niewyszczegaoinione w przedmiarze.
Cena jednostkowa musi uwzgledniac nastepujace koszly zwiazane z prowadzeniem Robot:
wykonanie niezbgdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, obstugi geodezyjnej. rekuitywac)
terenu, wywozu odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwosc zadania dodatkowe) zaplaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja (Chyba, ze ustalenia umowy okreslaja to
inaczej) y
9.3. Koszty Organizacji Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obeymuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwama budowy.
wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
Robot
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania | o$wietlenia zgodnie 2 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Oplaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu.
f Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow | organizacji ruchu obejmuje.
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych. poziomych, barier i swiatet
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obgjmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.3.1. Podstawy platnosci
W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni
dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp ) dia
Placu Budowy. eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, demontaz zamontowanych
urzadzen tymczasowych, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogoine

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powoluja sig na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowaé jako integraing czesc i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly Normy nie

sa obowiazkowe - za wyjatkiem:

1. Wymienionych -jako obowiazujace-w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U Nr 108,

poz. 1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,

poz 680.z 12 kwietnia 2002).

2 Przywolanych w niniejszej specyfikacji techniczne) - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jeslisa przywolane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiazania

Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w

zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Wpykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz 888, Warszawa

16 kwietnia 2004 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 83, poz. 888)
2 Dz U 2002 nr 75 poz.690.z 12 kwietnia 2002 Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poznigjszymi zmianami( ostatnio Rozporzadzenie Miz dnia 7 kwietnia 2004 r.- Dz U. 2004 nr 109 poz 1156)
3 Dz.U 1898 nr 107. poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat | kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowama wyrobéw budowlanych oraz Dz U 2002 nr 8.
poz. 71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.
4 Dz U 2004 nr 198 poz. 2041 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposcbow
deklarowanma zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
5 Dz.U 2004 nr 195 poz. 2011 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan. jakie powinny speiniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposohu 0znaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

Dz U 2004 nr 92 poz 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych

DzU 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawe

szczegolowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia pezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami - Dz U. 2003 nr 80 poz

718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw.

8 Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzgdzene Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawe dziennika
budowy. montazu i rozbiorki. tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajaceqo dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia z pozZniejszymi zmianami Dz.U 2004 nr 198 poz 2042 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki. tablicy informacyjne) oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia
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zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatow
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza; kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu; kielnie murarskie réznej wielko$ci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko | lopate do
zapraw. Do obrébki elementow murowych sa uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka
murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych. Waznym elementem na
stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyklym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sig trzy
poziomy: murowanie ze stropu na wysoko$é nie wigksza niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokoscl 1-1,2moraz 2,0 -2,4
m. Rusziowania powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m’. W budynkach ze $cianami
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnetrznych rusztowan, co stwarza istotne problemy techniczne, zwilaszcza w
przypadku obiektow wysokich. Wtedy nalezy stosowa¢ specjalne rusztowania i zabezpieczenia. W skiad podstawowego zestawu
murarskiego dla pustakow silikatowych lub gazobetonowych wchodzi:
. dozownik do zaprawy tradycyjnej - na gruboéci $ciany - 180 i 240 mm - do stosowania na tradycyjng spoing (zaprawa
cementowo-wapienna),
. dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na gruboéci écian od 150 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawg
cienkospoinowa,
«  kielnia z graca - do nakladania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 80 mm i 120 mm,

gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zadany wymiar na placu budowy,
«  chwytak - do przenoszenia bloczkow jedna reka i uktadania ich w warstwie muru.
< Pila do ciecia wyrobéw gazobetonowych

4. TRANSPORT

Ogbine wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

Wyroby budowlane do robot murowych moga by¢ przewozone r6znymi srodkami transportu. Przewozi sig je luzem, ale z uwagi na
mozliwoéé uszkodzen w czasie transportu, zaladunku i rozladunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczac
wyroby na paletach. Wyroby na paletach laduje sig i roziadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac $cisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowac odpowiedni
dystans. Palety powinny byé tak ustawione, aby byt mozliwy wyladunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa
sig rgcznie. Wyroby nalezy ukiadac écisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze
przekraczat wysokosci burl pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébline zasady wykonania Rob6t

Ogdine wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.00.00 ,.Wymagania ogéine”

s Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubo$ci spoin oraz zgodnie
z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne i filary (stupy). ciany dzialowe nalezy murowaé
po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegoinych kondyanacji, a Sciany dzialowe z elementow gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

m  Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na calej ich diugosci i powierzchni budynku. Roznica poziomow wznoszenia nie powinna
przekraczaé 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach polaczen murow
wznoszonych nigjednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koricowe. Przy wiekszych roznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac strzgpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

w  Konstrukcie murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych
(np. niskich temperatur, deszczu, éniegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

a  Warunki wykonania konstrukcii z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

s Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropdw kazdej kondygnacji za pomocg wiencow
zelbetowych,

5.2. Szybkoé¢ wznoszenia murow

Powinna byé dostosowana do przyjelego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymatosci. Dla przecigtnych warunkow szybkosc ta nie

powinna by¢ wigksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2 Szybkoéé wznoszenia muréw

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do

Rodzaj zaprawy rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy

wysokosci h muru doinej kondygnaci
h<35 35<h<5 5<h<7

Cementowo--wapienna ] 6 7

Cementowa 3 3,5 4

Grubos¢ spoin

] Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyclu zapraw
zwyklych i lekkich nie powinna przekraczaé 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

" Spoiny pionowe uwaza sig za wypelnione, jezeli zaprawa sigga 0 najmniej 0,4 dlugosci spoiny. W przeciwnym razie
spoiny nalezy uwazac za niewypelnione.

. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna byé wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

" Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac rownoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniaé odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

" Mury tynkowane lub spoinowane po zakoficzeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepeine, pozostawiajac
spoine niewypeiniong zaprawa na glebokosc ok. 16 mm od lica.

" W murach zbrojonych poprzecznie gruboéé spoin powinna by¢ 0 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

5.3, Szczegbiowe zasady wykonania Robot
5.34. Warunki przystapienia do robot murowych
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg co najmniej:

L] zgodnoéci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentow,

= zgodnoéci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania $cian,

= zgodnosci wlasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
- sprawnosci stosowanego sprzetu.
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Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zalozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuaciji, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sa korzystniejsze od
zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenistwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji.
Sprawdzié¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow zgodnoéci lub deklaracii
zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym zakresie | oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.
53.2.  Wykonanie muréw jednolitych Mury z cegly ceramicznej peinej
Uklad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wiazania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowac uktady
tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uklad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady
cegiet w $cianach nietynkowanych moga by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidiowego wigzania. W
polaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce polaczenia (styku) bez
przerw, a warstwa glowkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny poprzeczne
nie powinny pokrywac sig z przediuzeniem lic obu muréw, lecz byé przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly. Scianki dzialowe o grubosci 1/4
cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysoko$é écian przekracza 2,5 m lub
szerokosé 5,0 m, nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretow okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢
polaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pormocg, strzepi, a zbrojenie zakotwione na glebokosci co najmniej 70 mm. Liczba ceglet
potéwkowych uzytych do wykonywania murow noénych nie powinna przekracza¢ 16%.
5.3.3. Mury z ceramicznych pustakow sciennych pionowo drazonych:
Bloki silikatowe (gazobetonowe) dzieki swojej ergonomicznej konstrukeji znakomicie utatwiajg pracg murarzom. Z reguly bloki sg
zaopatrzone w uchwyty montazowe lub w otwory montazowe przeznaczone do wspdlpracy z chwytakiem oraz uksztaltowane s na
zasadzie pozwalajacej taczyc je na pidro - wpust. W obu przypadkach kazdy biok mozna przenosi¢ jedna reka, gdyz zarowno
uchwyt montazowy, jak i raczka chwytaka znajduja sie W $rodku ciezkosci bloczka.
5.3.3.1 Ukladanie pierwszej warstwy
Wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé wazelkie nieréwnosci
podioza i otrzymac idealnie réwna i wypoziomowana gorma powierzchnig warstwy. Pozwoli to na wykorzysianie wszystkich zalet
systemu piéro - wpust W nastepnych warstwach $ciany, umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny © grubosci nie
przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zadanej dokiadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna
tez postuzyé sig tzw. metoda uktadania “pod sznurek”.
53.3.2 Ukladanie kolejnych warstw
Ukladanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
= nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dlugosci ok. 2m,
o ukiadanie bloczkow,
- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.
5.3.33  Scianki dzialowe
Murowanie Scianek dzialowych wykonuije sig W bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie wygodna tyzka z
graca. Co druga warstwg nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewnej.
53.34 Konstruowanie nadprozy
Do konstruowania nadprozy stuzq ksztaltki nadprozowe traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem nosnym jest
belka zelbetowa, kiorej wymiary i ksztatt zostaje nadany przez ksztaltki. Sposob montazu nadproza z ksztaltek:

o podszalowanie gora otworu drzwiowego lub okiennego,

~ ulozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych,

5 wypoziomowanie ulozenia ksztaltek, ayt————-1t b)

o zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami { —

konstrukcyjnymi, ! ! i -3

o zalanie mieszankg betonowa ! §; 5 |
Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do | © b
odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow: | q..T + L

o za pomoca szerokiego przecinaka i miotka, I

o za pomoca pily tarczowej do kamienia,

o za pomoca gilotyny. '
5.3.3.5 Whudowywanie drzwi \
przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w |
zakresie wytrzymalosci i trwalosci (np. cigzar skrzydia i obcigZenia |
eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania
dotyczace szczelnosci | izolacyjnosci oraz wszelkie zalecenia |
producenta. Wymiary drzwi sa okreslone jako wymiary $wiatla i‘

I
|
l

740
ER— e
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oscieznicy; przy ustalaniu éwiatla oscieza nalezy bra¢ pod uwage
zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy. jak | wymiary luzu na
wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniony poziom
posadzki  (podiogi) wykoficzonej ostatecznie i ewentualne
uksztaltowanie progu, poniewaz tylko niektére rodzaje skrzydet
drzwiowych mozna odcigé od dotu i tylko niektore maja konstrukcyjnie
zatozona mozliwoscé regulacii wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oécieznice osadza sig¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.
Oécieznice regulowane, obejmujace grubosé éciany osadza sie po
wykonaniu tynkéw na plaszczyznach $cian, oscieze moze pozostaé
nieotynkowane. Oscieznice stalowe moga by¢ dostosowane doraznych
sposobow wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w

uprzednio wykonane oécieze z zamocowaniem na zaprawg cementowa
w gniazdach w o$ciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje
rozpierane lub $ruby.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z
zachowaniem  prostokatno$ci  ramy. Liczba i rozstaw punktow
mocowania oscieznic stalowych sg okredlone  w aprobatach
technicznych. Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow.
Oscieznice szeroko$ci wiekszej niz 1 m nalezy mocowac rowniez w
nadprozu, rozstaw punktow mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm. Schemat oscieznicy stalowej z kotwami i uksztaltowanie
oscieza do jej osadzenia przedstawiono na rys. 5

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejéciowych do budynkéw powinny byé uszczelnione wg zasad przewidzianych dla
okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezna pianka poliuretanowa, weing mineralna lub wata szklana. Przy drzwiach o
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zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszaé parametrow ustalonych dia drzwi. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. welna mineraina niepalng o ggstosci min. 60 kg/m”®.
5336 Elementy uzupelniajace systemow do wznoszenia $cian z bloczkow
«  kotwy i laczniki murarskie - poniewaz s3 to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, majace pracowac przez diugi
okres czasu w zamknigtej przestrzeni, stosuje sie tutaj wylacznie kotwy ze stali nierdzewnej. W zaleznosci od sposobu montazu
oferuje si¢ dwa rodzaje kotew: wkladane w spoiny (do spoin zwyklych i pocienionych) oraz do pozniejszego montazu (wbijane i
wkrecane). Do laczenia $cian dzialowych ze $ciana nosna sluza specjalne faczniki (na zalgczonym zdjeciu po prawej stronie),
«  krazki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposazone w kapinos odprowadzajacy krople wody w strone muru
zewnetrznego,
«  puszki wentylacyjne - stuza do przewietrzania pustki powietrznej.
5.3.3.7 Murowanie na cienkie spoiny
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o ggstosci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca
sig, aby zanurzenie stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm. D. W écianach zewnetrznych szczeliny pustakow powinny byc
usytuowane réwnolegle do lica $ciany oraz przebiegac pionowo. Przy wykonywaniu zakorczefi lub wigzan murow o réznej grubosci
nalezy stosowac cegle ceramiczng modularna. Filary miedzyokienne nalezy wykonywat z calych pustakow klasy nie nizszej niz 7,5.
W celu zachowania prawidiowego wigzania nalezy stosowacé cegle peing modularng kiasy wyzszej niz 7,5. Murowanie na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3 mm przy uzyciu specjalnej zaprawy stosuje sig przy wznoszeniu scian z: bloczkéw z betonu
komérkowego, elementow silikatowych, elementow betonowych, pustakéw ceramicznych. Ogéine zasady murowania na cienkie
spoiny sa nastepujace:
+  pustaki (bloczki) pierwsze] warstwy uklada sie bardzo dokiadnie na mocnej zaprawie cementowej (np. 1:3), tak by
wyeliminowa¢ nierownomierne osiadanie elementow murowych,
«  potozenie elementow pierwszej warstwy w pionie i w poziomie nalezy dokladnie kontrolowac za pomocq poziomnicy,
gumowego miotka i ewentualnie niwelatora,
«  jezeli uzywa sig bloczkow z betonu komorkowego, mozna pierwszg warstwe dodatkowo przeszlifowac,
«  zaprawe do cienkich spoin rozprowadza sie specjaing kieinia z zabkowang krawedzia dopasowang do szerokosci muru,
«  nastepnie uklada sig pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstw; jezeli jest to konieczne, polozenie elementow mozna
korygowac w ciggu pierwszych 7 - 15 min (czas ten jest podany na opakowaniu zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne".
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiarow sprawdzajgcych zachowanie rezimow wymiarowych -
pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia wypelnienia spoin, sposobu wigzania elementow muru.
6.2.1, Tolerancje wykonania Wymagania ogoblne
Rozré#nia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancii
nie sa podane, stosuje sig klase N1. Klasg tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnoséci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentainym. Kiase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zalezno$ci od specyfiki wymagan
zwiazanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)
Doktadnoéé pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.
QOdchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych 0Snowy
geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami §cian lub filarow.
Odchylenia poziome wzdiuz wysokoéci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne w stosunku do ukiadu odniesienia. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna, stanowiace
przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukgiji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.
gunkly pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ciany
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnaciji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 6.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze ni:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Tablica 6 Dopuszczalne odchylki wymiarowi usytuowania $cian jednej kondygnaci

Klasa toleranciji

Odchylka [mm]) N NG
Wysokos¢ i dlugosc dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany 0 wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z plaszczyzny sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000
Dopuszczalne odchylki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
E 10 mm w przypadku murow petnych oraz
e 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:
a) na odcinku 1 m:

= 5 mm przy klasie tolerancji N1,

n 3 mm przy klasie toleranciji N2,
b) na odcinku calej sciany:
» 20 mm przy tolerancji N1,
- 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugos$ci W metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze
niz:

" 20 mm przy L :S 30 m,

- 0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie wigksze niz :!: 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno byé wieksze niz:

1 n
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a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

] + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
] +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

] + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
= + 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchyinie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosc¢ (odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno
by¢ wieksze niz:

] L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,

n L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2, Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu OtWOrOW i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
" 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

" 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robot Klasy kontroli
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sig dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukeji:
" | - klasa kontroli zwyklej,
" 11 - klasa kontroli rozszerzonej.
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materialow oraz wykonania rob6t. Kiasa kontroli moze odnosic sig do
wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow konstrukgji lub okreslonych operacii. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza
sig inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie¢ w przypadku
wykonywania konstrukcji lub elementow Kkonstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdinych wymagan funkcjonalnych (np. w
szybach dzwigowych itd.).
Dokumentacja z dzialan i wynikow kontroli powinna zawierac wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr
niezgodnosci i dziatar korekcyjnych. Dokiadno$¢ wymiarow i usyluowania naroznikow oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciggtej.
Badania materiatow i wyrobow
Badania wlasciwosci materialow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci materiatow | wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaéwiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna byc wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materialow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementow murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementow murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacii technicznej.
Badania konstrukcji murowych
Oceng prawidlowosci wiazania muru w szczegblnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

+  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasma z
podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac érednia grubos¢ spoiny ustalona przy zatozeniu
$rednich wymiaréw cegly na odcinku sciany o diugosci co najmniej 1,0 m.

+  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przykiadanie laty kontrolnej o diugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu murow oraz na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar przeswitu miedzy lata i powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoscig do 1 mm. '

+  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.

+  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczegolnych
kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

«  Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz laty
kontrolnej, a w przypadku budynkow o diugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

«  Sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

«  Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementow murowych nalezy przeprowadzac w trakcie robét i na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogbline wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogéine”.
1. Jednostka obmiaru jest:

» M? muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacja diugosci)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robét murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw oraz innych robot wykonczeniowych Scian
Podstawa do odbioru robét murowych sa nastepujace dokumenty:

«  Dokumentacja techniczna

. Dziennik budowy

. Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

. Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robot zanikajgcych

«  Protokély odbiorow materialow i wyrobow

»  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byly wykonywane Wszystkie roboty objete niniejsza ST
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sa obowigzkowe - za wyjatkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujace -w Zalaczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75, poz.890,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywolanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkid - jako obligatoryjne dia danego zadania

3. Jesli sa ,przywolane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiazania

i
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ST 01.07.00 ,TYNKOWANIE”
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
19, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacjia Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore sa zlecone 1
objete kontraktem, w zakresie robot tynkarskich
1.3. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie podzial:
1. Tynk gipsowe zawierajace Qips:
s tynk gipsowy
u tynk gipsowo-wapienny
m tynk gipsowy cieplochronny
2. Tynk wapienne, cementowo- wapienne i cementowe
= tynk wapienny z wapnem sucho gaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko warstwy
zewngtrzne)
tynk cementowo-wapienny
tynk cementowy
tynk cementowo-wapienny cieplochronny, tynk cementowo-wapienny lekki
= tynk szlachetny
3 Inne spoiwa:
m  Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)
s Masy krzemianowe (sylikatowe)
= Masy tynkarskie silikonowe
Podziat wg PN-90/B-14501 ¢ - zaprawa cementowa, cw - zaprawa cementowo-wapienna, w - zaprawa wapienna,
g - zaprawa gipsowa, gw - zaprawa gipsowo-wapienna, cgl - zaprawa cementowo-gliniana.
Podloze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwale polgczenie.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi ST 00.00.00 Wymagania
ogolne".
14. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1 Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czesc Kontraktu, 3 wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej dokumentacji. /

3 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne 2z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian | poprawek musi by¢ akceplowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej

4. Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziaiu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

5 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjg Techniczna,
ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jako$c¢ elementow budowli, to Inspektora Nadzoru moze zaakceplowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt. musi podac w formie pisemnej i rysunkowe] detale rozwigzan
technicznych (jesli nie sa podane w projekcie) - potgczenia, newralgiczne elementy itp Te rozwigzania muszg by¢ na
tyle szczegolowe, aby mozna rozliczyé Podwykonawce z zakresu robdt, a takze jednoznacznie rozliczyé go w okresie
gwarancyjnym (jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢
z Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2.  MATERIALY

2.1. Ogébine zasady stosowania materiatow

Tynki gipsowe i zawierajace gips ( nakladane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogg by¢ stosowane tylko wewnatrz. Tynki
cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogg byC stosowane zarowno wewnatrz, jak i na
zewnatrz.

Tynki cementowe nadaja sie do pomieszczen o duzym obciazeniu wilgocig ( podziat przyjeto ze wzgledu na cisnienie czastkowe
pary wodnej pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przemystowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoly i $ciany piwniczne
zewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem perlitu s z reguly tynkami nakiadanymi recznie (do maszynowego
nakladania tych tynkéw przeznaczone sg agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzadowaniem). Tynki te sa stosowane jako tynki
podkladowe

Tynki cementowo-wapienne cieplochronne z dodatkiem kolek styropianowych sa tynkami maszynowymi | stosowane sa jako tynki
podkiadowe '

3. SPRZET

3.1, Ogobine wymagania dotyczace sprzetu

‘Ogoine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki. szczotki drucianej, miotka murarskiego, tasmy malarskiej, foli oraz
walka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadiem. Do
wykonania i obrébki gladzi wykorzystamy diugg i krétka pace stalowa, szpachelke katowa. przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub
papierem sciernym, okulary i maske przeciwpylowa

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00 00 ,Wymagania ogolne”



(»

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00 00 00 Wymagania ogoine’

5.2. Podloza tynkarskie - warunki przygotowania

52 1 Rodzaje sciennych i stropowych matenalow budowlanych

Znajdujace sie na rynku materiaty budowlane. przeznaczone do budowy $cian i stropow. mozemy podzieli¢ w nastepujacy sposob

s cegla petna. dziurawka. kratowka pustlaki ceramicane

beton lekki - bloczki i prefabrykaty,

beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty.

beton zwykly | zbrojony,

zwigzane cementem bloczki wiorowe (zwykie lub z wbudowang izolacja dodatkowa), zwiazane cementem wiorowe plyty

izolacyjne zwykle | wiglowarstwowe,

» zwiazane cementem lub magnezytem piyty izolacyjne, piyty pilsniowe pazdzierzowe pustaki stropowe - betonowe Iub
ceramiczne,

»  stropy betonowe - wylewane (plyty monolityczne betonowe i zelbetowe)

» elementy stropowe prefabrykowane

Zadania i wymagania, dotyczace scian i sufitow, reguluja odpowiednie normy dotyczace poszczegolnych materiatow budowlanych

522 Zalozenia dotyczace podiozy tynkarskich

5 2.2 1. Wymagania dotyczace podioza tynkarskiego

Podioze tynkarskie ma wplyw na wybor matenaiu tynkarskiego. ale przede wszystkim na sposob nakiadania | obrobki tynku

(wstgpne przygotowanie podioza, grubosc tynku, itp.)

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnosc podioza pod tynkowante

Badanie podioza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania)

oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta

Wadliwe wykonanie pedloza pedczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosc 1 trwatosc gotowego tynku (np powstawanie

rys)

Wykonawca, przed przystapieniem do prac tynkarskich, z reguly nie ma mozliwosci stwierdzenia | skontrolowania ukrytych wad

podioza

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rowne) powierzchni pod tynk: zlikwidowac przed otynkowaniem

wszelkie nierownosci. takie jak' wystajace cegly, bloczki, kamienie Nieregularna grubosé tynku zwigksza ryzyko powstawania rys

Rowniez arozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugl. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwana fugg 1 juz

niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztalcenia) moga powodowac zarysowania i spekania. W przypadku wykonania

muréw wypeiniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe. stalowe, drewniane) nalezy zwrocic szczegolna uwage na

prawidlowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgeych i {aczacych oraz ewentuaine zastosowanie odpowiednich profili

Podioze pod tynk musi by¢

» rowne.,

M nosne i mocne,

> wystarczajaco stabiine.

& jednorodne, rownomiernie chionne: hydrofilne (zwilzalne).
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen.

L]

wolne od wykwitow,

e nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C

5.2.2.2. Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic inwestorowi wszeikie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskazac mozliwosc
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic pisemnie propozycje rozwiazania tych problemow.

Wskazowki

Niemal stalym elementem ostrzezen | wskazowek sa znajdujace sig na kazdej budowie odstonigte ukiadane na posadzkach
roznego rodzaju rury i przewody instalacyjne Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur iflub ich izolacji podczas tynkowania jest
relatywnie duze. Moze sig takze zdarzyc. ze nie zabezpieczone rury metalowe zaczna korodowac na skutek kontaktu z zaprawa.
Tego rodzaju szkody moga pojawic sie nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdjg¢ pomieszczen przed tynkowaniem.

Zdjecia dokumentuja nie tylko stan podioza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sa potwierdzeniem faktu ostrzezenia
inwestora o istnieniu wady podioza. W przypadku reklamacji zdjecie stanowi bardzo wazny dowdd,

5 2.2 3 Przygotowanie podioza - naprawa podloza

Przygotowanie podioza jest zabiegiem majacym na ceiu uzyskanie podloza, speiniajgcego wymagania podane w PN-70/8-10100
pkt. 3.3.2

5 2.2.4. Przygotowanie podioza - obrobka wstgpna

Obrobka wstepna podioza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podiozem. Wigze sie z zastosowaniem $rodka
zwiekszajacego przyczepnosc (np. obrzutki wstgpnej).

§2.2.5 Ochrona budynkéw w stanie surowym przed dziataniem szkodliwych warunkow atmosferycznych

Wplyw warunkéw atmosferycznych, a w szczegolnosci deszczu. na surowy mur jest najwiekszy podczas murowania. Moze poznie|
prowadzi¢ do powstawania uszkodzen tynku (np. wykwity, spekania. rozsadzanie, itp )

Przed rozpoczeciem, a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzaledni¢ nastepujace zasady’

w zabezpleczenie przeciw wplywom atmosferycznym skiadowanych materiatow budowlanych

prawidtowe wbudowanie materiatow budowlanych,

zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas diuzszych przenv w pracy, szczegolnie przed weekendem,

mozliwie najwczesnigjsze wykonanie obrzutki wstepne) (patrz tabele uzytkowe rozdz. 4),

mozliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chroniacego przed deszczem Woda opadowa nie moze wnikac w mur,
zabezpieczenie przed dzialaniem wod opadowych poprzez balkony, tarasy. otwory instalacyjne, parapety. nie zabezpieczone
kominy itp

52 2 6. Przenwy technologiczne w stanie surowym dia podiozy tynkarskich. y

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schnigcia oraz wiazania odpowiedniego dla roznych matenalow, budowlanych podioza (im
dluzej tym lepiej). Po uplywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac tynki wewngtrzne, jastrychy. a nastepnie tynki zewngtrzne

Wykonywanie tynkow zewnetrznych przed tynkami wewnetrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczenstwo dia jakosci tynku Moze
prowadzi¢ do powstawania rys. przebarwien i innych uszkodzen Wyraznie wydluza si¢ czas schnigcia tynku

5227 Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podioza pod tynk. Prefabrykowane elementy przewodow wentylacyjnych i
spalinowych
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Elementy te traktuje sie jako statycznie samodzielne czgsci budynku Jezeli przewod wentylacyjny w calosci jest obmurowany. nie
wymaga zadnych specjalnych dzialan na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewod wenlylacyjny, bedacy samodzielng czgscia
budynku, stanowi przerwe w ciaglosci ciany (na rowni ze $ciana. badz wystajac z nigj), to przy pomocy tzw nosnika tynku, mozna
uformowac wolna od peknie¢ powloke tynkarska, niezalezna od ruchow skurczowych przewodu W przypadku, gdy nie stosuje sie
nosnikow, nalezy wykonac szczeling dylatacyjng. Pozostale.

Wystepujace w murze roznorodne materialy budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku murow (bez wigzania statycznego)
nalezy traktowac jako mur niejednolity - mieszany

5 2 3. Sprawdzenie podioza pod tynk

5231 Ogolne sprawdzenie podicza.

Aby ocenié wady materialu, odpryski, luszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy posluzyc si¢
proba écierania, drapania lub zwilzania.

Proba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dionia powierzchni pod tynk.

Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu

Chionnos¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania Préba ZWILZANIA polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czysta woda

5.2 3.2 Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki 2aradcze

Cegla peina, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny. bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniona przez normy Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania musza posiadac wymiary mieszczace sie¢ w tolerancji. aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny
murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie. ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy
je ewentualnie wyrownac

Przy ukiadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg byc wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki
wstepnej)

Wykwity (naloty, "wioski® - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosc tynku do podioza, musza zostac
bezwzglednie usunigte Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalic dokladnie przyczyne powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczna metode oczyszczenia muru

Suchy mur, silnie chtonace wode podioza ceramiczne moga przy niepewne; pogodzie wymagac odpowiedniego przygotowania.
Ocena wiasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.

Ochrona podioza przed warunkami atmosferycznymi . patrz punkt 52.2.5
Qbrzutka wstepna : patrz punkt 53 2.
Gazobeton.

Ubytki naroznikow, dziury i niewielkie nierownosci podioza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
obrzucié¢ i zatrze¢ na ostro, stosujac materiat uzywany pézniej do tynkowania

Dodatkowo nalezy zwrécié uwaga na ogoine wskazowki dotyczace przygotowania podioza: nakiadanie tynku na mur z gazobetonu
moze odbywaé sie tylko na dojrzaly mur. W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac, przed
przystapieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczysci¢ miotig. Zakurzony mur nalezy na sucho wyszczotkowac, przy cieplej
i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podioza. Podczas moczenia trzeba uwazaé, aby woda nie wytworzyla na
powierzchni blony wodnej (przy tynkach gipsowych uzywa sie srodkow gruntujacych wyrownujacych chlonno$c podioza).

Ochrona podioza przed warunkami atmosferycznymi . patrz punkt 52.2.5.

Obrzutka wstepna . patrz punkt 5.3 2.

Beton i zelbet.

Powszechnie przyjmuje sie. ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od belonowania, w zimie po 80 dniach bez
mrozu (tabela 2).

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza byé na tyle usuniete, aby nie wchodzily w warstwe tynku.
Pozostale czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczyC antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne
musza przed rozpoczeciem tynkowania zostac zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktore po probie zwilzania wykaza, ze sa zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzq. kurzem czy
innymi czynnikami, nie mozna nakiadac tynku. Jezeli oleju szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowac inne odpowiednie
srodki (np. piaskowanie, czyszczenie para wodng z uwzgiednieniem czasu schnigcia lub uzycie specjalnego preparatu
odtluszczajacego ).

Na szczegdinie gladkie powierzchnie betonowe (piyty stropowe. plyty kanalowe). a takze przy betonach o widocznej siine)
chionnaosci lub zawierajacych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajace) nalezy w sposob szczegotowy dokonac oceny
podioza pod tynkowanie i dobra¢ odpowiednia powloke gruntujaca (ewentualnie odpowiedni podkiad)

W przypadku prefabrykatow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podicza pod tynk (z
uwzglednieniem dokumentacji producenta).

Proba zwilzania.

Istotnym krylerium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania.

W metodzie tej nalezy pedzlem maiarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ woda badana
powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie kropli wody w przeciagu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna
rozpoczg¢ prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastapi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajacym
(tabela 2) po odpowiednim czasie beda widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

= jeszcze zbyt wilgotny beton,

s pozostalosci oleju szalunkowego,

u  zbyl szczelny beton

Sprawdzanie wilgotnosci szczgtkowe;,

W celu dokladnego ustalenia wilgotnosci podioza nalezy sprawdzic je za pomoca urzadzenia pomiarowego, ew. przez probe
suszenia. Probka do suszenia musi by$ pobrana z min. glebokosci 2 cm przy pomacy wiertla w ksztalcie korony o min. srednicy
25 mm wiertarkg wolnoobrotowq. Ma to na celu zredukowanie wplywu rozgrzanego wiertla na probke

Dla tynkéw zawierajacych gips. stosowanych na scianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

s wilgotnosc,

= szczegOly wykonania tynku

Mokry beton. -

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplona parg wodna na powierzchni wierzchniej, a takze beton o wilgotnosci
szczatkowe] przekraczajacej 4% masy, nie moze byc tynkowany

Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%

Przyjmuje sig, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie. wilgotnosc szczatkowa betonu jest
mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania. Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni sig¢ z jasnego na ciemny |
znikng wszystkie kropelki wody w ciagu 5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpoczac tynkowanie
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Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2.5-4% musza by¢ slosowane odpowiednie mostki adhezyjne (produkty

zwiekszajace przyczepnosc). Sa one zalecane przez kazdego producenta tynkow gipsowych

Beton o wilgotnosci do 2.5 %

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chionacych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci szczatkowej ponizej 2.5% bez

stosowania $rodkow gruntujacych (mostkow adhezyjnych) Nie dotyczy to gladkich powierzchni takich jak plyta stropowa. spod

schodow, gladkie $ciany (patrz tabela 1) Przy dobrze chlonacych wode powierzchniach, a takze dobrze wyrownanych

powierzchniach betonowych mozlwe jest nanoszenie tynkow cienkowarstwowych

W odniesieniu do tynkow cementowo - wapiennych (wewngtrznych i zewnetrznych) na scianach i stropach betonowych obowiazuja

nastepujace dodatkowe zasady

s lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze miec pozytywny wplyw na przyczepnosc do podioza tynkéw cementowo
- wapiennych,

w  w przypadku wilgotnego lub bardzo gtadkiego podioza moze dojsc do obsuwania sig mokrej zaprawy z powierzchni sciany,

s jezeli podioze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazala, ze mozna rozpoczac tynkowanie, nalezy przystapic do
nanoszenia $rodka zwiekszajacego przyczepnosc zaprawy tynkarskie

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych stosuje si¢ nastepujace srodki

= obrzutke cementows (z reguly nie jest stosowana na szczelnym. sle chionacym wode podiozu betonowym. tutaj stosuje sie
obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami)

w zaprawe zwiekszajaca przyczepnosc, cienkowarstwowa, patrz punkt 323 1.

s szlamy zwigkszajace przyczepnosc, patrz punkt 3 2.3.2

W przypadku dostatecznie rownych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest zastosowanie tynku

cienkowarstwowego

Obrébka tynku w miejscach szczegolnych na podiozach betonowych

W miejscach potaczen i stykow z innymi materiatami tworzacymi sciane ( filary, $ciana z cegly, stropy betonowe itp ) nalezy przed

wygtadzaniem | zacieraniem tynku wykonac nacigcie kielnig tynku az podioza lub osadzi¢c odpowiedni profil tynkarski. Przy

koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykonaé pionowe nacigcie tynku w krawedziach

wzdluz $cian okalajacych strop (naciecia mozna wykonac rowniez w tynku na stropie, analogia do dylatowania podkiadow

posadzkowych) Zwlaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.

Ochrona podioza przed warunkami atmosferycznymi - patrz punkt 5.2.25

Obrzutka wstepna . patrz punkt 5.3.2

Ksztattki i ptyty wicrowo-cementowe jedno | wielowarstwowe izolacyjne

Mur nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl wediug wytycznych wykonawczych producenta materialow

przy czym nalezy pamietac o precyzyjnym ustawieniu zgodnie z licem muru 2wrécié uwage na wiasciwe wykonczenie naroznikow

oraz polaczen muru. atakze otworow okiennych | drzwiowych

Prace tynkarskie mozna rozpoczac dopiero po dostatecznym wyschnigciu muru

Piyty nie moga by¢ pokryte pylem ani zadnymi substancjami izolacyjnymi {ole) szalunkowy, woski itp ), powierzchnie zabrudzone

nalezy koniecznie oczy$cic. Mokre, wystawione na dzialanie warunkow atmosferycznych piyty nalezy poddac suszeniu w

odpowiedniej temperaturze (ciepla, sucha pogoda). Niedozwolone jest nakiadanie tynku na zamarznigte, wychtodzone podioze

(temp. <+5°C).

Przed wykonaniem wstepnej obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie scienne nalezy oczyscic, luzne elementy usunac |

uzupelnic wiasciwym materialem (zgodnie z zaleceniami producenta) Szczeliny o szerokosci ponad 5 mm nalezy wypeini¢ na

ptasko odpowiednim materiatem nie powodujacym mostkow termicznych

Ochrona podioza przed warunkami atmosferycznymi - patrz punkt 225

Obrzutka wstepna patrz punkt 3.2

Mur mieszany

Nawet przy zachowaniu poszczegolnych norm dotyczgcych obrobki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podioze pod tynk Jest

on konstrukcja ztozona z materialow o zréznicowanych wiasciwosciach, nie zapewniajaca tynkowi jednolitego podtoza i wystawiona

lokalnie na dzialanie roznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju podioza nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawca indywiduaine

rozwiazanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie nosnika tynku).

Mur stary (nie otynkowany)

Mur, Ktéry przez diuzszy okres czasu stat nie otynkewany nalezy przed przystapieniem do tynkowania skontrolowac pod katem

ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem.

Ponadto zaleca sie odkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentuainie usunigcie zanieczyszczen przez piaskowanie czy przy uzyci

pary wodnej). Luzne fragmenty muru (szkody spowodowane przemarzaniem) nalezy usunac, a ubytki wypelni¢ odpowiednim

materiatem. Oczysci¢ i ewentuainie naprawi¢ spoiny i w zaleznosci od stanu techniczneqo i rodzaju podioza naniesc obrzutke.

Stare tynki.

Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod katem stanu istniejacych juz warstw wykoniczeniowych, wystgpowania osadow Viub

zanieczyszczen, jak rowniez ich nosnosci.

Nalezy poddawac je specjalnej ocenie, z tego tez wzgiedu nie sa one przedmiotem niniejsze| instrukcji

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powtnien posiadac umiejgtnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenic¢ podioze pod tynk

Podane w powyze] wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ speinione. Wszystkie odstgpstwa od wyszczegolnionych

warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlinych etapow rob6t) maja znaczacy wplyw na jakosc prac

tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sig przyczyna

pozniejszych uszkodzen tynku

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku,. aby

odpowiednio dostosowat powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (plytek ceramicznych lub innej

powioki).

5.3.1. Wplyw warunkow pogodowych

Ogédine reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sig do wszystkich warunkow pogodowych | w szczegaoinosci

w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie

53 1.1 Ciepte warunki pogodowe

Cieple warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim {agodny, cieply wiatr w zimie). bezposrednie naslonecznienie itp. maja

decydujacy wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podiocza,

utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchnt.

Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw rtych-warunkow pogodowych | tym samym Zhaczaco poprawia

jakosé gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys

5.3 1.2 Zimne warunki pogodowe

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.

Szkody wywolane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajgca wode. Szkody te przybieraja postal

tuszczace) sig plytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu)

Skutkami tlego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne



Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjainych zabezpieczen tylko wiedy, gdy temperatura powietrza,

materialu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C.

Narzucona warstwe tynku nalezy zabezpieczyc przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur

minimalnych. Przestrzegac wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, kiére nie posiadaja jeszcze) zewnetranej 1zolacji ciepinej
(elementy betonowe), nalezy zwrécié uwaga na to. ze moze nastapi¢ zbyt gwaitowne obnizenie temperatury elementu. Moze to by¢
przyczyna zamarznigcia swiezego tynku

5 3.2 Srodki zwiekszajace przyczepnosc

Jako érodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza) stosowane sa: obrzutka wstepna, zaprawy i szlamy
zwiekszajace przyczepnosc¢ oraz substancje plynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajacych gips nakiadanych na podioza betonowe. stosuje sie wylacznie odpowiednie mostki adhezyjne.
ktére zwiekszajg szorstkosc powierzchni

Dia tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podiozach (z wyjatkiem betonu) jako $rodek
adhezyjny stosowana jest obrzutka wstgpna

Na szczelnych, stabo chionnych podiozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna uszlachetniona zywicami lub specjaine
zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc

53.2.1 Obrzutka wstepna

Obrzutka wstepna

a) stanowi przygotowanie podioza pod tynk,

b) sluzy jako érodek adhezyjny ilub do wyrownania chfonnosci,

Zaleznie od rodzaju podioza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze byc wymagane zaslosowanie obrzutki wstepnej (zardwno na
$cianach wewnetrznych, jak i zewngtrznych).

Odnoénie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowiazek przestrzegania zaréwno zalecert dotyczagcych
gruntowania powierzchni, jak | wskazowek wykonawczych producenta tynku

Do wykonania obrzutki wstgpnej nalezy zastosowac przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie
zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstgpnej jest niedozwolone

Nawilzanie podioza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkow pogodowych i
chionnosci podioza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEJ decyduja w pierwszej kolejnosci:

s  wlasciwosci podioza pod tynk,

s rodzaj nakladanej zaprawy tynkarskiej,

= warunki pogodowe (pora roku),

«  wentylacja.

W przecietnych warunkach minimaliny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstgpnej wynosi 3 dni W przypadku
wielowarstwowych plyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje si¢ minimainy czas przerwy technologicznej rowny 2 tygodnie
Przestrzegaé danych w tabelach zastosowania

Prace tynkarskie mozna rozpoczynac dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiagnigciu dostateczne) wytrzymatosci jasny
kolor, rysy skurczowe)

W przypadku stosowania tynkow zawierajacych gips na obrzutke wstepng cementowa nalezy zachowac minimainy czas przerwy
technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podioza

W przypadku pozniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie wewnetrzne nalezy
obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnac. Trzeba przy tym zwrocié uwage na to, by nie napetni¢ obrzutkg naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gladka (szklista) powierzchnig, @ konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotkg druciana)
Wskazowka:

Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze byc zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania slabo wigzace] (szklistej)
powierzchni, ktdra nie zwigksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka wslepna przynosi wigcej szkod niz korzysci.

5.3.2 2. Mostki adhezyjne dla tynkow zawierajacych gips na podiozu betonowym

Mostki adhezyjne s3 10 zawiesiny Zywicy syntetycznej zawierajace piasek ostry. Musza one po wyschnigciu spetniac nastepujace

wymagania:

a) odporno$é na dzialanie srodkow alkaliczaych,

b) trwale wiazanie pomiedzy podiozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspéiczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzigki zwiekszeniu powierzchni wiasciwej podioza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajgcych gips okreslane sa przez producenta zaprawy | podliegaja tym samym
jego odpowiedzialno$ci | gwarancii. .

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy walka lub inng technika malarska Aby utrzymaé jednorodno$¢ materialu przed oraz
w trakcie nanoszenia. nalezy je odpowiednio czgsto mieszac w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnac.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% (patrz punkt 2 3.2.3.) nanoszenie takich mostkéw adhezyjnych
jest niedozwolone.

5.3.2 3. Srodki zwiekszajace przyczepnost dla tynkow wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane sa specjalne zaprawy oraz szlamy
zwigkszajace przyczepnosé

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$c sa zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych
Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zebata szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metoda "mokre na mokre” lub tez diugosci przerw technologicznych iflub koniecznej obrabki dodatkowej itp.. podane sq w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnosc

Szlamy zwiekszajace przyczepnosc sa wykorzystywane stosunkowo rzadko Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do kidrej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlamow nalezy je odpowiednio czgsto mieszac w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sig cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilosc
szlamu, by mozliwa byta praca metoda “mokre na mokre” Przestrzegac wskazowek producenta.

5.3.3. Zbrojenie tynku

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z wiokien szklanych lub drutu i inne)
nie wyklucza calkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest nosnikiem
tynku

Zgodnie z biezacym stanem techniki, przy stosowaniu tynkéw cementowo - wapiennych. wtopienie siatki z wiokien szklanych na
wstepnie utwardzone] pierwszej] warstwie tynku daje najwigksze zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan. Nalezy
pamietac o zakladkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych
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W przypadku wykanczania podioza materialem cienkowarstwowym i koniecznosci czgsciowego zbrojenia tynkowane| powierzchni
{np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sasiadujace z nimi nie zbrojone powierzchnie rowniez pokry¢ tym samym materiatem.
Powoduje to wyréwnanie nieznacznych nierownosci. zapewnia rownomierne wchianianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam
5 3 3 1 Zbrojenie tynku siatka z wiokien szklanych Wymagania dotyczace skladnikow systemu.
Wymagania dotyczace siatki zbrojeniowe) (tkaniny)
Siatki z wiokien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetniac nastgpujace wymagania.
a) dokument dopuszczajacy do stosowania,
b) min. wytrzymalos¢ na zrywanie wzdiuz osnowy i watku 1500 NI 5 cm
¢) dostateczna alkalicodpornosc
d) siatki do wewnatrz tylko wewnatrz, siatki zewnetrzne wewnatrz i na zewnatrz.
e) wymiary oczek powinny by¢ dobrane do rodzaju zastosowania:
swiapiane siatki z widkien szklanych (wewnetrzne). wielko$¢ oczek minimum 7x7 mm,
anakladane, zaszpachlowywane siatki z wiokien szklanych. wielkos¢ oczek minimum 3x3 mm.

Wymagania dotyczace mas szpachlowych
Do wiapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowe stosuje sie mineraing mase szpachlowa, z domieszkami modyfikowanych
zywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku warstw zbrojacych w systemach docieplen.
Komponenty tej masy musza by¢ zgodne z komponentami tynku podkiadowego 1 tynku kryjacego
Dyspersja zywicy, zawarta w masie szpachlowe], musi wytworzyc z powlioka tkaniny odpowiednio mocne wiazanie
Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku moga byé wykorzystywane tylko oryginalne skladniki systemu (masa
szpachlows - siatka zbrojeniowa). ktdre zostaly przeznaczone do tego celu i pochodzg od jednego producenta systemu
Witapianie siatki
Wtapianie siatek z widkien szklanych zalecane jest tylko w przypadku tynkow wewnetrznych zawierajacych gips Siatki z wiokien
szklanych nalezy ukladac {wlapiac) nastepujaco
®» naniesé warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej,
umiescié tkaning zbrojeniowa (min 25 cm poza obszary zagrozone i przy zachowaniu 10 cm zakiadek),
pamigtad 0 mozliwie rownym osadzeniu napigtej siatki,
naniesé pozostaly tynk az do uzyskania zadane) grubosci,
w przypadku tynkow gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu pracy. przestrzegajac
metody "mokre na mokre”,
w  grubos¢ tynku musi wynosic minimum 15 mm, przy czym zwraca sie uwaga na to, iz w przypadku sasiadujgcych ze soba i

lezacych na jednej ptaszczyznie nie zbrojonych podiozy pod tynk moze byé konieczne uwzglednienie pogrubienia tynku
Wiapiane zbrojenie wykonuje sie na stropach tylko wiedy, gdy zagwarantowana jest obrébka metodg "mokre na mokre”
Szpachlowanie siatki.
Nakladanie i szpachlowanie siatek z wiokien szklanych odbywa sig z reguty na tynkach cementowo wapiennych iub cementowych |
moze by¢ wykonywane dopiero po wystarczajacym stwardnieniu tynku podkiadowego {pierwszej warstwy).
Wymagania odnosnie siatek z widkien szkianych patrz pkt. 3.3:1.1.
Wielkosé oczek w przypadku siatek szpachlowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachlowki Powinna ona odpowiadac trzykrotne)
wielkosci najwiekszych ziaren, nie moze by¢ jednak mniejsza niz 3x3 mm. Bezwzgiednie stosowac sie do zalecen producenta
Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowe|
W warstwie szpachlowki naciagniete lub nalozonej agregatem tynkarskim mocuje sie (weciska) siatke zbrojeniowa.
Kolejnym krokiem jest nalozenie paca (kielnig gtadka lub szpachla ptaska) drugiej warstwy szpachlowki w ten sposob. aby po
stwardnieniu masy, struktura siatki nie byla widoczna. Grubosc warstwy zbrojeniowej - przy utozeniu siatki w Srodku warstwy -
powinna wynosic min 3 mm. Poza brzegami siatki nalezy mase szpachlowa wyciagnaé¢ na "0" Przeszlifowac ewentualnie
nieréwnosci
5.3.4 Zbrojona obrzutka wstepna
Zbrojona obrzutka peini funkcje nosnika tynku i jednoczesnie zabezpieczenia przed rysami i peknieciami. Nalezy ja wykonac tak. by
pokrywala cala powierzchnie
W szczegodlnosci nalezy pamigtac. ze
a) stosowac ocynkowana (nierdzewna), zgrzewana punktowo siatke druciang o oczkach wielkosci od 20x20 mm do 25x25 mm

$rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakiadu,
b) minimalna grubos¢ zbrojonej obrzutki wstgpnej musi wynosi¢ 8 mm.
c) siatke nalezy umiescic mniej wigcej posrodku warstwy obrzutki wstepnej,
d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.
5.3.5 Nosniki tynku.
Nosniki tynku traktowane sa jako podioze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta Na rynku
wystepuja w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkiadami z elementow ceramicznych
Mozna spotkaé tez w formie ponacinane] blachy, ktéra po rozciggnigciu tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementow konstrukcyjnych, przewodow kominowych itp
Przy montazu no$nikow pod tynk trzeba koniecznie zwrdcic uwagg na grubosé przysziego tynku. Zbyt daleko odsadzony nosnik
(np. przy zastosowaniu tynkow wierzchnich jednowarstwowych) na sasiadujacych powierzchniach tej samej plaszczyzny moze
powodowaé koniecznosc pogrubienia tynku.
5.3.6. Bruzdy i przebicia
Wypeinienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pozniej ni2 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Wskazowka:
Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypelinionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do wciagania zaprawy w
glab i pogorszenia jakoscl tynku (niebezpieczenstwo peknigt).
Elementy metalowe narazone na korozjg np. gwozdzie druly mocujace, musza by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w warstwe
tynku. Nieusuniete elementy muszg byc¢ zabezpieczone przed korozja przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wehodzgcych w warstwe tynku, musza byé zabezpieczone przed kondensacjg pary
wodnej
Wskazowki dia instalatorow, elektrykow oraz murarzy
Rodzaj zaprawy mocujgcej lub wypeliniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz zaleznie od
przeznaczenia pomieszczenia
Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo - wapiennym lub cementowym nie mogg byc
mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach-nalezy uzy¢ np cementu szybkowigzacego) '
Z kolei uzycie cementu szybkowiazacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pozniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w écianach betonowych nalezy calkowicie przykryé nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadka na sasiadujace
powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sa one wypeinione.
Specjalne zaprawy wypeliniajace (np nie wymagajace podkiadu pod tynk) nalezy stosowaé zgodnie 2 instrukcjami producenta
5.3.7. Tynkowanie pomieszczer o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne
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Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania plytkami ceramicznymi musza zostac przed przystapieniem do prac
tynkarskich dokladnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo. nie moga one byc takze
zacierane ani wygtadzane.

Juz wygladzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem plylkami zmatowic | oczyscic z pylu. Nie wymaga sig. aby mate
powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byly zacierane lub wygtadzane

Tynk (cementowo - wapienny craz gipsowy) musi odznaczac sig minimalng gruboscig 10 mm i posiadac minimaing wylrzymalosc
na sciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie
zawilgocenia | pod plytki ceramiczne

tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od w1 do wé

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbgdne dziatania w zakresie doboru zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podioza

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI

Rodzaj zawilgocenia W1 Czas trwania oraz intensywnosc zawilgocenia Grupy zawilgocenia
W1 W2 W3 W4
Wilgo¢ w powietrzu (rosa) Podwyzszona brak rosy |Chwilowo wysoka: | Chwilowo wysoka | Trwale podwyzszona
ewentualnie rosa rosa rosa, para wodna
Woda ze sprzatania na|Okresowe wilgotne | Wilgotne przecierania, | Okresowe Codzienne intensywne
mokro przecieranie okresowe czyszczenie na|czyszezenie najczyszczenie
mokro mokro
Oprysk woda - Krotkotrwate: niskie  do|Krotkotrwale: silne Diugotrwate srednie  do
sredniego silnego
2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.
Wi W2 W3 w4
Korytarze. toalety, klatki|W pomieszczeniach |W pomieszczeniach|W zakiadach:
schodowe mieszkalnych: kuchnie w|mieszkalnych: natryski wlkuchnie natryski.
zakladach: toalety umywalniach i fazienkach |prainie

3. DZIALANIA®) PODEJMOWANE PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSC! OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY
TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

L A w2z W3 W4
Spoiwo zaprawy tynkarskie)
Cement Nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Cement/wapno Brak przygotowan Brak przygotowan Alternatywne uszczelnienie|Uszczelnienie
powierzchni powierzchni
Gips k towan ** anie powierzchni zczelnienie powierzchni |Ni¢  stosowac
ip Brak przygotowan **) Gruntowanie powi | Uszczelnienie powierz tynkow gipsowych

* )Prace wykonywane przez plytkarza
**)Przestrzega¢ danych producenta kleju do plytek

Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sie bez specjalnej obrobki
wstepnej.
W przypadku obciazenia wilgocia odpowiadajgca grupie W3 oraz W4, przed przystapieniem do ukladania plytek nalezy
przeprowadzi¢ wstepna obrobke powierzchni, zgodnie z tabelg 3.
Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 - W3 pray spelnieniu nastepujacych
warunkow:

= wgrupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac plytkarskich zastosowac sig¢ do zalecen producenta kleju do plytek.

®= w grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane plytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowac odpowiednim do tego

celu $rodkiem,
® na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obciazeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na calej powierzchni
wykonad izolacje przeciwwilgociowa (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basenow kapielowych, saun ilub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowac grupe W4, W tego typu
pomieszczeniach zaleca sig stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykoriczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim skontrolowac
katy proste (zmierzyc przekatne)
Rowniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. musza odpowiada¢ warunkom do danej grupy
zawilgocenia. .
5.3.8. Naciecia tynku, fugi 1 profile.
Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane 'na $cianach zewnetrznych
niedozwolone jest wykonywanie cieé tynku, w tym wypadku zaleca sig stosowanie odpowiednich profili szczelinowych
5.3.8 1. Naciecia kielniag
Wykonanie: przed przystapieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie) nalezy tynk nacig¢ kielnia lub ostrzem az do
podioza, nastepnie wykornczy¢ powierzchnie, przez co ciecie bedzie z zewnatrz niewidoczne. W przypadku pracy podioza w
miejscach nacie¢ wystapi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku
zmiany materiatu budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku moze w miejscach takich zredukowaé niebezpieczenstwo peknigcia, ale
nie jest w stanie calkowicie go wykluczy¢. W przypadku scian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjalne profile
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stykowe. Ciecia kielnia moga jedynie wplynaé na przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego,
zygzakowatego). Cigcie kielnia jest rodzajem “kontrolowanego peknigcia”

53 82 Fugi wypelniane masa elastyczng

Wykonanie przed catkowitym stwardnieniem nalezy tynk przeciac catkowicie az do podioza Szczelina pozostaje widoczna

Po uplywie niezbgdnego czasu | przeschnigciu mozna wykonac specjalistyczne spoinowanie masg elastyczna Czynnosc ta ma
zastosowanie np. przy nie wmurowanych w s$ciane kominach oraz sciankach dzialowych, zamurowanych konstrukcjach
zelbetowych (wymurowki parapetowe). konstrukcjach przedsciennych i obudowach. Pokrywanie takich migjsc przy wykorzystaniu
siatki zbrojeniowej lub nosnikew tynku mozliwe jest tylko w ograniczonym zakresie

53 8.3 Profile tynkarskie

Werod profil tynkarskich wyroznimy m in profile naroznikowe. prowadzace | specjaine (np. dylatacyjne. o slosowaniu ktorych
decyduja warunki konstrukcyjne) Przy stawianiu budynkow moze okazac sig niezbedne (statyka budowl) wykonanie przerw w
okreslonych miejscach Tego typu styki nalezy wykonac zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskac odpowiednie zabezpieczenie
przed ruchami statycznymi budynku

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujac odpowiednie do tego celu profile. Rodza) wymaganej fugi i profilu nalezy okreslic w
opisie technicznym budynku

Uwzgledniajac problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profill tynkowych wykonanych z metalu. drutu 1 tworzywa
sztucznego

Rodzaje profili

Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przyszie; funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku) Konieczne jest rowniez
uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktdrego wykonany jest profil. z przewidywanym rodzajem tynku

Material tynkarski Matenal, z ktérego wykonany jest profil
Stalowy Z metali lekkich Ocynkowany +|Nierdzewny
ocynkowany PCV
Gips 2
Wapno £
Cement/wapno 2
Cement
Tynk zywiczny © =
Masa szpachlowa na bazie 8:3 é
zywic sztucznych <3 g
Farba na bazie zywic $c
sztucznych s g’
Silikony (na bazie kwasu o
octowego) © ;_9
Legenda: b S
- nadaje sie Nie stosowac razem profili ocynkowanych i profili
“nie nadaje sie |z metali lekkich. Niebezpieczenstwo korozji

Profile z metalu lekkiego nadaja sie do stosowania do mas szpachlowych, tynkdw i farb na bazie zywic syntetycznych, a takze
twardniejgcych pod wplywem kwasu octowego silikonow i w pomieszczeniach wewnetrznych do tynkow gipsowych.

Profile 2 ocynkowanej blachy stalowej nadaja sig do tynkow gipsowych, wapiennych. cementowo-wapiennych oraz cementowych
Ocynkowane profile tynkarskie nie moga by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione zywicami masy szpachlowe i farby oraz
pod twardniejace pod wplywem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeristwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej maja zastosowanie tam, gdzie nalezy sig liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieoslonigte sciany zewngtrzne
np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnetrznych - w przemysle chemicznym.
spozywczym, gastronomii

Nie mozna uzywaé razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji kontaktowej

Osadzanie profili

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadzac mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej, W pomieszczeniach wilgotnych,
jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajaca cement lub mieszaning cementowo - wapienna, niedozwolone
jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajacego gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowar na powierzchniach na
zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢ mozna specjalne) zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzacego. Profile nalezy
osadzac punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztaltownikow uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po
stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usunac

Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifierka katowa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokosci ok. 1 cm od
miejsca ciecia '

Niebezpieczenstwo korozji Stosowac nozyce do metalu.

Wazne wskazowki dla wlasciwego funkcjonowania profili

Szezeliny rozdzielajgce oraz dylatacyjne muszg by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku Profile nalezy osadzic
tak, aby zapewni¢ ich wiasciwe funkcjonowanie

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tworzywa sztucznego niezbedne jest przykrycie
ksztattownika szlichta

5.3.9. Wykonanie tynkow jednowarstwowych i podkiadowych

53 9.1 Wskazowki ogbine.

s Grubosci tynkow - zgodnie z zaleceniami producentdw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych,

Stosowaé sie do wskazowek dotyczacych obrobki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej. Wiasciwa kontrola podtoza
pod tynk dla danego materialu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze wedlug punktu 2 3 2 i dalszych

Specyficzne dla produktu ilub zalezne od warunkow pogodowych przygotowanie wsigpne podioza (np. wstepne zwilzenie). Nie
opuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace, naroznikowe itp ). Elementy
puszczane w tynk (np ramy okienne) nalezy osadzic rownomiernie na catym cbwodzie. Stosowac odpowiednie laty odcinajgce w
miejscach niezbednych (np otwory drzwiowe pod oécieznice obejmujace). Zwracat uwage na dokfadne Sciagniecie | wyrownanie
tynku podkiadowego, poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokryC i wyréwnac dziur, pustek i fal Szczegolne wskazowki
wykonania tynkow zawierajacych gips

m W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips przestrzegaé metody "mokre na mokre" (np przy zbrojeniu
siatka). Stosowac sie do wskazowek producenta

Szczegdine wskazowki wykonamia tynkow podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych)

s Naniesc jednolicie grubo warstwe tynku i zaciagnac powierzchnie

w To. czy wymagane jest nakiadanie tynku metoda "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy
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tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazowek producenta tynku

= Unikaé tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gladko ).

Szczegolne wskazowki wykonania tynkow cieptochronnych na bazie cementowo - wapiennej.

= Stosowanie szorstkich lub zabkowanych fat do przecierania tynku zapobiega tworzenw sig warstw osadowych (warstw
szlamu) na powierzchni tynku

= Stosowac specjaine strugi do tynkéw cieplochronnych zapobiegajacych powstawaniu na powierzchni tynku giadkie). Siabo
przyczepnej skorupy.

= W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowac na calej powierzchni siatke z wiokniny. zgodnie z tabela zastosowan

®» W przypadku stosowania tynkow wierzchnich - cienkowarstwowych, naniesc odpowiednia warstwe wyréwnawcza

Szczegolne wskazowki wykonania tynkow podkiadowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej

s Obrobka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkow cementowo - wapiennych.

»  Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim ($cieranie stwardnialej powierzchni). Przy nakladaniu recznym lekkich
tynkow podkiadowych stosowad obrzutke wstepng Ewentuaine natozenie na calej powierzchni siatki z wiockien szklanych,
zgodnie z tabelg uzytkowa

s lekki tynk podkladowy moze byc stosowany takze do wewnatrz.

w» W przypadku ukiadania plytek obowiazujg takie same wymagania jak dia normalnych tynkow cementowo - wapiennych

s Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich pamigtac o warstwie wyrownawcze)

5.3 10. Wykonanie tynkow wykoriczeniowych {(drobnoziarnistych)

Na jednowarstwowych tynkach wewngtrznych nie stosuje si¢ z reqguly zadnych tynkow wierzchnich. Jezeli uzytkownik obiektu zyczy

sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to nalezy zwrocic uwaga na nastepujace rzeczy

w powierzchni tynku podkiadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygladzac, zacierac itp..

s zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkow panujgcych na budowie oraz od
lokalnej wentylacji),

s ewentualnie konieczne moze byé wlasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie srodkow wyrdwnujacych
chlonnosc podioza i poprawiajacych przyczepnosc)

Na tynkach cementowo - wapiennych podkladowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu

cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nalozony na grubo§é ziarna), konieczne moze okazac sig wykonanie

odpowiedniej warstwy wyrownawczej lub posredniej. Przestrzegac zalecen producentow

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych niezbedne jest wykonanie

odpowiedniej warstwy wyréwnujacej (posredniej np. warstwa szpachli)

Jezeli przy wykonywaniu tynku podkiadowego na jego powierzchni wytworzy si¢ warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku),

to nalezy ja koniecznie usungc.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkow atmosferycznych konieczne moze by¢ dokonanie wstepnego

przygotowania tynku podkiadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrobce warstw wierzchnich {wykericzeniowych) tynku

5.3 10.1. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

W pomieszczeniach znajduja zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste.

Na écianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wiasciwych tynkéw nawierzchniowych (o zmnigjszonym

kapilarnym wchtanianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokryc odpowiednia powioka wykonczeniowa.

5.3.10.2. Tynki wykoriczeniowe kolorowe.

Cementowo - wapienne tynki szlachetne

- Tynki grubowarstwowe

Grubosc warstwy tynku jest wieksza niz maksymaina wielkosc ziarna (np. tynkow drapanych, zacieranych, zmywanych. czy

narzucanych kielnia) i s3 one 2z reguly nanoszone bezposrednio na tynk podkiadowy. W przypadku tynkéw cieptochronnych moze

by¢ konieczne wykonanie warstwy posredniej. Przestrzegac wskazowek producenta.

- Tynki cienkowarstwowe.

Cementowo - wapienne tynki szlachetne z dodatkiem zywicy syntetycznej moga by¢ rowniez nanoszone na maksymaing grubosc

ziarna, jednakze na cementowo - wapiennych tynkach cieplochronnych oraz na nierdwnych, cementowo - wapiennych tynkach

podkladowych wymaga. warstwy posredniej. wzglgdnie warstwy wyréwnujacej

Tynki krzemianowe (silikatowe).

Tynki krzemianowe 3 cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkia wodnego, z dodatkiem spoiwa organicznego

Tynk podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (naniesc powloke gruntujacy).

Na tynkach cieplochronnych oraz na nieréwnych tynkach cementowo - wapiennych nalezy wykol warstwe posrednia - wyrownujaca.

Przy stosowaniu tynkow krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢

przed zabrudzeniem.

Przy nakiadaniu tynkow krzemianowych nalezy przestrzegac minimalnej temperatury +8°C.

Tynki zywiczne (akrylowe).

Tynki na bazie zywicy syntetycznej s3 cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk

podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykona¢ powloke gruntujaca). Tynki na bazie zywicy syntetycznej wymagaja na

tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej; na tynkach cieplochronnych nie zaleca sig stosowania tynkow
zywicznych.

Tynki silikonowe.

Tynki silikonowe sa cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem 2z zywicy silikonowej z dodatkiem substancji organicznych. Tynk

podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykonac powloke gruntujaca). Na tynkach cieplochronnych oraz gruboziarnistych

tynkach cementowo - wapiennych wymagane wykonanie warstwy posrednigj lub wyréwnujace;.

5.3.11. Czas schnigcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne)

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sa to minimaine czasy oczekiwania na mozhwosé rozpoczecia CZynnosc

zwigzanych z dalszg obrobka tynku

Czasy wiazania, utwardzania oraz schnigcia zalezne sa od rodzaju spoiwa, jak rowniez warunkow klimatycznych i lokainych

warunkéw panujacych na budowie.

Nastepujace parametry maja decydujacy wplyw na dlugosc przerwy technologicznej wiasciwosci podioza pod tynk,

m rodzaj zaprawy tynkarskiej,

struktura tynku,

arubosé tynku,

pogoda (pory roku),

wietrzenie.

5.3.11.1. Dlugosé przerwy technologiczne; dla jednowarstwowych tynkow wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkow wewnetiznych decydujacy wplyw na dtugo$¢ przerwy technologicznej oraz na czas
schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podac ogoinych danych dotyczacych tych czaséw. Ponadto w przypadku
tynkéw wewnetrznych nalezy pamigtac, iz np. przy podwojnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie diuzszego czasu
schniecia
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W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobre) wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm nalezy
przyjac. iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopier wyschniecia pozwalajacy na wykonanie dalszych prac

5.3.112 Diugosc przerwy technologicznej dla tynkow nakiadanych wielowarstwowo

Grubosé tynku WEWNATRZ Grubos¢ tynku
Zalecany min  czas przerwy NA ZEWEWNATRZ
technologicznej w dniach / 1 cm
Rodzaj tynku Wynikajacy z tego CZAS|Wynikajacy z tego CZAS
PRZERWY PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ TECHNOLOGICZNEJ
10 mm 15 mm
Tynk normalny 14.dni/ 1 cm adni ) 21 dni
15 mm 20 mm
Tynk lekki 10dm/1em 3 o 21 ani
20 mm 35 mm
Tynk cieptochronny 7dni/1cm 74 dni 25 dni

*) W przypadku nakfadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajacego gips- przerwa technologiczna - minimum 4
tygodnie
5.3 11.3. Diugosc przerwy technologicznej dia szpachlowki oraz tynkéw drobnoziarnistych

Szpachiowka / szpachldwka z siatkg min. przerwa technologiczna 7 dni *)
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa posrednia dla tynku nawierzchniowego min przerwa technologiczna 7 dni *)

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIO DLUZSZE CZASY
SCHNIECIA

Przerwa technologiczna krétsza niz podane powyzej czasy minimaine moze prowadzi¢ do zwigkszenia ryzyka powstania rys Za
ewentualne konsekwencje odpowiada osoba. ktora zalecia przyjecie krotszych przerw technologicznych (producent fabryczne|
zaprawy tynkarskiej, inwestor, kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd )

Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrébki (np. pokrycie kolejnymi warstwami,

naniesienie powloki itp.) odpowiada wykonawca dalszych prac :

5.3.12 Obrobka powierzchni tynku,

53 12 1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyrownywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz plaszczyzny Moga byc widoczne Slady po
listwach tynkarskich itp. (np gniazda). Powierzchnia zaciagnigtego tynku jest z grubsza wyréwnywana Warstwa tynku wykonywana
jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nierownomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostaja widoczne,
jednakze powierzchnia nie moze by¢ porysowana

Zacieranie

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubos¢ ziarna zaprawy tynkarskiej W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo -
wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguly po natozeniu dodatkowe), Cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej
(zgodnie z gruboscia ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne gniazda. Tynki
jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maj 3 tendencje do tworzenia pgcherzykéw i moga by¢ tam wykonywane
tylko wiekszym nakiadem pracy

Wygtadzanie.

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sa wyrownywane, filcowane. a nastgpnie wygtadzane do momentu uzyskania
gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygladzenia tynkow tak. aby patrzac przy oéwietleniu smugowym, byly one
catkowicie pozbawione poréw. absolutnie gtadkie i rowne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietlle smugowym moga by¢ wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego
wykoriczenia poprzez wielokrotne sziifowanie i szpachlowanie (np przez malarzy, sztukatoréw). Tynki wapienne. cementowo -
wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygladzane

Technika tynku drapanego

Naniesiony | wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia zarysowywany powierzchniowo
deska z whitymi gwozdziami, cyklina zebata lub rowkujaca, przy czym zewnetrzna warstwa powierzchni tynku jest catkowicie
usuwana, odstaniajac strukturg zaprawy

Na zakonczenie powierzchnig tynku omiata sie¢ migkkg miotta

Przygotowanie powierzchni pod okiadziny ceramiczne.

Nie wygladzaé tynkéw gipsowych i nie zacieraé¢ tynkéw cementowo - wapiennych. Jezeli pod ceramiczne okdadziny scienne,
przewidziany zostal cienki tynk wewnetrzny. to tynk ten nalezy wyréwnac lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciagnat na ostro
(przestrzegac wymogu rownosci powierzchni tynku)

5.3.13. Pielggnacja tynku.

5.3.13.1. Tynki wewnetrzne

Po wykonaniu tynku wewnetiznego (lakze w trakcie przypadajacego okresu grzewczego) nalezy zapewnic dobra wentylacje
pomieszezen

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie Niedopuszczalne jest bezposrednie
ogrzewanie tynku Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze byé skierowany ani zbyt bezposrednio
na powierzchnig tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odleglosci od sciany

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciagnigcie” wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dgzy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staly i nieprzerwany. aby uniknac
utworzenia sie szklistej, zle chionacej powierzchni tynku

5.3 13.2. Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne nalezy w ciagu kilku pierwszych dni po nalozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem (folie ochronne 1 ogrzewanie) lub -
w cieplej porze roku - chronic przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je wodg. Nie nalezy zraszac woda tynkow kolorowych
Przestrzegac¢ wskazowek producenta dotyczacych pielegnacii tynku po jego natozeniu. Dziatania zwiazane z pielegnacja tynku
nalezy z gory przewidziec i ustalic z inwestorem

53.13.3. Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).
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Patiz pkt. 5 3.11. :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podanc w ST 00.00 00 Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci - wymagania

6.2.1. Uwagi ogdine.

Wykonany tynk musi wykazywac odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiadac wymaganiom okreslonym
normami. Tynk musi by¢ mocno zwiazany 2z podiozem W przypadku powierzchn pokrywanych okiadzinami ceramicznymi i/lub
wystawionych na dzialanie wilgoci nalezy stosowac sig¢ do uwag przedstawionych w pkt. 5 332 oraz wtabeli 3.

6.2 2. Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi wiasciwosciami Powierzchnia
tynku. Przed wykonaniem robét nalezy z inwestorem dokladnie omowic oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowej
powierzchni tynku sa niedopuszczaine. Krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywacé idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg
byc¢ naruszone ani pofalowane

Przy wykonywaniu polaczen tynku iflub dodatkowego tynkowania na istniejacych juz tynkach (np. wymurowki w starym
budownictwie, nowe tynki na istniejacych) otynkowana powierzchnia lub polaczenie pozostaja z reguly widoczne. Struktura
powierzchni moze odrozniac sie ze wzgledu na inny (nowy) material oraz inne zabarwienie tynkow Jezeli tynk nawierzchniowy
nakladany jest na zréznicowane lub réznego wieku tynki podkiadowe, to ze wzgledu na rozny stopien wchianiania wody, wystapia
roznice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku. Ocena gotowej powierzchni tynku

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga rzucac sig w oczy w normainym oswietleniu. Ocena
powierzchni tynku w Swietle smugowym (sztuczne Swiatlo padajgce pod ostrym katem albo swiatio sfoneczne) jest
niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny roéwniez maja wplyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania
powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gladkosé, poziom i pion oraz prawidlowe wykonanie narozy lynkowanych powierzchni.

Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych

Podane w normie wymiary Srednie musza by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek
otworow, elementow wbudewanych itp

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rownomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np listwa okienna powinna byc
osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym obwodzie réwnomiernie szeroka (rownomiernie
osadzona)

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakiadac, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz
plaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robot tynkarskich, ale ewentuaine
konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodnic z inwestorem

Wszelkie roznice w przypadku otynkowanych elementow budowlanych nie moga by¢ widoczne Duze, powigzane ze soba
powierzchnie tynkarskie wymagajg zwigkszonych nakiadow pracy przy tynkowaniu

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Rysy moga mie¢ réznorodne przyczyny, migdzy innymi

= osiadanie podioza,

zréznicowane obciazenia (technologiczne, uzytkowe).

zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

zbyt szybkie wysychanie,

kurczenie sie | petzanie,

niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),

zetkniecie sig elementéow budowlanych o roznych wlasciwosciach.

otwarte fugi.

zapadnigte narozniki,

otwory w $cianach (zbrojenie diagonalne otworow),

deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementow nosnych. rézne obciazenia termiczne (np. slonce/ cien,
jasne/ ciemne kolory), zroznicowany ukiad kolorystyczny w obrebie jednej powierzchni,

= wstrzgsy (ruch drogowy. trzesienia ziemi),

= iinne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sig ksztalty elementow konstrukcyjnych sciany (zarysy cegiel lub bloczkow, zapadnigte
spoiny, rysy), to mozna przyjaé jedna z nastgpujacych przyczyn. zle wybrany poczatek tynkowana (np. kurczenie sig¢ podioza pod
tynk nie zostalo jeszcze zakorczone, wplywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnos¢ podtoza pod
tynk (np. brak ochrony podloza przed wplywem warunkow atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zbyt
szerokie iflub glebokie spoiny, zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z
wytycznymi obrébki).

Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys peknigc o szerokosci ponad 0.2 mm Wieksza liczba i/lub koncentracja rys | peknigc
(réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszac wiasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena moze zostac
dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentuaing naprawa konieczne jest kazdorazowo okreslenie
przyczyn powstania peknigc, ich szkodliwosci oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

6.2.5. Malowanie, powlekanie, plytki ceramiczne i inne oktadziny.

Przy dalszej obrobce powierzchni tynku (przy nakfadaniu powlok, okiadzin, plytek itp.) konieczne jest stosowanie si¢ do ponizszych
uwag.

6.2.6. Farby i powioki malarskie

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje sig osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja)
powierzchnia tynku W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest
wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca si¢ wczesnigjsze
przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

6.2.7. Okladziny, tapety oraz matoformatowe plytki ceramiczne (wytwarzajace nieznaczne naprezenia w tynku). Stosowanie ich
dopuszcza sie bez ograniczen na wszystkich typach tynkow. W przypadku tynkéw zawierajacych gips konieczne jest wstepne
przygotowanie powierzchni. Nalezy przestrzega¢ danych producenta oktadzin.

6.2.8. Okladziny, ciezkie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz okladziny klejone (wywolujace wieksze naprezenia w tynku)

Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia scinajace wystgpujace w tynku, tego typu materialy moga byC stosowane wylacznie na
fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymatosci na $ciskanie a 2 N/mm2. Nalezy dokonac wstepnego przygotowania powierzchni
lub uszczelnienia, zaleznie od stopnia narazenia na dzialanie wilgoci (patrz tabela 3). Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia
tynku, a w przypadku tynkow wapiennych lub cementowo - wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolne".
2. Jednostka obmiaru jest



.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podane w ST 00.00 00 Wymagania ogoine”
2 Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robot
Wymog: dla uzyskania wymaganej jakosci tynku
®  brak niepozgdanych peknig¢ powierzchni,

»  materialy wykorzystane do konstrukcji $cian i stropow Oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadac stosowne

dokumenty. zapewniajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace do obrotu | stosowania w budownictwie,

»  stan surowy budynku powinien spelnia¢ wymogi norm | warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

zasad sztuki budowlane;j,

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZITYNKOW NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE Tynki
nakladane maszynowo i recznie naiezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawgdzi traktowac jak tynki kategorii Ill. zgodnie z
tabela nr § PN-70/B-10100.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie

mm w pomieszczeniach powyzej|pionowymi (sciany, belki itp.)
3.5 m wysokosci

Qdchylenia powierzchni przecinajgcych sie
Kategoria tynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od linii ) przewidzianego w

prostej pionowego poziomego dokumentagji

Nie wieksze niz 3 mm i w|Nie wigksze niz 2 mm na 1 m i|Nie wigksze niz 3 mm na 1 mi{Nie wigksze niz 3

liczbie nie wiekszej niz 3 najogdlem nie wiece] niz 4 mm w|ogdlem nie wiece] niz 6 mmimm na 1 m
Kategoria Il calej dtugosci ltaty kontrolnejlpomieszczeniach do 3.5 mina calej powierzchni

2m wysokosci oraz nie wiecej niz 6|ograniczone] przegrodami

Wykonanie tynkéw nakladanych maszynowo lub rgcznie jako tynkow kategorii IV wiaze sig z dodatkowym
powinno byé uzgadniane oddzielnie Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabela nr 5§ PN-70/8-10100.

naktadem pracy |

Kategona tynku  {tynku

Odchylenia  powierzchni

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

od plaszczyzny |

odchylenie krawedzi od|pionowego poziomego
linii proste}

Odchylenie
przecinajacych sig
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i{Nie wigksze niz2 mmna 1 mi

Nie wigksze niz 2 mm i w|ogdlem nie wiecej niz 3 mm wlogdlem nie wigcej niz 3 mm

Kategoria IV liczbie nie wieksze] niz 2|pomieszczeniach do 35 m|na cale) powierzchni
na calej dlugosci taty|wysokosci oraz nie wigcej niz 4 |ograniczone| przegrodami
kontrolngj 2 m mm w pomieszczeniach powyzej | pionowymi (sciany. belki itp.)

3.5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2
mmnaim

Odbior zgodnie z Norma DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujace dopuszczalne odchylenia:

Tolerancje dla gotowych
tynkow na s$cianach i

stropach

Rozstaw punktow kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchytka (mm)

10 100 400 1000 1500

3 5 10 20 25

Odbior zgodnie z norma ONORM B 2210 tabela A 1 b przewiduje nastepujace dopuszczaine odchylenia:

Zakres stosowania |Dlugos¢ laty mierniczej|Zakres Diugosé taty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchytka (mm)
(m)/Dopuszczaina stosowania
odchytka (mm)

1.2

25 4.0 s0.5 >05s1[>1s3 [>3s6 |[>6s15 [>15s=30 |30

Pow. bez specjal |6
wymagan

pionowe,  pod
katem

12 15 Pow. poziome, |4 6 8 12 16 20 30

Pow. pod okfadziny|3
scienne

6 8

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI
Powierzchnia wapiennego iub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielkosci najwigkszych ziaren. ktora - w zaleznosci od rodzaju produkiu - wynosi 06--14mm

Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jes! drobnymi skiadnikami tynku i czesciowo lub w calosci wyslaje ponad
powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnista i z tego wzgledu lekkie "piaszczenie” sie
tynku {préba écierana ditonia) nie jest uwazane za wade wykonania.
Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z tynkiem drobnoziarnistym (tynk
nawierzchniowy na tynku podktadowym}

(Wygladzona powierzchnie mozna otrzymac wylacznie przez pokrycie tynku warstwa gtadzi tynkarskiej)
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNL.

Nie dopuszczalne sa pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie moga by¢ widoczne w normalnym
oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardnialego i calkowicie wyschnigtego mozna uzy¢ materiatu naprawczego do zacierania, lecz
pod warunkiem nakiadania go na calej powierzchni
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1. WSTEP

14 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem okiadzin
&cian wewnatrznych w ramach inwestyciji

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot w zakresie
wykonania scianek systemowych oraz okiadzin §cian wewnetrznych

13. Okreslenia podstawowe
Glazura - ceramiczne szkliwione plytki okladzinowe $cienne wewnetrzne ( pomieszczenia mokre, sanitanaty pomieszczenia
technologiczne)

14. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacia Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST.0000 00

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacii Projektowe] powinny byc uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy. potwierdzonym
przez inspektora Nadzoru

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz 2 Decyzja o pozwolenu na budowe oraz Projekt Wykonawczy
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okredlonym w Specyfikacii Technicznej zgodnie z Dokumentacia
Projekiowa

2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane pizez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym 2 nich sg obowiazujace dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calgj dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykarzystywacé biedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraklowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian | poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej

4 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne |
wykazywaé bliskg zgodnosc 2 okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji

5. W przypadku. gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

6 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna,
ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektora Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie. jednak zastosuje odpowigdnie potracenia od Ceny Kontraklowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi Kontraktu.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, musi podac w formie pisemnej i rysunkowej detale rozwiazan
technicznych (jesli nie sg podane w projekcie) - polaczenia, newralgiczne slementy itp. Te rozwigzania muszg byc na tyle
szczegdiowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robot, a takze jednoznacznie rozliczyé go w okresie
gwarancyjnym (jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiazania uzgodnic z
Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) | Projektantem

2. MATERIALY

1. Wszystkie materialy stosowane do wykonania okiadzin $cian glazura winny odpowiada¢ i speinia¢ wymagania norm odnosnie
zapewnienia warunkdw higieniczno-sanitarnych i uzytkowych.

2.. Wymagania stawiane wszystkim materiatom okresla Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot -Wymagania ogolne
pkt. 1l

3. Piytki glazury jako materiat podstawowy i wszystkie materialy pomocnicze ( kleje, zaprawy . spoiny | listwy dylatacyjne . krzyzyki
dystansowe , Srodki ochrony plytek . iip ) winny by¢ o dobrej jakosci , jednorodne . odpowiednio wytrzymate i o wlasciwosciach
okreslonych przez producenta w aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodnosci wyrobu. Na rynku jest tyle rodzajow
materialéw , ze dobdr odpowiedniego materiaiu . © odpowiednich cechach jakogciowych i wytrzymatosciowych nie stanowi
zadnego problemu.

4. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju plytek powinna by¢ dobrana zaprawa klejaca oraz spoina ( szeroka czy waska ). Dla plytek
o wigkszych rozmiarach ( np. 30 x 30 1 wieksze ) stosujemy zaprawe do spoin szerokich.

5. Do zapraw i klgjow mozna stosowaé tylko wode odpowiadajaca wymaganiom normy "Woda do betonow i zapraw " , 2 hez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodg wodociagowa pitng .

21.  Warunki ogolne stosowania materialow

2.2. Glazura

Ceramiczne szkliwione plytki okiadzinowe scienne 0 wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, menolityczne  to
znaczy posiadajace jednolita barwe © jednakowym natezeniu koloru na calej plytce i na wszystkich plytkach jednakowa. bz
jekiegekolwiek wzoru

2.3. Materialy do wykonywania okladzin kamiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:

Materiaty kamienne: PN-B-11203:1997, PN-B-ri204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996. PN-B-11206:1996. Elementy
kotwigce: PN-B-06191:197 Zaprawy i Kity: PN-B-05190:1292 oraz odpewiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

3. Ogdine wymagania dotyczace sprzétu

1 .Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne”

2. Do robét glazurniczych stosujemy réznego rodzaju pace zabkowane i gladkie ze stali nierdzewnej, zacieraki, aluminiowe faty,
miotki gumowe, watki do gruntu, pgdzle , urzadzenie do cigcia , wiadra do kleju i zapraw spoinowych ,szpachelki, cegi flizerskie ,
wyrzynarki otworéw, poziomice, mieszarka itp.

3. Przyjmuje sie. iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy speinienie podstawowych przepisow BHP.
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4, TRANSPORT

4.1. Sktadowanie materialow (oktadziny ceramiczne).

1.Wszystkie materiaty nalezy przewozic krytymi $rodkami fransportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi . przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku duzych ilosci materiatéw wskazane jest
przewozenie ich na paletach . o ile wytyczne producenta nie méwia inaczej.

2. Przechowywanie moze odbywac¢ sie w pomieszczeniach krytych , zabezpieczonych przed opadami i wilgocig, ogrzewanych na
rownym podiozu . w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51: Warunki przystapienia do robét oktadzinowych (ceramicznych i kamiennych).

Do robét okfadzinowych mozna przystapié po ukonczeniu robét ogdinobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian
budowli, zwiaszcza murowanych. W przypadku robot elewacyjnych po 3 miesiacach od zakoriczenia budowy w stanie surowym, a
w przypadku robol wewngtrznych po 4 migsigcach od zakoriczenia budowy w stanie surowym Wewnatrz budynku roboty
oktadzinowe mozna wykonywac po:

- zakorniczeniu robot tynkarskich,

- osadzeniu oécieznic drzwiowych i okiennych, okuciu | dopasowaniu stolarki, ale przed zalozeniem opasek, jesli nie sa one z
kamienia,

- catkowitym zakoriczeniu robot instalacyjnych, ale przed zalozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,

- zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.

Roboty ckiadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy kamienne
powinny migé temperature nie nizsza niz +5°C.

Okladzing z glazury wykonywad po zakoriczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktorych glazury nie
wykiada si¢ na peing wysoko$¢ pomieszczen plytki okiadzinowe rozmierzaé tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego mialy zachowany peiny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie 1zad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie
nieciaglych spoin pionowych na $cianach. tj., ukiadania plytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycja w
poszczegalnych rzgdach, acznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do faczenia piytek na
krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru
Wykonawca dostarczy Projektantowi probki

5.2. Oktadziny ceramiczne

Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm iub aprobat technicznych Zaprawy cementowe i
cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadaé wymaganiom nommy PN-B-14501:1990. Zaprawy klejace powinny
odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejgce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
Podtoza pod oktadziny

- Podioze mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe
- Podfoze powinno by¢ réwne, nie pylace, pozbawione powtok malarskich, bez zatluszczen i §ladow bituméw

- Przy mocowaniu za pomoca zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mieé
glebokosc¢ ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zosta¢ nakiuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podfoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowa marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi
Wykonywanie okiadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

Na scianach murowych nalezy wykona¢ dwuwarstwowy podklad z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-
M7). Elementy ceramiczne nalezy posegregowac wedlug wymiaréw | gatunkéw, a bezposrednio przed ukiadaniem namoczyé w
wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podktadu mo2na przystapi¢ do mocowania elementéw, nakladajac na ich strong
montazowg zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng i dociskajac je do podioza Zaprawa powinna pokrywac calg
powierzchnig plytki Osadzanie elementow rozpoczynamy od dotu. Szeroko$¢ spoin jest zalezna od rodzaju elementéw
ckladzinowych i powinna by¢ okresiona w projekcie technicznym.

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na écianach murowych nalezy wykonaé mocny podkiad tak jak dla okiadzin mocowanych
przy uzyciu zapraw zwykiych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podiozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg
pacy zgbkowanej o wysckosci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu ceramicznego) zaprawe klgjaca | nastepnie
przylozy¢ i docisnac mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczyé
plytek. a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukgji podanej przez producenta zaprawy.

D Szerckoéé spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym. a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednis whkiadki
dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy

Spoinowanie okiadzin ceramicznych

Po zwigzaniu zaprawy (zwykle] lub kigjacej) nalezy szczeliny (spoiny) pomigdzy plytkami oczyscié i wypelnic zaprawa do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.

Szerokos¢, ksztait i kolor spoin powinny byc¢ okreglone w projskcie technicznym.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednié szerokosé spoin.

Od momentu wykonania podkiadéw samopoziomujacych typu dalsze prace okiadzinowe uzaleznione sg od warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca sig, aby prace okiadzinowe rozpoczac nie
wezesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschnigcia podioza moze byé tzw. | test folii*. Na podiozu
wylanej posadzki nalezy utozy¢ kawalek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnac ja i po kitkku godzinach oceni¢
wizualnie jej powierzchnig. Jesli wystepuje skroplona para pod folig. wylewka jeszcze nie wyschla i nie nadaje sie do ukiadania
glazury.

Piytek nie nalezy uktadac bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepow pomigdzy kafelkami. Pod wptywem mikroruchow plytki moga
sig minimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin - ociera¢ sie o siebie, co grozi utrata szczelnosci oktadziny.
Spoinujac, nalezy pamigtac o tym, ze material powinien w 100 proc wypelniaé szczeling. Dlatego w przypadku plytek na
podiodze, zaleca sig wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku scian - dopychanie gumowa szpachelka. Zeby spoina
wygladala estetycznie, powinno sig ja przetrze¢ wiigotna gabka (kiedy zacznie przesychad). Uzyskamy w ten sposéb jednolita
fakture fugi oraz réwnomierny odcien koloru. W naroznikach budynku, tam gozie koncentrujg sie najwigksze naprezenia,
koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i plytek ATLAS

Zastosowanie!

ATLAS znajduje zastosowanie przy ukladaniu plytek o niskiej nasiakliwosci w szczegolnosci aresu oraz ptylek ceramicznych,
terrakoty, piytek elewacyinych klinkierowych; na zewnatrz i wewnatrz budynkéw na podtozach betonowych, gazobetonowych,
ceramicznych, plytach gipsowo kartonowych, asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej glazury, lastriko,
terakoty, jak réwniez pozostaloéciach starych, silnie przylegajgcych kigjow lub farb olejnych.
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Sprawdzenie oczyszczenia okladziny nz 290dnosc 2z niniejsze) ST nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin
zewnetrznych.
6.5. Ocena wynikow badan.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w niniejszej ST dadza wynik dodatni, wykonang okladzing nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujgmny: nalezy albo catosé odbieranych robét, albo tylko ich
niewlasciwle wykonang czesc¢ uznac za niezgodna z wymaganiami ST.
W razie uznania calosci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustalié czy trzeba calkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ roboty, czy
tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami ST a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
6.6. Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna, podiozy,
materialow, prawidtowosci wykonania okladziny
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byC przeprowadzone przez poréwnanie wykonang;
okiadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinne byé przeprowadzone na podstawie protokéléw badar migdzyoperacyjnych,
- Sprawdzenie materialow powinno byé przeprowadzone na podstawie deklaracii zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowosci wykonania okladziny powinna obejmowaé sprawdzenie.
- przyczepnosci okladziny,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od plaszczyzny,
- prawidiowosci wypetnienia i przebiegu spoin
Szczegdlowe wymagania i metody badan wedlug podano w tabl, 2.

Szczegdlowe wymagania i metody badai okiadzin ceramicznych Tabiica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania

Przyczepnosé brak gluchego odatosullekkie opukanie okladziny w kiku dowolnie
przy opukiwaniu wybranych miejscach

Odchylenie krawedzi od pomiar przedwitu migdzy lata o dlugosci 2 m

kigrunku poziomego is 2 mm/m przylozona do krawedzi oktadziny a oktadzina

pionowego

Odchylenie  powiarzchni  od pomiar prze$witu migdzy powierzchnia oktadziny a

ptaszezyzny <2 mm fata o dlugosci 2 mm przylozong w dowoinym

migiscu

Prawidiowos¢ wypetnienia 1< 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebisgu spoin w

przebiegu spoin stesunku do naciagnigtego sznura

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru Robot podano w ST.00.00 00 Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 {(melr kwadratowy) powierzchni $cianki,

szl (sztuka) wg wyceny wartos¢ danego modulu scianki.

llos¢ Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowsj z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét pedano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne". Podstawe do odbioru robot
okiadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic peing dokumentacje powykonawcza, protokét badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty materiatow, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korygujacych
Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng stwierdza sig na podstawie pordwnania wynikéw badan z wymogami norm i
aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej
Protokot odbioru powinien zawierac
- Podsumowanie wynikow badarn
- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy nie sa obowiazkowe - za wyjatkiem:
1) Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zataczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 108,

poz. 1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 680 z 12 kwietnia 2002).

2) Przywotanych w ninigjszej specyfikacji technicznej w pkt8 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3) Jesli sa _przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania

. PN-93/B-10027 Picnowe elementy budowlane. Badania odpornosci na uderzenia. Ciala uderzajace i ogodina procedura
badawcza

. PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powiok

. PN-71/H- 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowiska

. PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

. PN EN ISC 2178 1985 Powioki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci powiok. Metoda

magnetyczna

. PN-EN 10142+A1: 1998 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob ciggly do obrobki
piastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich,
nieprzezroczystych przegrod pionowych. Raporty, sprawozdania z badari, oceny, klasyfikacje:

. PN-82/B-04631 Materialy do izolacji cieplnej z wickien nieorganicznych. Metody badan

. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

4%



&

4. TRANSPORT

41, Skladowanie materialow (okladziny ceramiczne).

1 Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi . przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku duzych ilosci materiatow wskazane jest
przewozenie ich na paletach , o ile wytyczne producenta nie mowia inaczej.

2. Przechowywanie moze odbywac sie w pomieszczeniach krytych | zabezpieczonych przed opadami i wilgocia, ogrzewanych na
rownym podiozu . w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Warunki przystapienia do rob6t oktadzinowych (ceramicznych i kamiennych).

Do robét okladzinowych mozna przystapic po ukonczeniu robot ogolnobudowlanych i po zakoniczeniu procesu osiadania scian
budowli, zwlaszcza murowanych. W przypadku robdt elewacyjnych po 3 miesiacach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a
w przypadku robot wewnetrznych po 4 miesiacach od zakonczenia budowy w stanie surowym. Wewnatrz budynku roboty
oktadzinowe mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robot tynkarskich

. osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zalozeniem opasek, jesli nie sa one z
kamienia.

- calkowitym zakoriczeniu robot instalacyjnych. ale przed zalozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

- zainstalowaniu trzonow kuchennych statych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy kamienne
powinny mie¢ temperature nie nizsza niz +5°C

Okiadzine z glazury wykonywac po zakoriczeniu okladziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktorych glazury nie
wyklada sie na peina wysoko$¢ pomieszczen plytki okiadzinowe rozmierzac tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie
nieciaglych spoin pionowych na $cianach ti.. ukladania plytek z przesunigciem poziomym pomiedzy ich pozycja w
poszczegodlnych rzedach, tacznie z najnizszym Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do laczenia plytek na
krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru
Wykonawca dostarczy Projektantowi probki.

5.2, Oktladziny ceramiczne

Materiaty do wykonywania okfadzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiadaC wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych Zaprawy cementowe |
cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990. Zaprawy klejace powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-101 07:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadac¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Podioza pod oktadziny

- Podioze moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury Z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe
- Podioze powinno byé réwne. nie pylace, pozbawione powiok malarskich, bez zattuszczen i $ladow bitumow.

- Przy mocowaniu za pomoca zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny miec
glebokos¢ ok. 10-15 mm. a powierzchnia betonowa powinna zosta¢ naktuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podioza nalezy naprawi¢ mocna zaprawa cementowa marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
Wykonywanie oktadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

Na $cianach murowych nalezy wykonac dwuwarstwowy podklad z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-
M7). Elementy ceramiczne nalezy posegregowac wediug wymiaréw i gatunkéw, a bezposrednio przed ukfadaniem namoczy¢ w
wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podkltadu mozna przystapi¢ do mocowania elementow, naktadajac na ich strone
montazowa zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna i dociskajac je do podicza. Zaprawa powinna pokrywac cala
powierzchnie plytki. Osadzanie elementow rozpoczynamy od dolu Szerokos¢ spoin jest zalezna od rodzaju elementow
okiadzinowych | powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podioze powinno by¢ rowne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podkiad lak jak dia oktadzin mocowanych
przy uzyciu zapraw zwyklych. Na stwardnialym podktadzie lub rownych podiozach betonowych nalezy rozprowadziC za pomoca
pacy zabkowanej o wysokosci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie
przylozyé | docisnaé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢
plytek. a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy

D Szerokosé spoiny powinna byé okreslona w projekcie technicznym, a dia jej uzyskania stosuje sie odpowiednie wkiadki
dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okladzin ceramicznych

Po zwiazaniu zaprawy (zwyklej lub klejace)) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypelnic zaprawg do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukeja producenta.

Szerokosé. ksztatt i kolor spoin powinny byé okreslone w projekcie technicznym

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednic¢ szerokosc spoin.

Od momentu wykonania podktadow samopoziomujacych typu dalsze prace okiadzinowe uzaleznione sa od warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w miejscu wylania. czyli w pomieszczeniu. Zaleca sig, aby prace okiadzinowe rozpoczac nie
wezesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschnigcia podioza moze by¢ tzw. .test foli”. Na podtozu
wylanej posadzki nalezy utozy¢ kawalek folii z tworzywa sztucznego, np. 0.5m x 0.5 m przycisnaé ja i po kilku godzinach oceni¢
wizualnie jej powierzchnie, Jesli wystepuje skroplona para pod folia. wylewka jeszcze nie wyschla i nie nadaje sie do ukiadania
glazury.

Plytek nie nalezy ukladac bezspoinowo, czyli bez zadnych cdstepow pomiedzy kafelkami. Pod wplywem mikroruchéw plytki moga
sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin - ocierac sie o siebie. co grozi utrata szczelnosci okladziny.
Spoinujac. nalezy pamietac o tym. ze material powinien w 100 proc. wypeiniac szczeling. Dlatego w przypadku plytek na
podlodze, zaleca sie wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku scian - dopychanie gumowa szpachelka. Zeby spoina
wygladala estetycznie, powinno sig ja przetrze¢ wilgotna gabka (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten sposob jednolita
fakture fugi oraz réwnomierny odcien koloru W naroznikach budynku, tam gdzie koncentruja sie najwieksze naprezenia.
koniecznie trzeba uzyc¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i plytek ATLAS

Zastosowanie:

ATLAS znajduje zastosowanie przy ukladaniu plytek o niskiej nasiakliwosci w szczegolnosci gresu oraz plytek ceramicznych,
terrakoty. plytek elewacyjnych klinkierowych, na zewnatrz | wewnatrz budynkow na podiozach betonowych. gazobetonowych,
ceramicznych, plytach gipsowo kartonowych, asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej glazury. lastriko,
terakoty. jak réwniez pozostalosciach starych, silnie przylegajacych kiejow lub farb olgjnych.
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Wiasciwosci:

ATLAS jest fabrycznie przygotowana mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o starannie dobranym uziarnieniu
oraz $rodkow modyfikujacych, poprawiajacych parametry robocze i techniczne. Mrozo i wodoodporna

Przygotowanie podioza:

Podioze powinno byé odpowiednio mocne | rowne, 0Czyszczone z kurzu, brudu. wapna. olejow. tluszczow, wosku. resztek farb
olejnych, emulsyjnych itp. Wigksze nierdwnosci | walebienia nalezy wypelni¢ szpachlowka, a zniszczone i stabo przylegajace tynki
usunaé. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podioze, zaleca sie wykonanie proby przyczepnosci,
polegajacej na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach. Podioza chionne lub o zmniejszonej przyczepnosci
zagruntowac preparatem gruntujacym.

Proporcje mieszanki:

Zawartos¢ worka wsypac do naczynia z 5.75 do 6 25 litra wody (1 kg proszku na 0,23 do 0.25 litra wody). Mieszac recznie lub
przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej 2 mieszadlem do czasu uzyskania jednolitej konsystenciji bez grudek. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 10 min. i powtérnym wymieszaniu. Zachowuje swoje wlasciwosci robocze przez okres do 4 godzin.
Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podioze nakiada si¢ zaprawe przy pomocy packi zabkowanej, rownoleglymi pasami, mozliwie w jednym
kierunku. Wielkosé zebow pacy waha sig od 3 do 8 mm. W praktyce nalezy wykonac probe przyklejania plytki, nastepnie oderwac
ja i sprawdzié czy jest pokryta kiejem na catej swojej powierzchni. Elastycznos¢ kleju pozwala na korygowanie pofozenia plytki
jeszcze przez ok. 10 min. po jgj przykiejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia piytek. a peina wytrzymalos¢ osiaga sig po uptywie 3 dni. Grubos¢ natozonego kleju nie powinna przekraczac¢ 5 mm.
Zaprawe nakladamy cienkowarstwowo na podioze przy pomocy kielni, nastgpnie wyrownujemy paca lub kielnia zabkowana. Przy
kigjeniu plytek o wymiarach 15 x 15 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 6 mm. a przy klejeniu plytek o
wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia plytek
ceramicznych przed kiejeniem ani kigjenia piytek na styk. Minimalna szerokos¢ spoiny 2 mm. Piytki powinny by¢ przykiejone w
ciagu 20 minut do polozenia zaprawy kiejace| na podiodze.

UWAGA! Nakiada¢ przy temperaturze podioza od +5°C do+25°C. Wielkos¢ powierzchni przygotowane) do rozprowadzenia
kleju nalezy dostosowac do warunkéow podioza i indywidualnych umiejetnosci

Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy spiukac czysta woda

UWAGA:

Produkl zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, diatego nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku zatarcia oka. przepiukac
je duza iloscia czystej wody a nastepnie skontaktowac sig z lekarzem.

Przechowywanie:

Okres przydatno$ci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji

Przechowywac w oryginainie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00-00 -00 ,Wymagania ogolne". pkt 6.

Zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng i ST sprawdza sig przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i
rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne. pomiary oraz konieczne proby zgodne ze
wskazaniami dostawcow wyposazenia.

Materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materialéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j i kartami katalogowymi.

6.2. Badania przeprowadzane na budowie.

6.2.1. Rodzaje badan

a sprawdzenie zgodnosci 2 dokumentacja techniczna.
b. sprawdzenie podtozy,

e sprawdzenie materiatow,

d sprawdzenie prawidlowosci wykonania ckiadziny

6'.3. Warunki przystapienia do badan.
Do odbioru caloéci zakoficzonych robot okiadzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawic dokumentacje techniczna oraz:

a stwierdzenie prawidiowego wykonania robot migdzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych),
b protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakosé uzytych materiatow (atesty).

c zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

6.4. Opis badan

6.4.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanego elementu kamiennego z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podiozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokotu badania migdzyoperacyjnego. zawierajacego
stwierdzenie wiasciwej jakosci | prawidlowego uksztattowania podloza zgodnie z wymaganiami pkt 2.2 i 5.5.3 ninigjszej ST.
Sprawdzenie materiatdw nalezy w czasie odbioru okladziny przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajacych zgodnosc
uzytych elementow kamiennych i innych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wiasciwymi normami
przedmiotowymi, a w przypadku materiatow nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowiazujacych przepisow. Materialy nie majace dokumentéw potwierdzajacych ich jakosc
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratoria

6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadziny

Sprawdzenie przygotowania elementow kamiennych, ich ustawienia lub uiozenia oraz zakotwienia, a takze grubosci zalewki lub
podkladu nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowoséci ich przebiegu. Grubosé i sposob wypelnienia spoin nalezy sprawdzac za
pomoca ogledzin zewnetrznych, aw przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidiowosci uktadu spoin w okladzinach 2 elementéw regularnych na zgodnos¢ z wymaganiami
ninigjszej ST nalezy przeprowadzac przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dwéch dowolnie wybranych spoin na
cala ich diugos¢ i pomiar odchylen z dokiadnoscia do 1 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzaé przez przytozenie do tego
sznura lub drutu katownika murarskiego | pomiar odchylen z dokiadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie prawidiowosci powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé na zgodnosc 2z wymaganiami ninigjszej ST za
pomoca przykiadania w dwoéch prostopadiych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadnoscig do 1 mm przeswitu miedzy ta tata a powierzchnia okladziny

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentaciji okladzina nie tworzy plaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty
kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow.

Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru dia stwierdzenia zgodnosci ich
wykonania z ustaleniami projektu technicznego | wymagan niniejszej ST

P
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PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 8251998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie, Okreslanie plaskosci przez izolacje cieplne przewodow
rurowych

PN-EN 1602+AC 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie gestosci pozornej

PN I1SO 104561999 1zolacja ciepina. Materialy | wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i projektowych wartosci
ciepinych. Techniczne karty katalogowe mat izolacyjnych wraz z instrukcjami wykonywania
izolacji urzadzen

PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce. maty i piyty z weiny mineralne)

PN-80/P-50453 Papier i tektura powlekana polietylenem

PN-B-23118 Welon z wiékien szklanych

PN-86/H-92924 Aluminium. Folia nie uszlachetniona

PN-EN 1SO 10545-7 [Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni plytek szkliwionyeh”

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje. klasyfikacja. wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne Elementy kamienne. Piyty do okiadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Plyty cokotowe zewnetrzne

PN-B-11021.1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i okfadziny stopni

PN-B-06191:1997 Roboty kamienne. Elementy kotwiace do osadzania okladziny kamiennej

PN-B-06120:1972 Roboty kamieniarskie. Okladziny kamienne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne Elementy kamienne. Podokienniki wewngtrzne

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do piytek mineralnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachiowy. gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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Sprawdzenie oczyszczenia okladziny na zgodnos¢ z niniejszej ST nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych.

6.5. Ocena wynikow badarn.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w niniejszej ST dadza wynik dodatni, wykonana okladzing nalezy uznac za zgodna z
wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dafo wynik ujemny: nalezy albo catos¢ odbieranych robét. albo tylko ich
niewlasciwie wykonana czes$¢ uznac za hiezgodna z wymaganiami ST.

W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzucic roboty, czy
tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami ST a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.6. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna. podiozy,
materialdow, prawidlowosci wykonania oktadziny.

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonane]
okiadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- Sprawdzenie podiozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokéiow badai migdzyoperacyjnych

- Sprawdzenie materiatéw powinno byé przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci

_przediozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania okladziny powinna obejmowac sprawdzenie:

. przyczepnosci okiadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego.
odchylenia powierzchni od plaszczyzny.

- prawidlowosci wypeinienia | przebiegu spoin.

Szczegolowe wymagania i metody badar wediug podano w tabl. 2

Szczegdlowe wymagania i metody badan okiadzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania

Przyczepnosé brak gluchego odglosullekkie opukanie okladziny w kilku dowolnie
przy opukiwaniu wybranych miejscach

Qdchylenie krawedzi od pomiar przeswitu miedzy fata o dlugosci 2 m

kigrunku poziomego i|€ 2 mm/m przylozona do krawedzi okiadziny a okiadzina

pionowego

Odchylenie  powierzchni  od pomiar przeswitu miedzy powierzchnia okiadziny a

ptaszczyzny s2 mm fata o dlugosci 2 mm przylozong w dowolnym

miejscy

Prawidlowo$¢ wypetnienia  i{<2 mm wizualnie i przez pomiar odchyler przebiggu spoin w

przebiegu spoin stosunku do naciagnigetego sznura

r ) OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robot podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest w zaleznoséci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni scianki,

szt (sztuka) wg wyceny wartosc danego modutu scianki

lios¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspeklora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine”. Podstawg do odbioru robot
oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ peina dokumentacie powykonawcza, protokot badan kontrolnych. deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty materiatow, protokoly odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korygujacych

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng stwierdza sig na podstawie porownania wynikow badan z wymogami norm i
aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami pedanymi w dokumentacji projektowej

Protokél odbioru powinien zawieraé

- Podsumowanie wynikow badan

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy nie 83 obowiazkowe - za wyjatkiem:
1) Wymienionych - jako obowiazujace -w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 108,

poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75.
p0z.690.z 12 kwietnia 2002).

2) Przywolanych w ninigjszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3) Jesii sa .przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiazania

. PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odpornosci na uderzenia. Ciata uderzajace i ogoina procedura
badawcza

. PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce. maty i piyty z welny mineraingj

. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powiok

. PN-71/H- 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska

. PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne

. PN EN ISO 2178 199 Powioki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok. Metoda
magnetyczna

. PN-EN 10142+A1: 1998 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich,
nieprzezroczystych przegréd pionowych. Raporty. sprawozdania z badan. oceny. klasyfikacje:

. PN-82/B-04631 Materialy do izolacji ciepinej z wickien nieorganicznych. Metody badan

° PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
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ST 01.11.00 ,MALOWANIE SCIAN | SUFITOW”
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.3; Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu malowania &cian i
sufitbw wewnetrznych oraz malowania zewngtrznych elementow budynku

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, kidre sa zlecone i
objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu malowania $cian i sufitdw wewngtrznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét malarskich z
2abezpieczeniem powierzchni nie malowanych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi (przywolanymi w specyfikacji) normami.

1.5. Ogéline wymagania dotyczace Robét

1 Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawey stanowia czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. )

3 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszczed w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomiC Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

4 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne
wykazywac bliskg zgodnos¢ 2z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancii.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacja Techniczna,
ale osiagniglo mozliwa do zaakceptowania jakosc elementéw budowli, to Inspektora Nadzoru moze zaakceptowad takie
roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, musi podac w formie pisemnej i rysunkowej detale fozwiazan
technicznych (jesli nie s3 podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwiazania musza by¢ na tyle
szczegolowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robot, a takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie
gwarancyjnym (jakosc prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiazania uzgodnié z
Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY

-y Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Mieko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapienneqo z
3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszcaeri.

2.3, Spoiwa bezwodne

23.1 Pokost Iniany

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleist o zabarwieniu od 2ditego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy
paristwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej, bedacej roztworem Zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy parnstwowej
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

24, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode

«  do farb wapiennych, terpentyng i benzyne

. do farb i emalii olejnych,

. inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dia poszczegolnych rodzajow. farb powinny odpowiadac normom panstwowym
lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

25.1, Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i S$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2, Wyroby chlorokauczukowe

' -Emalia chlorokauczukowa ogbinego stosowania

wydajnosc - 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h

-Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos¢ - 15-16m2/dm3,

max. czas schnigcia - 8h

-Kit szpachlowy chiorekauczukowy ogélinego stosowania - bialy

do wygtadzania podkiadu pod powloki chlorokauczukowe,

* Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogéinego stosowania - bialy do rozcierczania wyrobow

e
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253. Wyroby epoksydowe

+  -Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajnosé- 6-10m2/dm3, max. Czas schnigcia -
24h

. -Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskiadnikowa wg PN-C 81911/97 wydajnos¢ - 4.5-5m2/dm3 czas schnigcia -
24h

+  -Emalia epoksydowa chemoodporna, biala wydajnos¢ - 5-6m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h

+  -Emalia epoksydowa, cheroodporna, szara wydajnos¢ - 6-8m2/dm3 czas schnigcia - 24h

«  -Lakier bitumiczno-epoksydowy wydajnosc¢ - 1.2-1 5m2/dm3 czas schnigcia - 12h

254, Farby olejne i ftalowe

+  -Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8m2/dm3 czas schnigcia - 12h

+  -Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania wg PN-C- 81901/2002 wydajnosc - 6-10m2/dm3

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

«  lepko$¢ umowna : min.60 -ggstosc: max. |.6g/cm3

«  zawartoéé substancji lotnych w % masy max. 45%

+  roztarcie pigmentow: max. 90 m

. czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia-
max. 2godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow,

grubos¢ - 100-120 jam

przyczepnosc do podioza - 1 stopien,

elastycznosé - zgieta powltoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub odstawania od podloza,

twardos¢ wzgledna - min., 0.1,

odpornos$¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powcdowac uszkodzenia powloki

. odpornosé na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wysltgpowac spgcherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1S0O 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-51400

2.6.  Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

. na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig wykonanie powtoki malarskiej,

26.2. Przy malowaniu farbami olejnym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza)

2.6.3. Mydlo szare

Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno byC stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Przygotowanie powierzchni.

Przed przystapieniem do malowania naprawic uszkodzenia powierzchni tynkow | wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci
proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem

2.8. Termin robot.

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnairz budynku wykonywac dopiero po wyschnigciu tynkow i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych - po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w scianach

2.9. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

gladkie i réwne, \zn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy iub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza sig pojedyncze
walebienia o $rednicy do 5 mm i gigbokosci do 4 mm - dia podiozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak
dia tynkow 1V kategorii (z wyjatkiem tynkow doborowych).

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace. nie wykruszajace sig, bez spgkan i rozwarstwien,

czyste, tzn. bez plam, zaoliwier, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

dojrzale pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby.
Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podioza po 7 dniach,

suche - (tabela) badanie wilgotnosci podloza mozna wykonac aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym). metoda
suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest

9 e el e

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy do malowania

Podioze Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosc
podloza% masy
Tynki cementowe cementowo- |Wapienna klejowa lub kazeinowa emulsyjna [6443
wapienne olejna, z zywic syntetycznych
Tynki gipsowe Klejowa Emulsyjna olejna, 2z  2zywic (443
syntetycznych
Drewno, sklejka, piyty pilsniowe jolejna. F4 Zywic syntetycznych [4 12
twarde chemoutwardzalna

2.10. Malowanie.

Prawidiowo wykonana powloka maiarska powinna spelniac dwa zadania: zapewmé wlasciwg ochrong podioza przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych oraz sprzyjac uzyskaniu efektu dekoracyjnego Efekt ten mozna osiagnac pod warunkiem wiasciwego
przygotowania podioza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktow i prawidlowe] technologii malowania Podstawowe
skitadniki wyrobow malarskich to:

— spoiwa - substancje majace zdolnosc tworzenia powloki na pokrywanej powierzchni,

— pigmenty, barwniki, wypelniacze - substancje kryjace. barwigce lub wypetniajace stosowane w postaci zawiesiny lub roztworu,
ktére pozostaja po wyparowaniu rozpuszczalnikow,

— rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktorych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu umozliwienia powstania cienkiej
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powioki poczatkowo plynnej. a pozniej przechodzacej (w miare ich odparowywania) w cialo state, oraz zapewnienie prawidiowego
przebiegu przemian fizykochemicznych

Oprocz wyzej wymienionych sktadnikow wyroby malarskie moga zawierac srodki pomocnicze nadajace im okreslone wiasciwosci
lub tez odpowiadajace za cechy powlok. S3 to migdzy innymi: dyspergatory, peptyzatory, srodki zapobiegajace kozuszeniu.
utwardzacze, stabilizatory emulsji itp. Ze wzgledu na rodzaj substancji powloko-twérczej | jej postac fizykochemiczna wérod
wyrobow malarskich wyroznia sig:

— farby - dyspersje cial statych (pigmentow) w cieczy, ktérg stanowi spoiwo; po naniesieniu pelnig funkcje ochronne,

— emalie - roztwory koloidalne spoiwa w rozpuszczalnikach organicznych; po naniesieniu petnig zwykle funkcje dekoracyjne.

— lakiery - roztwory nielotnych substancji powlokotwaérczych (zywice, asfalty itp.) w rozpuszczainikach i rozcienczainikach: ich
cechg charakterystycznag jest brak zdolnosci krycia.

Poniewaz farba lub emalia nazywa sie zawiesing zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajacych im barwe czastek
pigmentu, ktore jednoczeénie nadajg powloce wilasciwosci kryjace, nazwy te beda czesto stosowane wymiennie. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobow malarskich S3 tam
wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podioza nalezy stosowac produkt; niestety bardzo czgsto na opakowaniu brakuje przeciwwskazan
do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposob nalezy przygotowac podioze. w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jaka technika nanosic farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskowa.

— krycia - ile razy nalezy pomalowaé powierzchnig, aby uzyskac calkowite pokrycie; informacje te zwykie sa podawane za
pomoca symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub 2--3" {konieczne dwa malowania, a jesli to
nie wystarcza - trzy).

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowac konkretna powierzchnig,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha | mozna nanosi¢ kolejne warstwy, im wyzsza
temperatura i nizsza wilgotnos$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krotszy,

— rodzaju rozcieniczalnika - czym nalezy rozciericzyc farbg, aby uzyskac odpowiednig konsystencjg,

— okresu przydatnosci do stosowania - przez jaki czas farba zachowuje swoje wilasciwosci | tworzy powloke dobrej jakosci,
atestow - produkty, ktore nie maja oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), moga by¢ szkodliwe dla zdrowia, na
opakowaniu bywajg rowniez informacje o innych atestach. np. o certyfikacie zgodnosci z Polska Norma lub znak E, ktory oznacza
produkt ekologicznie bezpieczny; farby tak oznaczone maja dobrg jakosc | 3 bezpieczne dla zdrowia i srodowiska

3. SPRZET

k 5 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 00 Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregaty malarskie -urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, kiejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni Pedzie. watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedziem

Wyroby przeznaczone do malowania pedziem powinny charakteryzowac sie diugim czasem schnigcia oraz nie powinny zawierac
rozpuszczalnikéw agresywnych Dobre do nanoszenia ta technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe Duzy
wplyw na estetyke wykonywanej powloki ma wiasciwe przygotowanie nowego pedzla, tzn. usunigcie z niego kurzu i luznych
wiloséw. W tym celu pedzel nalezy dokladnie wymy¢ w wodzie z mydiem, bardzo starannie wyptukac i wysuszy¢. a nastepnie
kilkakrotnie zanurzy¢ w farbie (lub lakierze) i ocierajac o brzeg innego naczynia (aby nie wprowadzi¢ zanieczyszczen do farby),
usunaé nadmiar farby. Po kilkakrotnym powtorzeniu tych czynnosci mozna rozpoczac malowanie

Duze znaczenie ma réowniez wybor odpowiedniege pedzla. Do gruntowania podioza oraz malowania farbami alkidowymi,
epoksydowymi, olejnymi | uretanowymi najiepsze sa pedzie o twardym, krotkim wiosiu. Do nanoszenia farb winylowych i
chlorokauczukowych mozna stosowac pedzle plaskie Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosic pedziami ptaskimi o
miekkim wiosiu. polega na nanoszeniu farby rownoiegiymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie. Farby | emalie
nawierzchniowe naklada sie w dwoch kierunkach prostopadlych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajgc pedzel do malowane)
powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sig rowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w
podioze.

Aby unikng¢ powstawania zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej powierzchni najpierw
nalozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajgc pgdzel do powierzchni, a nastepnie
w kierunku poziomym. Kolejng warstwe nakiada si¢ od gory do doiu, lekko dociskajac pedzel | odrywajac go powoli od malowane|
powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem zminimalizowad powstawanie Sladow przej$¢ pedzla, mozna stosowac
wyréwnywanie powierzchni plaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczaliniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja innej
techniki naktadania Na pedzel nalezy nabiera¢ wigksza ilo$¢ farby (lub lakieru) | naklada¢ ja rownomiernie na podloze bez
weierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca. gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia nalozonej juz poprzednio
warstwy W trakcie malowania farbami szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu)
dokiadnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyC i umyC ponownie woda z
mydtem

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - walkiem nanosi sig¢ farby alkidowe, olejne. uretanowe i poliuretanowe. Do
powierzchni chropowatych zaleca sie walki o dlugim wiosiu, ktérych uzycie zapewni pomalowanie zaglebien podloza Farby
rozpuszczalnikowe nanosi sig watkiem futerkowym, farby wodo dyspersyjne watkiem z gabki Przy malowaniu watkiemn jest
niezbgdna tacka do watka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienkg. do ktorej wlewa sig farbg. oraz zebrowang pochytg
ptaszczyzne, na ktorej mozna odcisnac nadmiar farby (niektére tacki zamiast plaszczyzny zebrowane] majg specjalng siatke)
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta Walek zanurza sig w farbie, a nastgpnie przetacza sig¢ go po powierzchni
zebrowanej lub siatce w celu rownomiernego nasaczenia go farbg oraz odcisnigcia jej nadmiaru Tak przygotowany walek
prowadzi sie po malowane] powierzchni réwnoleglymi pasami, ktdre powinny minimainie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnos$¢ w kierunku prostopadlym do paséw pierwszej warstwy Watkiem dosé
trudno rozprowadza sie wyroby schnace fizycznie 1| zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe akrylowe |
chlorokauczukowe) Na walek nalezy nabierac wieksza ilosc farby | nakladac ja rownomiernie na podioze. bez wcierania. starajac
sie nie wracaé¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia nalozongj juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnacymi walek co pewien czas {okreslony przez producenta wyrobu) nalezy dokiadnie umy¢ w
rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ | umy¢ ponownie wodg z mydiem. Nie jest zalecane gruntowanie
podioza przy uzyciu watka. Trudnosci pojawiajg sie takze przy rozprowadzaniu walkiem malarskich wyrobow szybko schnacych
3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powlok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuza aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposcbu rozpylenia farby mozna wyroznié
urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego 1 hydrodynamicznego
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sa obowiazkowe - za wyjatkiem:
1. Wymienionych - jako obowiazujace -w Zalaczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.

11568) w sprawie zmiany warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75,
poz.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pktS - jako obligatoryjne dia danego zadania

3. Jesli sa przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiazania

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek mineralnych(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy. gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401.1996 Piyty gipsowo dzwigkochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo scienne
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ST 01.08.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG™
Kod CPV 45432100-5

1. WSTEP

b £ Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu podicg.

2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére sa zlecone |
objete kontraktem. polegajacych na wykonaniu robot podiogowych

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podloga

Podloga za$ nazywamy caly uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub plycie
fundamentowej dla zapewnienia wlasciwych warunkow eksploatacyjnych., z jednoczesnym speinieniem  wymagan
wytrzymalosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych plaszczyzng {podbudowg) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke.

Konstrukcja podiogi - ukiad warstw ziozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowe) lub paroszczelne), izolacji przeciwdzwigkowej lub
izolacji cieplnej oraz roznych warstw’ rozdzielczej. adhezyjnej, wyréwnawczej, wygladzajace]. podkladu podiogowego i posadzki W
zaleznoéci od rodzaju pomieszczenia i obciazen uzytkowych konstrukcje podiogi stanowi ukiad wybrany z wymienionych wyzej
izolacji i warstw.

Podiogi, o rozwinietych ukiadach konstrukcyjnych, skiadaja sie z trzech podstawowych elementow. podkiadu {czgsto nazywanego
podiozem), warstw izolacji {czesto kitku i 0 réznych zakladanych funkcjach) | posadzki.

Podioze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podioga

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemoziiwiajgca kontakt miedzy podkiadem | podiozem

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepnosc podkiadu do podioza.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow powierzchni podioza. albo w
celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementow

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podkladu przed utozeniem

posadzki. Rozrdznia sie nastepujace rodzaje podiog

. podiogi ulozone na podiozu betonowym polozonym bezposrednio na gruncie - majace izolacje przeciwwilgociowa |
izolacje ciepina,

. podlogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartg przestrzenia - majgce izolacje cieping chroniona przed zawilgoceniem w
trakcie budowy lub uzytkowania,

«  podiogi nad pomieszczeniami. w ktorych wystepuje okresowo lub stale zwiekszona ilosc pary wodnej - majace izolacje
parochronna, zabezpieczajaca konstrukcje podiogi przed zawilgoceniem.

+  podiogi na stropach wykazujacych niedostateczng izolacyjnosé przeciwdiwigkowq - majace izolacje przeciwdzwiekowa
wyprowadzona na sciany pomieszczenia, czyli tzw. plywajaca konstrukcje podiogi,

. podiogi na stropach o dostateczne) izolacyjnosci przeciwdzwigkowej - majace posadzke z warstwa ttumiaca lub peziom3
warstwe izolacji przeciwdzwigkowe]

. podiogi w pornieszczeniach zawilgacanych | mokrych. nie wymagajacych instalacji odwadniajacej — majace izolacje
ciepina i przeciwdzwigkowa 2z wyrobéw odpornych na dzialanie wody, posadzka jest zabezpieczona izolacja
wodoszczelna,

+  podiogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sa zainstalowane urzadzenia odptywowe - majace izolacje wodoszczelna
utozona ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej lub odwodnienia liniowego. bezposrednio pod posadzka: spadek
warstwy izolacji wodoszczelnej podkiadu podiogowego | posadzki w kierunku kratki éciekowej wynosi:

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie og6inym co najmniej 1%,

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemysiowym co najmnigj 1,5%:

izolacje wodoszczelng wywija sig na sciany na wysokoé¢ co najmnigj 10 cm oraz faczy z urzadzenami odptywowymi w sposob
umozliwiajacy sptyw wody do kanalizacji.

. podiogi w pomieszczeniach narazonych na dziatanie chemikaliéw - zaprojektowane | wykonane w sposob zapewniajacy
skuteczna ochrong zardwno konstrukcji podiogi, jak i podioza przed agresywnym dziataniem chemikaliow, podkiady
betonowe posadzkowe spefniaja wymagania zgodnie z wlasciwosciami | warunkami stosowania projektowanego
zabezpieczenia chemoodpornego posadzki; konstrukcja podiogi ma izolacje chemoodporna, dostosowana pod wzgledem
odpornosci | szezelnosci do rodzaju dzialajacych na posadzke chemikaliow,

. podiogi o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wplywy mechaniczne - ulozone na podkiadzie zbrojonym o
odpowiedniej wytrzymatosci

13.2. Podkiad podiogowy
warstwa z materialow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podiozu. zwigzana z nim lub nie 2wiazana sitamui
przyczepnosci, albo tez ulozona na warstwach posrednich lub izolujacych w celu

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozema posadzki,

. stanowienia posadzki
Padkiad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie cbciazen uzytkowych na grunt iub
inne elementy konstrukcyjne (np. sciany stupy podciagi) budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji. na
mocowanie na nim ukiadu warstw izolacyjnych | posadzki W zaleznosci od polozenia funkcje podktadu wypeinia strop lub materialy
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podkiad podiogowy moze byc utozeny bezposrednio na podiozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowe, paroszczeine,, albo na
izolacji przeciwdzwigkowe] ciepinej | oddzielony od scian pomieszczenia paskami tej izolacyi - tzw: podkiad
Pplywajacy”
Rozroznia sie nastgpujace rozdaje podkiadow
’ podktad bitumiczny, ktorego spoiwem jest emulsja bitumiczna 1 cemenly hydrauliczne
+  podktad cementawy, kiorego spoiwem jest cement
. podkiad cementowo-polimerowy, ktorego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub dodatkami polimeréw w
postaci dyspersji lub proszkow.
. podklad magnezjowy, ktérego spoiwenm jest wodny roztwaor tlenku magnezu | solt magnezu,
. podktad zywiczny, ktorego spowem jest zywica syntetyczna o konsystencj ciekle] lub odpowiedniej do zacierania,
twardnigjgca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznegj,
. podktad gipsowy(anhydrytowy). ktérego spoiwem jest siarczan gipsu
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«  podktad asfaltowy, ktorego spoiwem jest masa asfaltowa.

Pod wzgledem konstrukcyjnym rozroznia sie nastepujace rodzaje podkiadow:

+  podktad monolityczny, wykonywany z cementu na Swiezym podiozu betonowym,

+  podkiad zwiazany z podtozem,

+  podktad nie zwigzany z podfozem,

«  podkiad plywajacy, wykonany na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej. oddzielony od innych elementow budynku,
takich jak np. Sciany,

. podkiad utozony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie polaczony z podiozem.

+  podktad prefabrykowany, wykonany z elementow prefabrykowanych,

+  podktad zbrojony - zawierajacy zbrojenie,

«  podktad grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podfogowego,

+  podkitad wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie suchym. albo zarobionegj

woda.

1.3.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwa podlogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga byc
jedno- lub wielowarstwowe.

Rozréznia sig nastepujgce rodzaje posadzek.

+  posadzka mineralna - wykonana z wyrobow mineralnych' betonu, lastryka, plyt ceramicznych, piyt kamiennych itp.,

+  posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimerow lub posadzka
betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,

. posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierajgcych wypetniacze mineralne.

. posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytow z zywic syntetycznych zawierajacych wypelniacze mineralne,
pigmenty i dodatki w postaci roznych modyfikatoréw.

Sposrod wyszczegolnionych posadzek najwigksza grupg stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Baza
materialowa do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sa nastepujace Spoiwa organiczne

0 epoksydowe,

0 poliuretanowe,

0 akrylowe,

o epoksydowo-poliuretanowe,

o winylowo-estrowe,

o poliestrowe.

Z wyénieknionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sa wykonywane nastepujace rodzaje
posadzek:

. posadzka powlokowa - warstwa uzytkowa podiogi. wykonywana z kompozycji zywicznej jedno- lub dwuskiadnikowej, o
grubosci okofo 0,5 mm; moze byc warstwa sztywna lub elastyczna,

. posadzka wylewana - warstwa uzytkowa podiogi wykonana z kompozycji zywicznej dwu- lub trojsktadnikowej, o grubosci od
1,5 mm do 4,0 mm; moze by¢ warstwa sztywna lub elastyczna,

. posadzka szpachlowa - warstwa uzytkowa podlogi wykonana z kompozycji zywicznej, dwu- lub trojsktadnikowej, o grubosci
od 3,0 mm do 250 mm

Wymienione posadzki wykonuje si¢ na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych podkiadach betonowych

1.34. Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymaiosci i suchosci. na ktorym wykonuje sie posadzke zywiczna

1.3.5. jastrych

Jest rodzajem bezspoinowego podkiadu podiogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywana z mieszaniny o konsystencji
sypkiej, plastycznej lub cieklej. ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w niej procesow wiazan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegolny). Wyroznia sig rowniez systemy suchych jastrychow podtogowych. - technologia ich
wykonania polega na faczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) plyt wiékno-gipsowych, sa one Izejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalaja na szybsze kontynuowanie dalszych robot

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypeiniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu) Dostepne sa takze
konfekcjonowane w postaci suche) mieszanki jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub zawierajace w swoim skiadzie gipsy

syntetyczne

1.3.6. |Izolacje podlogowe
dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka maja spefnic. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna 1 izolacja

przeciwdzwiekowa

13.7. Impregnacja
powlekanie podioza lub podkiadu ciecza wnikajgca w pory maternaiu bez tworzenia ciagle) warstwy na powierzchni tych elementow

1.3.8. Posadzka chemoodporna

wykonywana z wyrobow odpornych na dziatanie chemikaliow wystepujacych w trakcie jej uzytkowania | stanowiaca jednoczesnie
zabezpieczenie konstrukcji zelbetowe| przed przenikaniem tych chemikalidw. zgodnie z PN-80/B-01800. W zaleznosci od rodzaju
srodowiska agresywnego posadzke chemoodporna moze stanowiC jedna z wyze| ckreslonych posadzek, na przykiad posadzka z

zywicy syntetycznej lub posadzka asfaltowa

1.3.9. Szczeliny dylatacyjne
wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub migdzy polami podktadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztafcen lub

wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sa stosowane w miejscach dylataciji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci ciepingj | pecznienia wyrobow.

1.3.10.  Szczeliny izolacyjne
stosowane w celu oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukc) podiog! od podioza lub

posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjna. Szczeliny izolacyjne s3
stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podiog.

1.3.11.  Szczeliny przeciwskurczowe
wykonane na czesci grubosci podkladu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia

odksztalcen spowodowanych skurczem Szczeling przeciwskurczowe stosuje sie w podkiadach z zaprawy cementowe] i w
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podkiadach z betonu. Dziela one podkiad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m’, ?rzy diugosci boku prostokata nie
przekraczajace] 6 m Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczaja 5 m®. przy najwigkszej diugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym s3a wykonywane jako naciecia o glebokosci - 1/3 grubosci podkiadu.

1.3.12. Wkliadka (tasma) dylatacyjna

wkiadka umieszczona miedzy podkiadem i przyleglymi czesciami konstrukgyi

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania
ogoine”.

1.4, Ogolne wymagania dotyczace Robot
1. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00 00.00 Wymagania ogoine™
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz 2z Decyzja o pozwoleniu na budowg oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie 2
Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian | poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej

4 Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej | w ST beda uwazane za warlosci docelowe, od ktorych dopuszczaline sa
odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancjl. Cechy matenatow | elementow budowl musza by¢ jednorodne |
wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczainego
przedziatu tolerancji

5. W przypadku, gdy materialy iub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wpiynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna. ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to Inspektora Nadzoru moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzic sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny
Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, musi podaé w formie pisemnej i rysunkowej detale rozwiazan
technicznych (jesli nie sa podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania musza by¢ na
tyle szczegolowe aby mozna rozliczyé Podwykonawce z zakresu robot, a takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie
gwarancyjnym (jakosc prac) Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiazania uzgodnic
z Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

2.1.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podiog i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca powinien

zapewnic:

. odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe:
dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania. np. zywic syntetycznych. klejow z zywic syntetycznych itp. -
co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,

. pomieszczenia. w kiorych wykonawca robot bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobow.

. pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

. W pomieszczeniach, w ktorych przechowuje sig wyroby do wykonywania podiog i posadzek. nie moga byc skiadowane
inne wyroby.

Wyroby do wykonywania podiog i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:

® certyfikatem lub deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczna,

. wytycznymi stosowania wyrobu wediug producenta. o ile s3 one wymagane w projekcie.

. informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

. podstawowymi informacjami bhp 1 przeciwpozarowymi
Zywice, kleje syntetyczne. rozpuszczainiki, rozcienczalniki. $rodki odttuszczajace | zmywajace, zgodnie z Ustawa o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga byc przyjete na budowe, jezeli nie maja .karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art 52) KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zataczniku do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz U. nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia
2004 r Opakowania musza speiniac wymagania podane w Rezporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowan substanc) niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz U. nr 140, poz. 1173) ~ stan prawny ze
stycznia 2004 r
Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podiog i| posadzek wykonawca powinien sprawdzic

. zgodnosé dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektowa,

. kompletnosc | aktualnosé dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtég | posadzek,

. wyglad zewngtrzny, kolor, stan skupienia. stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiasciwosci losowo wybranej partit

dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwoscl. przewidzianymi do sprawdzenia podczas

kontroli biezacej, lub innymi. o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy Wyrob ktory zostat przyjety na podstawie
powyzszege Sprawdzenia. powimen byc skladowany zgodnie z warunkami jego przechowywama. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materialem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagang przez producenta materiatow lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka. a ponadto

. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materialdw drewnopochodnych nalezy okreshc rowniez wilgotnosc wzgledna
powietrza,
. przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnosc podkiadu. Wyniki pomiarow powinny by¢

wpisane do dziennika budowy
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2.1.2. Podlogi mozemy pod wzgledem przeznaczenia dzielimy na:
1. Podlogi do pomieszczen technicznych i podtogi garazy, charakteryzujace sig wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi,
wysoka odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niska sliskoscia | wlasnosciami antyelektrostatycznymi.
Ponadto powinny zapewniat wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnosc termiczna w wigkszosci
przypadkow majg znaczenie drugorzgdne.
2. Podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace nizszych parametrow
wytrzymatosciowych Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukgji takiej podiogi sa wzgledy ekonomiczne.,
3 Podlogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprécz wymagan trwalosci
i bezpieczenstwa uzytkowania, spetniac takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwigkow oraz
izolacyjnosci ciepinej.
Wymienione typy podiog wykonuje sie z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na podiozu uklada sie:
»  warstwe wyrownawcza celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podkiadu, o wytrzymaltosci 12-13 MPa.
+  warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20
MPa,
. warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla ulatwienia mocowania klejowego materialu posadzki,
«  warstwe klejaca do mocowania materialu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa kiejowa lub spoiwo bitumiczne),
+  lub zamiennie warstwe oddzielajaca dia niektorych typow posadzek "plywajacych”.
2.2. Warunki szczegdtowe posadzki betonowe
2.2.1. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji podiog
2.2.1.1 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych
Wyroby siuzace do wykonywania izolacji cieplnych | przeciwdZwigkowych obejmuja roznego rodzaju piyty, np. styropianowe,
widrowe itp oraz masy klejgce do mocowania plyt do podioza
Piyty. listwy, kleje | preparaty uszczelniajace, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdzwigkowej lub
cieplnej, powinny mie¢ temperaturg zblizong do temperatury zabezpieczanego podioza, nie nizsza niz 10 °C.
Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno odbywac sig zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania
dolaczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie
Podstawowe czynnosci zwiazane z przygotowaniem tych wyrobow do stosowania obejmuja:

. otzyszczenie, odpylenie plyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza, ewentualne przycigcie do odpowiednich
wymiarow,

. wymieszanie plynnych kiejow i preparatow uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity
wyglad i kolor).

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.2.1.2 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podiog obejmuja wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw sztucznych
wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne.
Rolki pap lub folii. masy zywiczne oraz kleje | preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature rowna lub zblizong do izolowanego podioza.

Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno sig odbywac zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotaczonymi do
wyrobow przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwiazane z przygotowaniem wyrobow izolacyjnych obejmujg

' rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podioza, przyciecie je) na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu. ewentualne nawinigcie arkuszy na rolki. np. z tektury,

. wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobow z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwuskiadnikowych, plynnych klejow i preparatéw uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia
{osiagnigcia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sig wykonywac mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie plynnych wyrobow podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowac wyroby do prawidtowego stosowania, jezeli ulegty zageszczeniu w trakcie
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie plynnych klejow. preparatow uszczelniajacych, kompozycji z zywic syntetycznych | mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sig odbywaé w miejscu suchym. przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzgledne) powietrza nie przekraczajacej
80%.

2.2.2. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadzek

2.2.21 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek minerainych

Do wykonywania posadzek minerainych stosuje sie mieszanke betonowa do wykonywania posadzki betonowej. plyty kamienne i z
odpadow kamiennych plytki lastrykowe, plytki ceramiczne (terakotowe, klinkierowe, ceramiczne chemoodporne). plytki bazaltowe.
plytki i cegly weglowe. Piyty i plytki sa zespalane migdzy soba i mocowane do podioza za pomoca spoiw. Jako spoiwa sa
stosowane zaprawy. kity i kleje mineralne, organiczne lub kombinacje mineraino-organiczne. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych
sa stosowane elastyczne i plastyczne kity oraz masy z zywic syntetycznych.

Plytki, cegly oraz zaprawy. kity. kleje i masy uszczelniajace. bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki
powinny mie¢ temperature rowna lub zblizona do podioza, na ktérym bedzie uktadana posadzka

Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi dolaczonymi do wyrobow przez
producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwiazane z przygotowaniem wyrobow wyktadzinowych obejmuja:

+  przesortowanie plytek, piyt lub cegiet (eliminacje uszkodzen | wad, zgodnie z PN-EN 1SO 10545-2). odpylenie. w razie
potrzeby wysuszenie plytek lub cegiet, jezeli bgda wilgotne lub mokre w dotyku,

. wymieszanie spoiw mineralnych lub z zywic syntetycznych, zaréwno jedno jak i dwusktadnikowych, ptynnych kiejow 1
mieszanek kitowych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiagnigcia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie
powinno sig wykonywaé mechanicznie przez co najmnigj 3 min

Wykonanie wymienionych czynnosci nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Przygotowanie plynnych klejow, kitéw i mas uszczeiniajacych z zywic syntetycznych powinno sig odbywac w migjscu suchym,
przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej
niz 25 *C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

2222 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek mineralno-zywicznych

Do wykonywania posadzek mineralno-zywicznych stosuje sig wyroby produkowane na bazie zywic syntetycznych, preparaty do
impregnacji powierzchni utwardzonej posadzki betonowej oraz mieszanki betonowe modyfikowane dodatkami polimerow
wprowadzonych do mieszanki betonowej w postaci dyspersj wodnych lub proszku.

Przygotowanie konkretnych, zmodyfikowanych dodatkami polimerow mieszanek betonowych do stosowania powinno sig¢ odbywac
zgodnie z opisem podanym w projekcie. albo z powotanymi w projekcie instrukcjami lub technologiami ich stosowania. Takze
przygotowanie preparatow impregnacyjnych do stosowania powinno si¢ odbywac zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich
stosowania powolanymi w projekcie



Preparaty impregnacyjne - bezposrednio przed przystapieniem do ich nakiadania na powierzchni¢ betonowej posadzki - powinny

mie¢ temperature rowna lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podioza.

2223 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadzek asfaltowych

Do wykonywania posadzek asfaltowych stosuje sie¢ masy asfaltowe skiadajace sie z odpowiednio dobranego lepiszcza asfaltowego

i wypetniaczy w postaci maczek kamiennych, piaskow i zwirdw o odpowiedniej granulacji i w odpowiednich propercjach podanych w

projekcie lub w powolanych w projekcie dokumentach (instrukcjach producenta, aprobatach technicznych). Przygotowanie mas

asfaltowych do stosowania powinno sig¢ odbywac zgodnie z opisem podanym w projekcie lub w powolanych w projekcie
instrukcjach, albo technologiach ich stosowania.

2224 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych

Do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych stosuje sig¢ kompozyty zywiczne z utwardzaczem, wypelniaczami mineralnymi,

pigmentami i dodatkami réznych modyfikatorow. Z kompozycji zywicznych wykonuje sig¢ posadzki powlokowe szpachlowe,

zacierane.

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych - bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki - powinny miec

temperature réwng lub zblizona do temperatury podkladu posadzki. )

Przygotowanie mieszanek kompozytéw zywicznych do stosowania powinno by¢ zgodne z opisem zawartym w projekcie lub

z instrukcjami stosowania przywotanymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci przygotowujace posadzkowe kompozyty zywiczne sa nastepujace:

. wymieszanie skiadnikow danego materialu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub trojskladnikowego. ktore ma na celu
doprowadzié wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor); mieszanie powinno sig wykonywacé mechanicznie przez
co najmniej 3 min, o ile projekt nie stanowi inaczej;

. rozcienczenie materialu odpowiednim, podanym w projekcie rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez producenta.
co powinno przygotowac wyrdb do stosowania, jezeli ulegt on zaggszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego
technologia stosowania;

. przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych, ktore powinno odbywac sie¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C 1 nie wy2szej niz
25 “C oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 70%, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byc cdnotowane w dzienniku budowy.

2:3. Wyktadziny dywanowe
Wyktadziny dywanowe - wg wskazan producentow, szczegolowe wytyczne w innej Specyfikac))

24, Posadzki kamienne
Warunki dotyczace kamiennych materialow posadzkowych analogicznie jak dla okiadzin $ciennych opisanych w innej Specyfikacji

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST 00.00.00 \Wymagania ogoine".

4. TRANSPORT
Ogoline wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine"”.

5.  WYKONANIE ROBOT
§:1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolng”

5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Podkiad

Ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwalosci podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i miec
odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna oraz réwna i gtadka powierzchnie Przed wykonaniem podktadu nalezy ustalic polozenie
gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie

Podkiady monolityczne (wylewane) moga byc wykonywane.

- na podiozu, tworzac z nim podkiad zwiazany. - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ulozonej
na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplochronnej ulozonej na stropie (podkiad plywajacy)

Podkiady z betonow i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
skiadnikéw 13 lub 1:4. Mieszanke ukiada sie warstwa grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, migdzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubosc podkiadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilzac
woda w celu nalezytego zwiazania i stwardnienia. Wzdtuz scian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok 20 m2. Podklad monolityczny po uplywie 8 tygodni od ulozenia jest na tyle
suchy. ze umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowic samoistng posadzke.
Podkifady gipsowe | gipsobetonowe. tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub gipsocbetonu (mieszaniny gipsu z
kruszywem) Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia powierzchni szpachiowka gipsowa nakiadana warstwa grubosci
2-3 mm. Podkiady estrichgipsowe maja wyzszg wytrzymatosc na sciskanie i zginanie niz gipsowe. sg fatwiejsze w wykonaniu 2
powodu wolniejszego wiazania. Podklady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje si¢ grubosci ok. 40 mm. Podkfady samopoziomujgce
wykonuje sie z suche) mieszanki po dodaniu odpowiednie| ilosci wody, w skiad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa
(CaS04); ma wytrzymalos¢ na sciskanie> 20 MPa. a na zginanie > 4.5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych 1
uzytecznosci publicznej jako. podkiad podiogowy zespolony. na warstwie oddzielajacej, jako skiadowa podiog ptywajacych oraz w
systemach ogrzewania podiogowego. Zaleta jego jest szybki czas wiazania. Po wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch
pieszy juz po 6 godzinach Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sig rowna, pozioma 1 gladka
powierzchnie podkiadu bez stosowania dodatkowych zabiegow wyréwnujacych powierzchnig

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny byé wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawat wymagana wytrzymalosc | grubosc podkiadu, sposcb jego ulozenia (np. zwigzany z podiozem lub niezwiazany, na izolacj
ciepinej itp ) oraz uklad szczelin i inne szczegoly (np cokoly. odwodnienie itp.) Podstawowe wymagania dotyczace wykonania
podkiadow cementowych. o ile projekt nie stanowi inaczej, sa nastepujace.

. grubosé podkiadu zwiazanego z podiozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

. grubos¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna byc mnigjsza miz 35 mm,

¢ gruboéé podkiadu plywajacego” na izolacji przeciwdzwigkowe, lub cieplnej z materialu scisliwego (np. welny mineralne)) nie
powinna by¢ mnigjsza niz 40 mm. a w przypadku izolacji 2 wyrebow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,
. w podkiadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoly, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoly, spadki

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w migjscach dylatacji calego obiektu, przy fundamentach urzadzen, wzdiuz osi



”

stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie rozniacych sie obciazeniach; szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

«  szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materialem wskazanym w projekcie,

. szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie przekraczajacych.

0 3 m w podkiadach na otwartym powietrzu na podiozu gruntowym,

0 4 m w podkiadach na podiozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

o 6 m w podkiadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury.

o 5.5 m w podkladach usytuowanych w pozostalych migjscach,

. temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkiadu
powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

. zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

+ zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy ukladac niezwilocznie po jej przygotowaniu, migdzy listwami
kierunkowymi 0 wysokosci rownej grubosci podkiadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania powierzchni
podkiadu,

«  wswiezym pokiadzie powinny by¢ uksztaltowane szczeliny przeciwskurczowe na glebokosé od 1/3 do 1/2 grubosci podkiadu,

. w ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ pielggnowany.

. podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem;
powierzchnia podkiadu sprawdzana 2-metrowa fata przykladana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ przeswitow
wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczac 2 mm/m i
5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy

5.2.2. Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujaca wykonuje sig wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest plaszczyzng pozioma lub ma nierownosci
Wykonuje sie ja najczesciej z zaprawy cementowej 0 stosunku objgtosciowym cementu do piasku rownym od 1.3 do 1:4.

Mozna stosowaé rowniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objetosciowym skiadnikow albo wspomniang
wyze| mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka maja speiniac, moga byc. przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieplochronne, przeciwdzwigkowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podiogi przed
wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sig w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba pomieszczeniach wystepujg znaczne roznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sig w pomieszczeniach, w ktorych podloga moze byC narazona na zalewanie wodg.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podiogach usytuowanych na podiozu lezacym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podiog na stropach miedzypietrowych i zaleza one od rodzaju i masy
stropu

5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podiogowych ciepinych i przeciwdzwigkowych

Izolacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podiozach, ktorych prawidtowos¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub protokolem z odbioru przejsciowego.

Podioze pod izolacje ciepina lub przeciwdzwigkowa powinno wykazywac wilgotnosc nie wigksza niz 3%. a dopuszczaine
zaglebienia w powierzchni podioza nie powinny przekraczac 5 mm.

Sposbb wykonania izolacji podlogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podlogowych s3 nastepujace:

. temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosic od 5 °C do 25 °C.

. wyroby i izolacje ciepine w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

. rodzaje i grubos¢ izolacji ciepinych lub przeciwdzwigkowych powinny byc podane w projekcie podiogi,

. izolacja ciepina i przeciwdzwiekowa powinny by¢ wykonywane z wyrobow w stanie powietrzno-suchym,

. izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podiogi powinna by¢ ulozona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkéw ciepinych lub dzwiekowych: izolacje uktadane z ptyt powinny byc ukladane na spoing mijana,

. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie daiszych robot przed uszkodzeniami i zawilgoceniem.

. nalezy unikaé faczenia wyrobéw styropianowych z materiatami wydzielajacymi substancie organiczne, kidre rozpuszczaja
polistyren.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5222 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podiog

izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podiozach lub podkiadach podtogowych, ktorych
prawidiowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy fub dofaczonym protokotem odbioru podioza lub
podkiadu.

Podioza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny byé trwate, rowne, bez wgtebien, wypuklosci | peknigé. czyste |
odpylone. bez ostrych krawedzi

Sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien byc zgodny z opisem podanym w projekcie

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:

. izolacje powinny w sposob ciagly 1 szczelny zabezpieczac podioge przed dziataniem wody lub pary wodnej

. izolacje powinny $cisle przylegac do chronionego podioza, a ich powierzchnia powinna by¢ rowna, bez lokalnych wgigbien
lub wybrzuszen.

. izolacje przeciwwilgociowe powinny byé umieszczane w Konstrukcji podlogi od strony dzialania wody. a izolacje

parochronne od strony dzialania pary wodnej.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna Wynosic:

. powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w przypadku izolacji z
wyrobow polimerowo-cementowych,

s powyzej 10 °C w przypadku izolacji 2 wyrobow bitumicznych rozpuszczainikowych,

. od 15 °C do 25 ‘C w przypadku 1zolacji z wyrobow z zywic syntetycznych i foli z tworzyw sztucznych. Wykonanie

powyzszych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogoina
Do wykonywania posadzek mozna przystgpowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podiogi | w pomieszczeniu usytuowania posadzki. z wyjatkiem prac malarskich



5.3.1. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej

Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem zawierajacym dane o rodzaju betonu |
jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci. $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowe;j itp.

Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowej nalezy wykonywac jedynie na podkitadach, ktorych prawidlowosc wykonania zostala
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zatgczonym do dziennika budowy protokotem odbioru podktadu podiogowego.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z betonu | z zaprawy cementowej sa nastepujace:

. posadzka powinna by¢ zwiazana z podktadem podiogowym i powinna przylega¢ do podktadu calg powierzchnia,

J w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposob analegiczny, jak w podkiadzie
podiogowym (patrz p. 3.3.3). oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podiogi od pionowych
elementow obieklu lub dzielace fragmenty posadzki rozniace sig miedzy soba obciazeniami uzytkowymi, wymiarami itp

» posadzka powinna miec jednolita barwe. powierzchnia posadzki powinna by¢ zatartta wediug wymagan projektu;
niedopuszczalne sa pgknigcia,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowa fata kontrolna nie powinno
przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych
z betonu,

. dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowa tata kontrolng nie powinno byc
wigksze niz £ 5Smm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zaprojektowanego spadku,

. grubosc posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosié nie mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm,

. w miejscach przylegania posadzki do Sciany powinny by¢ wykonane cokoly.

. posadzke nalezy pielegnowac przez pierwsze 7 dni od daty wykonania. o ile projekt nie stanowi inaczej. Wykonanie
wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

532 Posadzki polimerowo-betonowe

Posadzki z mieszanki betonowej modyfikowanej polimerami powinny byc wykonywane zgodnie z projekiem zawierajacym dane o

rodzaju betonu i jego klasie, dodatkach polimeréw, wytrzymalosci posadzki i jej grubosci, scieralnosci. technologii ukiadania

mieszanki betonowej itp.

Posadzke z mieszanki polimerowo-betonowe) nalezy wykonywac jedynie na podkiadach, ktorych prawidiowosc wykonania zoslata

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zalaczonym do dziennika budowy protckotem odbioru podkiadu podiogowego

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek polimerowo-betonowych sa nastepujace:

. w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji podkiadu podiogowego, przy scianach,

siupach, fundamentach oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie rézniacych sie obcigzeniach,

szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

posadzka przy $cianach powinna by wykonczona cokotem,

grubos¢ posadzki powinna by¢ nie mniejsza niz 30 mm, o ile projekt nie stanowi inaczej,

posadzka powinna cala swoja powierzchnig przylegac do podkiadu podiogowego,

powierzchnia posadzki powinna miec jednolita barwe, niedopuszczaine sa peknigcia,

powierzchnia posadzki powinna byc rowna: dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowa fata nie powinno byc wieksze

niz 5 mm. dopuszczalne odchylenie od poziomu lub zaprojektowanych spadkow nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na

calej diugosct lub szerokosci posadzki,

. posadzke nalezy pielegnowac przez pierwsze 7 dni od daty jej wykonania, chroniac ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi, jezeli projekt nie stanowi inaczej.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.3. Posadzki z plytek (terakotowych, klinkierowych, lastrykowych i innych)

Posadzki z plytek terakotowych mocowane sa klejem lub zaprawa cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3
do 8 mm, w zaleznosci od wielkosci plytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie ja szpachia lub
paca zebata o wysokosci zebow od 5 do 8§ mm.

Posadzki z greséw charakieryzujg sie niska nasiakliwoscia. wysoka twardoscia. wytrzymaloscia i mrozoodpornoscia. Gresy
mocuje sie klejem, tak samo jak plytki terakotowe

Posadzke z plytek mozna wykonywa¢ jedynie na podkiadzie, ktorego prawidiowosc wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokolem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek. zaprawe lub kit stosowany do ukiadania piytek.
arubos$¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szerokosc spoin, dylatacji itp

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z plytek sa nastepujace

. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z plytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robot i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna byc¢ nizsza niz 520,

. temperatura powietrza w pomieszczeniach. w ktérych posadzka z plytek jest ukiadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych. nie powinna by¢ nizsza niz 15 “C w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

. w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byc wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna by¢ czysta: ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwacC niezwiocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna byC réwna t pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczaine odchylenie

powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym migjscu.
nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny migdzy plytkami przez cala dlugosc i szerokosC pomieszczenia powinny tworzyc linie proste: dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynesic wigeej niz:

-2 mm na 1 m 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku piytek gatunku pierwszego, 0 3mmna 1 m
5 mm na cate] diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego 1 trzeclego,

. grubosc spoin migdzy plytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm.,

J plytki powinny by¢ zwiazane z podkltadem warstwa zaprawy lub kitu na calej swej powierzchni,

. w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami 0 wysckosci co najmnigj 100 mm: cokoly
powinny byc trwale zwiazane z posadzka

. w migjscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w migjscach styku dwdch odmiennych posadzek - posadzki te

powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie
Wykonanig wymienionych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy

5.3.4. Posadzki kamienne

Posadzke kamienna mozna wykonywac jedynie na podkiadzie. ktorego prawidlowosc wykenania zostala potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plyt, zaprawe stosowang do ukladania piyt. grubosé
warstwy zaprawy stosowanej pod plyty. szerokosc spoin. dylataci itp



Posadzki z plyt kamiennych mega byc stosowane w pomieszczeniach zamknigtych oraz na otwartym powietrzu.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek kamiennych sa nastgpujace:

. temperatura powietrza w trakcie ukladania posadzki kamiennej nie powinna byc nizsza niz 5 °C; temperatura ta powinna
wystepowac od co najmniej 48 godz.

. przed rozpoczgciem prac posadzkowych i przez co najmniej 14 dni po wykonaniu posadzki,

. w posadzkach z elementow regularnych spoiny powinny by¢ prostoliniowe i 0 jednakowej grubosci, nie wigkszej niz:

- 2 mm w pomieszczeniach,
- od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu,

. w posadzkach wykonanych z elementow o nieregularnych ksztattach nalezy przestrzegac aby mimo niereguiarnego
ukfadu spoin ich grubosc byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 8 mm,

. dylatacje posadzki powinny pokrywac sig z dylatacjami podioza i podkiadu podiogowego, ponadto szczeliny dylatacyjne
powinny oddziela¢ posadzke od scian, stupow lub fragmentéw posadzki rozniacych sie obcigzeniami uzytkowymi,

. szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 10 mm do 15 mm: szczeliny dylatacyjne powinny byc wypetnione
materiatem podanym w projekcie,

. posadzka powinna by¢ wykoriczona przy $cianach, slupach lub innych pionowych elementach cokotem kamiennym,

* posadzka powinna byc zwigzana z podkiadem podiogowym,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i ptaska lub powinna wykazywac spadek podany w projekcie; posadzka

wykonana z piyt o fakturze pot polerowanej, szlifowanej lub pilowanej nie powinna przy sprawdzeniu krzyzowym 3-
metrowa lata wykazywac - na dlugosci tej laty - odchylenia od ptaszczyzny wigkszego niz 2 mm, a posadzka z piyt
groszkowanych odchylenia wigkszego niz 3 mm,

. w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych piyt spoiny powinny tworzy¢ ukiad wzajemnie rownoleglych
i prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie powinny przekraczaé 2 mm na dlugoscido 5mi
3 mm na diugosci ponad 5 m.

Wykenanie wymienionych czynnosci powinno byC odnotowane w dzienniku budowy.

5:3.5. Posadzki asfaltowe

Posadzke asfaltowa mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktérego prawidiowosc wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokoiem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Whykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj asfaltu. wypetniaczy, wyroby pomocnicze, grubosc
warstwy, spadki itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek asfaltowych sa nastepujgce.

posadzki asfaltowe powinny byC wykonywane w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza jest wyzsza niz

10 °C,

. posadzka powinna cala powierzchnig przylegaé do podkiadu podiogowego i byC z nim zwiazana.

. posadzka powinna miec jednolita ciemna barwe; niedopuszczalne s3 pecherze czy peknigcia: po uiozeniu posadzki jej
powierzchnia powinna by¢ posypana piaskiem lub maczka mineralng,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub o spadkach ckreslonych w projekcie: dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny, mierzone 2-metrowa tata kontrolng przyktadang w dwoch prestopadtych do siebie
kierunkach w co najmniej trzech dowoinych miejscach posadzki, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej diugosci faty,
dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinno byc¢ wigksze niz 5 mm na calej diugosci lub
szerokosci posadzki,

. miejsca stykow i zataman powierzchni posadzki powinny byc wyokraglone; przy scianach i stupach posadzka powinna by¢
wykonczona cokolikiem o wysokosci co najmniej 15 cm,

. grubosé posadzki, o ile projekt nie stanowi inaczej, powinna wynosi¢ od 25 mm do 35 mm; dopuszczanie odchylenie od
podanej w projekcie grubosci posadzki wynosi £ 3mm,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w posadzce w miejscach dylatacji podkiadu podiogowego, przy

fundamentach, wzdtuz osi stupow i w liniach oddzielajacych fragmenty posadzki roznigce sie wielkoscia obcigzen,
szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 5 mm do 10 mm, szczeliny powinny byc wypeinione materialem
podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.6. Posadzki z zywic syntetycznych
Posadzke z zywic syntetycznych mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktérego prawidiowosc wykonania zostata potwierdzona

wpisem do dziennika budowy lub protokolem odbioru dotaczonym do dziennika budowy

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj masy posadzkowe) z zywicy syntetycznej, wypeiniaczy,
wyroby pomocnicze. grubos¢ warstwy posadzki, szczeliny dylatacyjne, spadki itp

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z zywic syntetycznych sa nastepujace:

’ temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek powinna zawierac sie w przedziale od 15 °C do 25 °C, wilgotnosc
wzgiedna powietrza nie powinna przekraczac 70%.
. temperatura podktadu podiogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcie jej utwardzania sig powinna by¢

wyzsza niz 15 °C; wyroby do wykonywania posadzki powinny mie¢ temperaturg rowng lub zblizong do temperatury

podkiadu podtogowego.
. w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztaltowac w nigj szczeliny dylatacyjne i inne podane w projekcie, jak rowniez

zaprojektowane szczegoly wykornczenia posadzki. takie jak wpusty podiogowe. potaczenia posadzki ze sciana lub z
innymi posadzkami,

. przyrzady uzywane do wykcnania posadzki powinny by¢ bezwzglednie czyste: do mycia i plukania przyrzadow nalezy
stosowac rozpuszczalniki podane w instrukcyi stosowania danego materialu powotanej w projekcie,

. po wykonaniu posadzki nalezy zapewnic podane w projekcie warunki pielegnacii i utwardzania si¢ warstwy posadzkowe,
czas, po uplywie ktérego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne, powinien byC zgodny z podanym w
projekcie

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy

5:37. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

Zgodnie z instrukcja instalacji wykladzin podloza betonowe musza spelniac nastepujace warunki

- czyste,

- odpowiednio twarde i stabiine wymiarowo,

- gladkie

permanentnie suche - jedyny wiarygodny pomiar wilgotnosci podioza przy uzyciu aparatu CM — maksymalna dopuszczaina
wilgotnosé dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo)

Podczas przygotowania podioza pod wykladziny elastyczne uzywa sig mas wyrownujacych, ktorych producenc zalecaja jeszcze
nizsza dopuszczalng wilgotnosc (2.5%) przy kiérej mozna taka masg wylewac Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan



spowoduje nieprawidlowosci w instalacji wykiadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i konigcznosci
ponownej instalacji. Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z plytek lub wyktadzin rulonowych.

Posadzki z plytek PVC ukladane sa przede wszystkim na monolitycznych podkiadach cementowych lub gipsowych na gladka
powierzchnie (z warstwa wygladzajaca). Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego Temperatura
ukladania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od ulozenia Z pilytek PVC mozna
wykonywac posadzki antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacja akustyczna.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwa izolacyjng spieniong. Wykladziny moga byc
ukiadane na podiozu betenowym z masy samopoziomujacej. Wykladzing mocuje sig za pomoca klejow dyspersyjnych (wykitadziny
o powierzchni do 20 m2 mozna ukiadac za pomoca tasm dwustronnie klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku

zapachu.

5.3.7.1 Przygotowanie podloza

Podicze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosc, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu |
zagruntowane.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy. srodkow impregnujacych, atrament z diugopisow itp. moga powodowac
odbarwienia wykladziny. Przy podkladach cementowych zaleca sig stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne Podioza z plyt widrowych nalezy kiasé¢ zqodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamigtac, ze wykladzina podiogowa nie moze byC narazona na
temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. W
przypadku stosowania dwuskiadnikowych srodkow poliestrowych mogg wystapic odbarwienia, jesli proporcje zostana dobrane
niewlasciwie.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie oléwkami grafitowymi. Nalezy pamigtac, ze wszelkie oznaczenia flamastrami,
markerami, dlugopisami. piorami kulkowymi itp spowodowaé moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wykiadziny. Do
przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos$¢ podicza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dia cementu | 0.5%
dla anhydrytu (gipsu).

5.3.7.2 Przygotowanie materiatu

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerow fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek
az do chwili zakonczenia instalacji

Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach. do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wyktadzine pochodzacy z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukladanie wykladziny kolejno sasiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewijac przed instalacja. Rolki nalezy przechowywac w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie

O wadach widocznych nalezy informowac niezwiocznie jeszcze przed zamontowaniem wykladziny.

5.3.7.3 Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacja wykladzina powinna przyjac temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przyciac
arkusze wykladziny W miare mozliwosci nalezy rozlozy¢ je na plaskim podiozu, by materiat pozbyt sig naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegoinie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia | zaginania
materialu, gdyz moze to doprowadzic do nieodwracalnych zmian Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykiadzin
winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wykladziny nalezy faczy¢ termiczme przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacji.

Trasowanie i przycinanie
Sukces catej instalacji lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sig na dlugosci i rozszerza

na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzglednic dodatkowa dlugosc (okoto 10 mm na kazdy metr diugosci
arkusza), ale nie wiecej niz 100 mm

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale ulozonej podiogi Wykladzine nalezy kiasc na ciagle mokry klej i doktadnie docisnac do
podioza. zwiaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowac powierzchnig najpierw wszerz, a potem wzdiuz
arkusza oraz usunac nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewnic. ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone Swiezo ufozona
podioga nie powinna by¢ uzywana do momentu calkowitego wyschnigcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.
Zgrzewanie

Po wyschnieciu kleju (z reguly nastepnego dnia), podloge mozna zgrzewac. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu
dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podiogi

- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o srednicy 5 mm

- temperatura zgrzewania 350 °C



T er

W naroznikach wewnetrznych nalezy przeciac falde materiatu rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podiozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrze] takze przestrzen pomigdzy sciana
a materialem. Dzigki temu wykiadzina bedzie lepiej przylegala do pokrytej klejem sciany

W naroznikach zewnetrznych wykiadzine nalezy odgig¢ i naciac. rozpoczynajac na
wysokosci ok 5 mm nad podiozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na
arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac ciecie po
przekatnej. tak jak pokazano na rysunku

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej.
Konicéwka do zgrzewania sznurowego Tarkelt jest specjainie przystosowana do
zgrzewania podiog winylowych Doskonaly rezultat zapewnia stosowanie koncowki
reperacyjnej firmy Tarkeft (Swan neck), ktora ostatecznie uszczelnia sig wszystkie
zgrzewy wzdluz scian | poditog.

Dopasowanie wykladziny wokol rur i podlogowych otworow sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj nacigcie w arkuszu i doci$nij
wokol rury tak, by powstat koinierz. Jesli rura znajduje sig blisko sciany, ciecie nalezy
wykonac tak. jak pokazano na rysunku {linia przerywana). Jesli osiona rury wykonywana
jest

A) z wykiadziny podiogowej przygotowana oslong nalezy dopasowac do rury. nastgpnie
uzywajac kleju kontaktowego przykieic | ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny,
uzywajac w tym celu koncowki typu "swan neck” (szyja tabgdzia)

B) Oslony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta. Dla dodatkowego
uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢é odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow. badz
masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatat lub podobne). Uszczelmacz naiezy stosowac
pomiedzy podiozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur sciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt
odpowiadajacy srodkowi rury. Wytnij w wykladzinie otwor o srednicy ok. 25 mm mniejszej
niz srednica rury. Otwor wycinaj zaczynajac od zgigcia - tak jak pokazano na rysunku
Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.

Otwory sciekowe. lezace w tej samej plaszczyznie co podicga. Ogrze) arkusz i zaznacz
usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki
otwor posrodku oznaczonego otworu Sciekowego. Ogrzej wyktadzing i weisnij pierscien w
otwor Jesli postuzyles sie pierscieniem nastawnym. upewnij sig. czy przylega on scisle
do krawedzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sig¢ warstwe
silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia



Zgrzewanie

Do frezowania wszystkich zlacz stosuje sie frezarke reczng Tarkett z ostrzem 2e stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej
Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w
koncowke do zgrzewania sznurcwego (speed welding nozzle).

Zgrzewaj goracym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego Tarkett. Uwaga: wszystkie zgrzewy musza
ostygngé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu. gdzie rozpoczales zgrzewanie Zaleca sie
dwuetapowsa obrobke zgrzewu: wstepng i wygladzajaca. Noz do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow
pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrabki wstepnej. a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.3.8. Wyktadziny dywanowe

Wykiadziny dywanowe ukiada sig w temperaturze 15°C, uzytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomoca klejow
dyspersyjnych lub ukladanie luzne. Ze wzglgdu na zroZnicowanie wyrobow i producentow wykiadzin z tworzyw sztucznych
wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnie ze szczegolowymi zaleceniami producentow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne”

6.1.1. Prawidlowos$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé z projektem

sprawdza sig podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot. a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

= dziennik budowy,

s centyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materialow,

w Poiskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegoinych rodzajow
podiog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robot zanikajacych, jak np.

wykonania warstw izolacyjnych | podkiadow, od ktorych jakosci zalezy ostateczna wartosc techniczna podiog. Badania wykonanych

podiég skladajg sie z badan posrednich, ktdre obejmuja badania materiatow, podkiadow. warstw izolacyjnych itp.. oraz badan

bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zardwno przejsciowego. jak i koricowego. obejmuje:

o sprawdzenie kompletnosci przediozone] dokumentacji.

s sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokoiow
odbioru,

. sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapisow j w..

. sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan sprawdzajgcych
podanych w p. 4.4 6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

813 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych
6.1.4. Kontrola i badania podtoza pod izolacje podiogi
Zakres czynnosci kontroinych dotyczacych podioza pod izolacje podiog: powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewngtrznego, szorstkosci, czystosci, zawilgocenia.

. sprawdzenie rozmieszczenia | wymiarow szczelin dylatacyjnych,

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podioza powinny by¢ zamieszczone
w dzienniku budowy.

6.1.5. Kontrola i badania izolacji podlogowych

Odbior izolaci podiogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwigkowych powinien nastepowac po okreslonym w projekcie
czasie od wykonania izolacjL.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podiogowych obejmuje.

. wizualne sprawdzenie izolac)i przeciwdzwiekowej, warstwa izolacji powinna rownomiernie pokryC powierzchnie stropu, a
styki wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylegac, medopuszczalne jest wystgpowanie ubytkow w warstwie
izolacyjnej. wykoniczenie izolacji przy scianie powinno objac projeklowany podkiad betonowy pod posadzke,

. wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowe| (parochronne)). warstwa izolacji powinna byé ciggla, rowna, bez
zmarszczen, peknigc i pecherzy: izolacja powinna przylegac do podioza,

. wizuaine sprawdzenie izolacji ciepinej, warstwa izolacji powinna byc ciagta i powinna przylegac do podioza.

. sprawdzenie izolac) cieplinej lub przeciwdzwigkowe] przez dotyk paicem: izolacja nie moze byc zawilgocona,

. wizualne sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci | doktadnosci obrobiema szczegotow uszcezelnien. izolacja
nie moze mie¢ pecherzy. sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zakladow

6.1.6. Kontrola i badania podkiadow pod posadzki

Odbidr podkiadu posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

posadzkowych

Zakres czynnosci kontrolnych powinien cbeymowac

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane) szorstkosci, wystepowania ubytkow |
porowatosci, czystosci | zawilgocenia.

. sprawdzenie réwnosci podkiadu. ktére przeprowadza sig¢ przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2- metrowa



-

late.

. sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy: pomiary réwnosci | spadkow
nalezy wykonac z dokiadnoscia do 1 mm.

’ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegolow w podkladzie: szczelin dyfatacyjnych, przeciwskurczowych. cokolow
itp. wizualnie i dokonujac pomiarow szerckosci | prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow.

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej. gipsu lub innych materialow. z ktorych podkiad zostal
wykonany. metodami nieniszczacymi

6. 1:7: Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek betonowych. z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych powinien

cbejmowac

. wizualne sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki: posadzka powinna miec¢ jednolita barwe:

powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta zgodnie 2z wymaganiami projektu, peknigcia na posadzce s3
niedopuszczalne: w miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty.

. sprawdzenie réwnosci | spoziomowania powierzchni za pomoca kontroingj taty o dlugosci 2 m przez przylozenie jej w
roznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; przeswit pomigdzy lata a powierzchnia posadzki nalezy
mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm; przy sprawdzaniu odchylen od poziomu nalezy dodatkowo poslugiwac sig poziomnica,

. sprawdzenie przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym. charakterystyczny gluchy
d2wiek swiadczy o braku przylegania posadzki do podkitadu; posadzka, ktora nie przylega do podkiadu posadzkowego.
nie moze by¢ odebrana,

» sprawdzenie grubosci posadzki - na zadanie inwestora - poprzez wyciecie w dowolnie wybranych migjscach trzech
otworow kwadratowych o wielkosci bokow nie przekraczajacych 10 cm i zmierzenie grubosci posadzki z doktadnoscig do
1 mm; za wynik sprawdzenia grubosci posadzki przyjmuje sig srednia arytmetyczna pomiarow w trzech otworach; na
kazde 100 m® posadzki powinno przypadac co najmniej jedno sprawdzone migjsce,

. sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych - wizuainie | za pomocg pomiarow - oraz porownanie wyniku z
wymaganiami projektu.

Wynik odbioru nalezy opisac w dzienniku budowy Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie speini stawianego mu wymagania.

nie mozna uznaé, ze posadzka zostata wykonana prawidiowo.

6.1.8. Kontrola i badania posadzek z plytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z plytek powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidlowosci ulozenia piytek: ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzic wizualnie |
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
’ sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w

dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit miedzy fata i powierzchnig posadzki nalezy zmierzyc
z doktadnoscia do 1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdiluz spoin na catej ich dtugosci |
dokonanie pomiaru odchylen z dokiadnoscia do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podkiadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym; charakterystyczny
gluchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania posadzki z podkiadem,

’ sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru. na dowolnie wybrane|

powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z dokladnoscia do 0.5 mm

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane Z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 3.3 ninigjszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy. ‘

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania. odbieranych prac budowianych nie mozna uznac za

wykonane prawidiowo

6.1.9. Kontrola i badania posadzek kamiennych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek kamiennych powinien obejmowac:

. sprawdzenie rownosci powierzchni oraz prawidlowosci spoziomowania i spadkow posadzki, ktore naiezy przeprowadzic
za pomoca przykladania w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach laty kontrolngj o dlugosci 3 m w dowolnych
miejscach powierzchni; nalezy zmierzy¢ przeswit migdzy tata i powierzchnig posadzki z dokiadnoscia do 0.5 mm. po
przylozeniu do taty poziomnicy nalezy sprawdzic prawidtowos¢ spoziomowania oraz zmiarzy¢ spadki posadzki,

. sprawdzenie grubosci i sposobu wypeinienia spoin za pomoca ogledzin zewnetrznych, w przypadkach watpliwych nalezy
zmierzyé wymiary spoin z dokladnoscig do 0.5 mm.
. sprawdzenie prostoliniowosci i prawidiowosci ukladu spoin w posadzkach z piyt regularnych przez naciagnigcie wzdtuz

dowolnie wybranych spoin na calg ich dlugosé cienkiego drutu | dokonanie pomiaru odchylen z dokiadnoscig do 1 mm;
kierunek prostopadty nalezy sprawdzac przez przylozenie do sznura lub drutu katownika murarskiego,

5 sprawdzenie zwigzania posadzki z podkiadem przez opukiwanie powierzchni posadzek miotkiem drewnianym; elementy
nie zwiazane z podkladem wydaja gluchy dZwigk,

. sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metoda wizualna. lub - w przypadku watpliwosci - sprawdzajac wymiary i uktad
szczelin,

Wyniki kontroli posadzki powinny by< poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zalaczonym do dziennika budowy

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania. odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonang prawidiowo

6.1.10. Kontrola i badanie posadzek asfaltowych

Zakres czynnosci kontroinych dotyczacych posadzek asfaltowych powinien obgymowac:

. sprawdzenie przylegania do podkiadu przez delikatne opukiwanie miotkiem drewnianym; charakterystyczny gluchy d2wiek
swiadczy o nie przyleganiu i nie 2wigzaniu posadzki z podkiadem,

. sprawdzenie wygladu zewnelrznego meloda wizualna. posadzka powinna miec jednolita ciemna barwe. niedopuszczaine
sa pgcherze lub pgknigcia,

. sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki metoda wizualna za pomoca faty kontroinej o diugosci 2 m, przyktadanej w

dwach prostopadiych do siebie kierunkach. w co najmnie| trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni: przeswit
migdzy tata a powierzchnia posadzki nalezy mierzyc z doktadnoscig do 1 mm.

. sprawdzenie - po przytozeniu do faty poziomnicy - prawidiowosci spoziomowania lub zmierzenie prawicdtowosci spadkow

: sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki w migjscach stykow i zalaman craz w migjscach przylegania do scian i
slupow - metoda wizualna,

. sprawdzenie grubosci posadzki za pomoca wyciecia w dowoinie wybranych miejscach 3 otworow o wielkosci bokow nie
przekraczajacych 10 cm 1 zmierzenia w nich arubosci posadzki z dokiadnoscia do 1 mm

’ sprawdzenie szczeln dylatacyjnych w posadzce metoda wizualna oraz poprzez zmierzenie szerokosc wybranych

dowolnie fragmentow szczelin
Wyniki kontroli posadzki powinny byC¢ porownane 2 wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 ninigjszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zalaczonym do dziennika budowy



Jezeli choc jedna 2z kontrolowanych cech nie speinia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za

wykonane prawidiowo.

6.1.11.  Kontrola i badania posadzek z zywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych powierzchniowo

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z 2ywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych

powierzchniowo powinien obejmowac.

. sprawdzenie jakosci powierzchni meteda wizualna; utwardzona posadzka powinna byc réwna, o jednolitej banwvie, bez rys,
spekan i pofaldowan, gladka lub szorstka, w zaleznosci od jej rodzaju: niedopuszczalne $3 biale przebarwienia i kleistosé
powierzchni pod wplywem wilgoci,

. sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem; po naciskaniu
nie powinny pozostawac w posadzce trwale odksztalcenia,

. sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkiadem podtogowym poprzez opukiwanie J&) powierzchni drewnianym
miotkiem, posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego giuchego odglosu,

. sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szerokosci w

dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é. a masa dylatacyjna
powinna doktadnie wypeiniac przestrzen pomiedzy polami posadzki,

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkow, ktérego nalezy dokonac rozlewajac wode na posadzke i obserwujac
kierunek jej splywu.

. sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca faty drewnianej o diugosci 2 m. mierzac odchylenia na jej
diugosct,

. sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczegolow wykonczenia posadzki. np. osadzenia wpustu, wykonania cokolu,

metoda wizualna.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4 3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy
Jezeli choc jedna z kontrolowanych cech nie speinia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidiowo.
6.1.12.  Posadzki wykladzinowe (dywanowe i PCV)

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki migjsc nie przykiejonych w postaci fald, pgcherzy odstajacych
brzegow arkuszy bgdz plytek

. Arkusze lub plytki muszg byc ulozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$é spoin nie powinna by¢ wigksza niz
0.5mmmigdzy arkuszami i 0.8mm miedzy plytkami

. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzyé linie prosta ( w pasach plytek dopuszcza sie mijankowy

ukiad spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5mm na calej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu

. Posadki z wykfadzin nalezy wykoriczy¢ listwami PCV ( w wypadku wykiadzin dywanowych listwami pozwalajacymi na
wykonczenie ich wykladzina analogiczng z wykladzing podiogijListwy musza byé mocowane na calej dlugosci sciany
doktadnie dopasowane do ptaszczyzny sciany. Nie dopuszcza sig odstawania listew wykonczeniowych.

7.  OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 00.00 ,Wymagania 0géine”.
2. Jednostka obmiaru jest M?,

8. ODBIOR ROBOT

&1, Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét
1. Ogoine wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00 00.00 ,Wymagania ogoine",
2. Roboty wymienione w ST podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

P2 Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyroznia sie:

. odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidiowosé
ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ daiszych prac),

L odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania calosci zaprojektowanych prac budowlanych

y odbior materialow

W odbiorze powinni uczestniczyc przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podiogowych i posadzkowych

Roboty podiogowe i posadzkowe. jako wieloetapowe, wymagaja odbiorow przejsciowych, podczas ktorych powinna byé
skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podiog
sa wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

* odbior podioza betonowego pod konstrukcje podiogi,

. odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej. np. gruntowania, warstwy spodnigj, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana).

. odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana).

. odbior kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

. odbicr warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej (0 ile jest zaprojektowana).

. odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwickowej (o ile jest 2aprojektowana),

. odbior podiogowego podkiadu betonowego. z zaprawy cementowej lub z innych materialéw pod posadzke.

’ odbior warstw: wyrownawczej, wygladzajace|. adhezyjnej itp. (o ile 53 zaprojektowane),

. odbiér kazdej z warstw pesadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np izolacji wodoszcezeinej lub

chemoodporne] pod nawierzchma posadzki
Odbior koricowy nastepuje po zakoriczeniu caftosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki
Odbidr poszczegolnych etapéw robot
Odbior podfoza powinien obejmowac: sprawdzenie matenalow. sprawdzenie wytrzymatosci. rownosci. czystosci i stanu wilgotnosci
podioza lub podkiadu. sprawdzenie spadkow pedtoza lub podkiadu 1 rozmieszczenia wpustow podiogowych
Odbior warstw izolacy termicznes | akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robdt. po wykonaniu podioza. po
ulozeniu warstwy izolacyjne). przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ulozeniem podkiadu Przy odbiorze wykonuje sie
sprawdzenie materialow. sprawdzenie rownosci. czystosci, wilgetnosci podioza. sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy
izolacyjne)
Odbior podkfadu powimien byC przeprowadzony na nastepujacych etapach robot po wykonaniu warstwy ochronne) na matenale
izolacyjnym. podczas uktadania podkiadu. po catkowitym stwardnieniu podktadu 1 wykenaniu badania wytrzymalosci na éciskanie na
probkach kontrolnych
W ramach odbioru povwinno si¢ wykonac sprawdzenie
- materiatow,



- prawidlowosci ulozenia warstwy ochronngj na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 migjscach,

- wytrzymalosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzac dla
podkladéw cementowych i anhydrytowych: powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podkiadu.

- réwnséci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych migjscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej, odchylenia stanowiace
przeswity miedzy fata i podkiadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- odchylen od plaszczyzny pozieme) jub okreglonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzyC z doktadnoscia do 1 mm.

- prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementow dodatkowych (wpustow podiogowych, ptaskownikow itp.). badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny.

- prawidtowosci wykonania szczelin latacyjnych. izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych’przy odbiorach przejéciowych

Przy wyszczegélnionych.powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty

’ opis techniczny i rysunki zaware w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno speinia¢ podioze. podkiad
podiogowy, izolacje lub pesadzki,

. dziennik budowy,

. rysunki | pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych | dokonanych zmian,

. protokoly z odbiorow przej$ciowych prac poprzedzajacych,

. wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o iie byly wymagane w projekcie i wykonane).
Odbiér koricowy robét podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki. a calej konstrukcji podiogi na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych.

W ramach odbiory koncowego nalezy sprawdzic. jakosc uzytych materialow. warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe |
temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy. prawidiowosc wykonania warstw konstrukcyjnych podtogl, Y. podkiadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotow odbiorow miedzyfazowych. Ocene prawidiowosci
wykonania posadzki przeprowadza sie. gdy posadzka osiagnie pelne wiasciwosci techniczne. Odbidr posadzki powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin | oceny wizuainej,

- réwnosci za pomoca faty kontroinej,

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej | poziomnicy,

- polaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymalosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych. dylatacji itp.,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prosteliniowoscl. pomiar
szerokosci spaoin.

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny). zamocowania cokolow, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na scieranie, nalezy przeprowadzic badanie scieralnosci na
probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzkl

8.24. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

’ projekt architektoniczno-budowiany wraz z rysunkami.

. dziennik budowy. protokoty odbiorow przejsciowych

8.2.5. Odbioru jako$ciowego materialow

dokonuje sig po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzic zgodnosé wiasciwosc technicznych z wymaganiami odpowiednich
norm lub innych dokumentow (aprobat technicznych). zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze
zakonczonych robot nalezy dokonac sprawdzenia materiatow na podstawie zapiséw w dzienniku budowy 1 zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty. $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych 2godnosc uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powofanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki. nie
majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ | nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sa obowigzkowe - 2a wyjatkiem

1. Wymienicnych - jako obowiazujace -w Zataczniku nrl do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002
nr 75. poz 690,z 12 kwietnia 2002).

2 Przywolanych w niniejsze) specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjng, dia danego zadania

3 Jeslisa przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiazania

Wolski Z.: Robaty podiogovie i ckfadzinowe Warszawa 1998

Parczewski W ., Wnuk Z - Efementy robot wykonczemowych. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 1998

Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych Budownictwo ogolne Tlcz 314 rozdz 25

Arkady. Warszawa 1990

PN-EN 87 1994 Plytki i piyty ceramiczne scienne | podlogowe - Definicie. klasyfikacja. wiasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i piyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Piytki | ksztalki podlogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu | zaprawy cementowe|

PN-EN 98 = 1996 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzehni



ST-01.13.00 ,STOLARKA | SLUSARKA”
kody CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

1. Wstep

1.1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz:
- okien zewnetrznych,

- drzwi zewnetrznych,

- stolarki drzwiowe] wewnetrznej,

- balustrad schodowych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w ninigjsze) ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST Wymagania ogoine”.
Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementow drewnianych, PCV i wyrobow plytowych. Nie zalicza sig tu konstrukc)i
drewnianych ani okladzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych,
osi obrotu lub za pomoca przesuwu.
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do doswietlenia | wentylacji pomieszczen, dzialajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu.

1.3. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00 00 ,Wymagania cgodine’”.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Okna
— Okna z PVC i Aluminium wa zestawienia stolarki projektu branzy architektury
2.2.  Drzwi

- Wszystkie drzwi do sanitariatow i pomieszczen ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej musza posiadac¢ dolne nawietrzaki
umozliwiajace naplyw odpowiedniej iloéci powietrza do pomieszczenia oraz muszg by¢ wyposazone w samozamykacze. Drzwi
ptycinowe pokryte laminatem CPL

- Drzwi zewnetrzne w systemie aluminiowym izolowanym termicznie w standardzie co najmniej 77mm

Powierzchnie profili nalezy wykornczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat
A Wymoai techniczne.

A 1 Izolacyjnoé¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspolczynnik U f <

2.2 Wim2K _ Izolacyjnoéc termiczna dla calego przeszklenia Uw < 2 0 Wim2K

A 2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnosc powietrza.

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych:

Wodoszczelnosc:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosc na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja' C2 wg. PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

Glebokosét zabudowy dia ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm

Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm

Profile wykonane ze stopu AMgSi 0.5 F22 wg DIN1725 DIN 1748 i DIN 17615

C. Wypeinienie

6mm SunGuard SN 51/28 ESG/ ramka 14 arg / 4mm ESG/ ramka 14 arg / LamiGlass Extra Clear 33.2

Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolonej.

Lt - 40% EN-410

Lre - 16% EN-410

g (SF) - 23% EN-410

Ug - 0,6 W/im2K EN-673

wymiary i ilosci zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe] w projekcie architektury

2.2. Stolarka drzwiowa wewngtrzna

drzwi plycinowe, stalowe, stalowe p.poz., drzwi szklane

2 3. Drzwi i scianki przeszklone wewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w standardzie co
najmniej 45mm

Powierzchnie profili nalezy wykorczy¢ powlokami lakierniczymi wedlug systemu kontroli jakosci Qualicoat

A. Wymoaqi techniczne:
Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi

B. Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0.5 F22 wg DIN1725 . DIN 1748 i DIN 17615

C. Wypelnienie

Szklo - Float VSG 33 2

24 Drzwi i scianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowe) zaprojektowano w systemie aluminiowym
izolowanym termicznie posiadajacym stosowna klasyfikacje ppoz. w standardzie co najmniej 78mm
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedlug systemu kontroli jakosci Qualicoat
Wszystkie kiamki powinny byc ze stali nierdzewne;

A 1 Wyrnogi techniczne.

Wymiary profili nalezy dobierac zgodnie z obliczeniami statycznymi

A 2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnosé powietrza:

Klasyfikacja' Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 \




Wodoszczelnosé.

Klasyfikacja: 3A wg PN EN 122082001

Odpornosc na obciazenie wiatrem:

Klasyfikacja: C1wg PN EN 122112001

B._Wymiary profiti

Glebokosé zabudowy dla oscieznicy 1 skrzydia wynosi min. 78mm

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0.5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615

C. Wypelnienie

Zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej systemu

Wymiary i tlosci 2godnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie architektury

- Brama oddzielenia pozarowego w garazu

Dla zapewniania naturainego przewietrzania garazu zastosowano otwor przewietrzajacy w scianie oddzielenia pozarowego Otwor
ten. w przypadku pozaru bedzie zamykany brama oddzielania pozarowego o odpornosci El 120. zamykana samoczynnie,
sterowang z instalacji SAP

2.3. Balustrady

Balustrada klatki schodowej z rur ze stali nierdzewne). Balustrady powinny spelnia¢ wymogi §298 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

24.  Odbojnice

- na scianach we wszystkich ciagach komunikacyjnych poziomych dostepnych dla pacjentow nalezy zamocowaé odbojoporecze
firmy CS Polska lub réwnowazne,

- w salach tozkowych, gabinetach zabiegowych nalezy zamocowac odbojnice firmy CS Polska lub réwnowazne,

- ha narozach w ciagach komunikacyjnych i przy drzwiach wejéciowych do gabinetow. pokoi nalezy zastosowac narozniki
systemowe CS Poiska lub rownowazne

2.5.  Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace. taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia‘ pochwyt ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o di. Min. 800mm, zamek i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym. tzn w ceng ofertowa nalezy wliczy¢ wszystkie okucia
niezbgdne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesii nie zostaly one wyraznie i w szczegélach wymienione w tekstach
przetargowych. Okuciom stawia si¢ najwyzsze wymagania

Elementy te nalezy dostarczaé na budowe, w ujednoliconych partiach. pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.

2.6. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach zamknigtych. suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uklada¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych | powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

3. Sprzet

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 00.00 Wymagania ogbine”
Sprzet do montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia. miary zwijane lub skiadane poziomice, rusztowania,
podnosniki, zurawie

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podanc w ST 00 00 00 Wymagania ogoine’
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow
Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim
Przechowywanie elementow powinno zapewniaé stalg gotowosc uzycia ich do montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych. zamknietych suchych i przewiewnych w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych
4.3. Transport materialow
Stolarke drzwiowa i okienna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy Je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet
drzwiowych i okiennych transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach
Zaladunek 1 roziadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 00.00 Wymagania ogolne”
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdziC dokiadnosc wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie
wymaganiami wykonania robot murowych W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy
Je naprawic | oczyscic
5.2.  Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic dokladnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica W

przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni. oscieze nalezy naprawic | oczyscic¢
Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
§:3: Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic oscieznice na podkiadkach lub listwach Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byc mniejsze od 1 mm
na 1 m wysokosci nie wigce] niz 3 mm. Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od' 2 mm przy dtugosci
przekatnej do | m: 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m. 4 mm przy dtugosci przekatnej powyze; 2 m,
Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzglgdem termicznym przez wypeinienie szczeliny migdzy osciezem a oscieznica
matenalem izolacynym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

Oscigznice mocowaé za pomaca kotew lub hakow osadzonych w osciezu
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypeinic materiatem izolacyynym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie oscieznic w picnie i poziomie

L i



PN-EN 12209:2005
PN-EN 18062010
PN-EN 1090-1+A1 2012

PN-EN 1090-2+A1.2012
PN-EN 1279-5:2006
PN-EN 1086-1 2012
PN-EN 1096-2 2012

PN-EN 1096-3:2012
PN-EN ISO 12543-12011

PN-EN ISO 12543-5.2011

PN-EN 1279-5+A2:2011
PN-B-02151-3:1999

PN-B-02153:2002
Norma ISO

Okucia budowlane Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan

Okucia budowlane Kiamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami Wymagania 1 metody badan

Wykonanie konstrukcji stalowych | aluminiowych — cz 1 Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - ¢z 2 Wymagania techniczne dotyczace konstrukgii
stalowych

Szkio budowlane - szyby zespolone

Szklo w budownictwie — szklo powlekane — cz.1 Definicje 1 klasyfikacja

Szkto w budownictwie ~ szklo powlekane ~ cz. 2:Wymagania | metody badania powlok kategorii A B i
S

Szkio w budownictwie - szkio powlekane — cz.3:Wymagania 1 metody badania powlok kategorii C D
Szklo w budownictwie ~ szkio warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe ~ cz 1 Definicje i opis czesct
skiadowych

Szkio w budownictwie - szkio warstwowe ibezpieczne szkio warstwowe - cz 1 Wymiary
1 wykoficzenie obrzeza

Szkio w budownictwie - izolacyjne szyby zespolone - ¢z 5:0cena zgodnosci

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. izolacyjno$¢ akustyczna przeqrod
w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementow budowlanych Wymagania

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia

Seria 9000. 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci | zarzadzania
systemami zapewnienia jakoscl

zapewnienia jakosci | zarzadzania systemami zapewnienia jakosc



