
Przyg. pacjenta4/19
18,5 m2 płytki ceram.

Sala operacyjna4/20
31,5 m2 tarket

Przyg. lekarzy
płytki ceram.

Korytarz4/58
21,7 m2 tarket

Śluza4/59
10,1 m2tarket

10,3 m2płytki ceram.

Szacht tech.4/64
8,4 m2 płytki ceram.
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h pom = 2,70 m

h pom = 3,27 m

h pom = 2,94 m

4

wyjście kanałami na dach

pod stropem

pod stropem

otwór w dachu 300x960

UWAGA:
Wyjście kanałami z szachtu na dach dopasować
na budowie z uwzględnieniem istniejących instalacji.
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LEGENDA:

KANAŁY NAWIEWNE

KANAŁY WYWIEWNE

N

RZUT IV PIĘTRA

SCHEMAT BUDYNKU

data opracowania :

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni żywienia
pozajelitowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

DEPE Projekt
ul. Piwowarska 36/9

25-561 Kielce

IS-05
   INSTALACJA WENTYLACJI

  RZUT PIĘTRA +4

tytuł rysunku: numer rysunku :

skala :faza dokumentacji:

projektant:

Temat:

Inwestor:

PROJEKT TECHNICZNY 1 : 50

sanitarna

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

podpis :

branża:

marzec 2023

mgr inż. Jadwiga Majchrzyk
uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

Adres:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45


