
Pok. kierownika oddziału1/15
22,6 m2 tarket

Pok. pielęgniarki1/16
18,5 m2 płytki ceram.

Labolatorium projektu1/17
30,2 m2 płytki ceram.

Pds1/19
2,4 m2 płytki ceram.

WC damskie1/20
1,6 m2 płytki ceram.

Pds1/21
2,7 m2 płytki ceram.

WC1/22
1,7 m2 płytki ceram.

Pom. techniczne1/23
4 m2 płytki ceram.

Magazyn1/24
7,1 m2 płytki ceram.
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28,3 m2 płytki ceram.

Pds1/50
2,8 m2 płytki ceram.

WC damski1/51
5,7 m2 płytki ceram.

Pds1/52
3 m2 płytki ceram.

WC męski1/53
4,8 m2 płytki ceram.

Pok. socjalny1/54
9,6 m2 płytki ceram. S
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h pom = 3,54 m

h pom = 2,70 m h pom = 3,00 m

h pom = 3,53 m

h pom = 2,76 m

h pom = 2,70 m

h pom = 2,70 m

h pom = 2,70 mh pom = 2,70 m
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płytki ceram.

Pok. pielęgniarki1/16
18,5 m2 płytki ceram.
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śluza
 materiałowa

śluza
 wyrób
gotowy

wykł. PVC8,87 m2
1/6

P. sporz. prod. żywienia pozajelitowego
13,04 m2

1/5

Ekspedycja prod. żywienia pozajelitowego

wykł. PVC

Śluza os. brudna
wykł. PVC2,75m2

1/4

Magazyn
wykł. PVC7,82 m2

1/2

KOMUNIKACJA
wykł. PVC9,30 m2

1/1 Śluza os. czysta
wykł. PVC4,29 m2

1/3

Komunikacja1/10
186,7 m2 płytki ceram.

h pom = 3,00 m

h pom = 3,00 m

POMIESZCZENIA PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

60 m3/h

KE-125

55 m3/h
KK-125

35 m3/h
KK-100

40 m3/h
KE-100

70 m3/h
KK-125

70 m3/h
KE-125

265 m3/h
600x24
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kanały prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

kanały prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

grzejnik higieniczny dwupłytowy
z podłączeniem bocznymH=600, L=1400

grzejnik higieniczny dwupłytowyz podłączeniem bocznymH=600, L=1400 Pion CO

350 m3/h
NAF 457x457

240 m3/h
NAF 405x405

240 m3/h
600x24

115 m3/h
300x8

120 m3/h
NAF 305x305
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LEGENDA:

KANAŁY NAWIEWNE

KANAŁY WYWIEWNE

INSTALACJA CO - POWRÓT

INSTALACJA CO - ZASILANIE

NAF 457x457

NAWIEWNIK Z FILTREM HEPA

600x24

WYWIEWNIK WIROWY

KE-100
ZAWÓR NAWIEWNY

ZAWÓR WYWIEWNY
KK-100

N

RZUT I PIĘTRA

SCHEMAT BUDYNKU

data opracowania :

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni żywienia
pozajelitowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

DEPE Projekt
ul. Piwowarska 36/9

25-561 Kielce

IS-02
   INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA

  RZUT PIĘTRA +1

tytuł rysunku: numer rysunku :

skala :faza dokumentacji:

projektant:

Temat:

Inwestor:

PROJEKT TECHNICZNY 1 : 50

sanitarna

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

podpis :

branża:

marzec 2023

mgr inż. Jadwiga Majchrzyk
uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

Adres:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45


