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- CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
1. | 1S-01 INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PIETRA +1. 1:50
2. |1S-02 INSTALACJA WENTYLACJI | OGRZEWANIA. RZUT PIETRA +1. 1:50
3. | 1803 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PIETRA +2. 1:50
4, |1S-04 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PIETRA +3. 1:50
5. | 1S-05 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PIETRA +4. 1:50
6. |1S-06 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT DACHU. 1:50




Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk

nr uprawnien: SWK/0089/PO0OS/14

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0098/15

Oswiadczenie'

projektanta sporzgdzajgcego projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.

U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

»Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego”
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w marcu 2023 roku dla:
Wojewoddzki Szpital Zespolony w Kielcach

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)

Kielce, 17.03.2023
(miejscowosc i data)

" Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt SK-0054-0013(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz U 2z 2013r., poz. 932 z pdén, zm.} i art, 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
De ULz 2013r, poz. 1409 z pétn, zm ) oraz § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. m.), po
ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Jadwiga Zofia Majchrzyk
magister inZynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji techmnicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia;

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od miniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji
Kwalifikacyjnej S“’I-@t@k]’l}’ﬁkle_] lzby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnic du Orzekajacego
1 j N ﬂ

mgr inz. z€) Plemaiek
Otrzymuja:
Czlanek Sktadu rzckajqcegu

dri tefan Szatkowski

1. Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk| - -

Jaworznia Zagorze 43
26-065 Piekoszow \\ i
2. Okregowa Rada SOIIB * " Czlonek Sktadu Orzekajacego

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego f
4. ala mgr inz. Elzbieta Chpciaj




INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWEK-JRG-LZF-YG7 *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWK/15/0098/15

adres zamieszkania Jaworznia Zagorze 43, 26-065 Piekoszdw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie r art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza flozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifiskowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Ddwisdczenie woli rlofone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ odwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.
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1.1.

1.2.

1.3.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres inwestycji

Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego.

Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych.
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje:

» Instalacja wody zimnej i cieptej

 Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacja ogrzewania

* Instalacja wentylacji mechanicznej z chtodzeniem

Podstawy opracowania projektu

» Zlecenie Inwestora

» Podkfady architektoniczne

» Projekt technologiczny

* Wizja lokalna

» Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

W zakresie projektowanej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ podejscia do
nowoprojektowanej umywalki zlokalizowanej w komunikacji.

Istniejgcg umywalke nalezy zdemontowac.

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie zasilana z istniejgcego pionu — wg czesci rysunkowe;j.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur i ksztattek systemu np. KAN-Therm.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Potgczenia przewoddéw wykonac¢ za pomoca
ksztattek systemowych. Montaz rur wykonac¢ zgonie z zaleceniami producenta.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ w izolacji o gr.9 mm.

Jako armature nalezy zastosowac: zawory odcinajgce kulowe gwintowane zgodnie z DTR
producenta. Podtaczenie przybordéw do przewodow instalacji wody zimnej i cieptej wykonac
za pomocg zbrojonych wezy elastycznych.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przeptukac, a w razie potrzeby zdezynfekowac.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdw z nowoprojektowanej umywalki przewiduje sie do istniejgcego
pionu kanalizacji sanitarnej. Podejscie do istniejgcej umywalki nalezy zaslepic.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PP kielichowych z uszczelka.
Przewody prowadzi¢ w $cianach ze spadkiem min. 2%.

W czesci rysunkowej pokazano lokalizacje przyboréw oraz trasy przewodow kanalizacji
sanitarnej. Urzadzenia sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie.
Po wykonaniu odcinkéw kanalizacji sanitarnej, przed oddaniem ich do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukania. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone wodg. Przed proba rurociggi doktadnie oczysci¢ i przeptukac.



INSTALACJA OGRZEWANIA

W zakresie projektowanej instalacji ogrzewania nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki.
Zgodnie z wytycznych technologii nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki w wykonaniu
higienicznym. Projektuje sie grzejniki z zasilaniem bocznym.

Mocowanie grzejnikdw wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog.

Grzejniki ptytowe montowac:

- od poziomu wykonczonej podtogi min. 12 cm

- od lica wykonczonej sciany min. 10 cm.

Armatura grzejnikowa:
Na gatgzkach zasilajgcych zamontowac¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepng z
gtowicami termostatycznymi. Na gatgzkach powrotnych zamontowac zawory odcinajgce.

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych ,gatazek” prowadzonych do grzejnikow.
Jezeli bedzie konieczna wymiana na nowe, ,gatgzki’ nalezy wykonac¢ ze stali weglowej
ocynkowanej bez izolacji.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z CHLODZENIEM POWIETRZA

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach pracowni zywienia pozajelitowego realizowana
bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku.
Centrala w wykonaniu higienicznym.

Wydajnos¢ centrali Vn=880 m3/h i Vw=780 m3/h zapewnia wymagane wydatki powietrza
zgodnie z wytycznymi technologii.

Ze wzgledu na klase czystos$ci w pomieszczeniach 1/2, 1/5, 1/6 instalacja bedzie pracowata
na nadcisnieniu.

Przewiduje sie nawiew powietrza do pomieszczen o temperaturze 20 °C. Z uwagi na odbiér
zyskow ciepta z pomieszczen wytgcznie powietrzem nawiewanym chtodnica w centrali oraz
agregat chtodu dobrane sg z zapasem aby byta mozliwo$¢ obnizenia temp. nawiewu do
17°C w okresie letnim.

Nawiew powietrza do pomieszczen magazynu, sporzgdzania produktéw zywienia
pozajelitowego oraz pomieszczenia ekspedycji odbywa sie poprzez nawiewniki z filtrem
absolutnym ze skrzynkg rozprezng z kréccem bocznym i przepustnicg regulowang na
kré¢cu. Do pomieszczen komunikacji oraz Sluzy czystej i brudnej nawiew realizowany jest
za pomocg zawordw nawiewnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen magazynu, sporzgdzania produkiow zywienia
pozajelitowego oraz pomieszczenia ekspedycji odbywa sie poprzez nawiewniki wirowe ze
skrzynkg rozprezng. Z pomieszczen komunikacji oraz sluzy czystej i brudnej wywiew
realizowany jest za pomocag zaworéw wywiewnych.

Centrala wyposazona jest w czesci nawiewnej w: filtr wstepny powietrza swiezego klasy M5,
przeciwprgdowy wymiennik ciepta, wentylator, nagrzewnice elektryczng o mocy 6 kW,
chtodnice freonowg o mocy chtodniczej catkowitej 7,2 kW (czynnik R32), filtr wtérny klasy
F9. Czes¢ wywiewna skiada sie z filtra wstepnego klasy M5, wymiennika i wentylatora.
Centrala wyposazona jest w krééce przytgczeniowe i przepustnice.

Szczego6towe dane techniczne w zatgczonej karcie katalogowe;j.

Dla wyciszenia instalacji na gtdbwnym kanale nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano
thumiki akustyczne.

Ochrona akustyczna:

Centrala wentylacyjna powinna posiadac fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem
drgan. Posadowienie centrali na wibroizolatorach i podkiadkach ttumigcych
nieprzenoszacych drgan.

Kanaty wentylacyjne mocowac do scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan ( z podktadkami gumowymi).




Przejscia przez sciany powinny by¢ uszczelnione masami trwale plastycznymi.
Podtaczenia czesci nawiewnikéw i wywiewnikdéw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi
izolowanymi SONODEC.

Montaz ttumikéw akustycznych na przewodach wentylacyjnych.

Wszystkie zespoty wentylacyjne powinny spetnia¢é wymogi norm odnosnie gto$nosci
instalacji w budynku i w srodowisku zewnetrznym.

Izolacje:
Kanaty czerpne prowadzone po dachu wykonaé w izolacji z wetny o grubosci 30mm i

obudowac ptaszczem z blachy.

Kanaty wyrzutowe na dachu — bez izolacji.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone po dachu wykonaé w izolacji z wetny o grubosci
100mm i obudowac ptaszczem z blachy.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na kondygnacji +1 od pomieszczen ktére
obstugujg do klap p.poz zamontowanych w stropie w szachcie nalezy wykona¢ w izolacji z
wetny o grubosci 40mm pod ptaszczem z foli aluminiowe;j.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w szachcie od klap p.poz do dachu nalezy
wykonac w izolacji p.poz. EIS 120 np. CONLIT PLUS o grubosci 60mm.

Zasilanie chtodnicy w centrali wentylacyjnej:

Zasilanie chtodnicy w centrali odbywa sie z agregatu skraplajgcego na czynnik R32. Agregat
zlokalizowano na dachu w poblizu centrali. Dlugos¢ przewodow tgczgcych agregat z centralg
to min. 5m.

Urzgdzenia wyposazy¢ w automatyke zawierajgcg zestaw przytgczeniowy do centrali
wentylacyjnej. Odpowiednia automatyka dostarczana jest wraz z urzgdzeniami przez
producenta.

Potaczenie agregatu z chtodnicg nalezy wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie lutem twardym. Do potaczen kré¢cdw nalezy uzywaé srubunki okreslone przez
producenta lub dotgczone do jednostki. Przewody muszg by¢ wykonane ze specjalnie
oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej do chtodnictwa. 1zolacja termiczna musi by¢
wykonana, jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Przewody te na
zewnatrz prowadzi¢ w izolacji o grubosci 50 mm zabezpieczonej ptaszczem z blachy
ocynkowane;.

Wytyczne montazowe:

Kanaty wentylacyjne wykonac w klasie szczelnosci B.

Rozprowadzenie kanatéw odbywa sie w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w szachcie
instalacyjnym.

Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy zamontowac przepustnice powietrza.
Potgczenia nawiewnikéw/wywiewnikédw z instalacjg wykona¢ za pomocg przewodow
elastycznych izolowanych.

Na przejsciu kanatami przez strop pomiedzy pietrami +1/+2 nalezy zamontowac klape p.poz
z sitownikiem 230V.

Automatyka centrali powinna umozliwia¢ prace uktadéw w trybie nocnym i dziennym.
Czyszczenie przewodéw powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otwordéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji
(nawiewnikow, zaslepek lub innych otworéw rewizyjnych).

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz elementoéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych. Pokrywy otwordow rewizyjnych
powinny sie fatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia do urzgdzen zamontowanych na przewodach.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz 2 kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom
w niniejszym projekcie. Na kazde zgdanie inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Centrala wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne dopuszczajgce do
pracy w obiektach stuzby zdrowia, centrale powinny by¢ wykonane jako higieniczne.

Izolacje  wszystkich instalacji zostang wykonane w sposéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

WYTYCZNE BHP

* montaz przewodéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

» zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

WYTYCZNE P.POZ.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. bedg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Na przejsciu kanatami przez strop pomiedzy pietrami +1/+2 nalezy zamontowac klapy p.poz
z sitownikiem 230V.

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne:

* nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen zlokalizowanych w przestrzeni stropu
podwieszanego

* nalezy wykonac przebicia w stropach i scianach

* nalezy wykonaé¢ kominek i podstawe dachowg dla przejscia kanatami wentylacyjnymi
przez dach

* nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng

* nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod agregat chtodu

Wytyczne elektryczne:

» doprowadzi¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej

» doprowadzi¢ zasilanie do agregatu chtodu

» doprowadzi¢ zasilanie do sitownikow klap p.poz.

» zasilanie urzgdzeh ma by¢ tak wykonane, aby w trakcie alarmu pozarowego zostato
odciete zasilanie do wszystkich urzgdzen instalacji wentylacji

1
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UWAGI KONCOWE

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.

Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.
Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na obiekty sasiednie.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Wymagan technicznych” COBRTI
INSTAL .

Opracowanie:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk
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