
Świetlik

Świetlik

h = 0,90 m

h = 0,86 m

h = 0,91 m

NW1 - centrala nawiewno-wywiewna
wykonanie higieniczne
typ VVS021 prod. VTS
Vnaw=880 m3/h; ΔP=500Pa
Vwyw=780 m3/h; ΔP=300Pa
Wentylator nawiewny: 0.70kW; 230V; 4.3A
Wentylator wywiewny: 0,38kW; 230V; 2.7A
+ nagrzewnica elektryczna 6,0kW/400/3/50/10.9A

ciężar G=448 kg
spód centrali 30 cm nad dachem

Jednostka zewnętrzna chłodu
typ U-71PZH3E5 prod. Panasonic
+zestaw do centrali wentylacyjnej
Qch=7,2 kW
wys.x szer.x gł: 996x940x340
Zasilanie: 230V
Prąd: 8,60A
Max. pobór mocy: 3,9 kW
Ciężar: 65 kg
spód 30cm nad dachem

Tłumik 500x200x2000

Tłumik 500x200x2000

otwór w dachu 300x960

Czerpnia powietrza 500x300

Wyrzutnia powietrza 800x315

SK 0,42m nad poziomem dachu

SK 0,87m nad poziomem dachu

Vwyrz=780 m3/h

Vcz=880 m3/h

SK 0,42m nad poziomem dachu
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LEGENDA:

KANAŁY NAWIEWNE

KANAŁY WYWIEWNE

KANAŁY CZERPNE

KANAŁY WYRZUTOWE

INSTALACJA FREONOWA

N

RZUT DACHU

SCHEMAT BUDYNKU

data opracowania :

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni żywienia
pozajelitowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

DEPE Projekt
ul. Piwowarska 36/9

25-561 Kielce

IS-06
   INSTALACJA WENTYLACJI

  RZUT DACHU

tytuł rysunku: numer rysunku :

skala :faza dokumentacji:

projektant:

Temat:

Inwestor:

PROJEKT TECHNICZNY 1 : 50

sanitarna

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

podpis :

branża:

marzec 2023

mgr inż. Jadwiga Majchrzyk
uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

Adres:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45


