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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 specyfikacje techniczne na wykonanie

robét budowlanych w istniejacych pomieszczeniach Kliniki Kardiologii WSzZ w Kielcach,

w zwiazku z realizacjg pracowni stuzacej do przygotowania zywienia pozajelitowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:

—  .wizja lokalna na obiekcie,
- inwentaryzacja budowlana pomieszczen,
projekt budowlany na wykonanie powyzszego zakresu prac,

zlecenie WSzZ w Kielcach na opracowanie projektu budowlanego,

- literatura techniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje niezbedny zakres specyfikacji technicznych na wykonanie

kompleksowych rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pracowni sfuigcej do

przygotowania  Zywienia pozajelitowego w pomieszczeniach  Kliniki Kardiologii

Zlokalizowanych na I-ym pietrze budynku.

4. OPRACOWANIE OBEJMUJE

" ST 000000 — Wymagania ogélne

— ST 010500 - Roboty murowe $cian

~ ST 010700 - Tynki

- ST 010800 — Uktadanie podtdg

- ST 011100 — Malowanie $cian i sufitéw

- ST 010600 — Wykonanie $cianek i sufitéw

ST 011200 - Montaz oktadzin scian wewnetrznych

- ST 011300 — Stolarka i $lusarka.

Opracowat
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ST 00.00.00 ~WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techhicznej
Ponizsza specyfikacja zawiera wymaaama techmiczne dotvezace wykonamia i odbioru robot, ktore zostana wvknnare w ramach

F OBOT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH WSZZW KIELCACHW RAMACH REALZIOWANEGO PROGRAMU

OSTOSOWAWCZEGO
1.¢. satecenid poasrawowe
wiykorzystania jej do budowy, a

1 Nalezy spravedzic czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw

szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczegotow projeklowych. W pizypadku ich braku nalazy Zadaé ich uzupeienia od
Inwestora { Projektanta). ktory jest 2obowiazany do ich dustarczamia (Prawa Budewlane Art. 20 ust. 1 pki.3, 3a, 4)

2 Podstawa wykonama Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz 2z Decyzja o pozweleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zqodnie z zakresem okreslonym w Speacyfikacji Technicznej, zgndnie z Dokumentacya Projeklowa

3 Kazda dostarczona dokumentacja powinna postadac¢ adnotacje Inwestora Do realizacji®. O jakiejkahviek walpliwosci

stwigrdzone] w slosunku do dokumentacji {niskompletnosé. brak detah, watpliwe razwiazama, fozwigzama stwarzajace

zagrozenie bezpizczenstwa budowli) natezy bezwzglgdnie informowac Inwesiora

Kazdorazowe zmiany w stosunky do otrzymanego projektu (inny materat,
Viykonawca - wymagaja pisenngj 2gody Inwestora i Autora Projekiu.

5  Dane okreslone w Dokumeniagyi Projeklowej i w ST beda uwazane za wartoscl docelowe, od ktorych dopuszczalne sg

cdchytenia w ramach okraslonego preedziatu tolerang)i Cechy malerialéw i efementow budowh musza byé jednorodne i

wykazywac bliskg zgodnosc z okraslonymi wymaganiarmi  a rozrzuty tych cech miz moga przekraczad dopuszcz: inzgo

przedziztu tolerangi, .
Pgdwykenawea na etapie skiadania do GW oferty ( a najpoznie) przed przystapieniem do wykonywania robot). musi podac w
fofmig pisemney detale rozwiazan tzchnicznyeh (jeshi nie sg podane w projekcee) - poiaczema newralgiczne elemanty dp Te

>Zna rozticzyd Podwykonawce z zakresu robot, a takze jednoznacznie

rozyiazania musza bye na tyls szczegolowe, aby mo

rozliczyc go w okresie gwarancyinym {jakos¢ prac} Kierownik kontrakiu przy udziale wybranego Podwykonawey musi te

rozwigzania uzgodnié lnwestorem {Inspektor Nadzoru Y1 Proje
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Spécyfikacie Techniczna jako czedé dokumentaw przetargowych t kontraktow
zlecania wykenania Robdt opisanych w punkoie 1.1,
Niniejsza Specyfikacia Techniczna wobec oraku ogoinych specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robot dla kubaturowych
obnekldéw uzytecznosci publiczne] oraz z uwagi na obszamosé 1 skomplikowanie praedmiotu inwestycy ma charakter
doprecyzovwujacy pojecis | relage pormgdzy uczestnikami procesu budowlanego w celu otpowadajace) oczekwvaniom Inwestora.
dabre) jakosciowo | sprawne) reahizagy inwestycjl w zakresie okrasionym w punkcie 1.1 | nie stanow szczegolowedo opisu
technicznego przedmiotu inwestyci | procadur lowarzyszacych jego reahzacji. Ninigjsza Spacyfikacia Techniczna powatue |
klasylkuje nastepujace zrédla szczegdlowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciows przy rsalizacy przedmiotowey inwestyey
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium-
Dokurnentacja Projektowa
Aktuaine w dacle wykonywanta robét Normy Polskie i Zagraniczne, &torych stosowanie poprzez przywotame 1oh
iowarzyszacych nimsysze) specylikac)i szczegdiowych spacyfikacy techniczryci 125t ala inwestyop chhgatorying, o e
Dukurnentacja Projektowa nie farmuluje krytenidw jakosciowych ostizejszych miz te Nomy
Waronkt lechniczne wykonania i cdbioru robot bu wlanych. tomy od | do V Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989

dov
90. w kwestiach przywolanych w Dokumentac Projektowej aibo nie ujetych zardwno w Dokumentacji Projektowej jak
w Normach aktualnych - przywotanych w ninigjszaj specyfikacji, o ilz nie stoyg one w sprzecznoic z Dokumentacya
Projektows | Normam akluzlnymi przywotanym w ST
Watpliwosci w zakresie uszersgowania wymagan badz usunigcia sprzecznosc jakie moga zachodzié pomizdzy
Normami a zapisanu w Daokumentacji Projekiowej lub wzaiemnie pomigdzy Warunkam Techmeznymi o klorych mowa
wyze), Normami diub  elamentami Dokumentacji Projehtowe] powinny byd wyjasmane plzy udzigie Nagroeu
Inwestorskiego + MNadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot  Wszelkie konsekwencja wynikajace z
zaniechania wyjasniema walplwascei w powyzszych wzglgdach aboiazajg wylacznie Wykonawoe Robat

1.4. Zakres Rohot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robdt wynika 2 Dokumentac)i Projextowsj 1 jest opisany Specyiika

technologia itp ), ktérs chee wisrowadzic

Ktantem.

veh nalezy odezytywad | rozumiec odniesizniu do

gamy Tachnicznymi wwykonama 1 adbiory obo!t wag

PORNZSZBY SpIsU
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. ST 01.00.00 _____._________ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE - 1
12 [ sTorotoo | ROBOTY FUNDAMENTOWE (CPV 45252210.5) T
i3 | SToi0200 | ROBOTY ZBROJENIOWE (CPV 45262310-7) ]
4 | ST.010300 | ROBOTY ZELBETOWE | BE TONOWE (CPV 45252300-4) T
[ ST0i0100 | ELEMENTY KONSTRUKC I ETALOVYYCH (CPV 252824005, T
| ST 010500 4} ROBOTY MUROWE SCIAN (CPV 45232150-8) ' - ]
I [ WYKONANIE SCIAN DZIALOV/YCH (CPV 4322114147 SUFITOW (CPV d4542114B0) 1
o1 | ST010500 | OBUDOW GIPSOWO KARTONOWYCH i
L7 | STO1G7.00 | TYNKOWANIE (CPY 45410000.4) ===
fa ST 010800 r ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45432100-5) _‘7
19 [ ST010900 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIVWODNE (CPV 45320000.5] T
{15 | sTo1i000 WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIVANODNYCH | USZCZELMEN OYLATACH T PRIER]
g | : ___| _TECHNOLOGICZNYCH (CPV 45320000-6) )
fir 1 STo11100 |tu'lALQ_‘.ﬁ_WiN!E SCIAN  SUFITOW (CPY 454421008
T TSTor1200 | RMIONTAZ GKOADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH [PV 45450007 4 462625009 45430200.5; 1
5 [STCri360 | STOLARKA { SLUSARKA [CPV 45421130 4, 45421 140.5) -
| ST011400. | WYKONANIE POKRYC DACTIOWIYCIT (CPV 350673705 R
LETET1401 T VIYKONANIE POKRYC DACHOWYCH PRIVELADY T :
o Tl OCIEFLENIE | OPRAWA TYNKARSKA SCIAN METODA LERKE INOKRA (CPV 4539700053 |
1500 453240004 ‘ ‘ A
ST 071 1600 | ZABEZPIECZEHNIE ANTYKOROS Y INE ELELENTOV STALGVIYCH (CPV 45443200.5; ]




Jezeh z Dokumenlacji projekiawe; wyrika niezbednosc wykonania robst nigwymiemonych w pown zszych ST to nalezy je wykaonac,
a warunky ich wykonania i gdbiory ustali¢ w Gparciu o zapisy niniejszey) ST
Nie wymienierie tytulu jakieikolwiek dziedziny. grupy. podgrupy czy normy me rwalma W

wymogdw okreslonych prawem polskirn

1.5. Niektore okresienia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalszy rozumied w i
1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kerujaca sie pra

robot.
-2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu
-3. Projektant - uprawniona oscha prawna fub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekiowe;.

-4. Inspektor nadzoru - osoba pisemne Wyznaczona przez Zamasiajacegqo, dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych
Wwiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci reahzacp robot budowlanych z dokumentacja

uprawnien i obo
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowientami warunkow umowy

1.5. Kierownik Budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, ugowazniona do Kisrowania Robotami i do wystepowama w jego
imieniu w sprawach realizasji Kontraktu

1.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jake podwykona
nastgpcy prawni albo kazda nna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w ofercie. z klorg Wy
zgody Zamawiajacego, o wyhonanie czesci robot oraz je; nastgpcy prawni

1.7. Inni wykonawcy - oscby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawwacy zlecil bezposrednio wykonanie robot na terenie budowy,
na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboly budowlane. oraz inna jadnostki prawnie dnatajace na tereme budowy

1.8. Roboty budowlane (“roboty") - zespat Czynnosci podejmowanych przez Wykonavce w celu Zapewmignia prawidlowego oraz
términowego wykonania przedmioty umaowy, w tym rowme dostarczenia pracownikdw, matenaidw 1 sprzatu.

1.9. Teren budowy - perestrzen. w ktare] prowadzone sq roboty budowlane, wraz przestrzzniz zajmox~fa:wa praez urgadzama
zaplecza budowy, wskazana w szczegdlowych warunkach umowy

1.10.Sprzet - wszystkia maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budo
dia zgodnej 2 umowa realizach robat budanvlanych

1.11. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czes¢ Robat Stalych

1.12.Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzema zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenia budowy potrzebne

do wykonania rcbot budowlanych araz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczentu robat,

1.13.Materialy - wszslkiego rodzaju rzeczy (inne ni Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robet, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjarm Technicznymi. zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.14.0ferta - wyceniona propazycia Wykonawcy ziczona Zamawiajacermu na pigmie scisle okreslone) formie. na wykonanie robot
budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacii istotnych warunkow zamoéwienia,

stanowiaca integrainy skiadnik Umawy

1.15.Umowa - zgodne odwiadczems veali Zamawiajacego i Wykonawey, wyrazona na mime, o wykonanie ckresiong w e} tredcj
roboly budowlanej w ustalonyrn terminie « za uzgodnionym wynagrodzeniem

1.16.8zczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy (ub uzupeaima)acy ogolne warunk: umowy

1.17.Cena umowna - kwota wymizgniona w umowie jako wynagrodzeni nalezns Wykonawcy za wykonanig rohot budowlanych

wraz z usunigciem wad, zgodmie z postanowieniami warkinkow umowy,

1.18 Wada - jakakolwiek €z@SC robot budowianych wykonana mezgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjanpu techmicznym,
lub innymy dakumentam UMmowy.

1.19.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy st 1 konczacy o poinocy.

1.20.Data rozpoczecia - data. okredlona w szczegolowych warunkach umowy, od ktorg;
budowlane okreslone w umowrie.

1.21 .Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonania 1 zakongze
przeprowadzeniam préb keAcowyah, migrzony od daty fozpoczecia do daly zakonczenia.

1.22.Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacaego przez Wykonawee o Jotowosc robot budowlanych do odbiory

1.23.Zmiana - kaz de odstepstwo w wykonaniu robat budowianych. przekazane Wykonawcy na pidmie nrzez Inspekiora Nadzery

1.24.Cena jednostkowa - cena jednostkt obmarowe) w kosztorysie ofertowym.

1.25.Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace SNy CZynnikow produkcji {robocizny, matenaiow
1 pracy sprzetu) oraz wskazniki koszidw posredmich, koszléw Zakupu { zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyhczaniu
cen jednostkowych w kosztorysie ofzrtowym

1.26.Sila wyzsza - zdarzenie zewnalrzne niedajaca sie przewadziae, ktérega skitkom nig m
dolozenie napvyzsze) starannoic.

1.27. Operat kolaudacyjny - wszystkie dorumenly Umowy z odnotowanymi zovanany
budowlanych wynikamy wykonanych badan. pomiarcw preeprowadzonych prob. g
Zestawenz Hosci wyhonanych rohot, stanowigce podsiaw do ich oceny 1 odbiory Koncowego

1.28.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior poiegaiacy na ocenie tode | j3kesoowykananych robdt klors o
dalszym procesie regiizacy zamkaga lub ulegaja zakryciu

1.29.0dbior czesciowy - odhidr polegajacy na ocenie dosci. jakoscr czedel robst dia kiore) w szczegolowych warunkach umonwy
Tostal przewdziany odrgbny temin cakenezema | adinora lub <lora zostala whrew postanowiemom warunkdwy uUmMoWY 2ajeta

w uzytkowane preez Zamawaacege

1.30.0dbiér koiicowy - odhior polegajacy aa ocenie ilosci )
pOsiznowEntant warunkow umovsy.

1.31 Odbidr ostateczny - odgbisr polegajacy na oceme wykonanych robot avigzanych z usumeciem wad Powstatych + ujawnionych
w okrasig gwarancyjnym

1.32.Rozjemca - osoba mianowana WSpdinie preez Zamawia;acego o Wykonawee dn rozstrzygniecia sporow na drodze polubowng;
4 powstajacych na tie realizacj urnovsy

1.33.$Iepy kosztorys - zestawienie pozycy et
cbmiaru ) losci robat.

1.34.Kosztorys ofertowy - ycenicny praez Wykonawce Slepy kosatorys

1.35. Dokumentacja projektowa - oznacza sbior wszysthich 2eszyidy Projekti: Bud

opisujacych mimegsze zadanis zalace ny w 8T 00 00 80 Wymagana Quoine wout 182

1.36.5pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanyeh (ST) - ernarza tokument 3k zat o vany Z3vasraacy
zbior wytycznyeh 1 wymagan okreslajacych warunk ) sposaby wykonama. xentrol. odbiary obrary | platnosc za roboty
budowlane, wilaczony do Kontrasty

1.37.Rysunki - oznaczaa rysungl Robot wigczore do Koniraktu Draz wszelkie rysunss doQatiowe | Zeeronsg wydang prrer
Zamawiajacego zgodme 7 Kontrakiem

1.38.Przedmiar Robot - dohument IAVISTAAS/ Podsisione na Pozyge zadana jakie maja sos

wWskazupace osé kazde; pozvep

ykonawey og obowiazky stosowania

azdym przypadku nasiepujaco:
wem pubhcznym klora zawiers Kontrakt z Wykonawcey 2lecaige mu wyKonanie

- e o

wea czesci robol budowlanych, oraz i€}
konawca zawart umowe, za

Wy, konsenvacyi i obstugl, polrzebne

Wykenawea moze rozpoizac roboty

eme catosci b czedci robat budowlanych wraz »

2zna bylo zapobies nawea! poprzez

sastnaalymi w czasis reahzacy 1obot
eodezyjng imwventaryzacia robot orsz

jakosci catosc wykonanych robét ich wykonante zgodme 2

enentow rozhczenowych stanewiacych pogstawe nlalnescer z okreslzrem 1ednostek

g0 ¢ Progehu VWykonawerega

tal wykoniane & Karlizhoe

Y
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1.39.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyl, z ponumerowanymi stronami, sfuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robgt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robat, przekazywania polecer i
oru. Wykonawca i Projektantem.

innej korespondencj technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadz
ych robol z dépuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerangji

1.40.0dpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywan
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robdt budowlanych.

1.41 .Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen techniczng wyrobu shwierdzajacy jego przydatnosé do
stogowania w okrestonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych  Spis
jednaostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aklach prawnych.

1.42.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnig z zasadami systemuy certyfikacji wykazujacy. ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, | nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentany
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania,

1.43.Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiadni stopien zaufania. ze dany wyrob. proces lub usluga sa zgodne z okreslona normg fup innym
dokumentem normatywnym.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1.6.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czgsci Placu Budowy i uzytkowania ich

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnisniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. lokalizacje i wspofrzedne punktow gidwnych oraz reperow,
J Dziennik Budowy,

. dwa egzemplarze Dokumentacj Projektowej (Projekl Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

. Projekly wykonawcze {jesli tak ustalono w umowiej

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochron przekazanych mu punkicw pomiarowych do

chwili odbioru koricowago Robét Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ulrwali na wilasny koszt.

1.6.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placy Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w

okresie tnwama realizacji Kontraktu a do zakoriczenia | odbioru kenicowego Robdt a w szczegoinosci:

{8} Utrzyma warunki bezpieczne; pracy i pobylu 0s6b wykonujacycit czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnose ich
mienia stuzacego do pracy. a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robo! Wykonawca dostarczy. zainstaivje | bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie. znaki oslrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robol. Wykaonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzied i w nocy) tych znakow, dia ktérych jest

to nicodzowne ze wzgledow bezpieczerstwa.
{b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w SposCh uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajaceyo, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Rabot Wymagania ednosnie tablic informacyjnych przedstawiono w P.1.5.5 ninigjsze; Specyfikacji Technicznej Ponadto
Wykonawca umiesc na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p 1 5.5 ninigjsze] spacyfikacj.
{c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w cely zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcow na wilasny koszt.
Kaoszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robot poza Placem Budowy nie podlega odrgbnej zapiacie i przyimule sie. ze jest

wiaczony w Ceng Kontraktowa.
1.6.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
wykanag. ustawié i ulrzymywad tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
wykonac, umiescié i zabezpieczyd w sposéb trwaly przed zniszczenem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowta. Tablice informacyjne powinny spetniac nastgpujace wymagania:

zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robél, numerze pozwolenia na budowe,
dane: erganu nadzoru budewlanego, Inwestora, Wykonawey Projeklantow, numery lelefordw alarmowych

posiadac wymiary 90 x 70 cm.
napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywney plycie koloru zoltego, literami i cyframi kolory
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 em.

lablica powinna by¢ umieszezona na wysokosci nie mmejszej niz 2 m. Ogloszenie powinno zawieraé
przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robol budowlanych,

maksymalna liczb pracownikéw zatrudnionych na budowie w peszezegéinych okresach,

informacje dolyczace planu bezpieczenstwa i oChrony zdrowia.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzena Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska

naturainego
W szczegéinosci Wykonawca powinien zapewnié speinienie nastepujacych warunkdw.

{a) nwejsca na bazy, magazyny skladowiska i'wewnetrzne drogi transportowe powinny byc tak wybrane, aby nie powodowag

zmszczen w Sradowisku naturalnym,

{b} powinny zosta¢ podjste odpowiedniz §rodki zabazpieczajace przed.
zanigczyszczeniem zbiornikéw | ciekow waodnych pylami, paiw
oraz innymi szkedliwymi substancjami.
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasy.

mozikvodcia povestania pozaru
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie reahizacyi Robot norm. okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obciazajg VWykonawce.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe|. Wykonawca pouamen utrzymywac sprawny sprzet
przeciwvpozarowy, wymagany przez odpowednie przepisy. na terenie baz produkeyjnych  w pomieszezeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. NMaterialy {atwopaine beda skladowane w sposdh zgods{y z
cdpawiedaini przepisany | zabazpieczone przed dqs!e.pem 0s6h rzecich ) o ) o _ _
Vdykonawca bedziz odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wy viofanym jako rezultat reahzacji Robot albo przaz

personel Wykonawcy
1.6.5. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty. ktore w sposdb trwaly sg szkodiiwe dia oloczenia. nie mega by¢ dopuszczone do uzycia Nie dopuszcza sig uzycia
materiaidw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezent wigkszym od depuszczalnego. Wszelkie materaly odpadewe uzyte
do Robot beda mialy $wiadechvo dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostks jednoznacznie ckredlajace brak szhkodliwego
oddziatywania tych materiatéw ra sredowisho Malerialy. ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rebol. a po zakorczaniu

(d)

anw, alejarnr materialami bilumicznynu chemikaliarmi



Robdt ich szkodliwosé zanika (np. malerialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowiania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamaviiajacy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materialow od

wiasciwych organéw administracji paristwowej,

Jezeh Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodme ze specyfikacjami. a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek

zagrozZenie $rodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Je zeli w

zwigzku z zaniedbaniem. niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi

uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosei pubiicznej lub prywatne; to Wykonawca na swo] koszt naprawi (ub odtworzy uszkodzona

wlasnos¢. Stan naprawicne) wiasnosci Powinien nie by¢ gorszy niz przed powslamem uszkodzena. )
mi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi. kable itp. oraz

Wykonawca odpowiada za ochron instalacyi na powierzchni zie
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicietami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych muy przez

Zamawiajacego odnosnie dokiadnego polozenia tych urzadzedn w obrebie Placu Budowy. Wykonawca 2apewni vdascnwve
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezeny czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, kidre maja byé
wykonane w zakresie przelozy uzgodnienia i pozwolenia z num zwiazane oraz ostateczne polozenie drogi dojazdowsj do Placy
budowy Wykonawea ma obowigzek wykonac w ramach Konlrakty

Wykonawca stosewac sie bgdzie do ustawowych ograniczer obciazenia na o§ przy transporcie materialow | wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewezu nietypowych wagowo ladunkow. Pojazdy
tadunki powodujace nadmisrne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placy
Budowy i Wykonaweca badzie oupowiadal za napraw wszelkich Robof w tan 5posob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru
1.6.7 Zajecie pasa drogowego i or
Gdyby doszio do realizacji robdt w pasie drogowym. to podczas wykonywama Ropdl,
droge. Wykonaweca w ramach Ceny Kontraklowej zobovsdazany jest do Zorganizo

oznakowania .
Wykenawea zo owigzany jest do uzgodnicnia projestu argam
oraz do wykonania organizacyi ruchy Zastepczego wedlug uzgodnionago projektu (cznakow
oraz oznakowania objazdow i zalgconego. zwigzanego ze zZmiana organizacii ruchu, 0znakowania drog).
chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzen

Wykonawca wniesie wszysikie oplaly za zajecie pasa drogowego {drogi +
w paste drogowym. Wszelkia formalnosci 2zwiazane z zajeciem pasa drogowego | arganizacyg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonad wilasny staraniem. a koszty za wykaonanie wszystkich czynnosci przedstawic w Przedmiarze Robot.
1.6.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robat Wykonaweca bedzie p
YWykonaweca ma obowigzek zadbaé, aby pers
oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet odpowiednia odziez gia
ochrony zycia i zdrowia osoh zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego Uznaje sig. Ze wszeikie
koszty zwiazane z wypetrieniem wymagan okredlonych powyze) nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie

Kontraktowej.
1.6.9. Plan bezpieczenstwa

Wykanawca powinien wykonac plan bezpisczerstwa.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 06.2003r DZ U. Nr 120. poz 1126,
zawierac takie informace jak

stosowanie | dostepnosc srodkow prenwvszej pomocy.

stosowanie | doslepnosc srodkdw ochrony osobistej,

plan dzratania w przypadhu haglych wypadkow,

plan dzialania v zwiazku z organizacja ruchu.

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

zabezpieczene placu budowy i utrzymywanie porzadku,
dzialania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

inre dziatania gwarantujgce bezpisczenstwo Rebot.

1.6.10. Ochronai utrzymanie Robét
Wykonawea badzie odpowiedzialny za ochron Robét i za wszelkie materialy
do daty zakonczema Rebét {do wydania potwierdzemia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbiory kortcowego Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposch, aby
budowla jub jej elementy byty w zadowalgacym stanie przez caly czas. do momenty odbiory koncowego.

Jesdli Wykonawea w jakimkohviek czasie zaniedba utrzymanie, to na potecenie inspektora Nadzory pewanien rozpoczac Roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.6.11.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowwiazany znadé wszystk:e przepisy wydane przez wiadze centralng | tokalne oraz inne przs
ktdre sg w jakikoiwiek sposob Zwiazane z Robotami « bedzie w peini odpowiedziainy za przestrzeganie tych pr
wytycznych podczas prowadzenia Robot

Wykonawca bedzie przestrzeqac praw Patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za viypainianie wszelkch wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub melod | w sposob ciagly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich
dzialanach prredstawiagac kopis zezwolen | inne odnosne gokumenty
1.6.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawea jest 2cbowiazany powadormic pisemnie wszystkie
rozpoczgcia prac oraz o terminie ich zakonczenia

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed whascicielami nisruchomosas, kiérych teren zostat przekazany pod
budowe | za wszystkie szkody powstale na tym lerenie Wykonawca zobowiazany jest réwsnie do przyimowania i wyjasmiania skarg
wiioskdw mieszkancéw i wszystkich vdascicel lub dzierzavcow tereny przekazanego czasowo pod budawa.

Uznaje sia. ze wszetkis koszty zvegzane z wypeinisniem Wymagan okreslonyoh powyrey nig podlegajg odrebng) zapiac

7
vwzgledmone w Cenie Kontraktoveg)
1.6.13.  Zgodnosé Robot z dokumentacja projektowy
ReC umawy OQferznt zapozna si 2

Dokumentacja techniczna oraz szczegolowe specyfikacie techniczne stancwia ntegraina CPRSL
placem budowy oraz Projekfem Przetargowym i dokona wlasngj weryfikaci przedmiaru v stosunku do przekazane| dokumentacy

2faz proponowanej technologi robot,
Wazelkie mejasnoséc dot preedmiacu nalezy wyjasniaé w trakcie Przeproviadzanego przetarqu Roboty nie ujgte w
Bokumentacy, a wynikajace z techpologii budowy zastosewania materialdw b montazy urzadzen vanny byd uwzglednione w

ganizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
obgjmujacych swym zasiggiem jezdni g iub

wania ruchu zastgpczego {objazdu) oraz

280 tuchu 1 zabezpieczema Roboi 2 wiascicielem drogi oraz pelicja
ania i zabezpieczenia tereny Robot

rzestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy. W SzCz2golnosci
onel me wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowa

{ urzadzenia uzywane tio Robot od daty rozpoczecia

pIsy 1 wytyczne
aw., przepisow i

Zamteresowane strony o lermine
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kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie rmoze stanowic podstawy do roszczen
finansewych Wykonawcy w stosunku do inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwiazane z realizacja przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez
biuro projektow na podstawie cdrgbnej umowy z Wykonawcea w formie rysunkow rohoczych i nadzorow technicznych w trakcie

trwania realizacji inwestycji | w okresie gwarancyjnym,
Zmiany w geometrii budowli. zastosowanych matenalach | rozwiazaniach technicznych muszg zostac zatwierdzone przez

upowaznionego przedstawiciela Biura Projektdw. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowic podstawy do zamawiania

materialdw lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany Ia Si j

odpowiedzialny za sprawdzenie zakresy prac, flosci materialéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na elapie przetargu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sig. ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do pravidiowej wyceny przedmiota zamowienia.

Wszystkie uzyte malenaly oraz wykonane roboty powinny byé 2godne z dokumentacjg techniczna oraz szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja Projekiowa i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi, lo takie materialy beda musialy by¢ zastapions innym,  spelniajacym wymagania a koszt wymiany pongsi

Wykonawca.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez lnspektora Nadzory Wykanawcey stanowia CZgs¢ umowy
(kontrakiu), a wymagania wyszczegélnione chodby w jednym z nich s& obowigzujace dia Wykonawcey, tak jakby zawarte byly w

catey dokumentacji
Wykanawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentacji. a 6 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beds

zgodne z ST

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od Klérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonege
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowh musza byé tednorodne  wykazywac hliska zgocnosé z okresionym
wymaganiami. a rozrzuly tych cech nig moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancj

1.6.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.6.14.1. Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakodczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajarego
realizacia uinowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Dckumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
y mozna bylto ustalic ich zgodnose z dokumentamy wchodzacymi w sktad

Przedkiadane dane winny byé na tyle szczegotowe, ab
umowy. Sprawdzenie. przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow foboczych, wykazoew matenalow oraz procedur
ziozonych {ub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wpiywu na kwaole konfraktu i wszelkie wynikajace slad koszty

ponoszene beda wylacznie przez wykenawce

1.6.14.2. Rysunki robocze
Efementy. urzadzenia i materiaty. dla kiérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przediozenia
beda wykonywane, uzywane ani instaiowane dopaki nie ofrzyma on mezbednych dokument
ostatecznych rysunkow roboczych.
Zwloka wynikajaca z ewentualne)
okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkéw robocz
Inspektor Nadzoru otrzymal wszystkie rysunki na czas tak,

dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunk: robocze powinny byc dokladne, wyrazne | kompletne. Powinny zawrerac wszelkie niezbgdne informacje. w tym dokfadne

oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu  wykonawczego i szczegolowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dukumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc pismo przewodnie zawierajace nastepujace informacja:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llosé egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu
4) Tytut dokumentu

3) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu fub rysunku rewizja dotyczy
71 Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w klérym omowione jest dane urzadzenie, matenal ich element

8; Daia przekazana
1.6.14.3. Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkéw umowy
Wykonawea odpowedziainy bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju matenaléw. urzadzen,

tokalizacji i wielkosci rabot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych Wykonawca
winien prredkiadal zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze co najmpigj raz w
miesigcu, w celu dokonama ich przegladu 1 sprawdzenia Po zakonczenu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany

Inspektorowi Nadzaru,

wykazow, rysunkow Iub cpisow nie
ow oraz odpowiednio oznaczonych

koniecznoscr ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw

ych elementow i urzadzer wspdifzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w tak $pOsab. aby
2eby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementow,

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalez y, zgodmne z ustawa Ustawa z dnig 7 hpca 19841, Prawo budowdane Dz U Nr 10500

poz 1126, N 109/00 poz. 1157, Ne 120/00 poz. 1262 Nr 5/01 poz 42. N 100/01 paz 1085 Nr 110/01 poz 1120, Nr 118:01

p0oz. 1228, Nr 12901 poz 1439, Nr 154:01 poz. 1800, Nr 74/02 poz 676 Nr 80/03 poz. 718, stosowaé wyrcby budowiane. kigre

zastaly dopusrerone do obrotu | povszechnega lub jednostkowego stosowania w budoanictwic

Wytobami dopuszezonyni do obrotu i powszechrego stosowania w budownictwie $a wlasciwie oznaczon

wyrobach budewlanych z dma 16 kwnetria 2004 r. {D2.U nr92z 2004 r poz. 881z 30 04 2004j:

t oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyws 89/106/EWG). dia ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonario oceny
zgodnasc: ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN). z europejska aprobata
techniczng (EAT) lub krajowsa specyfikacja techniczng parstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisy Europejska za

zgedng z wymaganiami podstawowymi,

zngjdujace sig w okredlonym przez Komisji Burepejska wyhazig wyrchow mnajacych meveelkie znaczenie dia zdrowia

bezpieczenstwa dia ktérych producent wydal deklaracy zgodnosei z uznanymi regulami szluki budowlane) ibez znaky CE}

Dokumentem potwierdzajacym 2godnost wyrobu z europeskimi norman i aprobatami, a WISC UpOwazniajacyin do znaku

CE jest deklaracja zgodnosci, wystawiona przez producanta po dokonaniu cdpoviedniej procedury aceniajace). Wyreh

budowlany ze znakiem CE moze byé od | maja 2004 r swobodne wprowadzany na rynek Polski | innych krajow

czionkowskich Unii Europejskie

e { zgodme z ustawa o



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie systemoéw oceny zgodnosci.
wymagan. jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE {Dz.U. nr 195/2004 poz, 2011)

2. wyroby budowiane dia ktorych wydano ceriyfikat na znak bezpieczensiwa, wykazujacy, e zapewnionro zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow |
dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacyi Certyfikaty na znak bezpieczesnstwa
B sa dokumentami wskazujacym, ze wyrob speinia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustaione w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach lechnicznych oraz wilasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania Zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U nr 198/2004 poz. 2041)
. Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. v sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
2.2. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowei
Wszelkie nazwy wiasne produkidw i materiaiow przywolane w specyfikacii stuzg okrestenty pozadanego standardu wykonania )
okresleniu wlasciwosci wymogow techmicznych oraz spelnieniu pozadanych przez Projektanta {Architekta) zalozen estetycznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dia Projekty
Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentad V) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wiasciwosc technicznych i estetycznych

. Uzyskaniu akceptacji Projekianta (Architekta) | Zamawiajacego zwlaszcza co do elementdw wykoniczenia, kolorystyki

oraz doboru materialow wykofczeniowych gdzie kazdorazowo dia zamiennego rozwiazania wymagana jes! zgoda

Projektanta (Architektaj
. Przedstawieniuv zamiennych rozwiazan na piémie { dane techniczne, atesty, dopuszczenia do siosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania | Cdbioru)
2.3, Materialy nieodpowiadajsce wymacqaniom
Wykonawca ponasi odpowizdzialnosc Za speinienie wymagan Hosciowych jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia

Kazdy rodzaj Robot, w klérym zngjduja sie niezbadane ; niezaakceptowans materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne Iyzyko,

liczac sig z ich nieprayjeciem | niezaplacepiem za nie.
Materialy, ktare mie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy Jesli Inspektor Nadzory
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiafow do innych Raobot m ta. dia ktorych zostaly 2akupione. to koszt tych materialow

zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany da posiadania i do udosiepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatdw tak

techniczne. certyfikaty zgodnasct.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materialow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzord ma prawo do zlecenia dowolng, niezalezne) jednoslce, wykonanis badan
sprawdzajacych Jezell jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nigpzyjete.

2.4, Przechowywanie i skfadowanie materialow
Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skiadowane materialy. do czasu. 9dy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly sw0jq jako$¢ i wiasciwosé do Robal i byly dosiepne do koatroli przez Inspektora Nadzory.
Wiejsca czasowego skladowania materiatdw beda ziokalizoware w obrebie Placy Budowy w migjscach uzgodnionych =z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce
Jesli materiaty beda skiadowane poza Placem Budowy, Wykonawea zapewni Inspektorowi Nadzoru

zakresie dosiep do matenatow v calu przeprowadzenia ich kontrol,

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesl dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania rodzaju materialows w wyhonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zanvarze co najmniey 3 tygodnie przed u zyciem materialu, albo w
okresie diuzszym. jesli bedzie to wymagane dla badan prow adzoru Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu niz moze bys pdznie zmieniany bez zgody Inspekt

ich jak: aprobaty

w dogodnym dla niego czasie i

adzonych przez inspekiora N
ora Nadzoru

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu.
wykonywanych Robat, Sprzet uzywany do Robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy | powinien ccpewiadad pod wagledem
typow | lodcr wskazaniom zavaartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ; tub projekcie organizacji Robét. zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen v takich dokumentach sprzet powinien bye uzgodniony 1 zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoruy.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzeniz Robél. zgodme z zasadami okreslonymi w Dokumentacys
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przevndzianym Kontraktem
Sprzet bedgcy wilasnosaia WyKkonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ uttzymywany w dobrym stanie i golowascr do
pracy Bedzie on zgodny z normam: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezene sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie Jest 10 wymagane przepisami

Jezeli Dokumentacja Projekiowa lub ST przewiduja mozliwose Wwananiowego uzycia sprzetu przy wykenywanych Robotacn
Wykonawea poviadomi Inspektora Nadzoru o swoim 2amuarze wyboru 1 uzyska jego akceptagg przed u zyciem sprzetu Wybrany
spizgl. po akceplacyi Inspeklora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez iego zgody
Jakikohwiek sprzet, maszyny, uizadzenia 1 narzedzia niggwarantujace zachowara warunkow umor
Nadzoru zdyskwalifikowane + niedopuszezone do Robot

ktory nie spowoduje nigkorzystnego wplywu na jakosé

Y. zostarg przez inspektors

4. TRANSPORT
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. kiore nie Wplyna niekorzystnie na jakose
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow

Liczba srodkow transportu bedzie zapewmac prowadzenie Robot zgodnie z zasadam ckiestonym w Dokumentag;i Projextowe;
ST oraz zgednie ze wskazanami Inspekiora Nadzaru w terminie preevidzianym Kontraktam
Prey tuchu po drogach publicznych pojazay powinny spelniac wymagania TIOIYCZACE Przepisow richy qroQowego w odnesieny do
dopuszczalnych obclazen na osie mnych paramelrow technicznych -~ Srodki transportu nizodpowiadaiace  warunkom
dopuszczalnych obciazen na oswe mogg byc dopuszczone przez Inspeklora Nadzoru pod warunkiem przywrocernia sianu
prenvatnego uzyikewanych ocdcinkow ¢rog na koszt Wykonawcey

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt. wszekis zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na diogach

putlicznych oraz dejazdach do tereny buctowy

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1, Qqdine zasady wykonywania Rohot



Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie Robdt zgodnte z Kontraktem, oraz za takosC zastosowanych malerialow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projekiows. wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru
planie i wyznaczeme wysokosci wszystkich elementow Robot

Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu 1 wyznaczaniu Rebdt zostana, jesli wymagacd

tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wylyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektors Nadzoru nie Zwalnia Wykonawcy od
cdpowiedzialnosci za ich dokiadnosc

Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materialdw i elementow Robot beda oparte na sformulowaniach

zawartych w Kontrakcie, Dokumentacii Projekiowej, ST oraz w normach i wylycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiaiow i Robot, rozrzuty normalnie wyslepujace przy produkeji i przy badaniach matenalow.

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie poznigj ni w czasie przez niego wyznaczonym. po ich olrzymaniu przez

Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2, Program Robét
lozliwosci przerobowe Wykonawey w dziedzinie Robot, kolejnos$¢ Robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic wyKkonanie Robot

W okreslonym terminie.

Whykonawca przedsiawi do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram budowy cgodny z harmonogramem zalaczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraz nie przedstawiac w etapach tygodniowych propenowany postep Robdt w zakresie glownych obiekicw |
zadan kontraktowych

5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé:
11) Zabezpieczenia terenu zaplecza i Placy Budowy tj.
dostarczyc, zainstalowac 1 zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswiettenie. znaki ostrzegawcze i wszelkie innej,
uprzatnaé Plac Budowy po zakorczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnaego po
zakoniczeniu Rooot t hkwidacji Placu Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogéine
wykonanie robét zgednie z Dckumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna.

511 Wykonawca odpowiedzialny jest za
peleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzory Autorskiego. zgodnie z art. 22.23 i 28 Usta

budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniaé:
W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukci  bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenrstwo
odowiska ochrone przed halasem | drganiami,

wy Prawo Budowlane Obiekiy

»
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne | zdrowotne oraz ochron sr
eszczednosci energii | odpowiednia 1zolacyjnosé ciepina przegréd.

®  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obieklow. a w szczegolnasci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania sciekdw | odpadow, ogrzewania i wentylaciji

e Niezbgdne warunki do korzystania z obigktdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne. w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach nwalidzkich

s Ochrong uzasadnionych interesow asob trzecich, w tym w szczegolnescy

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochron przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody. kanalizacjl. energii elektrycznej i ciepingj oraz ze
srodkow tacznosci, doptywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. ochrone przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje. zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed

Zanieczyszczemem powietrza, wody lub gleby.
6 1.2.0dstepstwo od przepiscw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegolnie uzasadnionych, Przypadki
nej, zagospodarowarnia tereny sasiedniego albo niemoziwosci

takie wynikac moga z kszlattiu i wymiarow dziatki budowla
v techniczno-budowlanych. Zakaz udzislania 2g0dy na odstepsiwa od przepisow

spelnienia obecnie obowiazujacych przepisoy
techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiek!ow budowlanych dla osob niepeinosprawnych
datyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust | pkt. 3 Prawa Budowlanego . obiekiow uzytecznosci publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, Y. do tego organu  kidry wydal pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
ed przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to Znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych . od kiorych miatoby zostaé wydans odstepstwo.

6 1 4 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chrentonych rozwiazan technologicznych i innych,
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnosé i nie moze byc uzywana lub udostepniana aschom

trzecim bez 2gody Zamawiajacego
Wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niemaleriaine prawamu autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan. na ktore Zamawiajacy uzyskat zgode dia
konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich Autor {autorzy) moze dochodzié roszczen w stosunku do

0s¢b trzecich korzystajacych z tych dabr.
Jezelr w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe; .
spowodowac moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowama sad
Woprowadzenie przez Wykonaweg do reahzagji rozwiazan chronionych patentami | p

udokumentowanej zgody autora na korzystanie 2 takich rozwiazas,
515 Osovy petmace samodzieine funkge lechniczne w irakcie realizacii obiekidw sudowlanych cupowiedziaine sa za
wykonywanie tych funkg)i zgodnie z przepisami. przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami | zasadam w:édzy
wiasciwa organizacje bezpistzenstwo i jakese. Peinienie

techmeznej oraz za nalezyta starannosc w wykonywaniu pracy, jej
wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techmiczno-budowlapymi

samodzielnych funkeji technicznych na budowie przy
Zagrozone jest karam, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposch razacy przy nie przestrzeganiu
Przepisu art 5 Prawa Budowlanega. Za wykroczenia okreslona w art 93 pkt 6 Prawa Budowlanego. edpowiedzialnosci karngj
podlegac bedzie ten. kio wykonvwacd bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegaacy od ustalen i warunkeéw akrasienych w
przepisach. pozwoleniu na budowe bad? isiotnie odbiega)acy od zatwierdzonego projekiu
6 15 Inspektor Nadzoru mie moze wydawaé polecen wykonywania robot budowlanych s sposéb niezgedny z przepisami

techniczno-budowlanymu.
617 2a raruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w frakcie budowy vwarad se begdzie odslgpstwo od zalwierdzonego
90 odslepstwa od zalwierdzonego Projektu

projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie ssiotne
budowlanego wymagad bedzie zmuany decyzpy o pozwolemiy na budowsg. 2 {akze wstrzymania robat budewlanych art. 50

Koszly wynikajace z tega tytuiu cbcigzaja vania. Nakazy, o ktorych mowa

to kazde naruszenie tych zasirzezen
owego w trybie cywiinym lub karaym
ravami ochronnymi wymagad heidzie

te jednostkl. ktére dopuscily sie takiego postepoy



wyzej moga byé orzeczone takze wowczas | gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po

zakonczeni robdt budowlanych (art. 51 ust )
6 1 8.Za jakos¢ stosowanych materialdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnosé z Dckumentacja Projektows ) wymaganiami ST
' odpovtiedzialny jest Wykonawea Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone

na biezgco w miar postepu Robdt i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace:

a)  cenyfikal na znak bezpieczerstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okraslonymi na
podstawie polskich norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b}  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

a  z Polska Norma,
§  aprobatg techniczna. w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono poiskigj normy

W przypadku materiaiow, dla kiorych wiy dokumenty sg wymagane przez ST. ka2 da partia dostarczona do Robat bedzie
posiadac te dokumenty. okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkly przemystowe beda posiadac wiw dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan

Wszystkie koszty 2wigzane z organizowaniem i prowadzeniegm badan malerialow ponosi Wykonawca.

6.2. Program 2apewnienia jakosei (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawey nalez ¥ opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeklora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamigrzony sposeb wykonywania Robot, mozliwoée techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektewa, ST craz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspekiora Nadzoru

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad
®  orgamzacje wykonania Robot w tym terminy 1 sposch prowadzenia Robot

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,
wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakose i terminowose wykonania poszczegdinych elementéw Robat,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robét,
Wypusscenie w osprzel | wrzadzenia do pomiardw | kontroi) (opts faboratorium wiasnego tub laboratorium,
kteremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

sposob oraz form gromadzenia wynikdw badar laborateryjnych, zapis pomiardw. a takze wyciaganych
wnloskow i zastosowanych korekt w procesie technolagicznym. proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameirami technicznymi oraz wyposazaniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe
s rodzaje ! ilosc srodkéw transporiu oraz urzadzen de magazynowania + zatadunku maleriaiow, spoiw. lepiszezy,

Kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed ulrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
®  s5posdb i procedur pamiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranig prébek. legahzacja 1 sprawgzanie

urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw matenatdw, wytwarzania mueszanek | wykonywania
poszczegalnych elementow Rohot.

6.3. Zasady kontroli jasko$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanse ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiagnac zatozona jakosc Robot Wykonawca

jest odpowiedzialny za peina kontrole Robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. wigczajac personel, sprzet, zaopatizenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiaiow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary 1 badania materaidv oraz Robst z czgstotliwosciz zapewniajaca stwierdzenie, zs
Roboty wykonane zgodnis z wymaganiami zawartym) w dukumentacji projektowe] i ST. Minimaine wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci. sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okrasione, Inspektor Nadzory
ustali, jaki zakres kontrali jest konieczny. aby zapewnié wykonanie Roboét zgodnie z Kontrakterm
Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa e wszystluz stosowane urzadzenia i sprzet badawczy pesiadajg wazna
legalizacje. zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowradaia wymaganiom norm ckreslajgcych procedury badan

Inspektora Nadzoru bedzie mied ni2ograniczony dostep do pomieszczen w cely ich inspexcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykenawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniscia te beda tak powazne, ze moga wplynac ylemnie na wyniki badarn,
Inspektora Nadzoru natychniiast wslrzyma uzycre do Robdt badanych malenatow 1 dopusc 2 do u zycia dopiero wisdy, qdy

zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie z e

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar Inspekicr
Nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialy w pobieraniu probek Na ziecenie inspekiora Nadzoru Wykonavca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badama tych matenaléw. kidre budzg watpliwosci co do jakosci, o (le kweslionowane matenatly nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z vlasnej wol Koszty tych dodatkowych badan pokryva Wykonawca tyiko w
przypadku stwrerdzenia usterek; w przecivnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

6.5.  Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beday przeprowadzone zgodme z wymagariami norm. W praypadku. gdy noray e obepnua
jakiegokolwiek badama wymaganege w ST, stoscwac mozna wytyczne kiajowe alba inns procedury. zaakceptowans przez

Inspektora Nadzory.
6.6. Raporty z badan
Wykonaweca bedzie przekazywad Inspektorow Nadzoru Kopie rapoitow z wymikari badan jak najszyboe nie pOZmig) jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewniznia Jakosci.
Wyniki badan (kope) beda przekazywane Inspektorow: Nadzoru n
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

do dokonywama koritrol. pobierania prebek | badana

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
rateriatow u 2rodia ich wylwarzania i zapswmona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze sirony Wykonawcy 1 producsnta

matenalow
Inspekior Nadzoru po uprzednig| weryfikacyi systemu kontroli Robot prowadzorego prez Wykonawee. bedziz ocenad Zgodnasge
nych przez Wykonawce

a farmularzach przez niego zaaprobovanych.

matenatéw  Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczo
Inspekicr Nadzoeru moze pobieraé probki matariaiov | proviadzic badania niezalezrie od Wykonawey na swo) koszt Jezel woynk
iarygodne. to Inspektor Nadzoru poiec Wykonawey lub zisa miezaleznemy

tych padan wykaza. ze raperty Wykonawey sg niew
laboratorium przeprowadzenie powtérnych fub dodatkowych badan. albo opize sie wylacznie na wlasnych badaniach Grzy ocenie

zgodnosci materiatéw | Rohdt z Dokumentacja Projektowa i ST W takim przypadku catkowite koszty powlornych lub dodatiowvych
badan : pobierania prébek poniesiona zoslang przez Wykonawece
6.8. Certyfikaty i deklaracje




Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materialy. ktore posiadaja:
1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosc z krylenam techniczoymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
2. Deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma tub,
. aprohata techniczna w przypacdku wyrobow. dla ktérych nie ustanowiono Polskie) Normy, jezeli nie 33 objete
certyfikacja ckreslong w pkt 1 i ktére speniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. )

W przypadku materiatow. dla ktorych wiv dokumenty sa wymagane przez ST, kaz da partia dostarczona do Robot bedzie posiadac

te dokumenty. okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkly przemyslowe beda posiadaé whv dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamy wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawice Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetraja tych wymagan, beda odrzucone

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajaczgo i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawey Placu Budowy do korica Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnege). Odpowiedzialnodé za prowadzenis

Dziennika Budowy, zgodnie z ohowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokanywane na biezaco i beda dotyczyc przebiagu Robot. slanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

craz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bada czytelne, dokonane trnwvaly te
bezposrednic jeden pod drugim. bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa

Inspekior Nadzoru Inwestarskiego,

ktora dokonala zapisu, z podaniem jey
chaika. w porzadku chronologicznym:,

8
w  Projeklant.
s Kierownik Budowy,
& Osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy.
# Pracownicy organdw nadzory budowlanego i innych Giganow uprawnionych do koitroi przestrzegania przepisow na
budowie.
m numerem zalacznika i opatrzone datg i

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejny

podpisem Wykanawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentagji Projektowej.
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapawnienia Jakosci 1 harm
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegoinych elemeniow Robot,
przebieg Robdt. trudnosc i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy 1 przyczyny przeny w Robotach,

uwagi i polecenia Inspeklora Nadzoru,

daty zarzadzema wstrzymania Robot, z podaniem powodu.
' zgioszenia i daly odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. czesciowych i koAcowych odbioréw Robat,

®  wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
stan pogody | temperatur powietrza w okresic wykonywania Robot podiegajacych ograniczeniom lup wyrnaganiom

onogramow Robdt.

@
szczegolnym w zwiazku z warunkam kiimatycznymi.

s zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych 2z ich opisem w Dokumentagii Projektowe,

w  dane dotyczace czynnosci geadezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

®  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczena Robét.

= dane dolyczace jakosci materialéw. pobierania piébek oraz wyniki przeprowadzonych badan 2z podaniem. kto e
przeprowadzal,

s wyniki préb poszczegéinych stementéw budowdi z podaniem. kto je przeprowadzal

a  inne istotne informacje o przebiegu Robét. :

y beda przedlozone Inspektorowr Nadzory dao

Propozycje. uwagi | wyjasniena Wykonawcy. wpisane do Dziennika Budow
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Dziennik Budowy mezaleznie od podstawowych infoimacji o dane| budowie i biezgcych nformacy oraz warunkach must Zawierac
migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz

potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spetia rownie role ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie
polecema, decyzje i uzgodnienia Inspekiora Nadzory | nadzoru autorskiego.

6.8.2. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obnvaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza ste w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przednuarze Robét 1
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzeme obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw e do rozliczen 73
Roboty mie odebrane przez Inspekiora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinit nie moga byé realizowane
platnosci. W uzasadnionych przypadkach inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosc czesciowe

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosct lub certyfikaty zgodnosc materiaidw, orzeczema 0 jakosci malerialow, receply robocze i kontralne wyniks
badan \Wykenawcy beda gromadzone w formie nzgodnione] w Programie Zapewnienia Jakosci Deokumenty te stancwia zataczamki
do odimory Robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspakiora Nadzory '

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Vilykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzente ewidencji wszeikich znvan w rodzajach matenaidw. Iokalizacji i wielkose Robét.

Zmuany te nalezy rejestrowad na komplecie fysunkow. ktore zostang dostarczone w tym celu Po zakoriczeniv Rebot rysunki te

zostang przedipzone Inspeklora Nadzoru

Wykonawca winien przekazywac Inspekiorowr Nadzoru ry

przegiadu

6.9.5, Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, 0procz wymienionych v powyzszych punktach. nasiepujace dokumenty
a} pozwolenie na realizacje zadama budowlanego

b1 orotokoly przekazania Placu Budowy

€} umowy cywilno-pravens z osohami trzecimi i mne umow

d} protokoly odbioru Robal,

e) protokoly z narad 1 ustalen

A

) korespondencije na hudowic

sunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacy w celu dokonania

Y Cywino-pravwne.



6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Piacu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginecie ktGregokahyiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przevndziane) prawen.

Wszeikie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspekiora Nadzoru | przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Qqdlne zasady obmiaru Robéot
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w Jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét

konawca w uzgodnienu z Inspektorem Nadzory. Wynia obmiaru bedg wpisane do Ksiggl Obmiary

Obmiaru robot dokonuje Wy
Jakikohwigk blad lub przeoczenie
Technicznych nie zwalnig Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
Inspekiora Nadzoru na pismie
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesie
Innym czaste okresionym w Kontrakcie tub oczekiwanym przez Wykonawce e 1 Inspektor
7.2 Zasady okreslania ilosci Robot | materiatéw

Diugoscr i odleglosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej,

Jesli Specyfikacje Techniczne wiaiciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej ohjstosci heda wyliczone w m® jako ditugosé
pomnozona przez $redni przekrdj powierzchme wyliczone beda w m° W wypadku montazu elementdw bedacych czescig
skiadowa budowli II0S¢ misrzona bgdzie w kompletnych sziukach danego efementu

Obmiary skomplirowanych powierzchni fub objgtosci powinny byC uzupelnicne szkicami dolaczonymi do protokdly w fornie

zataczmika.
llesci. kidre maja byé obmisrzane w
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystiie wizadzenia | SErzst pomiarcwy stosowany w czase obimiary Robot beda Zaarceptowans przez Inspekicra Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaig badan
atestujgeych. o Wykaonawca bedzie posiadaé wazine Swiadectva legafizacy Wszystkis urzadzenia pomiarows beda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w caitym okresie tnvania Robaot.
7.4, Waqi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluj
utrzymywac to wyposazanie zapewnigjac w sposob ciagly
Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub Roncowym odbiorem Robot, a lakze w przypadku wyslapowania dluzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robai zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich v

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powiarzehni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokdlach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abliczema beda wykonane w 5posob zrozumiaty ! jedneznaczny

{opuszczanie) w ilodciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji

cznej ptatnoscl na rzecz Wykonawey tub w
a Nadzoru.

agows hgda wazone v tonach lub kitogramach zgodnie 2z wymaganiam: Specyfikacii

& urzadzenia wagowe odpowiadsjace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Techmiczaych. Bedzie
zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych pizez Inspektora

ykonywania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
8.

8.

stawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie raboty zanikajace.

1.1. Wykonawca jest zobowiazany przed
golnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robdt. Przy

1.2. Odbiory czesciowe powinny byc prowadzone dia robét wysztze
odbicrze czesciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:
= Dokumentacje Projektows z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w czasie wykonywania robot

= Dziennik Budowy
»  Dokumenty dotyczace Jakoscr wbudowanych materialdw

®  Wyniki badad 1 protokoty pomiarow wymaganych aormarni
Ohbmiar robot podiegajacych odbiorowi
Odhigr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosct wykonania z Dokumentaga Projektowa | ST. uzyea wilasciwych
materiatow, prawidiowosei wykonama 1 montazy oraz 23004n0S<i z normamn | przepisami ohowiazujacymi przy realizacy
przedmictowej inwestygji
8.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzany }
przedstawic.
»  Dokumentacjg Projektows powyronawcza
s Dokumentage Geagdezyjna powykonawcza
»  Dziennik Budowy
B
L J
u

2st dla calosar inwesiycii. Przy odbicrze koricowym Wykonawea zobowiazany jest

Dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialdw

Wyniki bagarn i protokoly pomiaréuw wymaganych normami

Oswiadczema wlasciwych Inspekgji Sanitarne). Inspekep Pracy Panistwowe Strazy Pozarngy Panstwowego Nadzoru
Budowtanego o nie sprzeciwianiy sig odborowi
Uzyskane na rzecz Inwastora pozwaeienie na uzylkowanie obiekty budowlanego wraz z otoczeniem
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnoso wykenania z Dokumentacja Projektowa 1 ST uzycia wiadcnwych
materialow. prawidiowosc wykonania » matazu oraz 2gOUnosci z normarnmy | Rizepisamt abowigzulacym przy reahzacy

przedmiotowej nwestygi
8.1.4. Odhiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostabm miesiacy waznosei gwarancji Odbigr p&gwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.
8.1.5. Odnor urzadzen przed ich whbudowaniem peprzedzony zostanie dokenaniem nastgpujgcych czynnosci
®  sprawdzema. czy urzadzenia dostarczona - odpowiadaja zamowienu |
spravwdzenia czy urzadzenmia destarczone sg kompletne oraz czy sdpowiadaja parametrami techricznymi urzadzeniom
2avioeklowanym i zambwionym  a takze czy wkompircie s kany gwarancyine oraz certyfikaty -
= oceny kosztorysowey
B QoCeny - czy urzadzania sa sprav
W zaleznoger cd ustalen odpowiedmch
Nadzoru przy udziale Wykonawcy
al  odbier Robst zanikajacych ) ulegajgcych zakryciu,
bi  przeecie odcinka lub czesc Robat.
¢l przejgcie koncowe.
d)  pizejeciz ostateczne (astateczne zatweerdzenie Robot  wystawicnic Suadectva Wykonamia)

vne techniczaie oraz meuszkodzone

ST. Robaty pciilegaja nastepujacym etapom odbiory dokenywanym przez Insoeklora




@™

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i wlegajacych zakryciu
Odbidr Robat zanikajacych i vlegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie ilosci t jakoscr wykonywanych Robot kicre w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robat zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziwiajgecym wykonanie ewentualnych korek! |
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Rohot.

Odbiory Robét dokonuje Inspekior Nadzoru.

Gotowosc dangj czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy | jedroczesnym powiadamisniem
Inspekiora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie. nie pozniej jednak ni v ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzory
o ot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplst wynIkow

przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne). w konfrontacji z Dokumentaca Projektows. ST i uprzednimi

badan i w oparciu o

ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robat jest protokot sporzadzony pezez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
8.3. Przejecie odcinka Robat
ykonansgo odeinka Robot 1 dolyczy kazdego odcinka, w odniesieniu, do

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie losci i jakosci w
ktérego w Zalgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czeci Robst

Przejecie czesci Robot dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robst Stalych. ktora albo zostata ukonczona. albo zostala zaieta lub jest uzytkowana przez

Zamawiajgcego.

b) kazdej czescr Robot Stalych, kidra Zamawiaracy wybrat celen 2ajgcia lub uzytkowana przed zakeiczenem
8.5. Przejecie koricowe Rohét
Odbior koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczy
Zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koico
bezzvaocznym powiadomieniem na pismie o tym fakci
Odbicr koncowy Robot nastapi w terminie usfalon
zakoriczenia Rabot | przyjecia dokumeniow, o ktorych
Cdbioru koncowego Robét dokona komisja wyznacz
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozony
ocenie wizualnej oraz zgodnosc wykonania robét z Dokumentacja Projektowg 1 ST
W toku odbioru kornicowego Robét komisja zapozna sig z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbiorg
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykenania Robot uzupelniajacych | Robat poprawkowych
VW przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupelniajgcych kormisja przerwie SWojg Czynnosci

ustali nowy termin odbioru koricowego
W przypadku stwierdzenia przez komusje, ze jakosé wyKkonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznarznie odhiega
od wymagane| Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednizmem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjﬁe
ohiektu 1 bezpeczerstwo ruchu, komisja dokona potracen. oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych Robdt w stasynky do

wymagan przyjetych w Kontrakcie
Po pozytywnym wyniku Prob Koricowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo

wistego wykonania Robol w odniesieniy do ich ilogai, jakosci i warosct
Wwego hedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Oziennika Budewy. z

ie Inspekiora Nadzoru.

ym w Kontrakcie. ficzac od dnia potw
mowa w punikcie 8.6

ona przez Zamaviajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Wykonaway.
ch dokumentdw, wynikow badad i pomiardw.

ierdzenia przez Inspektora Nadzory

w Robdt zankajacych |

Przejecia Robot.
8.6. Dokumenty do przejecia koficoweano Robét
Podstawovwym dokumentem do dokonania odbiory koncowego Robot jest protokel odbioru koricowego Robet Sporzadzony wg

wzoru ustaloneqo przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektows z nanigsionymi zmianam,

®  Specyfikage Techniczne,
vaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

® Uwagi | zalecenia Inspektora Nadzoru, zv
’ udokumentowanie wykonania jego zalecen,

& recepty i uslalenia technologiczne

&  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaruy {oryginaly},

s wyniki pomiarow kontrolnych eraz badan | oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i PZJ.

»  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbugowanych materiaiow zgodnie z ST i ew PZJ.

®  aprobaty techmiczne i deklaracie zgodnosc whudowanych materialow,

B opinig technolcgiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badag pomiarow zataczonych do dokumentow

adbioru, a wykonanych zgodnie z ST | P2

8 spraweczdane techniczne

®  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie |inii lelefoniczngi energetyczney.
przekazania tych robdt Whascicislom urzadzen

gazowe] oSwiettenia itp ) oraz protokoty odbinry 1

s geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét | sieci uzbrgjen:a terenu,

s kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne; inwentaryzagji powykonavicze),
Sprawozdanie techniczne bedzie zawerad

»  zakres i lokalizacje wykonywanych Rabaot.

8 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac)i Projektowa; przekazanej przez Zamawiajacago.

®m  uwag dotyczace warunkow realizacji Robst,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robat
W przypadku. gdy wedlug korusji, Roboty pod vizgledem przygotowania dokumentacyjnego nic begda gotowe do odbiry
Ronicowego. kemisja w perezunieniy 2 Wykonawes wyznaczy penowny termin odbioru koricowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisji Reboty poprawkowe iub uzupelmajace beda zestawione wg wzory ustalonego przzz
Zamawiajacego
Termun wykonania Robét poprawkowych | Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspekiora Nadzoru Swiadechva Wykonama, Vykonawcea przedkiada Inspekiorows Nadzoru Rozhczene

Ostateczne Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca orzedilada pisemne zwoln:ene 7 zohowigzan

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogélne

Sposob platnoscr okresla umowa Jednym ze sposobow jest chmierzona iosc Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem Do obmierzonych Wosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
ohmiarows ustalong dla danej pozycjt Przedmiary Robat

Dla pozyc)i Przedmiaru Robst wycenionych ryczaltowo podstawa platnodei jest wartose (kwota) podana praez Wykenawee w daneg)

pozyci Przedmiary.



ST 01.05.00 ,,ROBOTY MUROWE $CIAN”
Kod CPV 45262520-2

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu robét murowych $cian.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt, kidre sg zlecone
i objete kontraktem, w zakresie wykonania i odbioru robot murowych §cian

1.3. Zakres Robot objetych 8T

Uslalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot: wykonanie robét murowych $cian
dzialowych oraz obudow kemindw wentylacyjnych i instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Element murowy jest lo drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowiany przeznaczony do rgcznego wznoszenia konstrukeii

murowych.
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowianych do spajania elementow

murowych.
Whyroby pomocnicze sa to rdznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajgce, tj kotwy, taczniki, wsporniki, nadproZa, wzmocnienia spoin,

Warstwa konstrukcyjna - czesé Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wiasne muru, obciazenia od stropéw, od
zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnyeh i wyposaienia
Warstwa izolacyjna - nalozona na warstwe Konstrukeyjng i trwale z ni
zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wiasnosci izolacyjnych murowi
Kotwienie mocowanie warstwy izolacyjngj, lub elementow instalact | wyposazenia w warsty
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami craz z definicjami podanym

ogdine”
1.5, Ogoine wymagania dotyczace Robét
1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okresionym w Specyfikacji Technicznaj, zgodnie z Dokumentacjg Projektows

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora Nadzoru
Wykonavicy stanowig cze$é Kontraktu, & wymagania wyszczegolnione w chodby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawiey tak, jakby zawarte byly w calgj dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Robaty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dakumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora Nadzoru, kiéry dokona odpowviednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentiow,
Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projekiowej.

4. Dane okredlone w Dokumentacii Projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kidrych depuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowii muszg by jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego

przedzialu toleranci.
5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedy w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa fub ST i wplynie to na
niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to lakie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawey.
peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacig Techniczna, ale

8. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w
osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jakosé elementéw budowdi, to Inspektora Nadzoru moze zaakceplowad takie roboty i
zgod#ic sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowsj, zgodnie z ustaleniami

szczegdtowymi Kontraktu.
7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, musi poda¢ w formie pisemnej i rysunkowej detale rozwigzan
technicznych (jesli nie s3 podane w projekcie) - potaczenia, nevralgiczne elementy itp. Te rozwiazania muszg byé na tyle
szczegblowe, aby mozna rozliczyd Podwykonawce z zakresu robot, a takze jednoznacznie rozliczyé go w okresie

gwarancyjnym (jako&¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranege Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodnic z
Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.
2.  MATERIALY
2.1. Warunki ogbine stosowania materialow
2.1.1. Elerenty murowe
Rozréznia sig kategorie | i kategorig I elementéw murowych,
¥ Do kategorii | 2alicza sig elementy murowe, kidrych producent deklaruje, ze w zakiadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktéroj
wyniki stwierdzaja, Ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wylrzymaltodci na sciskanie mnigjszej od wytrzymalosci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.
& Do kategorii Il zalicza sig elementy murowe,
kategorii | nie sg spelnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinn
aprobatach lechnicznych.
Klasy elementéw oraz ich wlasciwoéci nalezy dobieraé¢ w zaleinosci od rodzaju | przeznaczenia konstrukgji, przewidywanych
wartosci ohciazen dzialajacych na konstrukcje araz warunkéw $rodowiskowych,
2.2, Elementy murowe ceramiczne
Elementy ceramiczne stanowia grupe wyrobow o bardzo zrdznicowan
sposobu ich prefabrykaciji.
2.2.1. Cegly ceramiczne,
Podstawowym  dokumentem  specyfikujgcym cegly z ceramiki
wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B--12050:1996. Cegly o
wymiarach moduiarych objgte normg przedmiotowg PN-B-
12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach, Zgodnie z
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowaé PN-B-
12050:1086. © - - - -
Z uwagi na rodzaj otwordw rozréznia sie cegly bez otwordw, pelne,
drazane oraz szczelinowe z otworami | bez otworéw, Podstawowe
wymagania wobec cegiet ceramicznych budowlanych przedstawiono
w tablicy 1.
Wymagania zawarte w obu wymienionych narmach sg niemal
identyczne. Roznice w zasadzie dotycza jedynie wymiarow. Podany
w tablicy 1 podziat na cegly bez otwordw (B), petne (P), drazone (D) i

g polaczona powicka lub warstwa materialu, ktorego

ME nosnsj.
i w ST 00.0000 Wymagania

ktérych producent deklaruje ich wytrzymalo$é Srednia, a pozostale wymagania

y by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych jub

yeh parametrach lechnicznyeh, co w duzym stopniu wynika ze

P



5.4 Dopuszczalne skrecenie przekroju
Dopuszczaine skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punkiow przekroju)

wynoszg 1/1000 diugoséci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

8.5 Czyszczenie powierzchni | brzegow
Przed przystapieniem do skladania konstrukcji nalezy przeprowadzié kontrole elementéw w zakresie oczyszczenia i

oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowych.,

5.6 Skladowanie konstrukcji na placu budowy .
Obowigzkiem Wykonawey montazu jest przygotowanie placy skladowego konstrukgji i udostepnienie go Wytwdrey, by magt

dokona¢ roziadunku dostarczongj konstrukeji i usunac ew. uszkodzenia powstale w transporcie. Sposab ukladania konstrukgji
jej statecznosé i nieodksztatcalnose, dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych, dobrg widocznogs

powinien zapewnié: |
oznakowania elementow sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sig wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazyé do tego aby diwigary i belki byly skladowane w pozycji pionowej (takigj jak w konstrukcjach)
podparte w weziach.
§.7 Przemieszczanie elementow konstrukgji do ostatecznego ich polosenia

Elementy skiadowane na placu budowy muszg byé transportowane do migjsca whudowania w spostb gwarantujacy jego
nieuszkodzenie. Elementy iransportowane przy pomocy diwigdw muszg byé podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokosC 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i

odpowiednio wyekwipowana zaloga),

5.8 Montaz
Wykonawca moze zmi

Inspektora Nadzoru.

enic sposdb montazu, tym, iz musi przedstawic projekt do zatwierdzenia u Projektanta |

5.9 BHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aklualnie ohows
Wykonawea

qzujacych panstwowych i lokatnych przepisow o BHP tochronie rodowiska odpowiada

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na Sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robst z projektem oraz wymaganiami Raoboty podiegaja
ocbiorowi.
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek
Inspektora Nadzoru.

Odbiory czgsciowe
Ogdine zasady obmiaru robat podano w ST 00.00.00 \Wymagania ogolne”.

prowadzic kontroig jakosci prowadzonych przez sisbie rohot, niezaleznie od dziatan kontrolnych

7. Obmiar robhét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania agéine”,

Jednostka obmiarowg dla montazu konstrukcji stalowsj jest 1 tona, dia zabezpieczen konstrukeji p.poz. 1 m2,

8. Odbiér rabot
Wszystkie roboty objete ninigjsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robst zanikajacych. Roboty uznaje sie za

cdebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z S pecyfikacja, Dokumentacja Projektowsg.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczgee platnosci podano w ST 60.00.00 Wymagania agoine”.

10. Przepisy zwiazane

NORMY:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i vdbivru. Wymagania pudslawowe.

PN-EN 1993-1-6:2008, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN
1993-1-8:2006. PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2008. PN-EN 1993-1-8:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104: 1087 Cechowanie stalowych palproduktow i wyrobow hutniczych

PN-H-83000:1984 Stal weglowa | niskostopowa -- Welcéwka i prely walcowane na GOrgeo

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dia konstrukcji metalowych

PN-EN 22553:1887 Rysunek techniczny. Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstavianie na
rysunkach

PR-EN 130 12944-3:2001 Farby i lakiery. Qchrona przed korozjg konstrukgji stalowych za Fomoca ochronnych systemow
malarskich. Cz.3: zasady projektowania

PN-EN 15273-3:2010 Koleje normalnotorowe -- Skrajnie budowdi

PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy - Skrajnie

PN-EN 1080-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukgi stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesé 1: Stale

PN-EN 499:1907 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do Spawania. Elektrody otulone do 1eCZNego spawania
lukowego stali niestopawych i drobnoziarmistych. Oznaczenis
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania —
Czedé 1: Spawanie lukowe | gazowe stali oraz spawanie fukowe nikiy i stopdw niklu,
PN-ENISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rqcZnego spawania fukowego elektrodg
metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych, Klasyfikacja,

s LT‘



szczelinowe (8) rézni sig od podzialu na cegly peine {grupa 1) i draZone {grupa )1) podanego zgodnie z PN-B-03002:1999.

Przy ocenie jakosci cegiel nalezy korzystaé z obowigzujacej PN-B- 12050:1996 lub PN--B-12054:19986,

Na rysunku 1 przedstawiono przykiady cegiel ceramicznych.

Rys. 1. Cegly ceramiczne wg PN-B-12050:1996; a} licowa bez otworéw, b} licowa peina, ¢) 2wykia drazona, d) 2wykita szczelinowa;
h— 65, 140 jub 220 mm

2.2.2, Cegly ceramiczne zwykie bez otwaréw i pelne
Cegly zwykle sa stosowane w konstrukgjach murowych olynkowanych i przeznaczone do murowania:

— Scian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym woda,

~—  $cian hadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

-~ $cian wewngtrznych przylegajacych do pomieszezen suchych i wilgotnych,

~  stropow, slupdw, pilastrow i komindw.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegly zwykle baz otworow i pelne naleza do | grupy wyrobdw.

Tablica 1. Specyfikacja cegiet ceramicznych wg PN-B-12050:1996 | PN-B-12051:1996

Grupy |Z - cegly zwykle, L - cegly licowe B |
Rodzaje M - odporne na dzialanie mrozu, N - nieodporne na dzialanie mrozu '
Typy o B - bez otworow, P - pelne (otwory do 10%), D - drazone (otwory od 10 do 40%), § |
| szczelinowe (otwory od 10 do 40%) /
[Kiasy i cegly zwykle: 3,5; 5; 7.5; 10; 15; 20; 25 cegly licowe: 10; 15 20,25 |
[Sortymenty | zaleznosci od gestosci objeloSciows) rozrdinia sig sortymenty: 1,0; 1,2 1.4; 1.6, 1.8:
| 12.0 - cegiel typu B i, 0,6; G,8; 1,0; 1.2; 1.4, 1.6 - cegiet typu D S. }
U B — p—
Wymiary i dopuszczalne odchylki wymiarowe, mm
[Wialkosé [ceg!y Jdradyeyjne” cegly modularne
| z L z ¢ ‘(
[ T [250+6 250 24 183t5 1883 J
|Dlugosé ’ 238 £6 238 4 ]
; 2886 REEE N
[Szetokosé 120 £5 120+3° 88 14 882 |
- 65 £3 6512 104 £5 104 23 g
+. 140 ¢ +
JWysokoéc’: 140 4 40 £3 13845 13843
| 220 £5 220 4 18845 188+3
l 220 5 220 23 1
dia kias: cegly zwykle Z cegly licowe L
Nasigkliwose, % 3515 nie okresla sig SR, =
od75do 15 od 6 do 22 od 4 do 16
20§25 od 6do 20 od 4 do 12
B S | Cegly rodzaju N - nie sprawdza sig

Cegly rodzaju M, zwykle drazone | szczelinowe - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

rozpuszczalnych

Mrozoodpornoéé

Cegly rodzaju M, zwykie bez otwaréw i peine - 25 Cykli zamrazania i rozmrazania

Cegly licowe wszystkich typow - 25 cykli zamrazania i rozmrazania |
—_—m— e —— ]
Obecnosé szkodliwej| nie powinny wykazywaé uszkodzer wiekszych od dopuszczainych
zawarto$ci marglu
Obecriosé szkodliwej| zwykle - nie bada sie ]
zawarlosci soli licowe - nie powinny wykazywaé zadnych nalotéw | wykwitow B ’

L

223 Cegly zwykle draZzone i szezelinowe

z pionowymi otworami s3 przeznaczone do murowania scian:
—  nadziemnych zewngtrznych otynkowanych lub ocieplonych,
—  nadziemnych zewnetrznych szczefinowych (mur wewnetrzny sciany),
—  wewngtrznych przylegajacych do pomieszczert suchych i wilgotnych,
—  dzialowych.

Cegly drgzone i szczelinowe stosowane sa jako elementy uzupetniajgce w Scianach murowanych z pustakéw ceramicznych. Réznig

sig migdzy soba jedynie ksztaltem otworéw. Ma to istotny wptyw na izolacyjnoé¢ cieplng i akustyczna $cian, ale nie ma wplywu na
ich nodnosé. Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegly zwykle drazone i szczelinowe, w zaleznaéei od powierzehni wszystkich otwordw
{poniZej inb powyzej- 26%), naleza do | lub Il grupy wyrobdw. . .

2.2.4. Cegly ceramiczne dziurawki

e



{rys. 2) wg PN-B-12002:1997 sg ceglami zwyktymi poziomo drazonymi
o wymiarach tradycyjnych. Poziomy uktad otwordw sprawia, ze cegly te
odznaczajg sie niskg wylrzymaloscia w kierunku pionowym, znacznie
lepszg wytrzymalo$cia w poziomie oraz  stosunkowo dobrymi
wiasciwosciami akustycznymi. W zwigzku z tym moga byé stosowane
dzialowych, w nadproZach oraz
uzupelniajgce w murach z pustakow ceramicznych, Podstawowe

w Scianach

parametry cegiel przedstawiono w tablicy 2.

Rys..2. Cegly ceramiczne dziurawki vig PN-B-12002:1907:

a), b) ¢} wozdéwkowe,
d), e} T) glowkowe;
I b, h - dlugose, szerokosé i wysokose'

jako  elementy

fi
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Tablica 2. Specyfikacja cegiel ceramicznych dziurawek wg PN-B-12002:1997

| Grupa [Jedna grupa do murowania na zwykle spoiny T B !
|Rodzaj M - odporne na dzialanie mrozu N -nieodporne na dzialanie mrozu B
|Tyf.! W - wozowkowe z drazeniami poziomymi révwnoleglymi do Olugodsi G - |

gicwkowe z drazeniami poziomymi rowncleglvmi do szerokobci [
[Riasy 35,575 e ]
[Wymiary nominaine | doouszczalne odehviki wymiarovre, mm |

wymiar i odchytki

| Wielkos¢

{Dlugosé 250 26 B

‘Szerckosé - - 12064 = )
Wysokost 65 43 - - T
Scianki {grubosé) 10 ) = i 1
|Drazenia poziome ,
| Gestosé, ka/dm nie wieksza niz 1,3 — ]

Nasigkliwo$é, %

cegly klasy 3.5 - nie okresla sig
cegly klas 51 7,5 - od 6 do 22

cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

Mrozoodpornosc |

ceqly rodzaju M - 20 eykli zamrazania | rozmrazania il
|Obecnosé szkodiiwej zawarlosci marglu nie powinny wykazywaé uszkodzen wigkszych od dopuszczalinych |
Obecnosé szkodliwej zawartosci soli| nie bada sie 1

rozpuszczalnych

2.2.8. Cegly caramiczne Kratowki

Rys. 3. Cegly ceramiczne kiatdwki wg PH--B-12

[——
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1887/, b, h -dlugose, szetokodé | vwysokuse, g - giubosE Sulanei
Cegly ceramiczne kratéwki sa objete normg przedmiolowg PN-B-12011:1997.
Wedlug PN-B-03002:1999 nalezg do grupy drobnowymiarowych elementow
pionowo drazonych grupy Il. Pod wzgledem parametrowi technicznych
wlasciwoscl cegly kratowki sq zbiezne z wiasciwosciami cegiel dragzonych i
szczelinowych opisanych w PN-B-12060:1996 i PN-B-12051:1998. Cechg
charakterystyczng cegly kratéwki sg  rombowe ohwory  zapewniajace
stosunkowo dobre parametry cieplne i wytrzymatosciowe. Cegly te sg
stosowane do murowania $cian;

- nadziemnych zewnetrznych otynkowanych lub acieplonych,

- nadziemnych zewngtrznych szczelinowych (mur wewnetrzny Sciany),

- wewngtrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

- dziatowych.

Moga byé wykomystywane jako elementy uzupelniajace w Scianach
murowanych z pustakow ceramicznych,
Podstawowe  wymagania  dotyczace
przedstawiono w tablicy 3.

cegiel  ceramicznych  kratdwek

Tablica 3 Specyfikacja cegiet ceramicznych kratowek wg PN-B-12011:1997

Jedna grupa do murowania na zwykle spoiny

Grupa |
rch'.fzz-)j M - odporne na _cizialanie mrozu, N - nieod_pome na dziatanie mrozu ) f
| Wielkosci K1, K2, K2,5iK3 o |
[Klasy 3,5; 5, 7,5; 10; 15, 20 ]
[ Sortymenty T w zaleZnosci od gestosci objetosciowe): 1,0; 1.2; 1,4 I‘

s



| Wymiary nominalne i dopuszczaine odchyiki wymiarowe, mm

pionowe w ksztalcie rombu o lacznej powierzehni nie mnigjszef niz
| 30% powierzchni podstawy
cealy klasy 3,5 5 - nie okresla sie

cegly klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22 T

cegly kiasy 20 - od 6 do 20 - R
cegly rodzaju N - nie sprawdza sie |
cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania | rozmrazania 41
nie powinny wykazywaé uszkodzen wigkszych ocg_a_Egyszczalnych *]

ks o

Yy piasku i wapna formowanej pod odpovdednic duzym cignienfem w podwyzszongj
temiperalurze. Wyroby sifikatowe, nazywane révnies wapianna-piaskowymi, obejmuja calg game cagel, bloczkow | elementéw
przeznaczonych do stoscwania w murach | obiektach matej archileklury; sgq uzywane v Srodovdsky powietrzno-suchymi.
Odznaczajq sig niskg izolacyjnoscia cieplng i s8 wrazliwe na dziafanie wody i kwasow.

écia:}y Z bloczkéw wapienno-piaskewych silikatowych, grubosé - 12124 cm

Cegly. bloki | elementy wielkowymiarowe silikatowe $cienne 2wykle przeznaczone do wykonywania konstrukeji murovyeh powinny
spelnia¢ wymagania PN-B-12066:1998 z poprawkami zawartymi w PN-B-12066; 1998/Az: 1209, PN-B-12066:1998/A22:2000 i PN-
B-12066:1998/Az3:2001.
W tablicy 1 zestawiono gldwne wymagania dotyczace wyrobdw sifikatowych. Cegly silikatowe mozna stosowad zamienne 7 ceglami

ceramicznymi, a bloczki drazone zamiast pustakow ceramicznych.

[Wielkos¢ wymiar odchylki wymiaréw

[Dlugosé 250 6

| Szerokosé 120 +5

Wysokosé 65 £3 |
140 +4 |
188 4 ]
220 5 |

Scianki (grubesd) 10 +2 }f

Drazenia

Nasigkliwos¢, %

Lr\/lrozoodpomcs'é

]_Obecnos’é"szkodliwej zawartosei marglu
LObecnosé szkodliwe] zawartosci  soli|nie bada sie

rozpuszezalnych

2.2.6. Wyroby silikatowe
Wyroby te otrzymuie sie z mieszenin

Tablica 1 Specyfikacja cesiel, blokow i elementow wietkowymiarowych silikatowych wg PN-B--12086: 1998 (z poprawkami)
]

| A - do murowania na zwykle spoiny
B - do murowania na cienkie spoiny |

Grupa C - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi zwyklyrni [
D - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi pocienionymi E - do murowania na piéro i
wpust ze spoinami poziomymi zwykiymi |

‘ F - do murowania na piéra i wpust ze spoinami poziomymi cienkimi |
|Rodzaj M - odporne na dzialanie mrozu {do §cian zewngtrznych) |
N - nieodporne na dzialanie mrozu (do scian wewnglrznych) |
[Typy P - peine bez otwordw lub z drazeniami do 10%, D - drazone z otworami od 10 do 60% -
’Klasy 5 7.,5; 10; 15; 20: 25; 35; 45; 60 B ‘—_i
iSoﬂymenly w zaleznoscl od gestoscé objetosciows] rozréznia sig sortymenty: 1,0; 1.2, 1.4; 1,6; 1.8; 20,22 |
i _ ]
[ Wymiary nominalne, mm - norma nie podaje viymiaréw nominalnych ]
I Rodzaf grupa dlugosc szerokose wysokosé [
| wymiarow ,_J
[Wyrmiary . 250, 300, 400, 500.(50, 65, 80, 0, 100, 120, 150,(50. 85, 104, 138, 220, 300, 500.|
tradycyjne. mm |4 8. C.0 500, 750, 800, 1000 | 180, 200, 250, 300, 400 750, 900, 1000 B
nymiary AB 288, 388, 488, 588,(88, 138, 188, 238, 288, 388 104, 138, 188, 220, 288, 388, 488,
| modularne, mm 688, 788. 888, 888 588, 688, 788, 888
96, 146, 196, 246, 296, 396 108, 146, 196, 220, 296, 395, 496,
596, 696, 795, 896
C.ED,F [296, 396, 498, 596,/88, 138, 188, 238, 288, 388 104, 138, 188, 220, 288, 388, 488,
696, 796, 896, 996 588, 688, 788, 888
98, 148, 196, 246, 296, 306 108, 148, 196, 220, 296, 396, 4986,
596, 696, 796, 896 |

tegla

dlugos¢ do 250 mm, szeroko$¢ do 120 mm, wysokosé do 220 mm przy wymiarach tradycyjnych oraz
diugosc do 300 mm, szerokoéé do 100 mm i wysoko$¢ do 220 mm przy wymiarach modularnych.

|_lok diugos$¢ do 500 mm, wysokosé do 300 mm

[Element
|
[

wyrob wielkovymiarowy; diugosé wigksza Iub réwna 500 mm, wysoko$¢ wieksza lub réwna 300 mm

1

Dopuszczalne odchylki wymiarowe, mm

I Wymiar
2wyklych spoin
L

edchylki wymiaréw elementéw do|odchylki wymiaréw elementow do cienkich spoin

[
(do 150 +2 Ii1




i

~

lod 151do 300 [+3

‘od 301do 500 [+4 +2

[od 501 do 750 [15

Iod 751 do 1000 |46

MrozoodTpBrnoéé wyroby rodzaju N - nie sprawdza sie

Nasigkliwosé wyroby klasy 57,5 - nie okre$la sie

wyroby wyzszych klas - do 18 %

i O

wyroby rodzaju M - 25 cykli zamrazania i rozmrazania

—_— e 3

2.2.7. Bloczki z belonu komérkowego
Elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego w wigkszosci przypadkow sa produkowans zgodnie z wymaganiami PN-B-

19301:1997 z poprawkami w PN-B-19301:1987/Az/:2002. Wymagania obu norm zestawiono w tablicy 2, a typowe elementy
przedslawiono na rys. 1. Duza czes¢ elementdw jest produkowana na podstawie adrebnych aprobat technicznych

a) b)
“ S
QS T o
A /} TN
(=2 . o
$omde g N )]

Rys.1 Elementy $cienne z autoklawizowanego i betonu komdrkowego: a) bloczek (gladki), b) plytka, c) bloczek z piorem wpustem,
di blok 1 wiglhowymiarowy do momtazu mechanicznego

Odchylki wymiarowe wysokoécia slementéw murowych na cienkie spoiny lub faczenyeh na picro i wpust wynoszg +1.5 mm
{(wyroby znormalizowane) lub 1,0 mm (elementy objele aprobatami technicznymi), W przypadku elementow
znormalizowanych do odmiany np. 500 zalicza sig wszystkie wyroby o gestosci od 451 do 550 kgim , zag w przypadku
objetych aprobatami wyrobil o gestosci od 401 do 500 kg/m®.

Wytrzymatodé wyrobdw znormalizowanych sprawdza sig na probkach wysuszonych, a wyrobow objetych aprobatami w
stanie powietrzno-suchym. W tym drugim przypadku wytrzymalosé bedzie o 20% nizsza. Elementy z autoklawizowanego
bstonu komérkowego sa produkowane (wbrew nazwie normowej) w postaci $rednio- lub wielkowymiarowych bloczkow
(blokdw) bez otwordw. Mniejsze plytki sg traktowane jako elementy uzupetniajace. Nie sg produkowane natomiast
drobnowymiarowe cegly. Stosuje sig rodzaju wyroby uzupeiniajgce, np.

nadprozowe, stropowe, oslonowe do urzadzer instalacyjnych o ksztatlach wynikajacych z pednionych furkeji. Elementy z
betonu autoklawizowanego sa przeznaczone do stosowania w &cianach nadziemnych konstrukeyjnych | wypelniajacych. W
pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 60% bloczki nalezy zabezpigczyC przed zawilgoceniem. W
przypadku $cian zlokalizowanych w $rodowisku wilgotnym (powyZej 70-75%) jest konieczne stosowanie odpowiednich
zabezpieczen Obecnie bloczki i plyiki z autoklawizowanego betonu komérkowego moga by murowane na zwykle spoiny 7
uzyciem zapraw zwykfych lub lekkich oraz na cienkie spainy, a takze laczone na pidro i wpust,

Tablica 1. Specyfikacia elementow z nieautoklawizowanego betonu komérkowego wg PN-B--19304:1997

Typy - w zaleznosci od ksztaltu | wymiarow

Nazwa mm typ dlugosc | Szerokosé |wysokosé
] mim _|mm mm__
Bloczki 490/240 490 +8 240 £8 240 8
— 590/240 590 8
Plytki 400/120 400 18 120 =8 240 +8
490/120 490 +8
§90/120  |50018 | |
Gestosc objetosciowa nie wieksza niz 0,95 ka/dm“obletoéciowa
Marka 4,5, 617 4J
Mrozoodporriosc 15 cykli zamrazania i rozmrazama
Witgotnosé sorpeyina __|nie wieksza niz 5 |
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz 0,23 W/{m-K) ]

Tablica 2. Specyfikacja elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego wg PN-B-19301:1997 i PN-8-19301:1997/A21-2002

Typv - w zalezno$ci od ksztaltu | wymiardw

—

wymiary i dopuszczalne odchylki (w nawiasach odchytki dia elementéw do
Nazwa elementu tvp murowania na cienkie sooiny lub na pidro i woust)
o dlugosé. mm szeroko$é, mm wysokoés. mm 1
[ 4907360 360+3-5(+2).
490/300 300 +3 -5 (£2)
490/240 240 +3-5 (£2)
490/180 | 180+3-5 (x2) |
580/360 360 +3 -5 (£2) ]
590/300 300+3-5 (+2) l
590/240 240 +3-5 (32) |

[N



590/180 180+3-5 (+2)
490/120 120+3-5 (+2)
480/80 80+3-5 (£2)
490/60 80+3-5 (2)
590/120 120 +3 -5 (42)
590780 80+3-5 (12)
530/60 60+3-5 (+2)

[Odmiana 400 [500 600 700 |
Marka 15 20 [30 120 30 40 (30 T[40 50 16,0 [ I
Mrozoodporno$é 15 cykli zamrazania i rozmrazania
Nasiakl iwogé nie bada sie o N
| Wspolezynnik przewodzenia ciepla W/mK) B
Odmiana |stan suchy wiloolnosé ustabilizowana
400 0.10 0.15 - _I

| 500 0.1 - 0.21 |
600 0.17 0.25

(700 [0.20 - 0.29 - __JI

Ogolna charakterystyka etementow drobnowymiarowych

Elementy $cienne drobnowymiarowe produkowane s3 W pieciu odmianach:
PP1,5/0.358+GT

PP2/0.45+CT

PP3/0.55+GT

PP4/0.6S+GT

PP5/0.7S+GT
PP oznacza bloczki o duzej dokladnosei do muowania na cienka spoine. Towarzyszaca mu liczba okredla Srednia wylrzymahasé na

1Pa). Liczba za kreska ukosna oznacza gdrng granice geslosci objetosciowe] w stanie suchym. S oznacza powierzchnig
czolowa profilowang na piéro i wpust: Napis bez litery S dotyczy bloczkéw z gladka powierzchnig czolowa. GT odnosi sie do
bloczkéw z uchwytem montazowym.

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla dia betonu korndrkowego w zaleznosci od gestedcl objetosciows) wynosi odpowiednio:

odmiana 350 kg/m? - 0,095 WimK)

odmiana 400 kg/m® - 0,11 W/mK)

odmiana 500 kg/m® - 0,14 W/(mK}

admiana 800 kg/m” - 0,16 W/mK)

odmiana 700 kgim® - 0,20 Wimk)

Dane techniczne
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2.3. Zaprawy do murowania;
Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych

fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie {dla ktdrych kontroluje sie dozowanie skiadnikéw i wytrzymalosé zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonania robdt do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogéw zgodnie z PN-B-Q3002:
1998).Slosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktarych ustala sie markg zaprawy tytko na podstawie jef orientacyjnego
sktadu objetosciowego, kwalfikuje wykonanie robdt do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wylrzymatosci Sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno byé zgodne z zakresem zmian

wytrzymalosci zaprawy podanym w tablicy 2.
Tablica 2 Zakres zmian wytrzymalosci przypisany klasie zaprawy

Kiasa zaprawy Wytrzymato$c srednia [MPa] |Zakres zmian wytrzymalosci
w trakcie badania [MPa]

M1 1 od 1,0do 1.5

M2 M5 M10 M20 2 od 1,6 do 3,5

5 0d 3,6do 75

1020 od 7,6 do 15,0
od 15,1 do 30,0

L . — — o=

2.3.1. Zaprawy murarskie do cienkich spoin

83 przeznaczone do laczenia elementéw murowych na cienkie spainy grubosci od 1 do 3 mm. Zaprawg otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie zaprojeklowanej i przygolowanej mieszanki suchej, Mieszanka taka sklada sig ze
spoiwa minzralnego (cemantu fub z comentu i wapna), spoiw polimerowych, grobnoziarnistych wypelniaczy minaralnych (piasku) o
uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatkdw i domieszek lechnolagicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zavwierad rodwnies
$poiwo wapienne. Najczedcig) £q stosowane domieszki uplfastyczniajace i zvigkszajace przyczepnosé zaprawy do podioza.
Zaprawa moze byc¢ stosowana do recznego taczenia elementéw murowych, pustakow i bloczkédw, wedlug zasad okrestonych w PN-
8-03002.1999. Wiekszoé¢ zapraw jest przeznaczona do murGwania scian wewngliznyoh w pomieszczeniach w Srodowisku
powielrznosuchym oraz do wznoszenia murdw zevingirznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéh zabezpieczonych
przed bezposdrednim oddzialywaniem wody opadowej | mrozu.

Rozréznia sig zaprawy do murdw z elementow ceramicznych, silikatowyeh, z betonu zwyklego, z betonu lekkiego, z betonu
komérkowego i z karmienia naturalnego. Sa réwniez zaprawy uniwersalne, np. do murdw z silikatéw i z betonu komorkawego.
Tolerancie wymiarowe elementdw murovsych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczaé w
przypadku wysokosci i plaskosci 1,5 mm (zalecane +1,0 mm). Wiadciwoséei techniczne zapraw do cienkich spoin przedstawiono w

tablicy 3
lablica 3. Spacyfikacja zapraw da cienkich spoin wg ZUAT-15/1.09/2002

[Wiasciwasci | Wymagania ]
[Uziamienie wypelniaczy do 1.0 mm
| Gestosé nasypowa w stanie such ym 2godnie z deklaracja producenta
|Przydatnosé suche] mieszarki  do|nie mniej niz 3 miesigee
stosowania
[Konsystencja o _1_6- 9cm
Proporcie mieszania suchej mieszanki z zgodnie z deklaracjg producenta
woda
Czas korekty ni@ mniej niz 7 min.
Czas zachowania wlasciwosci roboczych | nie mnief niz2 h
Gestosé objstosciowa - nie mniej niz 1500 ka/m" T
Wytrzymalodd klasa nie nizsza niz M5
Przyczepno$é do podioza nie mniej niz 0,5 MPa
| $ciany nadziemne otynkowane - do 20%
Masiakliwoéé $ciany nadziemne otynkowane z ceramiki po
. _.}mc_?\'@"_GL-d_O?f‘%_ -
WMrozoodpornoéd |$ciany nadziemne otynkowane - 15 cykii
S ] $ciany fundamentowe i licowe - 25 cykli |

2.3.2. Zaprawy ogniotrwale

2.4, Sktadowanie materiatow
Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale pawinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Diatego

tez elamenty takie skiaduie sie zafoliowane na pafetach ustawionych na révaym, suchym padiozu, Od géry palety powinny byé
nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy draZone ceramiczne. silikatowe, betonowe, bleczki z belonu komdrkowego powinny byé przechowywane na paletach pod
dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Elementy
gipsowe powinny byé skiadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach, Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie
przechowywaé w workach w zamknigtych i zabezpiaczonych przed wilgacia magazynach. Kruszywa mogg byé skladowsne na
wolnym powietrzu, ale lylko | wylacznie na terenie suchyrn | odwadnionym.

3. SPRZET

3.1, Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST 00.00.00 Mymagania agdlne”,

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i plaszeczyzn sa stosowane nastepujace narzedzia: pion murarski. tats
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
poziomow, poziomnica uniwersalna, lata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegolinych warstw, do

- -
-1

()



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sig na jej wykonanie. okreslone dia tej Roboty w ST i w Dokumeantagyi Projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowad:
robocizn bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.
wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw 1 transporty na

Plac Budowy. wartosé pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plag Budowy i z

powrotem. montaz i demontaz na stanowisku pracy).
koszty posrednie. w skiad, ktarych wchodza. place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzory i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatac)i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii | wody. budowa drog
dojazdowych, itp.. koszty dolyczace oznakowania Robol. wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzavee placow i bocznic. ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot. ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic w
czasie realizacji Robhot w okresie gwarancyjnym.

Dc cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacii Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu | Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje

wszystkie warunki okredlone w wiw dokumentach a niewyszczegoinione w przedmiarze

Cena jednostkowa musi wwzgledniad nastepujace koszly zZwiazane z prowadzenieam Robot:
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomacniczych. obsiugi geodezyne). rekultywacy
terenu, wywozu odpadow,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykona

wyklucza mozliwosc zadania dodatkowej zaplaty za

inaczej)

9.3. Koszty Organizacji Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obgmuje
a) Cpracowane oraz uzgodnienie z odpowisdnimi wnstytuc)anii Projekiu Organizacyi Ruchu na czas trwamia dudowy.

wraz z dostarczeniem Kopii Projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

WCe 22 dana pozycje w wycemonym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i
wykonanie Robat objetych tg pezycja (Chyba. zs ustalzenia umowy okresdlaja to

Robdt.
{b) Ustawienie tymczasoweqo oznakowania | oswietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

{c} Optaty/dzierzawy terenu
dj Przygotowanig terenu
{e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikdw, krawgznikow, barier. aznakewan idrenazu
(f} Tymczasowa przebudowa urzadzen cbeych.

Koszt Utrzymania objazdowiprzejazaow organizacji ruchu obegjmuje.
ta) Qczyszczanie. przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych cznakowar ponowych poziemych, barier i swigte!

Utrzymanie plynnasci ruchu publicznego. Koszt Likwidagji objazdéwiprzejazdow | organizacji ruchu obeymuje:
(a) Usumecie wbudowanych materialdw | oznakowaria

(b} Doprowadzeme terenu do stanu prerwotnego

9.3.1, Podstawy platnosci
W raimach rvczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawea Zapewni

dostarczenie i zainstalowania urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie. znaki ostrzegawcze iip ) dia

anych urzadzen zabezpieczajacych. demontaz zamontowanych

Placu Budowy. eksploatacje i utrzymanie zainstalow
urzadzen tymezasowych, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdine
Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powoluja sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe. instrukeje. Nalezy e
traktowag jako inlegralng czese i nalesy j& czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikaciami, jak adyby tam one wystgpowaly Normy nie

sa obowiazkowe - za wyjglkiem:
1. Wymienionych -jako obowiazujgce-w Zataczniku rri do rozporzadzenia M | z dnia 7 &

poz. 1158} w spravie zmiany warunkow technicznych, jakum powinny odpowiadac budynki 1 1ch

poz.680.z 12 kwielma 2002).

2 Przywotanych w nmigjszej specyfikac)i techniczngy - jako obligatoryjne dia danego zadania

3 Jesh sa  przywolane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiazania

Gaziekohwiek nastepuja odwotania do poiskich norm. dopuszczalne jest stosowanie odpowednich norm krajow Unii Eurcpeyskiej w

zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwe.

10.2.  Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Poisce dotyczacych przedsiewziecia
1 Uslawa z dnia 7 lipca 1594 roku Prawo Budowlane z poznieszymi zmianami. Dz. U. Nr 93. poz 888, Warszawa

16 kwietnia 2004 USTAWA z dnia 16 kwielnia 2004 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U 2004 Nr g3 poz. 338)
2 Dz U 2002 nr 75 poz690.z 12 kwigtma 2002 Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow techmicznych. jakim povenny odpowiadad budynki ( ich usytuowane z
pozmejszymi zmianamy ostatnio Rozporzadzenie Ml z drua 7 kwietnia 2004 r - Dz U. 2004 nr 109 poz 11585)

3 Dz.U 1298 nr 107. poz. 679 - Rozporzadzene Ministra Spraw Wewngtrznych | Admunistracji z dma 5 sierprig 1958 f W

sprawie aprobat | kryteriow lachnicznych oraz jednostkawego stosewania wyrobdw budowlanych araz Dz U 2002 nr 8

pez 71 Rozporzadzenie Minisira infrastruktury z dria 15 styaznia 2007 « rmieniajace rozporzadzena w spravie aprobat

krytendw technicznych craz ednestkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Dz U 2004 nr 198 poz 2041 - Rozporzadzenie Mimstra Infrastruktury z doia 114 sierpma 2004 1 w sprawse SpPOSObow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budovdanym

S Dz U. 2004 nr 195 poz 2011 - Rozporzgdzenie Minisira Infrastruklury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w spravie systemow
oceny zgednoscl. wymagan. jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestnczace w ocenie zgodnosci. oraz

Sposchu 0znaczania wyrchow budawlanych cznakowaniem CE

Dz U 2004 a1 92 poz 831 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 1 o wyrobach budewlanych

DzU 2002 nr 151 poz 1258 Rozporzadraene Minsua Infrastruklury z dmis 27 sierpnias 2002 ¢ w Ipiavae
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstiia | ochrony zdrovia oraz szczendlowego zakresy wGzajéw robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczensiwa « zdrowia ludzi z peéznigjszymi zmianami - Dz U. 2003 nr 80 poz
718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zrmianie niektorych ustaw.

8 DzU 2002 nr 108 poz 953 Rozporzadzeme Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czenvea 2002 1w sprawie dziennika
budowy. montazu i rozhideki, tablicy informacyjnej craz ogloszenia Zavagrajacego dane dotyczace bezpieczensiva nracy |
ochreny zdrowia z poznigjszymi zmianami Dz U 2004 nr 198 poz 2042 Rozporzadzenie Winistra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 1. zmieniajace sudowy, montazu 1 rozbdrki tablicy wlormacyngg oraz

rozporzadzenie v sprawie daiennika b
Qgioszenia zawigraaceyo duane dutyczace beg

wietnia 2004 r. (Dz. U Nr 109,
usytuewanie (Dz U 2002 nr 75.

L
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zprecsenstva pragy | ochreny zdrowia



zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunky, sznur murarski, katownik murarski, wykio]. Do przechowywania materialow

budowlanych w poblizu stanowigka roboczego stuza; kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko | topate do

zapraw. Do obrébki elementow murowych $4 uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka

murarska, drag murarski oraz inne specialistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych. Waznym elementem na

stanowisku murowania sg rusziowania. ery murowaniu 2wyklym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuj

murarskiego dla pustakéw silikatowych lub gazobetonowych wehodzi:
*  dozownik do zaprawy fradycyjnej - na grubo$ci Sciany - 180 i 240 mm - do slosowania na tradycyjng spoing (zaprawa

cementowo-wapienna),
. dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubosci Scian od 150 mm do 240 mm - do stosowania na Zaprawe

cienkospoinowa,
*  kielnia z graca - do nakladania 2aprawy cienkospoinowsj na grubo$é 80 mm i 120 mim,

*  gilotyna - do przycinania bloczkéw pod 23dany wymiar na placu budowy,
. chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna reka i ukiadania ich w warstwie muru.
¢ Pita do cigcia wyrobdw gazobetonowych

4. TRANSPORT

Ogolns wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolineg”,

Wyroby budowlane do robét murawych moga byc przewozone réznymi érodkami transportu. Przewozi sig je luzem, afe z uwagi na
motzliwo$é uszkodzen w czasie transportu, zatadunky | rozladunku, a péznisj w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczac
wyroby na paletach. Wyroby na paletach laduje sig i roztadowuje jedynie mechanicziie, Palety nalezy ustawia¢ scisle jedna ohok
drugiej, réwnomisrmie na calej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowadé odpowiadni
dystans. Palety powinny byé tak ustawione, aby byl mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunak i wyladunek wyrobéw luzem odbywa
sig rgezriie. Wyroby nalezy ukiadad Scisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokosé ladunku nie moze

przekraczac wysokosci bur pojazdu,

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania Robét
ST 00.00.00 .Wymagania ogolne”

Ogdlite wymagania dotyczace wykonania Robét padano w
&  Mury powinny by¢ wznoszone warstwami 2 zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz Zgodnie

z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonag Sciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowag
po zakoriczeniu &cian konstrukcyjnych poszczegbinych kondygnacji, a Sciany dzialowa z elementow gipsowych nalezy

murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.
KMury nalezy wznosié réwnomiernie na calej ich diugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomow wznoszenia nie powinna

przekraczac 4 m w przypadku murdw z cegly i 3.0 m w przypadku muréw z blokow i YW, igj ]

wznoszonych nigjednoczesnie nalezy siosowad zazghione strzepia ) i Gzni

wznoszeria nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

u  Konstrukeje murowe powinny bye w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warnkow atmosferycznych
{np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

®  Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaé wiazanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technelogicznymi

s Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztyvmnione na poziomie stropéw kazdej kendygnacji za pomocy wiencow
Zelbetowych,

5.2. Szybko$¢ wznoszenia muréw

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodz.

powinna by¢ wigksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2 Szybkosé wznoszenia muréw

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru doinej kondygnacji do
rozpoczgcia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy|
wysokosci h muru dolnej kondygnadgji

3ju zaprawy w murze i jgj Wytrzymalosci. Dla przecietnych warunkéw szybkosd ta nie

Rodzaj zaprawy

I
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Grubo$¢ spoin
8 Nominaina grubesé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych w ‘ronywanych przy uzyciu zapraw

zwyklych i lekkich nie powinna przekraczaé 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,
jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dlugosci spolny. W przeciwnym razie

N Spoiny pionowe uwaza sig za wypelnione,
spoiny nalezy uwazaé za niewypelnione.

[ Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spain wspornych nie powinna byd wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

» Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spolnowane. Spoinowanie mozna wykonywac réwnoczednie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile Spoiny powinny zapewniad odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

¥ Mury tynkowane lub spoinowane po zakoficzeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepelne, pozostawiajac

spoing niewypelniong zaprawa na glebokosé ok. 15 mm od lica.
W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna byé 0 5§ mm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

5.3. Szczegblowe zasady wykonania Robét N

5.3.1. Warunki przystapienia do robot murewych

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzié kontrole co najmniej:

» zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuoviania fundamentoéw,

zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowania $cian,

zgodnosci wlasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

sprawnosci stosowanego sprzetu.

+4



Sprawdzié¢ w projekcie konstrukeyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykohania robét
murowych oraz kategorii elementdw murowyeh. W przypadku sytuacji, w kidrej przyjete w projekcie zalozenia sa korzystniejsze ad
zaistnialych na budowie, konfeczna jest analiza stanu bezpieczefistwa konstruke]i dla nowych warunkéw wykonana przez

projektanta konstrukgii.
Sprawdzi¢ jakosé elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobéw certyfikatow zgodnosci lub deklaracji

zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1899,

5.3.2. Wykonanie muréw jednolitych Mury z cegly ceramicznej peinej

Uklad cegiet w murze powinien odpowiadaéd zasadom prawidiowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowac uktady
tradycyjne (kowadelkowy, krzyZzykowy, polski, holenderski) oraz ukiad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne ukiady
cegiel w Scianach nietynkowanych moga byé stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidlowego wigzania. W
potgczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce polaczenia {styku) bez
przerw, a warstwa gldwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzié tylko do polgczenia. Spoiny poprzeczne
nie powinny pokrywac sie z przediuzeniem lic obu muréw, lecz byé przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly. Scianki dzialowe o grubosci 1/4
cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 413, W przypadku gdy wysokoS¢ scian przekracza 2.5 m lub
szerokosé 5,0 m, nalezy stosowad zbrojenie z bednarki iub z pretdw okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé
polaczone ze scianami konstrukeyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na glehokosci co najmniej 70 mm. Liczba ceglel
pofdwkowyeh uzytych do wykonywania murdw nosnych nie powinna przekraczaé 15%.

5.3.3. Mury z ceramicznych pustakéw Sciennych pionowo drazonych:
Bloki silikatowe (gazobetonowe) dzigki swojej ergonomicznej konstrukeji znakomicie utatwiajg prace murarzom. Z reguly bloki sg
zaopatrzone w uchwyly montazowe fub w otwory montazowe przeznaczona do wspolpracy z chvwytakien oraz uksztattowane s3 na
zasadzie pozwalajacej faczys je na pidro - wpust. W obu przypadkach kazdy blok mozna przenosié¢ jedna reka, gdyz zarowno
uchwyt montazowy, jak i raczka chwytaka znajduja sie w srodku ciezkosci bloczka

5.3.3.1  Ukiadanie pierwsze] warstwy
Wiasciwe uloZenie pierwszej warstwy jest bardzo istoine. Nalezy to wykora¢ w taki sposdb, aby zniwelowad wszelkie nieréwnosc

podioza i otizyma¢ idealnie rdwng i wypoziomowang gdria powierzchnig warstwy. Pozwoli 10 na wykorzystanie wszystkich zalet
systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach $ciany: umozlivi zwlaszcza zaslosowanie cienkiej spoiny ¢ grubosci nie
przekraczajace] 2 mm. W celu uzyskania 2adanej dokladnosci konieczne jest poziomowanie na hiezaco kazdego bloczka. Mozna

teZ posluzy€ sig tzw. metoda ukfadania “pod sznurek”.
5.3.3.2  Ukiadanie keolejnych warstw
Ukladanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
a naloZenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjainego dozownika na diugesci ak. 2m,
2 uktadanie bloczkdw,
= dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkien,
5.3.3.3 Scianki dzialowe
Murowanie $cianek dzialowych wykonuje sig w bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierwsze] warstwy (zawsze na zapravie
tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko, Zaprawe crenkowarstwowg rozprowadza sig wygodna lyzka z
gracy. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych facznikow ze stali nierdzewnej,
5.3.3.4 Konstruopwanie nadprozy
Do konstruowania nadprozy stuzg ksztaliki nadprozowe traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem nasnym jest
belka zelbetowa, ktdrej wymiary i ksztalt zostaje nadany przez ksztaitki. Sposéh montazu nadproza z ksztattek:

= podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,
= uloZzenie na deskowaniu kszlaitek nadprozowych,

3 wypoziomowanie uloZenia ksztaltek,

zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami
konstrukeyjnymi,

= zalanie mieszankg betonowa
Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$é dociecia blokéw do
odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonag na kilka sposobow:

o za pomocyg szerokiego przecinaka i miotka,

a3 za pomocay pily tarczowsj do kamienia,

7 za pomocy gilotyny.
53.3.5 Whudowywanie drzwi
przy wbudowywaniu drzwi powinny byé brane pod uwage wymagania w
zakresie wytrzymalo$ci i trwalosci (np. cigzar skrzydla i obcigzenia
eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwnie? wymagania
dotyczace szczelno$ci | izolacyjnosci oraz wszelkie zaleceniz
producenta. Wymiary drzwi sa okreslone jako wymiary $wiatla
oscieznicy; przy ustalaniu Swiatla oscieza nalezy brac pod uwage
zardwno wymiary przekroju elementow oscieznicy, jak | wymiary juzu na
wbudowanie. W wysoko$ci oscieza powinien by¢ uwzgledniony poziom
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drzwiowych mozna odciaé od dolu i tylko niekidre maja konstrukcyjnie ]
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zatozong maozliwosé regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza sig w oécieza nieolynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.
Oscieznice regulowane, obejmujace grubosé Sciany osadza sig po
wykonaniu tynkéw na plaszczyznach $cian, oéciere moic pozostad
nieotynkowane. Oscieznice stalowe moga byé doslosowane doraznych
sposobow wbudowania w czasie wznoszenia dcian, w

uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowa
w gniazdach w oscieu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje
rozpierane lub $ruby.

Do zamocowania oScieznice powinny by¢é ustawione w pionie 2
zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba | rozstaw punkiow
mocowania ofcieznic stalowych 53 cokreslone  w aprobatach
technicznych. Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakéw.
Oécieznice szerokosci wigkszej niz 1 m nalezy mocowaé rowniez w
nadprozu, rozstaw punktév, mocowania powinien wynosic okolo 75 cm. Schemat ascieznicy stalowej z kotwanii i uksztaltowanie
o$cieza do jej osadzenia przedstawiono na rys, 5.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnegirznych wejéciowych do budynkdw
okien. Drzwi wewngtrzne uszczelnia sig rozprezng piankg poliuretanowa

+/

powinny by¢ uszczelnione wg zasad przevwidzianych dla
. weing mineralng lub watg szklana Przy drzwiach o



zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszac parametrow uslalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych luz na whudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wefng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kgm®,

53.36 Elementy uzupelniajace systeméw do wznoszenia $cian z bloczkow
. kotwy i iaczniki murarskie - poniewaz s lo elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, majgce pracowaé przez diugi

okres czasu w zamknietej przestrzeni, stosuje sie tutaj wylacznie kotwy ze stali nierdzewnej. W zaleznosci od sposobu montazu
oferuje sig dwa rodzaje kotew: wiladane w spoiny (do spoin zwyklych i pocienionych) oraz do pozniejszego montazu {wbijane i
wkrecane). Do laczenia Scian dziatowych ze sclang nosng sluza spedialne faczniki {na zalaczonym zdjeciu po prawej stronie),

krazki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposazone w kapinos adprowadzajacy krople wody w strone muru

zewnetrznego,
*  puszki wentylacyjne - stuzg do przewietrzania pustki powietrznej.
5.3.3.7 Murowanie na cienkie spoiny
M10 o gestosci zapewniajgcej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca

Nalezy stosowaé zaprawy cementowe marki co najmniej

sig, aby zanurzenie stozka pomiarowego wynosilo od 60 do 80 mm. D. W $cianach zewnglrznych szczeliny pustakow powinny by¢

usytuoware réwnolegle do lica $ciany oraz przebiegac pionowo. Przy wykonywaniu zakoriczen tub wiazan muréw o roznej grubosci
nalezy stosowaé cegle ceramiczng modularna, Fitary migdzyokienne nalezy wykonywac z calych pustakéw kiasy nie nizszej nix 7.5.
W celu zachowania prawidiowego wiazania nalezy stosowac cegle peing modufarma klasy wyzszej niz 7,5. Murowanie na cienkie
spoiny grubodci od 1 do 3 mm przy uyciu specjainej zaprawy slosuje sig przy wznoszeniu Scian z: bloczkow z betony
komorkowego, elementow silikatowych, efementow betonowych, pustakéw ceramicznych. Ogdine zasady murowania na cienkie
spoiny sa nastepujgce:
*  pustaki (bloczki} pierwszej warstwy uktada sig bardzo dokladnie na mocnej zaprawie cementowej (np. 1:3), tak by
wyeliminowaé nieréwnomierne osiadanie efementow murowych,
*  poloZenie elementéw pierwszej warstwy w pionie | w poziomie nalezy dokladnie kontrolowac za pomoca poziomnicy,
gumowego miotka | ewentuainie niwelatora,
«  jezeli uzywa sig bloczkow z betonu komorkowego, mozna pierwszg warsiweg dodatkowo przeszlifowad,
*  zaprawg do cienkich spoin rozprowadza sig specjaing kielnig z zabkowang krawedzig dopasowang do szerokosci muru,
*  nastepnie ukiada sie pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstw; jezeli jest to konieczne, pofoZenie elementéw mozna
korygowaé w ciagu pierwszych 7 - 15 min (czas ten jest podany na opakowaniu Zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dewolnym czasie dokonywac kontrol i pomiaraw sprawdzajqeych zachowanie rezimow wymiarowych -
pionu. poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania Wymagania ogodlne

Rozraznia sig tolerancje normaine kfasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dolyczace tolerangji
nie sg podane, stosuje sie kiase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sig w przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z
punkiu widzenia niezawodnodci konstrukgji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klasg tolerangji specjainych nalezy podaé w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
Zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)

Doktadnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosié 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi poctiuznych i poprzecznych osnowy

geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami scian lub filaréw.
QOdchylenia poziome wzdituz wysokoscei budynku powinny przyjmowac wartosci roznaimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W

przypadku stwierdzenia odchylen o charaklerze systematycznym nalezy podjaé dzialania korygujace.

System odniesienia
y ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjela osnowa geodezyjna, stanowiace

Przed przystapieniem do robét na budowie nalez
przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usyluowania elementéw konstrukgji zgodnie z PN-87/N-02351 | PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany
Dopuszczalne odchylki wymiaréw i usytuowania écian jednej kandygnacji nie powinny byc wigksze od podanych w tablicy 6.
Dopuszczaine odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku
do osi pionowej ad poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy kiasie folerancji N1,

hif400 n przy kiasie tolerangji N2,

Tablica 6 Dopuszczalne odchylki wymiarowi usyluowania $cian jednej kondygnacji

[Klasa toleranciji

Odchylka fmm}) N1 N2
Wysokosd i diugosé dla kazdego pomieszczenia 20 10

| Usytuowanie $ciany w planie w stosunkit do osi pomiarowe| |10 5

Odleglos¢ sasiednich $cian w swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokogci h h/300 h/400
Wygigcie z plaszezyzny $ciany 10 fub h/750 ] 5 lub h/1000

Dopuszczaine adchylki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

» 10 mm w przypadku muréw peinych oraz
] 20 mm w przypadku muréw szczelinowych,
Dopuszczalne odchylenie §cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie | skrzywienie) nie powinno byc wieksze niz:
a) na odcinku 1 n:
a 5 mm przy kiasie tolerancji N1,
a 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku calej ciany:
n 20 mm przy tolerangji N1,
. 10 mm przy tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L {szerckosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byé wigksze
niz:
] 20 mm przy L :S 30 m,

'] 0.25(L +50)przy L > 30 m . i nie wigksze niz :1: 50 mm.
Dopuszczaine odchylenie wymiaréw otworow w $wietle oécieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

]
A



a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

E] + 13, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
a +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1.0 m

] + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
» + 10, -5 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchyinie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosd (odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno

by¢ wigksze niz:
» L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200<10 mm przy kiasie tolerancji N2. Otwory i wkiadki

[ ]
Bopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw | wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz:
a 20 mm przy kiasie tolerancji N1,

] 10 mm przy kiasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbidr robét Klasy kontroli

W zaleznodci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukeji:
L I - klasa kontroli zwyklej,

[] Il - klasa kontroli rozszerzone|,

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatow oraz
wykonane] konstrukgji, okreslonych elementow kenstrukgji fub okreslonych
sig inaczej, przy wykonywaniu robdt murowych stosuje sig klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sig w przypadku
wykonywartia konstrukcji lub elementdw konstrukcii szczegolnie istotnych z punklu widzenia niezawodnosel | o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentaine itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonainych (np., w

szybach dzwigowych itd.).
Dokumentacja z dzialan i wynikéw kontroli powinna zawierac wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz rejesir
niezgodnosci i dzialan korekcyjnych. Dokladnosé wymiarow i usyluowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega

kontroli ciagtej.
Badania materiatéw i wyrobow
Badania witasciwosci materialow | wyrobow
aprobatach technicznych. Polwierdzenie wiasci
- w zaswiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyrainie identyfikowana oraz zacpatrzona w deklaracje zgodnoséci.

Transport, dostawa, odbi6r | przechowywanie materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami narm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzié zgodnosé typu, rodzaju, kiasy, wymiardw i
asortymentu elementdéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badarnia konstrukcji murowych
Oceng prawidtowosci wigzania muru w szczegdinosci w stykach i naroznikach na zgodnosc z ustaleniami nalezy przeprowadzic na

podstawie agledzin | zapisow w dzienniku budowy.

+  Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru taéma z
podziatkg milimetrowa. W przypadku murow zewngtrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzié na losowo
wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac $rednig grubosc spoiny ustatong przy zalozeniu
Srednich wymiarow cegly na odcinku $ciany o dlugosci co najmniej 1,0 m,

+  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzié przez
przykiadanie laty kontroinej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar przeswitu migdzy latq i powierzchnia lub krawgdzia muru z dokladnoscig do 1 mm. '

*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosct jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomocy
pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrows.

*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczegdinych
kondygnaciji nalezy przeprowadzaé za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

*  Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej fub wezowej oraz laty
kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora. .

+  Sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przewodéw, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

+  Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub poléwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzad w trakcie robét i na

podstawie zapisow w dzienniku budowy.

wykonania robdt. Kiasa kontroli moze odnosié¢ si¢ do
operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza

powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
wosci materialow | wyrobbéw z kazdej dostawy powinno byc podane:

7. OBMIAR ROBOT
Ogobine wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine”

1. Jednostkg obmiaru jest:
« M muru o odpowiednie} (zgodne] z dokumentacjg dlugosci)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robst
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine".
Odbiér robot murowych powinien odbywa¢ sie przed wykonaniem tynkdw oraz innych robot wykonczeniowych cian
Podstawa do odbicru robét murowych sa nastepujgce dokunienty;
. Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy
Za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

Protokdly odbiorow poszezegéinych etapdw robot zanikajgcych
Protokoly odbiorow materiatow i wyrobow
. Wyniki badan [aboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byly wykonywane Wszystkie roboly objgte niniejsza ST

podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Norniy nie s3 obowigzkowe - za wyjatkiem:
1. Wymienionych - jako obowiazujace -w Zalaczniku nri do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwdetnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109,

poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. tJ. 2002

nr 75, poz.690.z 12 kwietnia 2002).
2. Przywolanych w niniejszej specyfikacji lechnicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dia danego zadania

3. Jesl sa .przywolane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania

i

EIN



o~

ST 01.07.00 ,, TYNKOWANIE”
Kod CPV 45410000-4

1 WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 Wymagania dotyczace wykonania i cdbiory robst tynkarskich
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonama odbsory Robét. kiore s3 zlecone
objete kontraklem, w zakresie robst tynkarskich
1.3, Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie podziai:
1 Tynk gipsowe zawierajgce gips
= tynk gipsowy
w lynk gipsowo~\vapienny
s tynk gipsowy cieplochronny
2 Tynk wapienne, cementowo- wapienne i cementowe
®  lynk wapienny z wapnem sucho gaszon
zewnetrzne}
& tynk cementowo-waprenny
& tynk cementowy
8 lynk cementowo-wapienn
®  tynk szlachetny

ym (hydratyzowanymi hydrauliczaym lub pokarbidowym (tylko warshwy

y cieptochronny tynk cementowe-wapienny lekki

3 Inne spoiwa

#  Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)

a  Masy krzemianowe (sylikatove)

& Masy tynkarskie silikonowe
Podzial wg PN-90/B-14501 € - 2aprawa cementowa, cw - Zaprawa cementowao-wapienna, w - za
9 - zaprawa gipsowa, gw - Zaprawa gipsowo-wapienna, cgl - zaprawa cementowo-gliniana.
Podioze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i {rwale pofaczenie.
Pozostate okreslenia $a zgodne z cbowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definiciany podanymi ST 00.00.00 Wymagania

ogoine"”
1.4. Ogdine wymagania dotyczgce Robot
1 Podstawa wykonania Robot bedzie Projeki Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy

Roboty beda prowadzone Zzgodnie 2z 2akresem okreslonym w Specyfikacii Technicznej, zgodnie 2z Dokumentacja

prawa wapienna,

pecyfkacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowia czesc¢ Konfraktu. a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentagji. .

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne = Dokumentacyg Projektowa | Specyfikacjami

Technicznymi Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu wimien natychmiast powiadomi¢ Inspeklora Nadzoru, kiory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

ifterpretacji tych dokumentdw Dokonanie zmian | poprawek musi by¢ akceplowane przez Projektanta o ile dotyczy

Dokumentacii Projektowej
4. Dane okresione w Dokumentacji Projeklowej t w ST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine s3

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancyi. Cechy materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi veymaganiami, a fozrzuly lych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelnt zgodne z Dokumentacja Projektowa fub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie malerialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
- W przypadku, gdy materialy iub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna,
ale osiggnigto mozliwa do zaakceptowania jakosé elementow budowli, ta inspektora Nadzory moze zaakceplowad takie

raboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowsj, zgodnie z
ustaleniami szezegolowymi Kontrakiy.
- Wykonawea przed przystapieniem do wykonywania robét musi podac w fornue pisemney rysunkowej detale rozwigzan
technicznych (jesli nie §a podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne elementy itlp Te rozwigzania muszg by¢ na
tyle szczegdlowe, aby mozna rozliczyé Podwykonawce z zakresy robot, a takze jednoznacznie roziiczyé go w okresie
gwarancyjnym (jakosé prac). Kiergwnik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodnic

2 Inwestorem (Inspektor Nadzoru } 1 Projektantem.
2. MATERIALY

[

(4,3

m

~J

Tynki gipsowe i zawieraj ] S
cementowo-wapienne i cementowe. a takze tynki na wapnie hydraulicznym moga by¢ stosowane zardwno wewnaltrz, jak i na
Zewnatrz.

ilgocrz ( podzial przyjgete ze wzgledu na cisnienie czastkowe

Tynki cementowe nadaja sie do pomieszczen o duzym obciazeniu wi
pary wadnej pi>17.5 hPA) takich jak kuchne przemyslowe, pomieszczenia nalryskowni) araz na cokoly i Sciany piwniczne

zewnelrzne

Tynki cemeniowo-wapienne cieplochronne 2 dodatkiem perfity S& z reguly tynkami nakladanymi rgcznie (do maszynowegao
naktadania tych tynkow Przeznaczone sa agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzadowaniem) Tynki te sa stosowane jako tynki
podkiadowe

Tynki cementowo-wapienne cieplochronne z dodatkiem kolek slyropianowych 53 tynkami maszynowymi | slosowane sa jako tynki
podkladowe ‘

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzety

Ogoine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 00 00 Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do wykonania robét

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki. szczotki druciane), miotka murarskiege, tasmy malarskiej. foli oraz
watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania mas ! i i

i abrobki gladzi wykorzystamy diugg i keotkg pace stalowa. szpachelke kalow. §
papigrem sciernym, okulary i maske przeciwpylowa
4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotycegee Transportu podano w ST 00.00 00 .Wyymagania ogdine”



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagama dotyczace wykonania Robot podano w ST Q0 00 0p Mymagama ogoine
5.2. Podloza tynkarskie - warunki przygotowania

321 Rodzaje sciennych | stropowych materiatévy budowlarych
Znadugace sie na rynku materialy budowlane. przeznaczone do budowy scian i stropéw. mozemy podziehc¢ w nastepujacy sposob

¥  ceglapelna dziurawka kratowka pustaki ceramuane
beton lekki - bloczk i prefabrykaty,

L]

®  beton porowaty (gazobeton) - bloczki o prefabeykaty

& beton zwykly | zbrojony.

®  Zwigzane cementem bloczki widrowe (zwykie lub z wbudowana 1zolac)a dodatkowa). zwiazane cementem vIOrowe piyty
izolacy)ne zwykie ) wiglowarstwowe

zwiazane cementem lub magnezyiem plyty 1zofacyjne. pisty pilsniowe paidzierzowe pustaki stropowe - betenowe Iub

ceramiczne.
& slropy betonowe - wylewane {ptyty manolity
B elementy stropowe prefabrykowane
Zadama wymaganmiz dotyczace scian i sufiicw
522 Zalozenia dotyczace podiozy tynkarskich
5221 Wymagania dotyczace podicza tynkarskiego
Podioze tynkarskie ma wplyw na wybdr malenaiy tynkarskiego ale przede wszysikim na sposob nakizdaniz 1 obrobki tynky
vwstepne przygolowanie podloza, grubose tynku. itp. )

Przed T0zZpoczecien prac tynkarskich wykonawca must zbadad prayaatnose podloza pod fynkowane
na podsiawie ogledzin Proby scierama. drapania (skrebanis

Badanie podicza nastapuje na podstawie notmy uraz bezposredmio
oraz zwilzania | a takze aktualnych zalecen producenta
Wadliwe wykonane podioza podezas prac budowlanych

czne betonowe 1 zelbeiowe)

(Equiya odpowiedmie normy dotyczace poszczegolnych matenalow budewianych

moze mec wplyw na jakosc o trwalose gotowege tynku inp powstawanie

ys)
Wykonawca przeg przystgpieniem do prac tynkarskich, z reguly me ma mezhwosc stwierdzenia 1 skontrofowania ukrylych wad
podicza

nk zhkwidowac przed otynkowaniem

Nalezy parmiglad przede wszystiim o wymaganiach, dotyczacych rowney powierzchn poti ty
wszelkie nieréwnosci. takie jak wystajace cegly, hioczki kamienie Nieregularna grubogé tynku zwigksza ryzyko powstawania rys
Réwniez groéne sg otwarte lub nie ‘a tynku stanowi most nad otwarta fuga 1 juz

uzupetwone fugr W takim przypadiu warstw
niewielkie zmiany termiczne (naprezema, odksztatcenia) moga powodowac zarysowania i spekama W przypadku wykonania
muréw wypeiniajacych

(np. konstrukcje szkieletowe 2elbetowe, stalowe. drewniane) natezy zwrécic szczegoing uwage na
prawidiowe wykonanie szczelin dylatacyjnych fug Zamykajacych igczacych oraz ewentuaine zastosowanie odpowiednich profil
Podioze pod tynk must byé

w rowne,

a nos§ne i mocna.

ol wystarczajaco stabine.

o lednoradne, rownomiernie chionne. hydrofine (zwilzalne).
& szarstke. suche. odpylone wolne od zanieczyszczen,

a

wolne od wykwilow

& nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C
5222 Ostrzezenia i wskazowki
Zigcenobiorca powinien przedstawié mwestorowi wsze

inie walphwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich wskazaé mozliwose
powstania spodziewanych usterek oraz Rrzedstawic pisemnie propozycje rozviazania ty

ch problemow.

Niemal stalym elementem ostrzezen wskazowek sa zngjdujace sie na kazde
5 j i i < 1a tych rur ilub ich izolacj padczas tynkowania jest
wac na skutek kontaktu z zaprawa.

Tego rodzaju szkody moga pojawic: sie nawel kilka lat po otynkowaniu powierzchni

Zalecema
Wykonanie zdjet pomieszezen przed tynkowaniem

Z2djecia dekumentuja nie tytko stan podioza do gruntowania ("B mur mieszany). lacz takze s§ pot
inwestora o istnieniu wady podioza W przypadku rekiamacji zdjecie stanow bardzo wazny dowod

5223 Przygotowanie podioza - naprawa podloza
Przygotowsrie podicza Jest zabiegiem majacym na ceiy uzyskanie podloza, spetmajacego wy

pkt 3.32
52.2.4 Przygolowanie podioza - obrobka wstepna
Obrobka wsigpna podioza stuzy trwatemu | silnemu zwiazaniu tynku z podiozem Wi

zwigkszajacego przyczepnosc (np. obrzutki wstepne|}
52.25 Ochrona budynkéw w slanie surowym przed dzialaniem szkodliwych warunkew atmosferycznych
Woiyw warunkow atmasferycznych, a w szczegolnosc deszezu, na surowy mur jest najwigkszy podczas murowania. Moze pozmie
prowadzic do powstawania uszkodzen tynku (np. wykwity, spekania rozsadzanie, ilp )
Przed rozpoczeciem. a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledmec naslepuace rasaay
8 zabezpeczenie przeciv wpiyworn atmosferycznym sktadowanych materialow budowlanych
pravediowe wbudowanie matenaigw budowlanych
2akrywanie wierzchnigj czgsci muru podczas dluzszych przerw w pracy. szczegdinie przed weekendem

irz labele uzytkowe rozdz. 4;,
rzed deszczem VWoda opadowa nie moze wiikad w mur,
atwary instalacyjne. patapely nie zabezpieczone

wierdzemern faktu oslizezena
magania podane w PN-7/8-10160

aZe sig¢ 2z zastosowanern srodia

maozlivire napezesniejsze wykonane obrzutki wslepnej (pa
mazliwie najszybsze wykonane zadaszenia chroniacego p
zabezpieczenie przed dzialaniem wod opadowych poprzez balkony, tarasy
kominy itp

522686 Przenwy technologiczne w stame surowym dia podiozy tynkarskich
Niezbedne jest dotrzymywanie czasy schnigcia oraz wigzania cdpowiedniega dla réznych matenalow, budawlanych podioza ym
diuzej tym leprej) Po uplywie tego czasu ryzyko powstawania rys malgje.

W pierwsze kolejnoses nalezy wyronywad tynki wewnelrzne jastrychy. a nastepnie tynki Zewnetrzne
Wykonywane tynkow zewnelrznych przed tynkamy wewnetrznymi i jastrychami stanova niebezpieczenstie dla jakosc tynku Moze
prowadzic do powstawania Ys pizebarwien rinnych uszkodzes Wyraznie wydluza sie czas schnigcia ynky

5227 Wymagana konstrukeyjne przy przygotowaniu podioza pod tynk Prefabrykowans elementy przeworiow wentylacynyeh i

spabnowych

— 9% —




ynku Jezel przewod wenlylacyjny w calosci jest obmurowany. nie
ezeli jednak przewod wenlylacyjny. bedacy samodzielng czescia
jac z nigj), to Przy pamocy tzw nosnika tynku mozna
padku, gdy nie slosuje sig

Elementy le traktuje sie Jako slatyezrie samodzielne czesc bud
wymaga zadnych specjalnych dzialan na elapie tynkowania J
budynku. stanowi przenve w ciaglosci sciany (na rown; ze Sclana badz wysla
uformowaé wolna od pekmigc powtore tynkarska, mezalezna od ruchow skurczowych przewody W przy
nosnikow, nalezy wykonac szczeling dylatacyjna Pozostale

Wyslepujace w murze rdznorcdne materialy budowlane. przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez wigzania statycznego)
nalezy {raktowac jako mur nigjednolty - mieszany

52.3 Sprawdzenie podloza pod tynk

5.2 31 Ogoélne sprawdzenis podioza

Aby oceni¢ wady materialy, odpryski, iuszczenie oraz piaszezenie cz
probg $cierania, drapania ub zwilzama.

Proba SCIERANIA Pfzeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchn pod tynk.
Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu

Chionnos¢ podioza i jego wilgotnosé okreslana Jest przy pomocy proby zwilzania Préba ZWILZANIA polega na zraszaniy mury w
wielu migjscach czysty woda.

5232 Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradcze

Cegla pelna, dziurawka kratowka. pustak ceramiczny, bloczk i elementy z betanu tekkiego
Mur musi bye wykonany 2godnie z tolerancyg wymiarowg uwzgledniona przez normy  Malerialy budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiadac wymiary mieszczace sie w tolerancyi aby nie powodowaly zbyt duzych mznic w grubosei tynku Spoiny
murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by ani zbyt glebokie ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natoZzeniem tynku nalezy
|8 ewentualnie wyréwnac
Przy ukiadaniu bezspoinowym (hex Zaprawy murarskig)) puste szczeling nie mogg byc
ewentualne uszkodzema nalezy wypeinié najpozniej 3 dni przeg razpoczeciem tyn

wstepnej)
Wykwaty (naloty, "wiloski® - sal krystalizujaca na powigrzchni) naruszajace preyczepnos$e tynku do podioza
bezwzglednie usunigle Nalezy to zrobié na suchym murze. przy pomocy szczotki drucianeg;

Jezeli metoda czyszezenia szczotka nie da odpowiednich rezuftatow, nalezy ustalic doklacnie prayczyne powstawaia wykwilow |
przy pomocy specjalistow zastosowae skuteczna metode oczyszezenia mury

Suchy mur, silnie chionace wode podioza ceramiczne moga ptzy niepewng) po
Ocena wiasciwoscei mury musi nastapic przed przystapisniem do tynkowania.
QOchrona podioza przed warunkami atmosferycznymi -patriz punkt 5.2 2 5
Obrzutka wstepna spatrz punkt 5.3 2.

Gazobeton
Ubytkr naroznikow, dziury | mewielkie nieréwnosci podioza pod tynk trzeba. min 2 dmni przed rozpoczeciem prac tynkarskich

obrzuci¢ i zatrzeé na ostro, stosujac material uzywany pézniej do lynkowania
Dodatkowo nalezy zwrocic uwaga na ogélne wskazdwki dotyczace przygotowania padioza nakladanie tynku na mur Z gazobetonu

moze odbywacé sig lylko na dojrzaty mur W przypadky gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go lynkowac. przed
przystapientem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczys$cic miotig Zakurzony mur nalezy na sucho wyszczotkowac, przy ciepte;
| wietrzne| pogodzie bardzo istotne Jest zmoczenie podioza. Podczas moczenia trzeba uwazac¢, aby woda nie wytworzyta na

powierzchni biony wodne) {przy tynkach gipsowych u wyrdwnujacych chionnosc podioza).
Ochrona podioza przed warunkamij atmosferycznymi
Obrzutka wstepna

Beton i selbet.
Powszechnie przyjmuge sig. ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach oy betonowama, w zimie po 80 driach bez

mrozu (tabela 2).
Narazone na korozje €zgsct metalowe (np. gwozdzis. kotwy}

Pozostale czesci nalezy

y tez wlasciwosci powierzchni wierzchnigj nalezy postuzyd sig

wigksze niz 5 mm Tego typu szezelny i inne
kowania (nie stosowac w tym celu obrzutki

. fNUSZ3 zoslac

godzie wymagac odpowiedmego przygotowania

Zywa sig srodkow gruntujacych
‘patrz punkt 5.2 2.5,
patrz punkl 5 3 2

& wchodzily w warstwe tynky
i przewody wodno-kanalizacyjne

takze przy betonach o widocznej silne

odtluszczajgcego )
szczegolowy dokonac oceny

Na szczegéinie gladkie powierzchnie betonowe (plyty stropowe, plyty kanalowe). a
chionnosei lub zawierajacych specyficzne dodalki {np. dodatk: uszczelniajace) nalezy w Sposéh
podioza pod tynkowanie i dobraé odpowiednia powiake gruntujaca (ewentualnie odpowiedn pockiad)
W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podioza pod tynk (z
uwzglednieniem dokumentagji producenta).

Préba zwilzania,

Istotnym kiyterium pezydatnesci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania

W metodzie te nalezy pedzlem malarskim Sredniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyé woda badang
powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie kropli wody w przeciagu 5 minut Swiadczy o tym ze mozna
rozpoczgc prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie na
(tabela 2) po odpawiednim czasie beda
" jeszcze zbyl wilgotny beton,

&  pozostalosci oleju szalunkowego.
& zbyt szczelny betan.
Sprawdzanie wilgolnosci szczatkowej

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podioza nalezy sp
suszenia Probka do suszenia musi bys pobrana z min glebokosci 2 cm Przy pomocy wierlla w ksztalcie koron

25 mm wiertarka wolnoobrotowa Ma (v na cely zregukowanie wplywu rozgrzanego wiertta na probke
Dia tynkow zawierajacych gips slosowanych na scianach i sufitach betonowych, nalezy uwzglednic dodalkowo-

a  wilgotnose,

®  szczegoly wykonania lynku

Mokry beton. :

Powierzchnie betonowe mokre. wilgotne, ew ze skroplong para
szczgtkowe; przekraczajacej 4% masy. nie moze by¢ tynkowany
Beton o wilgotnosces od 2,5% do 4%

Przyimuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie wilgotnose szczgtkowa belony jest
mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zvalzania. Jezeli kolor zwilzonej powierzchni znveni sig z jasnego na ciemny |
znikng wszystkie kropelk wody w clagu 5 munut, oznacza to. se mozemy rozpoczas tynkowanie

stapi zmiana kolory Zmoczone| powierzchni lub jezeli 2gadnie z protokolem sprawdza)acym
widaczne kraopelki wody, przyczyna moze byé nastgpujaca.

rawdzi¢ je za pomoca urzadzenia pomiarowego. ew przez probe
y o min. $rednicy

wodng na powierzchni wierzchniej, a takze beton o wilgatnosc



Na wszystkie powierzchme betonows o wilgotnoscr 2. 5-4%; Musza by¢ slosowane odpowiednie mostki adhezyjne {produkty

zwigkszajace przyczepnosc). Sa one zalecane przez kazdego producenta tynkow gipsowych

Beten o wilgotnose do 2 5 %
Mozime jest tynkowanie dobrze chionacych i szarstkich powerzchni betenowych o wigotnosci szczatkowej pomzej 2 5% bez
stosowania srodkow gruntujacych (mostkow adhezyjnych) Nie dotyczy to gladkich powerzehni takich jak piyta stropowa spagd
schodéw, gladkie sciany {patrz tabela 1) Przy dobrze chionacych wode powerzchniach 3 takze dobrze wyrownanych
Rowierzchniach betonowych mozinve iest nanoszenie tynkow cienkowarstwowych

W odmesieniu do tyrkow cemeantowo - wapennych (wewnetrznych 1 zewnetrznychj na scianach stropach betonowych obowiazuy;a

nastepujace dodatkowe zasady

m  lekkie zawilgocanie betonu {maks. do 4% masy) moze mia¢ pozytyw
- wapiennych,

®  wprzypadku wilgotnego viub ba

jezeli podloze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wy

nanoszenia $rodka zwigkszajacego Przyczepnosc zaprawy tynkarskiej

W przypadku tynkow cementowo - wapiennych stosuje sig nastepujace rogi

a8 obrzutke cementows (z requiy nie jest! stosowana na szczelnym. le chionacym woUg podiozu betonowym tutaj stosue sie
obrzutke uszlachetniong specjalnyny dodatkam)

@ Zaplawe zwigkszajacs przyczepnose Clenkowarstwowa, patrz punki 22 3 1

8 szlamy zwigkszajace przyczepnosc patrz punkt 3 2.3 2

VW przypadku dastateczme roxnych  ne wybrzuszonych  powierzchni betonowych

c:enkowarst\-.‘ov.’ego
Obrébka tynku w migjscach szczegolnych na podiczach betenaveych

W migjscach polgczen | stykow z nayrat matenatan tworzacymi sciane ( filary. dciana z cegly stropy beloncwe tp ) natezy przed
wygtadzamem | zacieraniem tynku wykonad naciecie kislmg tynku az pedioza fub osadzig odpowiedn profil Iynkarski. Pray
Konecznosci dylatowamna powierzehni otynkowanych stropdw betonowych nalezy veykonaé picnowe naciecie tynku w krawedziach
wzdluz Scian okalajacych sirop (naciecta mozna vykonac rowniez w tynku na Stropie. analogia do dylatowania podkiaddw
posadzkowych) Zwiaszeza slropy narazone na oboiazenia termiczne.

Ochrona podioza przed warunkami atmosferycznymi ‘patrz punkl 5225

Obrzutka wstepna patrz punkt 53 2.
Ksztaitks i piyty widrows-cementowe jedna r wielowarstwowe izolacyjne

Mur nalezy wykonag zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm wzgl wedlug wytycznych Wwykonawczyeh producenta materinidw
pizy czym nalezy pamietac o precyzyjnym ustawieniu zgodnie z licem mury Zwrocié uwage na wlascwe wykodczenia naroznikowy
oraz polaczen mury, atakze otwordw okiennych | drzwiowych
Prace tynkarskie mozna fozpoczac dopiero po dostatecznym wyschnieciu mury
Piyly nie moga bye pokryte pylem ani zadnymi substancjan izolacyjnym (olg szalunkowy voski ip ), powierzchnie zabrudzone
nalety koniecznic oczyscic. Mekre, wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych Piyty nalezy poddac suszemuy
odpowiednie] temperaturze {ciepla, sucha pogodal Niedozwolone jest nakiadame tynku na zamarznigte wychlodzone podioze
{temp. <+5°C),
Przed wykonaniem wstepne) obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie scienne naiezy
uzupetnié wiasciwym matenalem (zgodnie z zalecemarni preducenta) Szczeliny o szerokos
plasko odpowrednim materialem nie powodujgeym mosikow termicznych

Ochirona podioza przed warunkami atmosferycznym -patrzpunkt 2 2 5

Obrzutka wstepna patrz punkt 3 2

Mur mieszany

Nawel przy zachowanu poszczegol
on konstrukcja Ziozons z materiaiow
iokainie na dziatanie 10znych obcigzen. W przypadku tego rodzaju podioza nales
rozwiazanie problemu (np. wykonanie zbrojenia i :

Mur stary (nie otynkowany)
kur, ktéry przez dluzszy ckres czasu staf Me otynkowany nalezy przed przystapiemem do ty
ewentualnych uszkodzer spowedowanych zawilgoceniem

Ponadto zaleca sie cdkurzenie | oczyszczenie muru (lub ewenltualnie usunigcie zanieczyszczen przez piaskowanie Czy przy uzycus
pary wodne)). Luzne fragmenty mury {szkody spowodowane przemarzaniem) nalezy usunac a ubytki wypelnic odpowiednim
Mmaleriatem Oczyscic i eéwentualnie naprawic spoiny i w zaleznosci od stany techniczreqo i rodzaju podiaza nanies¢ obrzutke

Stare tynki

Stare tynk: nalezy sprawdzié pod katem
zanieczyszczen, jak rowniez ich nosnodci.
Nalezy poddawac je spscjainej ocene. 2 tego tez w
§.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadag umigjgtnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenic podioze pod tynk

Podane w powyzej wymagania datyczgce podioza pod tynk muszg by¢ spetnione, Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych
warunkow (narzucope zbyt kréikie terminy oddama obiekty lub poszczegéinych etapow robot) maja znaczacy wplyw na jako$é prac
tynkarskich Moga wymagac przeprowadzenia prac dodathowych, Znaczgeu ulrudnic prace tynkarskie fub fez stac sig przyczyna
pa2niejszych uszkodzer: lynky

Najpozniej w momencie wykonania abrzutk wstepne; musi byé juz wiadome. Jaka przewidziano wierzchma warstwe tynky. aby
odpowiednig dostosowac powierzchnie cbrzutki (lub jey szorstkosen do rodzaju tyoku wierzchniego {piytek ceramicznych lub innej
powitoki)

5 3.1 Wpiyw warunkow pogcdowych

Ogéine reguly, dotyczace wykenywanis prac budowlanych nie 0Unosza sig do ws
w okresle zimowym Maja cgraniczone zaslosowanie

S3 11 Ciepts warunki pogodowe
Cieple warunki wietrzna pogoda {przede WSZystkim iagocny. creply wialr w zimie)  bezposrednie nasfonecznienie ip. maja
decyduacy welyw na Sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz Komeczne meze by¢ wstepne nawilzenie podicza.
utezymywanie wilgotnosc:, przykrycie lub obudowanie tynakowane powserzehm,

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redikue niekorzysing wolyer ?tych warunkow pogodowych « tym Samym znaczaco poprawia
jakose gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys

53 1.2 Zimne warunki pogodowe
VW momencie obrabiki mokra zaprawa fest sinie nawodniona i moze przez lo ulec zmiszczeniv wskulek dzizlama miozu.
Szkody wywolane mrozem powstaja na shulek zwigkszenia obyjetosc przez zamarzajaca wode Szkody te przybieralg posiac
luszczace) sie piytkowe struktury tynku powodujac jego niedestateczng wylrzymalesc

Reakcje chemiczne prowadzace do twardnienia zapiawy ustaja juz prakiycznie przy temperatutze +5°
Skutkama lego 8& obnizeme wytrzymalosc P1zyczepnosct tyaku | mne

ny wplyw na przyczepnosé do podioza tynkdw cementowo

rdzo gladkiego podioza moze doj$¢ do obsuwania sig mokrej zaprawy z powterzcha Sciany
& kazaiz. ze mozna rozpoczac tynkowanie, nalezy przystapic do

mozliwe jest zastosowanie [ynku

oczyscic, luzne elementy usunac 1

¢ ponad 5 mm nalezy wypetmé na

nkowania skontrolowac pod katem

stanu istnigjacych juz warstw wWyRoRczeniowych, wysigpowama osadow viub

zgisdu nie sa one przedmiotem ninig(szey instrukcyi

zystkich warunkéw pogodaviych 1 w szczegoinosa

C tiemperatura cbigktu

}
wgﬁb



s~

Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy. gdy lemperatura powielrza,

materialu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C,
Narzucona warstwe tynku nalezy zabezpieczyc przed
Nalezy pamieta¢. ze w praypadku okreslonych tynkow konieczne moze byc zachowanie w
minimainych, Przestrzegac wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roky przy tynkowaniu wewnetrznych powierzehni, ktére nig
{elementy betonowe). nalezy zwrocic uwaga na fo ze moze nastapic zbyt gwallow
przyczyna zamarznigcia $wiezego tynku

53.2 Srogki zwigkszajgce przyczepnosg

Jako $érodki adhezyjne (zwiekszajace przyczepnosc tynku do
zwigkszajace pizyczepnosé oraz substancie plynne - mosiki adhezyjne
W przypadku tynkow zawierajgcych gips nakladanych na podloza betonowe, stosuje sie wylacznie odpowiednie mostk) adhezyjne,

ktore 2wiekszajg szorstkosc powlerzehni
Dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podiozach (2 wyjatkiem betonu) jako Srodek

adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna
Na saczelnych, stabo chfonnych podiozach betonowych stosowana fest obrzutka wslepna usziachetniona zywicami lub specjaine
zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosé

5321 Obrzutka wstepna

Obizutka wslepna

aj slanowi przygotowanie podioza ped tynk.

b) stuzy jako srodek adhezyjny ilub do wyrdwnania chionnoscy

Zalezme od rodzaju podicza tynku oraz zaprawy tynkarskie; moze bye wymagane zastoscwanie obrzutk: wstepnej (zardwno na
$cianach wewnetrznych, jak i zewnegtrznych)

Odno$me stosowania obrzutki wslepne] wykonawca tynku ma ohowia
gruntowania powierzchni, jak i wskazowek wykonawczych producenta tyaku

Do wykonania obrzutk: wstepne] nalezy zastosowad pizewidziang do tego ceiu 2aprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie
Zaprawy lynkarskiej lub murarskie| do obrzutki wslgpne) jest niedozwolone

Nawilzanie podioza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci namesioneg) obrzutki wslepne; zalezne jest od w.
chionnoscr podioza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI
8 wiadciwosci podioza pod tynk,

®  rodzaj nakiadanej zaprawy tynkarskigj,

warunki pogodowe (pora roku).
s wentylacja.

W przecietnych warunkach minimainy czas przenwy techinologicznej dl
wiglowarstwowych plyt izolacyjnych drewnopochodnych przyimuje sig minimalny czas przerey
Przestrzegaé danych w tabelach zasfosowania

Prace tynkarskie mazna rozpoczynac dopiero po stwardnieniy warstwy obrzutki i osiagnieciu dostatecznej wytrzymalosci jasny
kolor, rysy skurczowe)

W przypadku stosowania tynkéw zawierajgcych gips na obrz
technologicznej rowny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podloza

W przypadku péiniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obizucone powierzchnie wewnetrzne nalezy
obrzutkg po rozpoczeciu wigzania wyréwnad. Trzeba przy tym zwrocic uwage na lo, by nie napeinic obrzutkg naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gladka (szklista) powierzchnig, to konieczne jest jej zmatowienie (np szczotka druciang)

Wskazdwka-

mrozem de czasy stwardmenia i wyschnigeia.
yzszych temperatur

posiadaja jeszcze) zewnetrzne izolacji ciepingj
ne obnizenie temperalury elementu oze to by¢

podioza) stosowane sa: obrzutka wstepna. zaprawy 1 szlamy

zek przestrzegania zardwno zaleced dotyceaeych

arunkow pogodowych i

WSTEPNEJ decyduja w pierwszej kolejnosci

a obrzutki wstepne] wynosi 3 dmi W przypadku
technotogicznej rowny 2 tygodnie

utke wstepna cementowa nalezy zachowac minimainy czas przenvy

y¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania slabo wigzace) (szkliste)

wymagama:
a) odpornosé na dziafanie $rodkow alkalicznych.

b) trwate wiazanie pomiedzy podiozem betonowym a tynkiem,

c) abnizenie przenikania wody oraz roztworow wodnych.

d) hiewielki wspoiczynnik oporu dyfuzji pary wadnej,

a) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzigk: zwigkszeniu powierzchni wlasciwe podioza.

tostki adhezyjne dla tynkow gipsowych lub zawierajacych gips okreslane §g przez producenta zaprawy | podleyag tym samym
g0 odpowiedziainosci i gwarancji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosic przy pomacy walka lub inng technika malarska Aby utrzymac jednorodnosé maleriatu przed oraz

w trakcie nanoszenia naiezy j& odpowiednio Czesto mieszad w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnag.
Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% (patrz punkt 2 3 2 3.} nanoszenie takich mostkéw aghezyjnych

jest niedozwolone.
5.3.2 3 Srodki zwigkszajace przyczepnesé dia tynkow wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane sa specjalne zaprawy

2wigkszajace przyczepnosc
Zaprawy zwigkszajace przyczepnosé (rzadkie Zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnosé 53 zaprawami cementowymi o specjalrivm skladzie czesto 7 dodatkiem tworzyw sztucznych
Na budowe rozrabia sig je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbafa szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metoda "mokre na mokre” lub tesz diugosci przerw technelogicznych iftub koniecznej obrébki dedatkowej itp , podane $3 w opisie

produktu. Szlamy zwigkszajace przyczepnosd

Szlamy zwiekszajace przyczepnosc 53 wykorzystywane stosunkowo :zadke Przygotowuje sie je 2 zawiesiny(dyspersji) aywicy
syntetyczngj odpornej na dziafanie zasad, do ktérej dodaje sie cament az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto mieszac w naczyniu, co Zapobiega osadzaniu sig cementu. Nalezy naniesé tylko taka fosc
szlamu, by mozliwa byla praca metoda “mokie na makre” Przestrzegac wskazéwek producenta

5.3.3. Zhrojenie tynku
Zbrojenie tynku ma na ceiu ograniczenie powstawania 1ys. Zbrojenie powerzchniowe (siatki z wiokien szklanych lub drutu inne)
nie wyklucza cafkowicie fyzyka powstania rys, ale je w 2nacznym stopniu redukuje Zbrojenie powierzchniowe nie jest nosnikiem

lynku

Zgodnie z biezacym stanem teciiniki, przy stosowaniu tynkéw cementowo - wapiennych wiopienie sialki z wickien szklanych na
wstepnie utwardzonej pienvsze] warstwig tynky daje najwigksze zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekant Nalezy
pamigtac o zakiadkach oraz zbrojentu diagonainym przy otworach okiennych, drzwioveyeh | innych

oraz szlamy

o & ~



W przypadku wykanczania podioza matenatem cienkowarstwowym i konlecznosc czgsciowago zbrojenia tynkowane| powierzchni
{np tylko nadprozy okiennych) natezy sasadujace z nimi nie zbrojone powierzchnie réwniez pokryé tym samym materiaiem
Povodue to wyrownane neznacznych nieréwnose zapewnia rownomierne wehiamanie wody oraz zapobiega powstawaniu plarn
53 31 Zbrojenie tynku siatkg z wiokien szklanych Wymagania dotyczace skiadnikow syslemuy

Wymagania dotyczace siatki zbrojeniowe) {tkaniny)

Siatki z vdokien szklanych stosowane do 2brojenia tynk

aj  dokument dopuszczajacy do stosowania

Q) nun wytrzymalosé na Zryvianie wzdluz osnowy i watku 1500 NI § cm

C; dostaleczna alkalioodpornose

d)  siatkr do wewnatrz tylko wewnatrz stk Zewnelrzne wewnat

&) wymiary oczek powinny by¢ dobrang do rodzaju zastosowania
swiapiane siatkt z wiokien s$zklanych (wewnetizne) wistkos¢ oczek minimum 7x7 mm,
anakiadane, zaszpachlowywane siatki z wiokien szklanych. wiglkosc oczek mnimum 3x3 mm

Wymagania dolyczacs mas szpachlowych

Do wiapiania zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowe) stosuje Ste mineralna mase szpachlowa, z domigszkany modyfikowanych
Zywic syntetyczrych podobnie Jjak 1o ma miejsce w przypadku warstw zbrojacych w systemach docieplen

Komponemy ley masy musza by¢ zgodne z komponentami tynku podkiadowego tynku kryjacego
Dyspersja ZywiCy. zawarta w masig szpachlowe|. musi wyhworzye z powloka tkariny odpowiednio mocne wiazane.

Z lego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowe) tynky moga byC wykorzystywane tylko oryginaine skiadnik systemu {mass
szpachiows - siatka zbrojeniowa) klgre zostaly przeznaczone do tegs celu i pochodza od jednego producenta systemu

Wtapianie siatki
Wiapianie sialek z wickien szklanych zalecane jest tylko w
szklanyeh nalezy uklada¢ {wlapiad) nasfepujaco

nanesc warstwe tynku ¢ 213 przewidzianej gruboscs calrowite],
umescic tkanine zbrogeniowa (mun 25 ¢m poza obszary zagrozone przy zachowaniu 10 cm zakladek)
pamigtac o moziwic 1Gwnym osadzeniy Napigte; statki,

naniesc pozostaly tynk az do uzyskanta zadane; grubosic,
v przypadku tynkow aipsowych dopuszezalne lest zbrojenie | otynkowanie powierzchni vy jednym ciggu pracy przestrzegajac

fmetody "mokre na mokre",
®  grubosc tynku musi WYNosIC minimum 15 mim. Przy czym zwraca sig uwaga na to iz w przypadku sasiadujacych ze soba |
anych podiozy pod tynk moze byc konieczne uwzgledniene pogrubienia tynky

tezacych na jednej plaszczyznie me 2broj
Wtapiane zbrojenie wykonuje sie na stropach tylko wiedy, gdy zagwarantowana jest obrobka metoda "mokre na mokre”

Szpachlowanie siatk.
Nakiadanie i szpachiowanie siatek z wiokien szklanych odhywa sie 7 reguly na tynkach cementowo wa
moze by¢ wykonywane dopiero po wystarczajgeym stwardnieniy lynku podkladowego {pierwszej warstwy).
Wymagania odnosnie siatek z wldkien szklanych palrz pkt. 3.3 1.1

Wielkose oczek w przypadkuy siatek szpachlowanych zalezy od wieikesci ziaren szpachléwk Powinna ona adpowiadac trzykrotre,
wielkosei najwiekszych ziaren. nie moze by¢ jednak rmnigjsza mz 3x3 mm. Bezwzglednie stosowaé sie do zalecen producents
Zasady szpachlowania siatkt zhrojeniowej

W warstwie szpachiowk: naciagnigte) lub natozonej agre

U powinny spetniac nastepujace wymagarna

1z i na zewnatrz,

przypadku tynkow wewnetiznych zawierajacyci gips Siatki z wiskien

L I

piennych iub cemerntowych |

gatem tynkarskim mocuje sig¢ (weiska) siatke zbrojeniowa
Kolejnym krokiem lest naiozenie paca (kiglnig gladka lub szpachla plaska) drugiej warstwy szpachicwki w ten sposob  aby po
stwardmieniu masy. struhtura siatki mie byla widoczna Grubosc warstwy zbrojeniowe - przy ulozeniu siatki w $rediku warstwy -
PowINNa wynosic min 3 mm Pozs brzegami siatki halezy mase szpachlowg wyciagnac¢ na "o" Przeszhifowad ewentuslme

nieréwnosci

5.3.4 Zbrojona obrzutka wsiepna

Zbrujona obrzutka peini funkcie nosnika tynku i jednoczesnie zsbezpieczenia przed fysami i peknieciarmi. Nalezy ja wykonac tak by

pokrywala calg powierzchme;

W szczegélnosgei nalezy pamieta¢ ze-

aj stosowac ocynkowang (nierdzewna), Zgrzewana punktowo siatke
srednica drutu 1 mm. na slykach rmin. 10 cm zaktadu,

b)  minimalna gruboéc zbrojonej obrzutki wslepnej musi wynosic 8§ mm,

¢} siatkg nalezy umiescic mniej wigeej posrodku warstwy obrzutki wstepnej,

d}  przerwa technologiczna' nunimum 3 lygodmie.

335 Nosniki tynku

Nosniki tynku trakiowane $3 jako podioze tynkarskie i powinny zostac wykonane zgodnie z zaleceniami producenta Nz rynku

wystepuja w forme sialek nierdzewnych lub ocynkowanych z przepiotami z tektury lub 2z wiiadami z efemeniow ceramicznych

Mozna spotkaé tez w formie ponacinanej blachy, kiora Po rozciggnieciu twarzy siatke. Stosuje sig je np do przykiywania bruzd

instalacyjnych. drewnianych elementéw konstrukeyjnych, przewodow kominowych itp

Przy montazu nosnikow pod tynk trzeba koniecznie zwrécie uwage na grubosc przysziego tynku. Zbyt daleko odsadzony nognik

(hp prry zastosowaniu tynkow wierzchnich Jednowarstwowych) na sasiadujycych powierzchniach te] same) plaszczyzny moze

powodowac koniecznosé pogrubienia tynku.
5.3.6. Bruzdy i przebicia

Wypelnienie bruzg i przebic musi by
Wskazéwka-

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypeinionych bruzdach,
glab i pogorszenia jakosci tynku (mebezpieczenstwo peknigg.
Elementy metalowe narazone na korozje Ap. awozdzie

druciana o oczkach wielkosci od 20%20 mm dg 25 w25 mm

€ wykonane nig poZnig) niz 3 dn przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do weiagania zaprawy w

wodnej
Wskazowk dia instalatorovy, elekirykdw oraz murarzy.

Rodzg zaprawy mocujgce; jub wypelniajacej nalezy odpowiednio dobrac do przewidziane; zapraw;) tynkarskigj oraz zaleznie og
przeznaczenia ponveszczenia
Nalezy pamieta¢ o tym re przewody preebiegajace pod tynkiem cementows - wapennym lub cementowym e mogy byé
Mocowane przy uzyciu gipsu {w takich przypadkach nalezy uzyé np cementy szybkowigzacegon}

Z kolei uzycie cementu szybkowiazacego pod lynki gipsowe moze spowodowac ich poZniejsze odpryskiwanie

Bruzdy Instalacyine v Scianach betonowych nalezy calkovncie przykey¢ nosmkiem tynku 1z 20 cm zaktadka nha sasiaduace
powierzchnia scian betonowych) nawet wledy gdy sq one wypelmone.

Specjaine Zaprawy wypeiniajace (np nig Wymagajace podkladu pod tynkj nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta

53.7 Tynkowanie pomieszczer o duzey wilgotnoser oraz pod plytki ceramiczne

— 8-

b

o



“"—n./;

ymit musza zosta¢ przed przystapieriem do prac

Wszysthte powrerzchnie brzeznaczone do oktadania plylkamsi ceramiczn
yrikue sie jednowarstwowo. nie moga one by¢ takze

tynkarskich dokladnie okreslone w projekcie budowlanym Powerzchnie te t

2acierane ani wygladzane.

Juz wygladzone lub zatarte powierzchme nalez
powierzchnie - takie jak na przykiad cokoliki - nie byly zacierane lub wygladzane
musi odznaczad sig minimalng gruboscig 10 mm | posiada¢ minimaling wylrzymalos¢

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy)

y przed pokryciem plytkami zmaltowic 1 0CZysCic 2 pytu Nie wymaga sie. aby male

na Sciskanie
W kazdym wypadku kormeczna jest ocena przydatnosc fabrycznej zaprawy tynkarskie) do wykorzystania jako tynk w dane; grupie
zawilgocenia | pod plytki ceramiczne
tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od w1 do w4
;' _ZEG}léogn_iéﬁwierzchni_v.lew_ngir_zr@aafgz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy o - -
| tynkarskiej oraz izolacji podioza |
i
| .f
1 ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI e =
(n’R_ndzaj zawilgocenia ,W1 Czas trwania oraz intensywnos¢ zawilgocenia Grupy zawilgocenia
e [ - = — )
[I ;vw [wz (w3 [we I
___ _ | -1 0 |
}k it w powietrzu {rosa) Podwyzszona brak rosy |Chwilowo wysoka | Chwilowo wysoka | Trnvale podvyzszona |
1 eweniualnie rosa [rosa resa, para wodng
\Woda ze sprzatania na Okresowe wigolne [Wilgotne  przecierania: | Okresowe Codzienne  intensywne |
mokra pizeceranie |Chiesowe czyszczenie na Czyszozenie NaCzyszczemne !
r mokro mokro |
E_ _ = _ : |
rOprysk woda |- Krotkotrwale:  niskie do Krotkotrwate: sitne Dlugotrwale- s$rednie do
f f sredniego silnego
S SR — L —
2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA. ) o o )
wi w2 w3 ' w4 ;
L i ————— S _ S
Korytarze toalety., klatki/w pomieszczeniach |W ponueszczeniach|wW zartadach. |
mieszkalnych. natryski  w|kuchnie. natryski,

mieszkalnych. kuchnie w
zakiadach: toalety

PLYTEK W ZALEZNOSCI OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY

|
[ schodowe

l

3. DZIALANIA®) PODE JMOWANE PRZED ULOZENIEM

umywalniach 1 faziernkach | pralnie

TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA T o -
le . Wi w2 w3 W4 |
Spoiwo zaprawy tynkarskig| f |
Cement Nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze S T Uszczelnienie |
powierzchm [

|

Cementiwapno Brak przygotowad  [Brak przygotowan Alternalywne uszczelnienie |Uszczelnienie |
powietzchni powierzchni |

|

! S | m———

Nie stosowaé]
tynkow gipsowychJ|

Gruntowanie powierzchn: Uszczelnienie powierzchm

Gips Israk przygotowar **)

* JPrace wyRonywane przez plytkarza
"Przestrzegaé danych producenta kieju do piytek

Tynki cementowao - wapienne. przeznaczone do pomieszezen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosuje sie bez specjalnej abrabki

wstepnej.
W przypadky obcigzenia wilgocia odpowiadajaca grupie W3 oraz
przeprowadzic wstepna obrobke powierzchni, 2godnie 2 tabelg 3
Gipsowe tynki wewnetrzne moga byc stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 -

warunkow:
 wWgrupie W1 palezy przed brzystapieniem do prac plytkarskich zastosowad Si¢ do zalecen producenta kieju do piytek

w grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane plytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowaé odpowiednim do tego

celu srodkiem
& na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o w

wykonacd izolacje przecivwilgociowy (uszczeinienie powierzchni).
W odniesienn do basenow kapiglowych. saun ilub tazm parowych itp nalezy zawsze przyimowac grupe W4 W tego typu

pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskies na bazie cementu
Zalecenie: w pomieszczeniach. przeznaczonych do wykoriczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim skontrolowac

katy proste (zmierzyé pizekatne}
Réwniez elementy dodatkowe taki
zawilgocenia.

5.3 8 Naciecia tynku. fugr 1 profile.
Przerwy wynikajace z konstrukcji budyni
niedozwolone jest wykonywanie cigé tynku.
53.8 1 Nacigcia kielnia

W4, przed przystapieniern do ukiadania plytek nalezy

W3 przy spetnieniu nastgpujacych

y2szym obciazeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na calej powierzchni

e jak profile tynkarskie, nogniki tynku itp musza odpowiadaé warunkom do daney grupy

U araz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane 'na s$cianach zewnelrznych

W tym wypadku zaleca si¢ stosowanie cdpowisdnich profill szczelinowych

wvigrzchnig, przez co cigcie bedzie z zewnalrz niewidoczne. W przypadku pracy podloza w

migjscach nacieé wystapi rysa o prawie ideainie prostoliniowyrn przebiegu. Naciecie kieinig nig jest cdpowiednie w przypadku
zmiany materiaiy budowlanego w podiozu Zbrojenie tynku moze w migjscach takich zredukowag niebezpieczenstwo pekniecia ale
ne jest v slanie calkowicie g0 wykluczy¢ W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjaine profile



Stykowe Ciecia kielnia moga jedynie wplyngé na przebieg powstajace) rysy {przehieg Rrostoliniowy zanmast nieregularnege.

Zygzakowalego) Cigcie kieinig jest rodzaem “kontrolowanego pekniecia®

5382 Fugiwypelniane masa elaslyczng.
Wykonanie przed catkowitym stwardnieniem ralezy tynk przeciac catkowicie az do podicza Szczelina pozostaje widoczna

Po uptywie nigzbgdnego czasy | przeschnigciu mozna wykonad specjalistyczne spoinowanie masg elaslyczna Caynnosé ta ma
zaslosowanie np. przy nie wWmurowanych w sciane kominach oraz Sciankach dziatowych, zamurowanych  konstrukcjach
zelbetowych (wymurovki barapelowe). konstrukejach brzedsciennych i obudowach Pokrywanie takich MSISC przy wykorzystaniu
satk) zbrojentowej lub nosnikew tynku moziiwe jest tylka v Ograniczonym zakresie

53 83 Profile tynkarskie
prowadzgce 1 specjalne (g dylatacyine. o slosowaniu ktorych

decyduja warunk: konstrukcyne). Przy stawianu budynkéw moze okaza¢ sig niezbedne (statyka budowl} wykonanie przenw w
okresionych miejscach Tego lypu styki natezy wykonac zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskaé odpowrednie zabezpieczene

Przed ruchami statycznymy budynku

Przenvy konstrukcyjne wykonuje sie stosujac odpowiednie go lego celu profile Rodza wymagane) fugi + profily natezy okreshic w

opisie technicznym budynky
Uwzgledmagac prolilemy fizyk) budowl Gpracowano bogaty zestaw profil tynkowych wykonanych z metalu. droty | twerzywa
sztucznego

Rodzaje profil
Debir profilu Zalezny jest me tylko od 1ega przysaier funkep fwewnatiz czy na Z8wnatrz budynkuy Konieczne jest rewmez
uwzglednienie zgodnosc materiaty z kidrego wykenany jest profil z przewidywanym rodzajem tynku

P%(e?im)_'nﬁrm_ jf—.’l?e-u_a}_zﬁzgr_slzg_c ?.;'y_ho?.an_yjest_ profii ) ) e,

| Stalovey J'Z metal lzkkich TOcynkowaﬂy + ;NAerdzev./ny |

nkowan: { |

e pamewery | v L

oo —_— c |

paepne T I & .

Cementiwapno | | [ 2 I
——repne — e
—

S |

Cement |
fm&ai_czﬁy I WL N ]
Masa szpachiowa na bazt;: r

zywic sztucznych I
Farba na bazie 7ywic |

[
|
|
|
|
J
|
.
Zawilgocenig
We, przemysl)

Sztuczaych (N |
|Sitikony (na bazie kwasu | ( 4{ g |

" |
Pc’ﬂ'ew. e M S S e3 |
Legenda: o ' - | — ¢ —
nadaje sic Nie stosowad razem profils ocynkowanych 1 profil . o ]l

SENNII )
[ |- nie nadaje sie {z metai lekkich Niebezpieczenstwo koroz)i
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Profile z melalu lekkiege nadaja sig¢ do stosowania do mas szpachiowych, tynkaw 1 farb na bazie zywic syntetycznych. a takze
twardniejacych pod wplywem kwasy oCtowegeo silikondw 1w pomieszezeniach wewnelrznych do lynkow aipsowych

Profile z ocynkowanej blachy stalowe] nadajg sig do tynkow gipsowych, wapiennych cementows-wapiennych oraz cementowych
Ocynkowane profile tynkarskie nie moga by¢ stesowane pod tynkt zywiczne, uszlachetnione Zywicami masy szpachlowe | farby oraz
pod twardnigjgce pod wplywem kwasy ociCwego silikony. Nigbezpreczeristwo korozj).

Profile ze stali nierdzewnej maja zastosowanie 12m. gdzie nalezy sig liczyé 2 silnym zawilgocemem {meosionigte $ciany zewnetrzne
np mur bez zadaszenia murki ogrodowe | farasowe) luh w pomieszczeniach wewngtrznych - we przemysle chemicznym

Spozywczym, gastrononii
Nie mozna uzywac razem profil ocynkowanych i aiuminiowych z uwagi na niebezpreczenstuwo karozji kontaktowe]

Osadzanie profil;

W przypadiku tynkow gipsowych profile osadza¢ mozna Przy pomocy tej sams; Zaprawy tynkarskie), W pomieszczeniach wilgotriych
jak rowniez na powigrzchniach otynkowanych Zaprawa zawierajacag cemeant lub mieszaning cermentowo - wapienna, niedozwolone
jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajaceqo gips. Ta sama uwaga adnosi sie do zaslosowad na powierzchniach na
zewnatrz W takich przypadkach UZyc mozna specjaing; zaprawy do vsadzania na hazie cementu szybkowiazgcego Profile nalezy

osadzac punktowo, w odstepach ok. 50 em Jezeli do v ‘epnego ramocowania kszlallownikov uzyto gwozdzt ocynkowanych, to po

stezeniu zaprawy do Osadzania nalezy je usungc
Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifietha kalowa ponewaz Warstwa ocynku ulega spalemu na szerokosci ok 1cmod
migjsca cigcia '

Niebezpieczerstweo korozji Stosowac nozyce do metaly.

Wazne wskazéwki dla wiasciwego funkcjonowania profili

Szczeliny fezdzielsjace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzgiednie 0czyszczone z zaprawy 1 resziek tynku Profile nalezy osadzi¢

tak aby zapewni¢ ich wiasciwe funkcjonowanie.
W przypadku tynkdw zewngtrznych 2 profilami ocynkowanymi bez powidoki z tworzywa sztucznego niezbedne jest przykrycie

ksztahtownika szlichta

53 9. Wyksnanie tynkow ;ectnov.:arslwowych i podkiadowych
5391 Wskazowk ogdine

®  Grubosci tynkow - zgodnie z zaleceniami producentdw suchych mieszanek tynkarskici fabryczne przygotowanych.
Stosowaé sie do wskazawek dotyczacych obrobk: pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej. Wiasciwa kontroia podioza
pod tynk dia danego materiatu budowlanego orgz Czynnosci przygolowaweze wediug punktu 23 2, dalszych

Specyficzne dia produktu Wub zalezne od warunkéw pogodowyen przygotowante wstepne podioza (np wstepne zwilzenie). Nie
GpuszczaC do powslawania pustych przestrzeni za prafilany tynkarskim {hstwy prowadzace. naroznikowe itp ) Elementy
puszczane w tynk (np ramy okiernine) nalezy osadac rownomiarnis na Calym obwodzie. Stosowac odpowigdnie laty odcinajace v
miejscach niezbednych (np otwory drawiowe pod oscieinice obejmujace; Zwracaé Uwage na dokladne sciagnigcie | wyréwnanie
fynku podktadowegeo. ponewaz tynk wierzehny nje fest w stanie pokryé i wyréwnac dziur, pustek i fal Szczegolne wskazowki
wykonania tynkéw zavierajacych gips

= W przypadku tynkow Jednovarstwowsych Zavaergjacych gips
statka) Stosowad sie do wskazdwek producenta
Szczeading wshazéwki wiykonama tynkow podkiadowych pogrubionych (wielowarstwowych)

Nanies¢ jednolicie grubo warstwe tynky | zaciagnac povaerzchnie
a "mckre na mokre” czy tez . ewenluaine przygolowane spodnie) warshuy

brzeslrzegac metody 'mokre na mokre" (np przy zbrojeniu

[ ]
a  To. czy wymagane jest nakiadanie tynku mietod

- -




tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazdwek preducenia tynku
" Unikac tworzenia sig warshy rozdzielajgcych (np poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko )

Szczegdlne wskazowki wykonania tynkow cieptochronnych na bazie cementowo - wapienne).
Slosowanie szorstkich fub zabkowanych {at do przecierama tynku zapobiega tworzeniu sie warstw osadowych (warstwy

-
szlamu) na powrerzchn tynku

= Slosowac specjalne strugi do tynkow cieplochronnych zapobiegajacych powstawaniu na powierzehnt tynku giadkie). Slabo
przyczepnej skorupy

& W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowaé na caie) povarerzchng siatke z widkniny, zgodnie 2 tabela zastosowar

W przypadku stosowania tynkow wierzchnich - cienkowarstwowych, naniesc odpowiednia warstwe wyrdwnawcza
kladowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej

wierzchnie - tak jak w przypadku normainych tynkow cementowo - wapiennych.

zchni) Przy nakladaniu recznym ltekkich

powierzchni siatki z vdokien szklanych,

1

Szczegdine wskazowki wykonania tynkéw pod

& Obrobka. przenvy technologiczne, warstwy

& Unikad tworzenia sie warstwy szlamu na tyrku lekkim ($cieranie stwardniaiej powier
tynkow podkiadowych stosowaé obrzutke wstgpng Eweniuaine nalozenie na cale
zgodnie z tabelg uzytkowa.

s fekkitynk pedkladowy moze byé stosowany lakze do wewnatrz,

a W przypadku ukiadania piytek obowiazuja takie same wymagania

8 Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkow wierzchnich pamietac o w

5.3 10. Wykonanie tynkow wykoniczeniowych {drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnglrznych nig stosuje sie z reguly zadnych tynkow wierzchnich, Jezeliu

sobie Mimo to wykonania warstwy wierzchnrgj, to nalezy zwrocic uwaga na nastepujace rzeczy

®  powierzchnij tynky podkiadowego pod tynk crenkowarstwowy nie nalezy wygladzad, zacierac itp .

&  zachowac minimalny czas przerwy technologiczne; réwny 3 tygodnie (zalezme od warunkow panujacych na budowie oraz od

jak dla normalnych tynkow cementowo - wapiennych
arstwie wyréwnawcze

2ytkownik obiektu zyczy

lokalnej wentylacir),
¥ ewentuainie konieczne moze by¢ wiagciwe dla danego produkty Zagruntowanie (np zastosowanie arodkow wWyrownugacych
chionnosé podioza i poprawiajacych przyczepnosc)
Na tynkach cementowe wapiennych podkladowych i tynkach lekkich (wewnatrz zewnawz), przy zastcsewanu
komeczne moze okazad sig wykonane

cienkowarstwowego tynku  nawierzchniowego (tynk natozeny na grubosé ziarna),
dwnawczej fub posrednigj. Przestrzegac zaiecen produceniow
W przypadky zastosowania lynku cienkowarstwowego jako wykorczenia na tynkach dociepiajacych niezbedne jest wykonanie

odpowiedniej warstwy wyréwnujace; (posredniej np. warstwa szpachh)
Jezeli przy wykonywaniy tynku podkladowego na jego powierzchni wylworzy sig warsiwa osadowa {np. na skutek zacierania tynku),

to nalezy ja koniecznie usungé.
W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkéw almosfer
Przygotowania tynku podkladowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).
Bezwzgladnie przestrzega¢ wvmaganych temperatur przy obrébee warstve wi
5310 1. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturainym (do pomalowania)

W pomieszczeniach znajduja zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste
Na scianach zewnglrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wiasciwych tynkow nawierzchniowych (o zmnigjszonym
kapilarnym wchianianiy wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokry¢ odpowiednia powioka wykonczeniowa.

5.3 10.2. Tynki wykoriczeniowe kolorowe
Cementowo - wapienne tynki szlachetne

- Tynki grubowarstwowe.
Grubosc warstwy tynku jest wigksza niz maksymalna wielkosé ziarna {(np tynkdw drapanych. zacieranych. zmywanych, czy

narzucanych kielnia) 1 sa one 2 reguly nanoszone bezposrednio na tynk podkiadowy. W przypadku tynkéw cieptochronnych moze
by¢ konieczne wykonanie warstwy posredniej. Przestrzegac wskazowek producenta,
Tynki cienkowarstwowe.

yéznych konieczne moze by¢ dokonanie wslepnego

erzchmch {wykenczeniowych) tynku

kiem Zywicy synletyczne] moga by¢ réwmiez flanoszone na maksymalna grubeosc
ynkach cieplochronnych oraz na nieréwnych. cementowo - wapiennych tynkach

Tynk: krzemianowe (silikatowe}.

Tynki krzemianowe 58 cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkia wodnego. z dodatkiem spoiwa organicznego
iedni towac (nanies¢ powioke gruntujacy).
ownych tynkach cementowo - wapiennyeh nalezy wykof warstwe posrednia - wyréwnujaca.

iv fynkow krzemianowych powierzchnie szktane, okna, polerowane obicia stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.
Przy nakiadaniu tynkdw krzemianowych nalezy przestrzegac minimalnej temperatury +8°C.

Tynki 2ywiczne {akrylowe).
Tynki na bazie Zywicy synletycznej sa cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem spoiwa organicznego Tynk

podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykonac powioke gruntujgca). Tynki na bazie zywicy syntetycznej wymagaja na
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej; na tynkach cieplochronnych nie zaleca sie stosowamia tynkow

Zywicznych

Tynki silikonowe.
Tynki silikonowe §3 cienkowarstwowynu tynkami ze spoiwem 2 Zywicy silikonowej z dudatiiemn substancji organicznych Tynk

podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowad (wykonac powfoke gruntujaca) Na tynkach cieplochronnych oraz gruboziarnistych
tynkach cementowo - wapiennych wymagane wykonanie warstwy posrednigj lub wyibwnujace.

53 11. Czas schnigcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne)

Przemwy fechnologiczne dia zaprawy lynkarskie] s3 to minimale Czasy oczekiwama na moziwose rozpoczecia czynnoso
Zwigzanych z dalsza obrobka tynky

Czasy wiazania. utwardzania oraz schnigcia zalezne 58 0d rodzaju spowa, jak rowniez warunkow klimatycznych | lokalnych
warunkow panujacych na budowie.
Nastepujace paramelry maja decydujacy

fodzaj zaprawy tynkarskiej.
struktura tynku.

garubosé tynku,

pogoda (pory roku),

wiettzenie.

wplyw na dlugosé przecwy technologiczne] viasciwose podioza pod tynk,

technologiczne) dia jednowarstwowych tynkdw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkow wewnegliznych decydujacy wplyw na diugose Przenvy technologicznej oraz na cras
schnigcia ma wietizenie 7 tego lez wzgledu nie mozna podaé ogoinych danych dotyczacych tych czasow. Ponadio w przypadku
tynkow wewnetrznych nalezy pamietac._ iz np przy podwénej grubosci tynku konisczne jest przyjecie czterokrotnie dluzszegs czasu

schinigcia

52111 Diugosé preenvy



- wapiennego o grubosct 15 mm natez

arunkach pogodowych oraz przy debre) wentylacji np dla lynku gipsowo
anie dalszych prac

W deainych w,
ywie 14 dm uzyskany zostanie stoprert wyschnigaia pozwalajacy na wykon

przyjac iz po uplh

tn

Zalecany nmun  czas przervwy NA ZEWEWNATRZ J

3112 Dilugose przenvy technologiczne dla tynkow nakfadanych wielowarstwowo o ) .
Grubos¢ tynku WEWNATRZ Grubosé tynku
technologicznej w daiach 7 | em

]

Wynikajacy 2z lego CZASIWynikajacy z lego CZAS

Rodza tynku
PRZERWY PRZERWY

! L TECHNOLOGICZNEJ TECHNOLOGICZNEJ

[

— [ '___Eﬂ'lmm [T5mm T
l[Tynk normalny 14 dnis 1 om |m)—— — JEx_d‘rﬁ_ . |'
- '_______"_Jr__ I __'Tm_——— - J20mm
[|Tynk jekki [10dnt 71 cm hdnl T 2t _|
l o .. |i 20 mm 35 mm I
[Tynk cieplocihronny 76ni/1cm |F1—4—dm--———*—-“—-— 35 dm —r——i

SRS A N e (o ——
) W przypadku nakiadania jako kalgjnej warstwy tynku 9ipsowego lub zawierajacege gips- przenva technologiczna - munimum ¢
tygodnie

53113 Diugosc przerwy technologiczne; dia szpachiéwki oraz tynkdw drobnoziarnistych
Szpachléwha / szpachléwka z siatka min przervea technglogiczna 7 dni ¥
Tynk divbrnozniarnisty jako warstwa posrednia dia tynku nawterzchriowego min przerwa technologiczna 7 dny )

VW PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIO DLUZSZE czasy
SCHNIECIA

Przenwa technologiczna krotsza mz podane powyzej czasy minimaine moze prowadzi¢ do zvaigkszenia ryzyka powstama rys Za
ewentualne konsekwenge odpowiada osoba. ktora zalacila przyjecie krotszych przeny technologicznych (producent fabrycznej
2aprawy tynkarskiej, inwestor. kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd )

Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za keontrole zdatnose tynku do dalszey obrébki (np pokrycie kolejnymi warstwam

namesienie powloki dp } adpowiada wykonawca dalszych prac

5.3 12 Obrébka powierzchni tynku

5312 1 Wyrdwnanie powierzchn tynku.
Wstepne wyrownywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, pozio
istwach tynkarskich itp (np gniazda). Powierzchnia zaciagnigtegs tynku jest
Jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni Nierownomierna szorstka powierzchnia o

jednakze powierzchnia nie moze by porysowana

Zacieranie.
Powierzchria tynku zacierana iest na grubosé ziarna zaprawy tynkarskie; W przypadky tynkéw wapiennych, cementowo -
reguly po nalozeniu dadatkowe;, Cienkief warstwy zaprawy tynkarskie;
ykoficzenie powierzchni Nie moga byc widoczne gmiazda. Tynki

orzenia pecherzykow i moga byc tam wykonywane

Mu oraz plaszczyzny Moga byé widoczne slady po
z grubsza wyrdwnywana Warstwa Iynku wykonywana
raz nievielkie otwory pozostaja widoczne,

wapennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie 2
(zgodnie z gruboscia ziarna zaprawy tynkarskiej). co stanowi w
lednowarsiwowe na gladkich powiarzchniach betonovych ma; 3 tendencije do

tylko wiekszym nakiagem pracy
Wygladzanie,

Specjalnie produkowane w tyny celu tynki gipsowe $g w
giadkie). nieporowatej powierzchni Nie ma maoziiwosci wygladzenia tynkow

calkowicie pozbawione porow. absofutnie gladkie i rowne
Powietzchnie prawie wolne od wad widocznych w swistle Smugowym moga byt wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego
wapienne cementowo -

wykoniczenia poprzez wielokratne szlifowanie i szpachlowane (np przez malarzy  sztukatoréw). Tynki

wapienne oraz cementowe nie sa fhicowane ani wygiadzane,
Technika tynku drapanego

Naniesiony i wyréwnany tynk jest w odpo
deskg z whitynu gwozdziami, cyklina zebata lub rowkujgca, przy
usuwana, odstaniajac strukture zaprawy

Na zakornczenie powierzchmig tynku omiata sie migkka mioltg
Przygotowanie powierzchni pod okladziny ceramiczne

Nie wygladzac tynkew gipsowych i nie zacisra¢ tynkéw cementowo - wapiennych Jezeli pod ceramiczne okladziny scienne
przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny. to tynk ten nalezy wyréwnac lub - pizy maszynowym tynkowamu - zaciagnac na osiro
tprzestrzegac wymogu rownosci powierzchni lynku)

5 3.13. Pielggnacja tynku,

53131 Tynki wewnetrzne
Po wykonaniu tynku wewngtiznego (lakze w trakcie przypadajacego okresuy grzewczego) nalezy za
nomieszezers

Dla procesu utwardzenia niez

ytownywane, filcowane. a nasteprnie wygladzane do momentu uzZyskama
tak. aby patrzac przy oéwietieniu smugowym byly cne

wiednim momencie, po rozpoczecus procesu twardmnienia Zarysowywany powierzchniowo
czym zewnetrzna warstwa powierzchni tynku jest calkowicie

pewnic dobra wentylace

bedna jest dostateczna wymiana powieliza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk
Wszeikie niezbedne w tym celu czynnoscr nalezy okreslic na miejscu albo uzgednic oddzielnia Niedopuszczaine jest bezposrednie
ogrzewane tynku Ozracza to ze np strumien goracego powistrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zby!l bezpcsrednis
N2 powierzchnig tynku. ani tez dmuchawa mie moze by¢ umieszczona w zhvt bliskiej odleglosci od sciany

Zastosowanie adwilzaczy povaetrzz pewcduje zbyt szybkie “wyciagmecie” wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzerna

W przypadky tynkéw gipscwych nalezy dazyé do tego any proces wysychania miai charakter staly i nieprzenwany aby uniknac
utworzenia sig szkliste), zle chionacej powierzchn tynku

5.3 132 Tynki zewngtrzne.

Tynki zewngtrzne nalezy w ciagu kilku pienvszych dni po nalozeniu zabezpigczyd przed mrozem (fohe ochronne s ogrzewanie) ug -
W ciepte) porze roku - chromic przed Zbyt szybkim wysychamem zraszajac je woda Nie nalezy zraszac wogda tynkdw kolorowych
Przestrzegac wshazowek producents dotyczacych prelegnacii tyrku po jege nalozenmw Dzialatna zwiazane z pielegnacia tynku
nalezy z gory przewidzied i ustalic z inwestorem

53133 Czas schnecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).
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Patrz pkt. 5.3.11. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontrot jakosci Robat Fodano w ST 00.00 00 . Wymagania ogoine”
6.2, Kontrola jakosci ~ wymagania

6 2.1 Uwag: ogéine
Wykonany tynk musi wykazywac odpowiednie dia danego praduklu wlasciwosct oraz odpowiadac wymaganiom okreslonym

normanu: Tynk musi byé mocno zwiazany 2z podiozem W przypadku powierzchni pokrywanych oktadzinami ceramicznymi iflub
wystawionych na dziatanie wilgoci natezy stosowac sie do uwag przedstawionych w pkt. 5 3.3.2 oraz w tabeii 3.

6.2 2 Powierzchnia tynky,

Gotowa. tzn. dostatecznie wyschniela powierzchma tynku musi charakteryzowac sie wymaganymi wlasciwosciami Powterzchnia
tynku. Przed wykonaniem robet nalezy z inwestorem dekiadnie oméw:a oczekivany rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowe;j
powierzchni tynku sa niedopuszczaine Krawedzie, prefile oraz fugi muszg wykazywaé idsalnie prostaliniowy przebieg, nie moga
by¢ naruszone ani pofalowane.
Przy wykonywaniu polaczen t
budowniclwie, nowe tynki na i
powierzchti moze odrozmiac sie ze wzgledu na inny {nowy) materia!l ora
nakladany jest na zroznicowane lub réznege wieku tynki podkiadowe. to ze wzgledu na rozny siopien wchianiania wody. wystapig
rozmice w strukturze ilub kolorze nowego tynku Ccena gotowe] pavaerzchni tynku.
Wszelkie mieregularnosct oraz meréwnosci powierzchm tynku nie mega rzucac sig w oczy w normalnym oswieeniu. Ocena
powierzchni tynku w s$wielle smugowynt (szluczne sSwialio padajace pod ostrym katem alboc Swiatio sfoneczne) jest
niedopuszezalna. Na ostateczny wynik oceny rowniez maja wplyw zrdznicowane warunk) khmatyczne w okeesie przygotowania
powierzchni gotowego tynku.
523 Gladkose. poziom i pion oraz prawidiowe wykonanie narczy tynkowanych powierzchni.

Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych
Padane w normie wymiary Sredmie musza byc stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiak

olworow elemenlow wbudowanych itp
Osadzone elementy wbudowane nalezy otynk
0sadzona przy zachowaniu jednakowej szeroko:
osadzona)

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakla
plaszczyzn. Kontrola przed fozpoczeciem tynkowania nie jest obowi
kanieczne dodatkowe raboty przygotowawcze nalezy uzgodnic z inwestorem.
Wszelkie roznice w przypadku otynkowanych elemeantow budowlanych nie moga by¢ widoczne Duze. powiazane ze sobg
powierzchnie tynkarskie wymagajg zwigkszonych naktadow pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania

Rysy moga miec réznorodne przyczyny. migdzy innymi

osiadanie podioza,

zroznicowane obciazenia (technologiczne, uzylkowe),

znuenione abcigzenia budowli (np na skutek przebudowy),

zbyt szybkie wysychanie.

kurczenie sie i petzanre,

niekoreystne formaty powierzchni (brak podziatu),

zetknigcie sie efementow budowlanych o réznych wiasciwosciach,

otwarte fugi.
zapadnigte narozniki.

otwory w Scianach (zbrojenie diagonalne olworow),

deformacie stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych. rézne obciazema termiczne (np sionce/ cien,
jasne/ ciemne kolory), zroznicowany ukiad kalorystyczny w obrebie jednej powierzchni.

*  wstrzasy (ruch drogowy. {rzesienia ziemi).

& jinpe.
Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztalty efementow konstrukc
spoiny, rysy), 1o mozna przyjaé jedna z nastepujacych przyczyn. Zle wybrany poczatek tynkowana {np kurczenie sig podloza pod
tynk nie zostalo jeszcze zakoriczone, wplywy warunkév atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnosé podioza pod
tynk (np. brak ochrony podioza przed wplywem warunkéw atmosferycznych). niefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zbyt
szerokie illub glebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadfiwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z

wytycznymi obrobki).

Gotowy tynk nie roze wykazywac zadnych rys peknigc o szerokosci ponad 0.2 mm Wieksza liczba iftub koncentracja rys 1 peknieé
{rowniez tych do tkowych obiektu i zasad fizyki budowl. Ocena moze zostaé
j i wentuaing naprawg konieczne jest kazdorazowo okreslenie

Czasu tnvania pojawiania sie rys,

ynku iftub dodatkowego tynkowanmta na istmejacych juz tynkach (np wymuréwiki W starym

stniejacych) otynkowana powigrzchnia lub polaczeme pozostajg z reguly widoczne. Struktura
Zz inne zabarwienie tynkéw Jezeli tynk nawierzchniowy

owac réwnomiernie na calym obwodzig, {zn ze np listwa okienna powinna byc
$ci a oscieznica musi by¢ na calym obwodzie rownomiernie szeroka (rdwnomiesnie

y wbudowane sa asadzone przy zachowaniu pionu oraz

daé, ze wszystkie element
ykonawey rob6t tynkarskich, ale ewentualne

azkiem w

yinych sciany (zarysy cegiet lub bloczkow, Zapadniete

Przyczyn powstania peknigé, ich szkodliwosci oraz przewidywanego

6.2.5. Malowanie, powlekanie, plytki ceramiczne i inne okfadziny.
Przy dalszej obrobee powierzchni tynku (przy nakladaniu powlok, okiadzin, piylek itp ) konieczne lest stosowanie sie do ponizszych

uwag.
6.2.6. Farby i powioki malarskie

Do pokrycia farbami i powdokami malarskimi nadaje si¢ osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana tkarbonatyzacja)
powigtzchnia tynku W praypadku tynkéw gipsowych farby krzermiznowe maja ograniczony zakres zastosowania, swentualnie jest
wledy konieczne wstepne przygotowanie powierzchm, zgodme z instrukcjami  producenta farby. Zaleca sie wezesnigjsze

przetestowanie farb na powierzchniach probaych.
prezenia w tynku). Stosowanie ich

6.2.7 Okiadziny, tapety oraz maloformatowe plytki ceramiczne (wytwarzajace nieznaczne na

dopuszcza sie bez ograniczen na wszystkich typach tynkéw. W przypadku tynkdw zawierajacych gips konieczne jest wstepne
przygotowanie powierzchni. Nalezy przestrzegac danych producenta okiadzin.

6 2 8. Okladziny. ciezkie tapety, plytki ceramiczne, mozaiki oraz okladziny kiejone (wywoiujace wigksze naprezenia w tynku)

Ze wzglgdu na dodatkowe naprezenia Scingjgce wyslepujace w tynku, tego typu materialy mogg byé stosowane wylaczme na
fabrycznej zaprawie tynkarskie] o wytrzymatosci na éciskanie a 2 N/mm2 Nalezy dokonaé WSlepnego przygotowania powierzchn
lub uszczelniema, zaleznie od stopnia narazenia na dziatanie vilgoci (patrz tabela 3). Poczatek prac zalezy od stupnia wyschniecia
tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub cementowo - wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacya).

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagania dot
2 Jednostka obmiary jest

yczace obmiaru Robdt padano w ST 00 00 00 Wymagania ogolne”

TTH e A



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru rob6t
1 Ogolne wymagania dotyczace odbicru Robét podano w ST 00.00 00 Miymagama ogdine”
2 Roboly wymianiore w ST podlegaa zasadom odbioru robél zanikajacych

8.2. Ustalenia szczegélowe dotyczace odbioru robot
Wymogi dia uzyskania wymaganej jakosci tynku
& brak niepozgdanych pekme¢ powerzchni.
®  materialy wykorzystane do konstrukcji $cian 1 stropdw oraz zaprawy murarskie i lynkarskie powinny posiadac stosowne

dokumenty, zapewniajace ich jakosé oraz dopuszczajace do obroty | stosowania w budowniciwie,
&  stan surowy budynku powinien spelnia¢ wymogi noim 1 warunkow technicznych wykonania i odbioru robol budowlanych craz

zasad sziluki budowfane;,
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZITYNKOW NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE Tynki
nakladane maszynowo i recznie naiezy przy koniroli odchylen powierzchny | krawedzi traktowac jak tynki kategorii lll. zgodrie z
labela nr 5 PN-70/B-10100 :
o o a ""-]Odchy!eni-&

' JOdch)}leme powierzchr 1 krawedzi ad kierunku

————przecinajacych sig

|
| |Odchylem’a povdierzchni b — e
[Kategorla tynku  od ptaszczyzny s ' | plaszczyzn od kata
|tynku odchyienie krawedzi od bnir| . ) | przevidzianego w|
I |prostey [Pioncvego II boziomege !dokumen&ac;i i
. Nie wighsze miz 3 mm i w|Nie w:-_éksze niz 2 mm na 1 m i|Nie vigksze niz 3 mm aa 1 mi|Nie wigksze niz 3|
liczbie e wieksze; mz 3 na|ogolem nie wigcel niz 4 mm wlogblem nie wiecej mz 6 mm|mmna 1 m
Kateguria Il Cale) diugoder aty kontrolngy| pomieszezeniach do 285 m na calej powerzchmn |
2m wysokosci oraz nie wiecej mz 6{ograniczong) przegrodami
| mm w pormieszczeniach powyzej| pronowymi ($ciany. betk: ilp.) | | £
| = J__ o 13.5 m wysokosa | ) | B | v
Whykonane tynkéw naktadariych maszynowo lub recznie jako tynkéw kategorii IV wiaze sie z dodatkowym nakiadem pracy i
powinno byc uzgadniane cddzielnie Wymagania dia Kategorii IV zgodme z tabela nr 5 PN-70/B-10100
[ |Odchyienie powierzchni | krawedzi od Kierunku [Odehylenie |
[ Odchyleria  powrerzchni | o [ iprzecinajacyc!'x sig
Kategona tynku  [tynku og plaszcayzny piaszczyzn od kata
( odchylenie  krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w]
| ]h‘mi prostej dokumentacji 4(
| 4 - e —— —
{» ‘ |Nte wigksze niz 1.5 mm na 1 m i|Nie wieksze niz 2 mm na { m i| |
INae wigksze niz 2 mm i w|ogdlem nig wiece] niz 3 mm wlogélem nie wiecej niz 2 mm |
Kategona 1V ihczbre nie wigkszej niz 2 |pomieszczemiach  do 35 mina cale) powierzchni|Nie wigksze niz 2|
|na calej dlugosci faty wysckosci oraz nie wigcej niz 4 |ograniczons| przegrodami|mmna 1 m |
I [kontrotng) 2 m mmw pomieszczeniach powyzej [pionawymi (Sciany. belki p ) J |
| 3.5 m wysokosci. |
L r — 18 e — __..!
Odbior zgodnie z Norma DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujace dopuszczalne odchylera:
?oleranc;e dla gotowych |[Rozstaw punktow kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchylka {(mm) -
tynkow na s$cianach (10 100 [400 [1000 [1500 B
stropach [3 5 1 10 jzo [25 s

Qdbidr zgodnie z norma ONORM B 2210 tabela A 1 b przewiduje nastepujace dopuszczaine odchylania.

Zakres stosowania iDlugoéc_l_at_ywmlerniczej Zakres '_Dlu-gos¢ taty fhierniczej fm)/ Dopuszezaina odchyfka (mm)
{m)/Dopuszezalna slosowania
odchytka (mm)

|

£0.5 >05<1(>123 [>3s6 |»6s15

12 ]2.5 la,o_' 0
[Pow. poziome |4 {'5 8 '12 (

16 ’20

pionowe. pod

katem i (
I N T A Y O Y
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCH
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielkosci najwigkszych ziaren. kiéra - w zaleznoscy od rodzaju produktu - wynost 0,6 -:- 1.4 mm
Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi skiadnikami tynku | czesciowo lub w calodci wyslaje ponad
powierzchnie lynku Miejsca pomigdzy duzymi ziarnam majg strukture drobnoziarnista i z tego wzgledu lekkis "piaszczenia” sie

tynku {proba Scierana dionia) nie jest uwazane za wade wykonania
Powigrzchni wapiennege lub cementovio - wapiennego zacieranego tynku nie nalezy pordwnywac z tynkiem drobnoziarmstym (tyni

nawierzchniowy na tynku podkiadowym)
(Wygtadzong powierzchale mozna ofrzymac wytacznie przez poks
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

Nie dopuszczalne sa pecherzyki powietrza na powierzchni tynku. a wszelkie nierdwnoscl nie moga by¢ widoczne w normainym
oswielleniu Nie dopuszeza sig ocemania tynku w Swietle SMUGIWYm

Przy naprawie powierzchni tynku stwardiialego i calkawicie wyschimgtego mozna uzyc mateniatu naprawczeqo Jo zacierama lecz

port warunkiem nakladania go na calgj powierzchn

Pow bez specjal |6 [12 15
wymagan '

|
|
>15 <30 }30 }
|
|

Pow. ped okladziny|3 6 8
$cienng

ycie tynku warstwa ofadzi tynkarskiej)

SN T —



ST 01.12,00 ,MONTAZ OKLADZIN $CIAN WEWNETRZNYCH"
kod CPV 45450000-6.45262650-2.45432200-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotern ninigjszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania | odbioru rohol zwiazanych z wykonaniem okiadzin
$cian wewnatrznych w ramach inwestycji

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumant przetargowy i koritraktowy przy zlecanw | realizacji RobGt w zakresis
wykenania $ciangk systemowych oraz oktadzin $cian wawnatrznych

1.3, Ckreslenia podstawowe

Glazura - ceramiczne szklivions piiki okladzinowe $cienne wewnstrzae { pormeszezenis mokre santtanaty pomieszczania
techriclogiczne)

1.4 Ogédline wymagania dotyczgce Robét

Wykanawez Robdt jest odpoviedzialny za jekesdd ich wykanamaz craz za zgodnose z Dokumentagjz Projekiowa ST+ polscaniamy
Inspekiora Nadzoru

Ogolne wymagania dotyczace Robot podane w ST 030 05 0D

Prace powinny by¢ wykonane zgodnis z Dokumentagz Projektowa 17 2
N:zzbedns odstepstwa od Dokumentag)i Projekiows) po

przez Inspekiora Nadzoru

achowanian

1.5. Ogédine wymagania dotyczace Robol
1 Podetaws wykonania Rebot badziz Projekt Budowiz
Roboty bedg prowadzone zgodniz z zakressny akrs

Projekiowa

2kt v

21 N2 busawes o3z Pra

ol

2 Dokumentacia Projektowa, Specyfikeciz Techniczng orsz dudsikows dorumenty przekazane pizez Inspeklora Nadioru
Wykonawcy stanowia czes¢ Konlrakiu a wymagania wyszczegolmong w chotby jednym z nich sa obowiazuiace dla
Wykonawcey tak. jakby zawarte byly w calgj dokumsntacii.

3 Wszystkie wykonane Roboly i dostarczone materialy bzda zgodne z Dokumentacja Projekiowa | Specyfikacami

Techmeznymi Wykonawea mi2 moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Korntrakiowych a o ich

wyKryciu winien natychmiast powiadomué Inspektora Nadzoru ktory dokona odpowiednich zmian poprawek fub

nisrpretacji tych dokumenidw Dokonanie znuan i poprawek musi by¢ skeeplovwans przez Projektania o ils dotyczy
Dolumentacyi Projektows),

4 Dane skredlone w Dokumentac)i Projektowe) i w ST beds uwazane za warioso docelowe, od ktorych dopuszczaing sa

anci Cachy materiatdw i elementéw budowl musza byé jednorodns |

y
odchylepia w ramach okradlonego przedzialy toler
wykazywad bliskg z2gotnosé z okreslonymi wymaganiami, 2 rozezuty tych cech nie moga przekraczad dopuszezainzgo

przedziaku tolerancgi
- W przypadku, gdy materialy lub Roboty niz bada w pelni zgodng z Dokumentacja Proiektowa lub ST i wplynie to na
rezadowalajgea jekest elementu budowdi to takie matedaty zostang nizzwiacznie zestapiona innymi. @ Roboly rezsbrare
1wykonana ponawnia na koszl Wykonawey
W przypagku gdy materialy lub Roboty niz beda w petm zgodns z Dekurrentacia Projskiows lub Spacyfikacia Techniczna
ale osiagnigto mozliwg do 2aakcepiowania jakosd slementéw budowli, to Inspekiora Nadzoru moze zaakceptowad takie
ioboty i zgodzic sie na icth pozostawienis. jednak zastosuje sdpowiednie ootracenia od Ceny Kontrakloweai. zgodnie z

ustaleniamit szezegdlowymi Kontrakty,

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, musi pedac w formie pisemng| | rysunkowe] detale rozwiazan
technicznych (jesli nie sa podane w projekcie) - polaczeniz. newralgiczne glementy iip. Te rezwigzania musza byé na tyle
szczegoiowe, aby mozna rezliczyd Podwykonawes z zakresu robét, s lakze jednoznacznie rozliczyé go w ohiesie

gwarancyjnym {jakosc prac) Kisrownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawc

.

Inveestorem {Inspakior Nadzoru § i Projekiantam
i

g
=

(%3]

(3]

~

y musi {e rozwigzenia uzgodnié z

2. MATERIALY

1, Wszysikie matsrialy sioscwane do wykonama sldadzin daizn
zapewnisnia warunkow higieniczno-sanitarnych i uzytkovwych.
2.. Wymagania stawiane wszystkim materiatom okresla Specyiiags techniczna wykonania | odbioru robot -Wymagania ogoine
pit .

3. Piytki glazwy jako matenat podstawowy | wszystkie materialy pomocnicze klgje, zaprawy . spoiny | listwy dylatacyjne . krzyzyki
dysiansowe , $rodki ochrony pivies | iip ) winny oye o dobrej jakosar | jednoicdneg | odpowiedinio wylrzymats 1 o sdasciaudciach
okreslonych przez producenta w aprobatach tachaicznych lub deklaracjach zgodnosci wyrobu. Na rynku jest tyle rodzajow
materialdw , Zs dobdr odpowiednizgo materiatu . o odpowiednich cachach jakogciowych 1 wytrzymatodciowych nie stanowi

Zadnego prohlemu
4. Odpowiednio do rozmiaru ¢ redzaju plytek powinna by¢ dobrana zaprawa klejaca oraz spoina ( szeroka czy waska ) Dia plyiek
o wigkszych rozmigrach { np. 30 x 20 t wigksze ) stosujemy raprawe do spein szarokich.

5 Do zapraw i klgjdw mozna stosowsat tylko wode odpewiadajaca wymaganiom normy "Waoda
badad laboratoryjnych mezna stosowaé wodg wodaciagowa pitna

21, Warunki ogdélne stosowania materiatéw

2.2. Glazura
Ceraimiczng szkliwione piytki okiadzinows cienne o wymiarze modulamym wg Dokumentecit Projektowe] mm, manolityczne  {o
znaczy posiadajace jednolita barwe o jednakowym natezeniu koloru na calej plytce | na wszystkich plytkach jednakowa. bez
jakizgckohwiek weoru
2.3. Materialy do wykonywania okiadzin kamiennych powinny odpowiadaé wymaganiom nastepujacych norm:

Materialy kamienne: PN-B-11203:19%7, PN-B-n204 1695, PN-B-11021:1998. PN-B-11205.1506. PN-B-11206:1996 Elementy
holwezce: PM-B-08181:1007 Zaprawy 1 kuty: PN-B-08100:1802 araz edsoviadnich aprobat tachnicznych.

AT

3. SPRZET

LR Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

1 Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 00.06 Wymagania ogdlne”
2. Do robdt glazurniczych stosujamy roznego rodzaju pace zabhowane gladkie ze stali nierdzewns], zacieraki. aluminiowe laty
mictki gumowe, walki do gruntu, pedzie , urzadzenie do ciscia , wiadra do klgju | zapraw spoinowych ,szpachelki. cegi flizerskie
wyrzynarki otwordw, poziomica, nieszarka itp.

3 Przyjmuje sig. iz do zapswnienia bazpisczenstwa wystarczy spaliieniz podstawowych przepisdw BHP.

WYMBZ3anis nonm OCncEnis

n

do betonow i zapraw



4. TRANSPORT

4.1. Skiadowanie materiatlow (oktadziny ceramiczne).

1. Wszystkie materialy nalezy przewozic krytymi  $rodkarmi
atmosferycznymi pizesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. przy,
przewozenie ich na paletach . o ile wytyczne producenta nie mowig inaczej

2 Przechowywanie mose odbywaé sie w pomieszczeniach krytyeh | Zabezpieczonych przed opadamij i wilgocig ogrzewanych na
rownym podiozy  w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Warunki Przystapienia do robét okladzinowych (ceramicznych i kamiennych).

Do robot okladzinowych mozna Przystapic po ukoniczeniy robét ogolnobudowlanych i PO zakadczeniy procesy osiadaniz $cian
budewli, zwiaszeza murowanych. W przypadku robot elewacyjnych Po 3 miesiacach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a
w przypadku robét wewngtrznych po 4 missiacach od zakorczenia budowy w stanie Surowym Wewnatrz budynku roboty

okiadzinowe mozna wykonywaé po:

- zakorczeniu robét tynkarskich,
- osadzenii ascieznic drzvioveyeiy i okiegnnych. akucy | dopasowaniu siclarki, ale przed zaip

kamienia,
- calkowitym zakoAczeniy robot instalacyjnych ale przed zatozgniem cera; icznych i metalowych urzadzen santtarnych oraz
armatury odwietleniowej,

- zainstalowamu trzondw kuchennyeh stalych.
Roboty ckiadzinowe powinny by wykonywans w
powinny misd temperaturg nie nizsza niz +5°C
Okladzina 2 Ylazury wykenywac po zakonczeniu

transporty | zabezpieczone przed zawilgoceniam  opadami
Padku duzych 1lose; maleriaidw wskazane jest

I2em opasek, jeshi nie 83 O z

femperaturze otoczema nie MZsSzgf niz +5°C Montowane glementy kemiznns

oktadziny Ceramicznej posadzek. W pomigszczeniach v ktérych glazury nig
wykiads sig na Pelng wysokesdé pomieszezes plytki okiadzinowe rozmisrzas tak. by wszystiie fzedy poziome poczawszy od
NEWYZSZRa0 Mialy zachawzay polny wymisr medulamy a decinaniy podisca jedynie rzad najnizej pofozony Nis dopuszeza Sig
nieciaglych spom pionawych na scianach. 4. ukizdania piylek 2z RrZssumigciem poziomym pomisdzy ich PoZyCia w
poszezagsinych rredach zeznie z najnizszym. Nis dopuszcza Sig uzywania listevs 2 tworzyvea sztucznege do iaczenia phlek na
krawedziac Kolor spouny debierze Proatant v ramach riadzory gutorskisge Dia umezliviena wybory

nych 2ni pisacwych ¢
Wykonawea dostarczy Projektantow probki.

5.2 Oktadziny ceramiczne

Materialy do wykonywania okladzin ceramiczaych
Materialy ceramiczne powinny odpowiadac wymagsaniom odpowiednich nerm fub aprobat technicznych Zaprawy cemantows |
cemantowo-wapiennz do mocowania powinny odpowiadag wymaganiom normy PN-B-14501 1980, Zaprawy kisjacs powinny
odpowiadac wymaganiom normy PN-B-101 07-1988 luh odpawiednim aprobatom technicznym.

Masy klsjace w postaci bast i zaprawy do spoinawania powinny odpowiadad Wymaganiom odpowisdnich aprabat tachricznych

Podtoza pod oktadziny
- Podloie moga stanowic nie otynkowane lub etynkowane mury z glementsyy drobnov.'yn'liarov-.-’ych Oraz sciany befonowe
. Podloze powinno byc tdwna, nie pylace. pezbawiane powiok malarskich, bez zatluszezed | $laddw bitumew

- Przy mocowaniu za pomocs zeprawy cemeniowej lub cementowo-wapiennej sSpoiny w murach ceglanych powinny migé
glebckoss ok 10-15 mm, 8 pewiarzchnia betonowa powinna zostac nakiuta na ok 50% poviarzchni.

Uszkodzone podioza nalezy naprawic moceng zaprawa cemaentow, a marki min k44 tub specjainymi masami naprawczym
Wykonywanie oktadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub ce.-nentowo-wapiennej

Na $cianach murowych ralezy wykonag dwuwarstwowy podkiad z obrzutki (zaprawa marki M7-R415} i narzuty {zaprawa marki hi4.
M7}, Elementy ceramiczne nalezy pusegregowag wediug wymiaréw | galunkow, a bezposrednin przed vkiadanizm Namoeczysd w
wodzie przez ok 3 godziny. Po sivargnizniy podkiadu mozna przystapi¢ do mocowania glementdw, nakiadajac pa ich sirong
montazows zaprawe cementowa lub cementov.'o-wapienna i dociskajac 2 do pedicza Zaprawa powinna pokiywad coig
bowisrzchniz plytly Osadzanis slementow tozpoczynamy od doly. Szzrokoss Spoin jest zaleznz od rodzaju alementow
sklzdzinowyeh | powinna by¢ okreslona w Projexcie technicznym.
Wykonanie okiadzin przy uzyciu zapraw i mas ktejacych
Podioze powinng byé réwne i mocne Na Scianach murcwych nalezy wykonag mozny podkiad sk j2k dia okiadzin mocowanych
przy vzyciu zapraw zwykiych. Na stwardnialym podkiadzie lub réwnych podiozach befonowych nalezy rozprowadzic za pomocy
Pacy zgbkowans| o wysokosc zabkdw 6-8 mm (zalesnie od wiehkosci elementy ceramicznego) 2aprawe klejaca i nastapnie
przyiozyc i docisnaé mocowany etement. Przy mocowaniy elementéw za Pomoca zapraw klejacych nie wolno mocz2yé

plytek. a brzygotowujac zaprawe kigjaca, nalezy bezwzglisdnie przestizegad instrukeyi podang) przez producenta zaprawy
D Szerokogs Spoiny powinna byg okreslona w projekcie technicznvm a3 diz jal uzyskania stesuje sie odpowiednis wriadkg
dystansowe, np. krzyzyki z bworzyve sztucznych, usuwane po stwardnieniy zaprawy

Spoinowanie oktadzin ceramicznych
Po zwiazaniy zaprawy (zwyklej lub Klgjacej) naiezy szczelny {spoiny) pomigdzy plytkami oczyscic | wypalni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw, fuga Zaprawe nalazy przygotowad zgodnie z instrukcja producenta.

Szerokodé keziak ikolar spoin powinny byé okresionz v projekeis ischmicznym.

Przy doborze 2aprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednié szerokode spoin.

Od momenty wykenania podkiadow samopoziomujacych typu dalsze prace okiadzinowe uzalezniona $3 od warunkow ciepino-
wilgotnodciowych Panujacyeh v migjscy wylania czyli w pomigszczeniu. Zalzca sig. aby prace ckiadzinocwa rezpoczad nis
wezesnej niz po 3 tygedniach od momentu wylania. Potwierdzamem wyschnigcia podloza moze by¢ tzw  test foli* Na podtozy
wylansj posadzki nalezy ulozyé kavealek folij z tworzyiva sztucznego. np. 0.5m x 0.5 m . przycisnac ja i po kilku godzinach ccenigé
wizualnie jej powierzchnie Jesli wysteouje skroplona para pod folia wylavka jeszcza nis wyschla i pis nadaje sig do ukiadanis

o

glazury
Phtak nie naiezy vkiadag bezspoirovio, czyii bez zadnych Ccdsiopow pomigdzy kafelkami. Pod wplywanm mikroruchow plytki moga
s$ig minimalnis przemieszczac - 1esli nie ma zostawionych spoin - ocierag sie o siebie. co grozi utrata szczelnosei okiadziny.
Spoinujac, nalezy pamigtaé o tym, ze material powinien w 100 proc wypelnia¢ szczeling. Dlatego w przypadku plytek na
podiodze, zalsca sig wylewanic spoiny i rozprowadzanie, w przypadku scian . dopychanie gumows szpachelka. Zeby spoina
wygladala estetycznie, powinng si3 ja przetrzed wilgoina gabka (kisdy zzcznie przesychad). Uzyskamy w ten spesab jzdnoiita
fakture fugi oraz réwnomierny cdcied koloru, W narcznikach budyniu, tam gdzie koncentruja sig najwieksze naprazenia,
koniecznig trzeba uzy¢ elastycznego silikony sanitarnego,

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i plytek ATLAS

Zastosowanie:

ATLAS znajduje 2astosowarnie przy ukladaniu Blyiek o niskig nasigklivvoscr vy SZezegolnosci gresu oraz piylek cerainicznych
lerrakoty, phytek elewacyinych Klinkierowych, na Zewnalrz | wawngtrz budynkow na podiozach betonowych, gazobetonowych,
ceramicznych, plytach gipsowo karorowych. asfalcis oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej glazury. lastriko.

terakoty. jak réwniez pezostalosciach starych, sinie orzylegsjacych kigjow lub farb olejnych.



Sprawdzenie oczyszczenia okiadzi
zewngtrznych.

6.5. Ocena wynikow badan.
Jezeli wszystkie badaniz przev
wymaganiami W przypadku gd

ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.
6.6.

materialow, prawidlowosci wykonania okladziny
- Sprawdzenie zgodnosci z dokum
ckiadziny z projektemn technicznym za pomoc
- Sprawdzenie podiozy povinne b
- Sprawdzanis matsriatow powin
przedlozonych przez dostawcéw.

Kontrola pravisiowoscei wykonania okladzin

przyczepnosci okladziny.

iy na zgodnoseé z

vidziane w ninigjszej ST dadzs wynik dodatni, w
y jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny; nalezy alba calo
niewlascivile wykonang CzesC uznac za nizzgodng z wymaganiami ST.
W raziz uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami. nalezy
teZ po dokonani poprawek moziive jest doprowadzenie ich do

Kontroia wykenania oktadzin ¢ceramicznych
Kontiola wykonania okiadzin ceramicznych powinna obe

enlacia techniczng powinng byd prze
g ogledzin zewnegirznych i pomiardw.
Y€ przeprowadzone na podstawie protokdlow badan mégdzycperacyjnych

ne by¢ przeprowadzons na podstawie dekiaragji zgodnodci lub ceryfikatow 2godnosci

Zgodnosci z wymaganiami ST a naste

¢ powinna obsimowad sprawdzenis,
|

odchylenia krawedzi od kierunky POZIOMEgo | pichowsgo,

adchylenia powisrzehni od piaszczyzny.

prawidloweso wypainienia i przebiegu spon

w

zezggoiowe wymagania | metody badan vieoiug podano w tabl 2

1 okladzin ceramicanych Tabiica 2 o o

Szezegdlowe wyiagania i inetody badar
5 |Wymaganie

= |
bitteyy

'Hatoda badana
davminig |

odatosu|lekkis  opukanie okladziny w
|wybranych migiscach

\pomiar przeswity migdzy lata o diugosci 2

]przy!e:onq do krawedzi okladziny a Oktadzina
|

i

|Sprawdzzna cacha
|Przyczeprodé || brak  ghichego
i | Przy opukiwaniu
Odchylenie  krawsdzi  od |'

[Kigrurku noziomego 1122 mman
pionowsge o |

|Odehylenie  pawierzchn:  od |’

| piaszczyzny

Prawidiowodd  wypalnieniz  il< 2 mm
|preehisgu spoin [

u migdzy pevderzchnia ckiadziny a2
preylozong w dowolnym

|pomiar przes
fata ¢ diugosc 2 mm
LT
wizuainie i przez pomiar odchyie
| stesunku do naciagnietego szrura

e —— ]
n przebisgu spoin w|
|

7. OBMIAR ROBOT

Ogoing zasady obmizry Robet podano
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosikg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego
m2 (melr kwad: atowy) powierzchm $cianki,

szl (szlukz
Inspekiora Nadzory,

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine wymagania dotyczace odbiory
ckiadzinowych stanowi stwigrdzenie zgodnoic
zohowigzany jest przedstawic peing doku
certyfikaty materiatow, protokoly odbiorgw

Rabat

Zgodnose wykonania z dokumentacja techn
aprobat technicznych z dodatkowymi ustalem
Pretokdl odbioru powinien zawierad

Podsumowanie viyninew badari

Wyka
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy nie sa obowiazkowe - za wyjatkism:
1 Wyraienionych - jsko obowiazujgcs -w
poz 1158) w sprawie zmiany warunkow
poz.690 z 12 kwiatnia 2002).

%G wyceny wartosé danego moduiy sciankt
Hosc Robot okresla sia na podstawie Dokumentacji Projekiowe] z vwzglednienien

podanc w ST 00.00 00 Mymagania ogol
i wykonania z dokumsntacjg projektow,
mentacje powykonawcza. protokét bada
dokonanych w ramach kent

trakcie wykanywania robdét niezgodnodci i dzizian korygujacych
iczng shwigrdza tis na podstawie soréwnania

ami podanymi v dokur nentacii projsktowe]

Zatgczmiku vl go rozporzadzenia M | z

acjl technicznej w pkt3 - jake obligateryine dla danags radani

w ST.00.00 00 ,Wymagania ogoine” pki. 7.

systemu rozhczama

a3 i zalwierdzonymi zmiana

VY

Stwigrdzenie zgeodnoscei wykonania z dokumentacja projekiows
&z uslerek z2 wskszanism sposobu ich usuniecia

@

2) Przywolanych w ninigjszsj specylik
3 Jesii sa przywotane w prajekcie” yako podstawa projekty lub rozwiazania
. PN-33/B-10027 Picnowes glemanty budowiane. Badania 0dpormascl na uderzenia Ciaia uderzajace | ogoina procedura
badawcza
. PN-B-23115: 1997 Wyroby do izalacji cieplnej w budownichwie. Filea maty i plyty z weiny mingraing;
. PN-83,C-81515 Wyroby lakierovs. Oznaczaniz grubosci poviok
. PN-71/H- 04651 Ochrena przed korozja. Klasyiikacia i ckreslenia agresywnosci korozyjnej srodowiska
. PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. VWytyczne ogdlne
3 P EN ISC 2i/8 185 Powick nlemagnatyczne na podiozu Mmagnetyczoym  Pomiar grubosci pc
magnetycana
cynkoviane ogniowo w Sposob ciggly do olirébki

*
plaslycznej na zimno. Warunki tech
nieprzezioczystych przegrod pionowych

. PN-82/B-04631 Materialy do izolacji ciepingj z wiokien nigorganicznych,
rola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

. PN-83/N-03010 Statystyczna kon!

PN-EN 10142+A1. 1698 Stal niskostopowa Tasmy | tlachy
niczne dostawy Instiukcja ITB nr
Raporty, sprawiczdania z badari. oceny, klasyfikacje:

Metedy badan

1574

niniejsze) ST nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin
ykonana okiadzing nalezy uznaé za zgodna z
$¢ cdbigranych robét, albo tytko ich
ustalic czy trzeba calkovvicie lub czesciowo odrzucié roboty czy
pnig przedstawiznie do
jmowad sprawdzenis; 2godnosel z dekumentagja techniczna, podlozy

prowadzone przez pordwnanie wykonane)

ewentualnych zmian 722Rrohowany

ne" Podstawe do odbiory jobor
mi Wykonawca
i kontrolnych, deklaracie zgodnogei fub
1ol przed i po wykonzaniu rohot, wykaz stwigrdzonyoh w

wyiikew padan 2z SYMogami nom j

dnia 7 kwistnia 2004 1 Dz U. Nr 1g

technicznych, jakim powitny odpowiadac budynki i ich usytuowanis (Dz U. 2002 nr

0
336 Wymagania odpoinosci na uderzenia lekkich,



4. TRANSPORT
4.1. Sktadowanie materiatéw (okladziny ceramiczne),
1.Wszyslkie materialy nalezy przewozi¢ krylymi $rodkami transportu zabezpieczone przed zawigoceniem opadanu

atmosferycznymi  przesuwaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi W przypadku duzych ilosei materiatow wskazane jest

przewozenie ich na paletach . o ile wylyczne producenta nie mowig inacze).
2. Przechowywanie moze odbywac sie w pomieszczeniach krytych . zabezpieczonych przed opadami i wilgocia. ogrzewanych na

rownym podiozu . w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych (ceramicznych i kamiennych).

Do robot okfadzinowych mozna przystapic po ukonczeniu robot ogolinobudowlanych | po zakonczeniu procesu osiadania scian
budovdi, zwlaszcza murowanych. W przypadku robdt elewacyjnych po 3 miesiacach od zakorczenia budowy w stanie surowym. a
w przypadku robot wewngtrznych po 4 miesiacach od zakonczema budowy w stante surowym. Wewnatrz budynku raboty

okfadzinowe mozna wykonywaé po
- zakanczeniu robot tynkarskich
- osadzeniu oscieznic drzwiowych | okiennych, okuciu | dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek. (el nie sa one z

kamienia,

- catkowitym zakonczenmw robdt instalacyjnych ale przed zalozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
armalury c$wistleniowej.

- zainstalowaniu trzondw kuchennych stalych.

Roboty okladzinowe powinny byC wykonywane w lemperaturze otoczenia nie mizsze) niz +5'C. Monlowane elementy kamienng
powinny mieé temperature nie nizsza niz +5°C

Okfadzine z glazury wykonywac po zakofczeniu chladziny ceramiczne] posadzek W pomieszezeniach w kidrysh glazury mie
wykiada sie na pelna wysokos¢ pomieszczen plytki okladzinowe rozmierzad tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego mialy zachowany pelny wymiar modulamy a docinaniu podiegat jedynie rzad najmzej potozany Niwe dopuszeza s
nigcigglych spoin pionowych na §cianach 4. ukladama plytek z przesunigciem poziomym pomiedzy ich pozycia w
poszczegolnych rzedach. facznie z najrizszym Nie dopuszeza sig uzywania listew 2 tworzywa sztucznego do laczania plytek na
krawedziach poziomych ani pionowych Kolor speiny dolnerze Projektant w ramach nadzoru autorskiago Dla amaziivaenia wybaru

Wykonawca dostarczy Projektantowi prébki.
5.2. Okladziny ceramiczne

Materialy do wykanywania oktadzin ceramicznych
Materiaty ceramiczne powinny odpowiadac wymagamom odpowiednich norm iub aprobat technicznych Zaprawy cementowe

cementowo-wapienng do mocowania powinny odpowiadac wymagamom normy PN-B-14501 1880 Zaprawy klejace powinny
odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10107:1898 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejace w postaci past | zaprawy do spoinowania powinny odpowiadad wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Podtoza pod oktadziny

Podloze mogg stanowic nie atynkowane tub ofynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe
Podioze powinno byc réwne nie pylace. pozbawione powtok malarskich. bez zatluszczen i éladoéw bitumow.

- Przy mocowaniu za pomoca zaprawy cementowej lub cementewo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mie
glebokose ok 10-15 mm a powierzchnia betonowa powinna zostaé nakfita na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podioza nalezy naprawic mocna zaprawa cementowa marki min. M4 fub specjalnymi masami naprawczymi.
Wykonywanie oktadzin przy uzyciu zaprawy cementowej tub cementowo-wapiennej

Na scianach murowych nalezy wykona¢ dwuwarstwowy podilad z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-
7). Elementy ceramiczne nalezy posegregowad wediug wymiardw i gatunkéw, a bezposrednio przed ukiadeniem namoczy¢ w
wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podkladu mozna przystapic do mocowania elementéw, nakiadajac na ich strone
montazowa zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna | dociskajac je do podicza Zaprawa pownna pokrywac calz
powsrzchrig plytkl QOsadzanie slementdw rozpoczynamy od dodu  Szerokoéé spoin jest zalezna od rodzagu elementow
okladzinowych | powinna byc okrestona w projekcia techniczaym

Wykonanie okiadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podloze powiino by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykonaé mocny podkiad tak jak dla okiadzin mocowarych
przy uzyciu zapraw zwyklych Na stwardnialym podktadzie lub rownych podiczach betonowych nalezy rozprowadzié za pomoca
pacy zabkowane] 0 wysokosci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkoSci elementu ceramicznego) zaprawe klgjaca | nastepnie
przytozyé 1| docisnac mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczyé
plytek. a przygotowujac zaprawe klejaca. nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji podanef przez producenta zaprawy

D Szerckosc spoiny powinna by¢ okrediona w projekcie techmicznym a dla jej uzyskama stosuje sie odpowiednie wkiadki
dystansowe. np. krzyzyki z tworzyw sztucznych. usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okladzin ceramicznych

Po zwiazamu zaprawy (zwyklej lub klgjacej) nalezy szczeliny (spoiny) pomigdzy plytkami oczyScic i wypelnic zapraws do
spoinowania tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.

Szerokoic ksztalt i kolor spoin powinny byc okreslone w projekcie technicznym.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednié szeroko§é spoin.

Od momentu wykonama podkladéw samopoziomujacych typu dalsze prace okiadzinowe uzaleznione sa od warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w miejscu wylania ¢zyh w pomieszczeniu Zaleca sig, aby prace okladzinowe rozpoczad nie
wezesnig) niz po 3 lygodniach od momentu wylanta. Polwierdzeniem wyschmiecia podioza moze by¢ tzw. test foli”. Na podiozu
wylanej posadzki nalezy ulozyc kawalek foli z tworzywa sztucznego, np. 0.5m x 0.5 m . przycisnac ja | po kilku godzinach ocenig
wizualnie je; powierzchnig. Jesli wystepuje skroplona para pod folia. wylewka jeszcze nie wyschia i nie nadaje sie do ukladania

glazury
Plytek nie nalezy ukiada¢ bezspoinowe, czyl bez zadnych cdstepow ponugdzy kafetkam. Pod wplywem mikroruchdw plyiki moga
sig munimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin - ocierad sie o siebie. co grozi utrata szczelnosci okladziny
Spoinujac nalezy pamigtac o tym Zze material powinien w 100 proc wypeiniad szczeline. Dlatego w przypadku plytek na

podiodze. zaleca sig wylewanie spoiny i rozprowadzane, w przypadku scian - dopychame gumowa szpachelka. Zeby spoina
wyglgdala eslelycznie. powmnno sig jg przetrzec wilgotng gabka (kiedy zacznie przesychad). Uzyskamy w len sposob jednolita
fakture fugl oraz réwnomierny odcien koloru W naroznikach budynku. tam gdzie koncentruja sie najwieksze naprezenia
koniecznie trzeba uzyé elastycznego silkonu sanitarnego.

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i ptytek ATLAS

Zastosowanie:
ATLAS znajduje zastosowanie przy ukladaniu plylek o miskiej nassakliwoscr w szczegdinosci gresu oraz plytek ceramicznych,

terrakoty. plylek elewacyjnych klinkierowych. na zewnatrz i wewnatrz budynkow na podiozach betonowych gazohetonowych
ceramicznych. plytach gipsowo kartonowych. asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powerzchniach starej glazury. lastriko
terakoly jak rowniez pozostatosciach starych. silie przylegajacych kigjéw lub farb olejnych.



Whasciwosci:
ATLAS jest fabrycznie przygotowana mieszanina spoiw minerainych. wypelniaczy kwarcowych o starannie dobranym uziarnien
oraz srodkéw modyfikujacych. poprawiajacych parametry robocze i techniczne Mrozo | wedgodporna

Przygotowanie podioza:
Podioze powinno byc odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu. wapna. olejdw. tluszczow, wosku, resziek farb

olejnych. emulsyjnych itp. Wieksze nieréwnosci i wotebienia nalezy wypeinié szpachlowka. a zniszczaone i stabo przylegajace tynki
usunac. W przypadku klgjenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podioze, zaleca sig¢ wykonanie proby przyczepnosci.
polegajacej na przyklejeniu plytki i sprawdzenw polaczenia po 48 godzinach. Podloza chionine lub o zmmiejszonej prayczepnosci

zagruntowac preparatem gruntujacynt.

Proporcje mieszanki:
Zawartos¢ worka wsypac do naczynia z 5.75 do 6.25 litra wody (1 kg proszku na 0,23 do 0.25 litra wody). Mieszac recznie fub

przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem do czasu uzyskania jednaolitej konsyslencji bez grudek. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uplywie 10 min. i powtérnym wymieszaniu. Zachowuje swoje wiasciwosci robocze przez okres do 4 godzin.
Przyklejanie plytek:

Na przygotowane poditoze naklada sie zaprawe przy pomocy packi zabkowanej, rownoleglymi pasami mozifiwie w jednym
kierunku Wialkosé zebaw pacy wana sie od 3 do 8 mm W praktyce nalezy wykonac probe przykiejama plytki. nastepnie oderwac
ja | sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na calej swojej powierzchni Elastycznosé kleju pozwala na korygowanie pofozenia piytki
jeszcze przez ok 10 min po jef przyklejeniu Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé nie wczesnigj niz po 24 godzinach od
przyklejenia piytek. a petna wytrzymalose osiaga sig po upfywe 3 dni Grubodé natozonego kleju nie powinna przekracza 5 mm.
Zaprawe nakladamy cienkowarstwowa na podioze przy porocy kielni, nastepnie wyrownujemy paca lub kielnia zabkowana Przy
klejeniu ptytek o wymiarach 15 x 15 cm nalezy uzyc kislni o kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. a pray klgjemu plytek o
wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzyé kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia plytek
ceramicznych przed kiejeniem ani kigjenia plytek na styk. Minimalna szerokosé spoiny 2 mm. Piytki powinny byc przyklejone w
ciagu 20 minut do polozenia zaprawy kigjacej na podiodze.

UWAGA! Nakladaé przy temperaturze podioza od +5°C do+25°C. Wielkosc powierzchni przygotowang) do rozprowadzenia
klzju nalezy dostosowad do warunkow podicza 1 indywiduainych umigietnosc

Bezposrednio po zakorczeniu prac. uzyle narzedzia nalezy splukac czysla woda

UWAGA:

Produki zawiera cement | reaguje athahczme 2z woda, dlatago nalezy chronic skorg i oczy W przypadku zatarcia oka. przeplukad
1@ duza iloscia czyste] wody a nastepnie skontaktowac sig z iskarzem.

Przechowywanie:

Ckres przydatnosci de uzycia wynosi 12 miesiecy od daly produkgji

Przechowywac w oryginalnie zamkmetym opakowarniu. w stuchym pomieszczeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rohét

Ogdine zasady kontrali jakosci robdt podano w ST 00-00 -00 Wymagania ogoine”, pkt 6.

Zgodnosé z dokumentacja techmczna i ST sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa t
rysunkowsa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosc! przez ogledziny zewnetrzne. pomiary oraz konieczne proby zgodne ze
wskazantami dostaweow wyposazenia.

Matenaly kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn na podstawie zapisdw w dzienniku budowy lub profokotach odbioru
materiatéw stwierdzajacych zgodnosé uzylych malerialow oraz sposcbu ich montazu | ustawienia z wymaganiami dokumentacy
technicznej i kartari katalogowymi.

6.2, Badania przeprowadzane na budowie.

6.2.1, Rodzaje badan
a sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

a.

b sprawdzenie podiozy.

o} sprawdzenie materialow.

d sprawdzenie prawidiowesc wykonania okiadziny

6.3. Warunki przystapienia do badan.
Do odbioru calosci zakonczonych robot okiadzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje techniczna oraz:

stwierdzenie prawidiowego wykonania robét migdzyoperacyjnych (protokoly z odbicréw migdzyoperacyjnych),

a
i} protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzaiace jakos¢ uzytych materialdw (atesty).
c zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

6.4. Opis badan

6.4.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanege elementu kamiennego 2z projektem technicznym i cpisem
kosztorysowym, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru,

Sprawdzenie podiozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokolu badama miedzyoperacyjnego. zawierajacego
stwierdzenie wiasciwej jakosct | prawdiowego uksztaitowania podloza zgodnie z wymaganiami pkt 2.2 1+ 5.5.3 ninigjszej ST.
Sprawdzenie materialdw nalezy w czasie odbioru okladziny przeprowadzad posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz przediozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli jakosci materialdw, stwierdzajacych zgodnosc
uzytych elementéw kamiennych i innych malerialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wiascwymi normarni
przedmiotowymi, a w przypadku materialdw nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi swiadectwem doptiszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowiazujacych przepisow. Matenaty nie majgce dokumentow potwierdzajacych ich jakosc
powinny by¢ przed uzyciem do rehbét peddane hadamom przez upowaznione laboratoria

6.4.2. Sprawdzenie prawidltowosci wykonania okladziny

Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub wlozenia oraz zakotwienia. a takze grubosci zalewki lub
podklady nalezy przeprowadzad na podstawie zapisow w dzienniku budowy

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu. Grubosé i sposob wypelnienia spoin nalezy sprawdzac za
pomoca ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watplwosci przez ponuar z dokladnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie prostohniowosci i prawidlowoscr ukladu spoin w oktadzinach z elementéw regularnych na zgodnosc z wymaganiami
niniejszej ST nalezy przeprowadzaé przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dwoch dowolnie wybranych spoin na
cala ich diugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm Kierunek prostopadty nalezy sprawdzaé przez przylozenie do tego
sznura iub drutu katownika murarskiego 1 pomiar odchyien z dokfadnescia do 1 mm

Sprawdzenie prawidlowosci powierzchni okfadziny nalezy przeprowadzaé na zgodnosc
pomaca przykiadania w dwdch prostopadiych do siebie kierunkach iaty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych nuejscach
powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z dokladnoscig do | mm praeswitu miedzy {3 tata a powierzchnia okladziny

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okladzina nie tworzy plaszczyziy. do sprawdzenia nalezy zamiast faty

kontrolngj uzyc odpowiednich szablonow
Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru dla stwierdzenia zgodnodci ich

wykonaria z ustaleniami projekiu lechnicznego i wymagan ninigjszsj ST,

£

2 wymaganiami mnigjszej ST za

{a7
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PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Meloda badania niepalnosct materiatéw budowlanych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci i szerokosci

PN-EN 823.1998 Wyroby do rzolacji cieplne] w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniciwie. Okredlanie prostokatnosci

PN-EN 825 1898 Wyroby do 1zolagji ciepingj w budownictwie Okreslanie plaskosci przez 1zolacje ciepine przewodow
rurowych

PN-EN 1802+AC 1999 Wyraby do izolagji ciepinej w budowmictwie Okreslanie gestosc pozornej

PN 1SO 104581999 lzolacja cigpina. Materialy i wyroby budowiane. Okreslanie deklarowanych i projektowych wartoséci
cieplnych. Techniczne karty katalogowe mat izolacyjnych wraz z instrukcjami wykonywania
izolacji urzadzen

PN-B-23116 Wyroby do 1zolacji cieplnej w budownictwie. Filce maty i plyty z weiny nuneraing)

PN-80/P-50453 Papier | tektura powlekana polietylenem

PN-B-23112 Welon z widkisn szklanych

PN-86/H-92924 Aluminium Folia nie usziachetniona

PN-EN [SO 10545-7 .Oznaczanie odpornosc na scieranie powierzehni plytek szkliwionych”

PN-EN 87:1894 Plytki 1 ptyty ceramiczne scienng i podtogowe. Definicje. klasyfikacja. wiasciwosci | znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:19298 Plytki plyty ceramiczne Pobieranie probek 1 warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1959 Pivty i piytki ceramiczne Oznaczanie wymiaréw | sprawdzanie jakosc powierzchni

PN-79/B-06711 Kruszywa mingralne Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-10108 1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10108 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie de wypraw pocizmanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykie Wymagania i badania przy odhiorze

PN-B-11203 1897 Materialy kamienna Elementy kamiznne. Plyty do okiadzin pionowych zewnstrznyeh § wewnetrznych

PN-B-11204-1995 Materialy kamienne Elementy kamienne. Plyty cokalowe zewnetrzne

PN-B-110321 1996 Materialy kamienne Elementy kamienne. Podokiennik: zewnetrzne

PN-B-11205:1986 Materialy kamiennc. Elementy kamienne. Stopme schodows manolityezne i okiadzing stopni

PN-B-08191:19¢7 Roboty kamignne. Elementy kotwiace do osadzania okladziny kamienneg]

PN-B-06180°1972 Roboty kamigniarskie. Okiadziny kamienne. Wymagania w zakresia wykonywania i badama przy
odbiorze

PN-B-11206:1996 Matenialy kamienne Elgmenty kamienne Podokisnniki wewngtrzne

PN-8-10107-1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocieniong d¢ plytek mineralnych

PN-B-30042.1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy. gips tynkarski 1 klej gipsowy

PN-B-10122:1872 Roboty okladzinowe. Suche tynki Wymagania 1 badania przy odbicrze

(i}



Sprawdzenie oczyszczenia okladziny na zgodnosé z mniejszej ST nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin

zewnelrznych
6.5. Ocena wynikéw badan.
j ST dadza wynik dodalni. wykonana okladzing nalezy uznac za Zgodna z

Jezeli wszystkie badania przewidziane w niniejsze
wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik yemny: nalezy albo calosé odbieranych robét. 2lbo tylko ich

niewlasciwie wykonang czesé uznaé za niezgodna 2z wymaganiami ST.

W razie uznania calosci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustali¢ cz
tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ch do z2godnosc
ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

6.6. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych
Kontrola wykeonania okladzin ceranncznych powinna obe

matenatow. prawidlowosci wykonania okfadziny,
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno byC przeprowadzone przez pordwnanie wykonane)
oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i porniarow.
. Sprawdzenie podiozy powinno byC przeprowadzone na podstawie protokotow badai migdzyoperacyjnych.

- Sprawdzenie materiatow powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci

przediszonych przez dostawcow.
Kontrola prawidiowosa wykonania okladziny powinna obejmowad sprav
przyczepnosci okiadziny

odchylenia krawedzi od kierunky poziemego i pionowego
odchylenia powierzchni od plaszczyzny

- prawidlowosci wypelnienia i prezebiggu spain

Szczegdtovis wymagania | metody badan wedtug podano w tabl. 2

y trzeba calkowicie lub czesciowo odizucic roboty. czy
i z wymaganiami ST a nastepme przedstawienie do

jmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng podiozy

vdzenie:

Szczeydtowe wymagania i metody badan okfadzin ceraimicznych Tablica 2
|Sprawdzana cacha [Wymaganie [Metoda badania ] ) ' ]
Er_zyczepncs',é brak  gluchego odglosu[iekkie opukanie okfadziny  w  kilky dowcmief
przy opukiwaniu - _Jwybranycﬁ n_'oie_jsgich - |
~|pomiar przeswity miedzy lata o diugoscr 2 m|

|
|

iOdchyleme krawedzi  od|

kiarunku poziomego 1€ 2 mmim przytozona do krawedzi okiadziny a okiadzina |
pionowego | L —=_ |
[pomiar przeswitu miedzy powiarzchnia okfadziny a

[Odchylenie  powierzehni  od
1 plaszczyzny

2 mm fata o diugosci 2 mm przylozona w dowolnym
| — . |mieiscu
wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w
|stosunku do naciggnietego sznura [

\Prawidlowosé  wypelnienia 1| 2 mm
przebiequ spoin |

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST.00.00 00 .Wymagania agdine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosika obmiaru jest w zaleznosgci od przyjetego systemu rozliczamia:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki.

szt (sztuka) wg wyceny wartosc danego modutu scianki

llos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacii Projektowsj 2 uwzglednieniem ewentualnych zmian zZaaprobowanych przez
nspeklora Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine wymagania dotyczace odbtory Robot podano w ST 0000.00 Mymagania ogolng” Fodstawg do odbioru robst
okfadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosct wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic peing dokumentacje powykonawcza, protokét badan Kontrolnych. deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty materiatow. protokoly odbiordve dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét wykaz stwierdzenych w

trakcie wykonywania robot niezgodnossi i dziaian korygujacych
Zgodnosc wykonania z dokumentacja techniczna stwierdza 8ig na podslawie porownania wynikow badan z wymogami norm 1
aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami pedanymi w dekumentacji projektowej

Protokdt odbioiu powinien zawierad

- Podsumowanie wynikow badarn

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

Wykaz uslerek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sa obowiazkowe - za wyjatkiem

1) Wymienionych - jako obowiazujace -w Zalaczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnig 7 kwietria 2004 r (Dz. U Nr 108,
technicznych. Jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie iDz U 2002 nr 75

poz. 1156) w sprawie zmany warunkow
poz 680.2 12 kwietnia 2002).

2) Przywolanych w runigjszaj specyfikacji technicznej w pkid - jako obligatoryjne dla danego zadania
3y Jesh sa . przywotane w projekcie” jako podstawa projekiu lub rozvigzania

. PN-83/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odpormosdci na uderzenia. Ciata uderzajace i ogdina procedura

badawcza
PN-B-23116" 1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budowmictwie Filcs, maty
PN-983/C-81515 Wyroby lakisrowe. Oznaczanie grubosct powilok
PN-71/H- 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $redowiska
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytycane ogéine

. PN EN ISO 2178 199 Powiok: nigmagnelyczne na podiozu magnetycznym
magnetyczna

. PN-EN 10142+A1 1898 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowd w sposdb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosct na uderzenia lekkigh
nieprzezroczystych przegrod picnowych Raporty. sprawozdania z badan, oceny. klasyfikacje’

. PN-82/B-04531 Malerialy do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych Metody badan

o PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci Losowy wybér jednostek produkiu do probki

. i plyty z welny mineralngj

.

Pomiar grubosci powlok Metoda

)



ST 01.08.00 ,ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG"
Kod CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszey ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pelegajacych na wykonaniu podicg

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacia Techniczna zawiera informacje oraz wymagama wspdlne dotyczace w

objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu robét podlogowych

ykonan@ 1 odbioru Robdt ktére sa zlecone |

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podioga

Podiogg zas$ nazywamy caly ukiad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie Iub plycie
fundamentowej dla  zapewaienia wiasciwych  warunkow gksploatacyinych, z jednoczesnym  spetnieniem wymagad
wytrzymalosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych plaszczyzng (podbudowe) pod warstwe
uzytkowg czyli posadzke.

Konsirukcja podiog: - ukiad warstw ztozony z podioza. izolacji przectwwiigociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowsj lub
izolacji ciepinej oraz réznych warsty rozdzielcze; adhszyjngj, WYroWwnawczay, wygltadzajace. podkiadu podtogowsgo | posadzky W
zaleznosci od rodzaju pomizszezenia | obciazen uzytkowych konstrukcie pediogs stanowr ukiad wybrany z wymienionycn wyzZej

1zolacji i warstw.
Podlogi, o rozwinigtych ukladach konstrukcyjnych, sktadaja sig z trzech podsiawowych elameantow.
podlozem), warstw izolacy (czesto kitku i o roznych zakiadanych funkecjach) 1 posardzii,

Podinze element konstrukgji budynky na korym wykonana jest podioga

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozlivwiajaca kontakt miedzy pedkiadem ) podiozem

Warstwa adhegyjna - waistwa ZvAgkSZa|acs przyczepnost podkladu do podioza,

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnoscr lub réznic

celu whudowania przewcdow, rur lub innych elementéw
Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania ctadkiej powierzchni podkiadu przed wozeniem
posadzikr Rozroznia sie nastepujace rodzaje podidg

. podiogi ulozone na podiozu betonowym polozonym bezposrzdnio na gruncig - majace 1zolacgje przecrawilgociowa |

podktadu (czesto nazywansgo

poziomow povaerzchni podioza. albo w

izolacje cigpina.
. podogr nad pomigszezemami zimnyrmi iohvang przestrzema - majgce izolacje cizpina chromong przed zawilgocemern w
trakcie budowy lub uzytkowania
iekszona iasc pary wodns) - majace izolacje

podiogi nad pormeszczeniany v ktorych wysiepure okresowo lub siale ziv

parochronng zabezmeczajaca konslrukeje podiogi przed zawilgoceniem

podlogi na stropach wykazujacych niedostateczng fzolacyjnosc przecrydiwigkowg - majace 1zolacje przecrwdzwiekowa

wyprowadzona na sciany pomieszczenia czyh tzw plywajgca konstrukcye podiogi,

. podiogs na siropach o dostalecznegy izolacynosc: przecrydzviekowe) - majace posadzhe z warstwy Hurmiaca lub pozioma

warstwe 1zolacji przeciwdiwiekowe|.

. padfogi w porieszczeniach zawilgacanych | mokrych. nie wymagajacych instalacji odwadniajace; — majace 1zolacje
cieplng i przeciwdiwiekowa z wyrobdw odpornych na dzialanie wody. posadzka jest zabezpieczona izolacja
wodoszczelng.

. podiogi w pomisszezemach moekrych, w Ktorych sa zainstalowane urzadzenia odptywowe - maiace 1zolacjz wodoszczelng
lozang ze spadkiem w kierunku kratki sciekows| lub odwodnienia hiniowego. bezposradnio pod posadzka: spadek

warstwy izofacji wodoszcezelnej podkiadu podtogoweqo i posadzki w kierunku kratki dciskowej wynosi

- W pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogéinym co naymrej 1%,

- w pomigszezeniach maokrych w budownictwie przemysiowym co najmnigj 1,55

izolace wodoszezelna Wywija sig na sciany na wysokosc co nagmmej 10 cm oraz laczy z urzadzeniami odplywowymi w sposob

umozlivdajacy splyw wody do kanalizacji

nodiogi v ponneszczeniach narazonych na dzatame chemkalicw - zaprojektowana 1 wykonane w sposob zapawniajacy

skuteczng ochrong zardwno konstrukgji podiogi, jak i podicza przed agresywnym dziataniem chemikaliow pedklady

betonowe posadzkowe spainiaja wymagama zgodniz z wilascivosciami | warunkami stosowania proleklowanego
zabezpieczenia chemoodpornego posadzki: konstrukcja podlog: ma izolacje chamoodporna, dostosowana pod wzgledam
odpornosct 1 szezelnosei do rodzaju dzialajacych na posadzke chenukahow.

podlogl o padwyzszonych wymagarach odpornoser na wplsvy mechaniczne - ulozone na podkladzie zbrojonym o

odpowiednig} wytrzymalosc,

.

1.3.2. Podkiad podlogowy
warstwa z matenatdw podkladowyoh wykonana na budowe Deeposredniv na podiczu zwazana z aim lub nio 2wWiazana sHdam
przyczepnosc: albo tez ulozona na warstwach posrednich lub 1zolujacych w celu

. uzyskania okreslonego pozicmu,

. ulezema posadzki

. stanowieria posadzil
Packiad (podioze) jest koastrukeypnym elementem budynky a jBgo adaniem jest przeroszenie cbeiszen uzytkowych na grunt lub
inne glementy konstrukcyne (np sciany stupy podciagy budynku. Jednoczesme podkiad pozwala, dziekl swojg konstrukey na
mMocowanie na mm ukiadu warshy izolacy)nych | posadzkl W zaleznosci od polezenia funkcje poakiadu weypeinia strop tub materaly
sypkiz (granulaty - keramazy!. miglony gazobeton lub prasek).
Podkiad podiogowy moze bys ulozeny bezposrednio na podiozu lub na warsivae zolac) przeciawiigociows) paroszczeine;. aibe na
'zolacji przeciwdzwigkowe) cispingy i oddzielony od $cian ponugszczenia paskamitgj izolagy - tzw podkiad

Blywaigcy
Rozrozma sig nasiepujace rozdage pogriadow

* podklad bitumiczny, kiorego sposvern jest emutsia brumicrog ) Sementy inadiauhosne

: podkiad cementowy, siérego speivem jest cemant

. podklad cementawo-pofimerowy, kiérego spolvem jest cemant modyfkanany donveszhami b dodalkany rolimarg.,
costact dysparsyt iub proszkew

. podktad magnezjowy, kicrego sporvem jestwodny reztwar tlenku magnzezu 1 sgh magnezu.
g podktad zywiczny, ktorego sporzem jest zywica synietyczna o konsystencp ciskiz lub odpovaedn
bwardnigaca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicang

. podktad gipsowy(anhydrytowy), térego spowvem jest siarczan gipsu

‘e) d2 zacizrania



* podkiad asfaltowy, kiérego sporvem jest masa asfallowa.
Pod wzgledem konstrukeyjnym rozrdznia sig nastepujace rodzaje podkladow.
. podkiad monolityczny, viykonywany z cementu na swiezym podiozu betonow

*  podktfad zwiazany z pocdtozem,
. podkiad nie zwigzany z podiozem,
*  podkiad plywajacy, wykonany na warstwie izolacy przeciwdzwigkowej lub ciepinej, oddzielony od innych elementow budynku.

takich jak np. Sciany,

*  podkiad uloZony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielcze), e polaczony z padiozem,
*  podkiad prefabrykowany, wykonany z elementow prefabrykowanych,
. podktad zbrojony - zawierajacy zorojenie,

. podkfad grzewczy, z whudowanymi elementami systemu ogrzewania podicgowego.
*  podkiad wykonywany na budowie z 2aprawy przygotowanej na budowiz lub dostarczone;

wada.

ym,

w stanie suchym. albo Zarabionej

1.3.3. Posadzka
zchniowa warstwa podlogi i jednoczednie lej wykonczenizm zewngirznym Posadzki moga hyé

posadzka jest uzytkowa. powierz
jedno- lub wielowarstwowe,

Rezréznia sie nastepujgoe rodzaje posadzek:

. posadzka mineralna - wykonana z wyrobow minaralnych’ betonu. lastryka, piyt ceramicznych, ptyt kamiennych itp.,

. posadzka mineraino-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowane] dodatkami polimerow lub posadzka
betonowa zaimpregnowana preparalami polimerovaymi,

*  posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltow:
4 posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompoz
pigmenty 1 dodatki w postaci réznych modyfikatordw.

Sposiod wyszczegbinionych pasadzek napwighsza grupe stanowia posadzki z zastoscwaniem zywic synfetycznych, Baza
~a do wykonywania posadzek z zastosowaniem ZywiG syntetycznych sa nastepujace spoiwa organiczne

ych zawierajacych wypelniacze mineralne.
ytow z zywic syntetycznych zawierajacych wypelniacze mineralne,

inaterialo:
0 epoksydowe,

o pohuretanowe,

O akrylows.

¢ epoksydowo-poliuretanowe.
o winylowo-estrawe,

o poliestrowe

Z wymienionych wyzej spoiw i odpovaadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sa wykonywane nastepuface rogzajs

posadzek.
' posadzka powlokowa - warstwa uzytkowa podiogi wykonywana z kompezycji 2ywiczne] jedno- lub dwuskiadnikowe), o
grubosci okolo 0,5 mm; moze byc warstwa sztywng lub elastyczna.

podiogi wykonana z kompozydji Zywiczngj dwu- lub trojskfadnikowe;. o grubosci od

. posadzka wylewana - warstwa uzytkowa
1.5 mm do 4.0 mm; moze byé warstwg sztywna
. posadzka szpachlowa - warstwa uzytkowa podiogi

od 3,0 mm do 25.0 mm
Wymienione posadzki wykonue sie na odpowiednich. zaimpregnowanych lub zagruntowanych podkladach betonowych

lub elastyczna,
wykonana z kompozycji zywicznaj. dwy- lub trojsktadnikowej. o grubosci

1.3.4. Podkiad betonowy
wykonany z betonu, o ckresionej grubosci, wytrzymaiosci i suchosci. na ktorym wykonue sie posadzke Zywiczna

1.3.5. jastrych

Jest rodzajem bezspoinowego podkladu podiogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywana z mieszaniny o konsystensi
sypkiej. plastycznaj lub ciekfej, kiora twardnieje w efekcie zachodzacych w nigj procesow wiazan chemicznych iub termicznych
{jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny) Wyrozmia sig réwniez systemy suchych jastrychiw podiogowych. - technologia ich
wykanania polega na faczeniu klgjowym i mechanicznym {whrety; piyt witckno-gipsowych, sa one lzejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro | pozwalaja na szybsza kontynuowanie dalszych robot
Oprocz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparie o spoiwo cementowe z wypemiaczami minaralnymi {uwodnione zaprawy

Cementowe z dodatkiem "mieka wapiennego" lub Vinacety w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sa takze
hydrytowe Jub zawierajace w swoim sktadzie gipsy

konfekcjonowane w posiact suchej mieszanki Jastrychy samopoziomujace an
synietyczne
wodoszczelna i 1zolacja

1.3.6. lzolacje podlogowe
dzielimy w zaleznosci od funkaj, jaka maja speinic. Naleza do nich- izolacja termiczna przeciwwilgociowa

przeciwdzwiekowa

1.3.7. Impregnacja
powlekane podioza lub podkiadu ciecza wnikajgea w pory matenalu bez tworzema ciagley warstwy na powierzchni tych elementdw

1.3.8. Posadzka chemoodporna
wyKonywana z wyrobow cdpornych na dzialanie chemikahdw wystepujacych w trakce jep uzytkowama 1 stanowiaca jednoczesme
zabezpieczenie konstrukeji zelbetows| przed przenikamem tych cheruikahdw. zgodnie z PN-80/B-01800. W zaleznosci od rodzaju
srodowiska agresywnego posadzke chemoodporna moze stanowic jedna z wyze; okreslonych posadzek na przykiad posadzka z

zywicy syntetyczne lub posadzka asfaltowa
y Syniey

1.3.9. Szczeliny dylatacyjne
wykonane migdzy dwiema czesciami budynku fub migdzy polami podiiadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztalcen lub
wzajgmnych ruchéw Szczelny dylatacyjne sa stosowane w migjscach dylatacj konstrukeji budynku oraz dodatkowo w miejscach

wymagajacych wyelinunowanta szkadinvego wplywu rozszerzalnosci ciepnej i pecznienia wyrcbow.

1.3.10.  Szczeliny izolacyjne

sloscwane w celu oddziglenia podlogi od Innvch elementdw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukeyl podicgr od porilozs fub
posadzki od podkiadu. Warstwa zolacyjna w konstrukgs podiog: stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjna. Szozeliny 1zotacyne sa
stosowane takze w migiscach zrany grubcseor podkiadu oraz w migjseach styku réznych konstrukeyi podiog

1.3.11.  Szczeliny przeciwskurczowe
wykonane na czesci grubosci podkladu w celu Wwymuszena przevadzianego rczmieszczania rys skurczoveych lub przanesiema
cdksztalcen spowodowanych skurczem Szczelny przeciwskurczowe stosuje sie w podkiadach z Zaprawy cementowey 1w



podkladach z betonu. Dziela one podkiad na pola o powierzchni nie wieksze) mz 36 m-, przy diugoscr boku prostokata nie
przekraczgjace) 6 m Na zewnalrz pomieszczen pola miedzy szczelinami mie przekraczaja 5 m*. przy najwiekszej diugosci boku 3
m Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym sa wykonywane jako naciecia o glebokosci - 1/3 gruboséci podkiadu.

1.3.12.  Wkladka (tasma) dylatacyjna
whiadka umieszczona migdzy podktadem | przylegltymi czesciami konstrukeyr
Pozostale ckreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Nermami oraz

ogdine”

z defimiciami podanymi w ST 00.00.00 VWymagania

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
1 Ogdine wymagania dotyczace Robdt podanc w ST 00 00 00 -Wymagania ogoina™
2. Wykonawca jest cdpowiedzialny za jakosd wykonania Rebot oraz za ich zgodnosé z Dokumentac)a Projektowa i ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
1 Podstawg wykonania Robat bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawezy. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem ckreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgoadnie 2z

Dokumentacja Projektowa
2. Dokumentacja Projekiowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkows dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzory
Wykonawcy stanoweg czesc Kontraktu. a wymagania wyszczegdimone w choéby jadnym z nich sg ohowiazujace dia

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calgj dokumentacji
Wszystkiz wykonane Robaly i dostarczone materialy bedsy zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw fub opuszczen w Dokumentach Kontrakiowych, a o ich
mi¢ Inspetitora Nadrory, kicry dokena cdpowiednich zmian, poprawek lub

[#8)

wykryciu wimen natychmiast powiadomi
nterpretacii tych dokumentdve. Dokoname zmian o poprawek miisi oy¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumantacji Projekiows;

warlosci docelowe od ktérych dopuszczaine sa

4 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST badga uwazane za
adehylenia w ramach okresionego przedziatu toterancy. Cechy matenatow 1 elementcw budovds musza byc jednorodne |
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymsganiam, 3 rozizuty tych cech nie moga przekraczad dopuszezalnego
przedzialu tolsrancjs

W przypadku. gdy materialy fub Roboty me beda w pein zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowl. to takie materialy zostana niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty

rczebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku. gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyiikaca
Techniczna. ale csagnigto mozhiwa do zaakceptowania jakosé slementow budowti, to Inspekiora Nadzoru moze

zaakceptowad takie roboty 1 zgodzic sig¢ na ich pozosiawienie, jednak zaslosuje odpowiednia potracemia od Ceny
Kontraktowe;, zgodnie z ustaieniami szczegolowymi Kontraktu.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt. musi podad w forme pisemnej i rysunkowej detale rezwiazan
technicznych (j&sli nie sa podane w projekcie) - polaczenia. newralgiczne elementy itp. Te rozwiazania musza byc na
tyle szczegdlowe aby mozna rozliczyé Podwykonawce 2z zakresu rabot, a takze jednoznacznie rozhczyd go w okresie
gwarancyjnym (jakos<¢ prac) Kierownik konirakiu przy udziale wybranego Padwykonawcy musi te rozwiazania uzgodnic

z Inwestorem (Inspekior Nadzoru ) i Projektantem

W

[o7]
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogéine stosowania materiatow

2.1.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe
Na budowe powinny byé dostarczane wyroby do wykonywania pediég i posadzek przewidziane w projeksie. Wykonawca powinien
zapawnié.

odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe.
dotyczy to wyrohdw wymagajacych specjalnego traktowania. np. zywic syntetycznych klejow z zywic syntetycznych itp -
co powinno byc zaznaczone w projekcie,

. pomigszczena. w ktorych wykonawca robot bedzie dokony

‘ pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

. W pomieszezeniach, w ktérych przechowuje sig wyroby do wykonywania podidg i posadzek, nie moga by¢ skladowane

inng wyrcby.
Wyroby do wykonywania poditdg i posadzek powinny byc dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami'
* certyfikalem lup dekiaracia zgodnosci z norma lub aprobaty techniczna
. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta. o ile $§ one wymagane w

+informaca o ckresie przydatnodci do stoscwaria,
. podstawowyri informacyam bhp i przeciwpozarowyii
Zywice kleje syntetyczne. rozpuszczainiki, rozcienczalniki srodks odtiuszczajace | zmywajace. zgodnie z Ustawa o substangjach
preparaiach chemicznych z dnia 11 styczima 2001 r (Dz U. nr 11 poz. £4). nie moga by przyjete na budowe. jezeli ntie maja karty
wana zgodnie z wzorem podanym w zalaczniky do

charakterystyki substanc) miebezpiecznej” (art 5 2) KChSN musi hye opracow
rozporzgdzenia Minustra Zdrowia 1 Opieki Spoteczne) z dma 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26 poz 241} - stan prawny ze styczniz
2004 r Opakowania musza spelniac wymagania podane w Rczporzadzeniu Ministra Zdrowia z gma 11 lipca 2002 r w sprawie
oznakowama opakowan substancy nigbezplecznych | preparaidw niebezpiecznych (Dz U. nr 140. poz 1173) — stan prawny ze

stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowanta na budovee wyrobow przeznaczonych do wykonania podidg 1 posadzek wykonawca powinien sprawdzé

. zgodno$é dostarczonych wyrobéw z dokumentacja projektowa,
kompletnosc + aktualnosé dokumentéw dostarczenych na budowe wraz z matenatami do wykonania podteg 1 posadzek,

wyglad zewnglrzny, kolor, stan skuprenia, stan zawilgacenia, zapach. wymiary dp. vdascrvosct losowo wybrang| part
dostarczonego matenalu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci. przewrdzianymi do sprawdzenia podczas
kontrofi biezace] lub innymi o ile kontrola taka byla przewidziana w prejakcre.

Wynik sprawdzenia matenafu powimen byc odnotowany w dzienniky budowy Wyrob Kkiory zostat przviety na podstawe
poviyzszege sprawdzenia powinien byc skladowany zgodme 2 warunkami 290 przechowywama Warurki EIZ8Chovy wania
powanny byc pedane w projekei2 lub w destarczonych wraz z matarialem dokumentach.
Przed wykonanizm posadzi nalezy ckreslic wymagana przez oroducenta malelialdw k
parieszozenia w ktorym badzie wykonywana posadzka, a ponadic

przy wykonywaniu posadzkl z drewna lub malerialow drewngopochodnyeh nalezy okreshe réwmiez wilgotnose wagledna

wal przyjmowania na budowe wyze) wymienionych wyrobéw

projekce,

.

.

B onormy i sprawdzic lemperatura

powigtiza,

wmsana do dziennika budewy

przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sziucznych | drevwna takze valgeinosd podkiadu Vidyniki pomiarow pownny byé

)




2.1.2. Podlagi mozemy pod wzgledem przeznaczenia dzielimy na:

1 Podiogi do pomieszczen technicznych i podtogs garazy, charskteryzujzce sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi,

wysoka odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne. chemiczne, niska sliskoscia i wlasnosciami antyelektrostalycznymi.

Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe Cechy estetyczne i 1zolacyjnosc termiczna w wigkszosci
przypadkdw majg znaczenie drugorzedne.

to ustroje uproszeczone wymagajace nizszych parametrow

2. Podlogi pomieszczen technicznych i pomocniczych,
wytrzymaltasciowych Zasadniczym argumentem w doborze warianlu konstrukcji takig; podlogi sa wzgledy ekonomiczne.
3 Podiogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego lub €zasowego pobytu ludzi powinny, oprécz wymagan lrwalosci

i bezpieczenstwa uzytkowania. spelmiad takze warunki estetycznego wygladuy i ograniczenia przenoszenia d2wickow oraz

1zolacyjnosci ciepiney.
Wymienione typy podlag wykohuje sie Z zachowaniem stalych etapow technologicznych. Na padlozu ukiada sie:
. vearstwe wyrdwnawcza celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podkiadu. o wylrzymaltosci 12-13 MPa.
ym) o wytrzymatosci przekraczajace; 15-20

. warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materialem samopoziomujac

MPa,
. warstwe styczng (preparatem gruntujacymy) dia ulatwienia mocowania klejowego materialu posadzki.
. warstwe klejaca do mocowania materiaiu posadzki (klej dyspersyjny. zaprawa kigjowa lub spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warshwe oddzielajaca dia niektérych typbw posadzek "plywajacych".

2.2. Warunki szczegélowe posacdzki betonowe
2.2.1. Przygotowanie wyrobdéw do wykonywania izolacji podiég
2.2.1.1 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych
Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych 1 przeciwdzwigkowych obegymuja réznego redzaju piyly. np. slyropanows.
widrowe itp oraz masy klejgce do mocowania piyt do podicza
przed ich zastosowaniem do wykonania izolagji przeciwdzwie

Piyty listwy. kleje i preparaty uszczelniaace, bezposrednio
cleping), powinny misé temperaturg zblizona do temperatury zabezpieczaneyo podioza, nie nizsza niz 10 °C.
Przygotowame konkrelnych wyrobow do stosowania powinno odbywad sig zgodmie z instrukejami fub technologiami ich stosowania
detaczonymi przez producenta do aprobaly techniczngj i powolanymi w projekcie

Podstawowe czynnosci Zwiazane z przygotowaniem tych wyrobow do stosowania obejmuja:

) OCZyszczeme. odpyleme plyl izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza. ewent

wymiarow
. wymieszanie plynaych kig
wyglad i kelor).
Wykonanie wymienionych czynnoscl powinno byé cdnotowane w dzienmiku budowy,
2.2.1.2 Przygotowanie wyrohdw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Wyroby stuzace do wykonywania izofacji przeciwwilgociowych podiog obejmuja wyroby rolowe: papy Iub folie z tworzyw sztucznych
wraz z klejami da przykigjania izalacji do podioza i preparaiami uszczemniajacymi oraz kompozyty zyvuczne i polimerowo-zywiczne.
Rolki pap iub foli. masy Zywiczne oraz kleje t preparaty uszczelmajace bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
1zolacji przeciwwilgociowe] powinny miec temperature réwna lub zhlzona do 1zolowanego podioza.
Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowama powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotaczonymi do

wyrehow przez producenta lub zarnigszczonymi w projekcie.
yinych obejmuja

Podstawowe czynnosci zwiazans z przygotowaniem wyrobow izolac
rozwinigcie papy lub foli dopasowanie jej do podioza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z

kurzu. ewentuaine nawinigcre arkuszy na rolki, np. z tektury,
wymieszanie przed uzyciem wyrobow po!imerowo-cementowych, wyrobow z zywic syntetycznych, zarowro jedno- jak 1
dwuskiadnikowych, plyanych kiejow i preparatow uszczelniajacych. co powinno doprowadzi¢ je do ujgdnorodniania
{osiagnigcia jednolitego wygladu i koloru): mieszanie powinno sie wykonywaé mechaniczne przez co najmniej 3 min,

lub instrukeji razcienczalnikiem, o e jest dopuszczone przez

. rozciericzenie plynnych wyrobéw podanym w projekcie
producenta, co powinno przygotowac wyroby do prawidlowego stosowania, jezeli ulegly zageszczeniy w frakcie
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci pow

Przygotowanie plynnych klejow. preparatow uszczelnizjgcych,

cementowych powinno sig odbywaé w migjscu suchym. przewi

powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nig wyzszej niz 2

80%.

2.2.2. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadzek

2.2.2.1 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek mineralnych

Do wykonywania posadzek mineralnych stosuje sig miaszanke betonowa do wykonywania posadziy betonowe]. phyty kamienne | z

edpadbw kamiennych piytki lastrykowe, Plytki ceramiczne (terakotowe, Klinkierowe, ceramiczne chemoodpornes, plytki bazaltowe,

plytki i cegly weglowe. Plyty | plytki sa zespalane migdzy soba i mocowane do podioza za pomoca spoiw Jako sponva sa
stosowane zaprawy. kity i kleje mineralne, organiczne iub kombinacje mineraino-organiczne. Do wypelmania szczelin dylatacyjnych

83 stosowane elastyczne | plastyczne kily oraz masy z zywic syntetycznych

Piytki. cegly oraz zaprawy. kity, kleje | masy uszczelniajace bezpaosrednio przed ich Zastosowaniem do w

powinny mia¢ temperaturg rowna fub zblizong do podioza. na ktorym bedzie ukiadana posadzka

Przygotowanis konkratnych wyrobéw do stosowania powinnn sig odbywad zgodnie z wytycznymi delaczonymi do wyrobow przez

producenta lub zamieszczonymi w projekcie

Podstawowe czynnoscr zwiazane z przygotowaniem wyrobow wykladzinowych obejmuja

. Przesortowanie plytek, piyt fub cegiet (elminacje uszkodzen 1 wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545.2), odpylenie, w razie
potrzeby wysuszenie plytek Iub cegie, jezeh bgda wigotne lub mokre w dotyku,

* wymigszanie spoiw minaralnych lub z 2ywic synletycznych, zaréwno jedno 1ak 1 dwuskladnikowycin, plynnych Klejaw 1
mieszanegk kitowych, co powinno doprowadzic je do ujednorodnienia tosiagnigcia jednolitego wygladu i koloru): mieszania
powinno sig wykonywaé mechanicznie przez co najmnigj 3 min

Wykonanie wymienionych czynnoéc nalezy odnotowac w dzienniky budowy.
Przygotowanie plynnych klejow. Kitéw | mas uszczelnigjacych z zywic syntetycznych pawinno sig odbywac w migjscu suchym.
przewiewnym. zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. w powietrzu o temperaturze nie nizszey iz 15 °C+ nie wyzszej
niz 25 °C orez wilgotnosc: wzgledne; powistrza mie prackraczajace; 30%,
2.2.2.2 Przygotowanie wyrobdw do wykonywarnia posadzek mineraino-zywicznych
Do wykonywania posadzek mineralno-Zywicznych stosuje sie wyroby produkowane na bazie zywic syntetycznych, preparaty do
impregnac;i powaerzchni Gt vardzonej posadzki betonowe) oraz mieszank betonowe modyfikowane dodatkam polimergw
wprowadzonych do nmeszanki betonowej w peostac dyspersji wodnych lub proszku

Przygotowanie konkretnych. zmodyfikowanych dodatkami polimerow mieszanek betonowych do stoscwania powinno sis edbywas
zgodnie z opisem pedanym w projekcie albo z powolanymi w projercie instrukcjami lub technologiami ich stosowamia Takze
przyqotowanie preparatdw impregnacyjnych do slosowama peowinno sie odbywaé zgodnia z nstrukciami lub technologiam, ch
stosowania powotanymi w projekcie

kowej lub

valne przyciecie do odpowiadnich

aw | preparatow uszczelniajacych, co powinno doprowadzic je do ujednorodnienia {(jadinolity

inno by¢ odnotowane w dziennikis budowy.
Kompozycji z Zywic syntetycznych 1 mieszanek polimerowo-

ewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w
5 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej

ykonania posadzki



Preparaty impregnacyjne - bezposredmo przed przystapieriem do ich nakladania na powerzchnig betonowej posadzki - powinny

mie€ temperaturg rowna lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podioza.

2.2.2.3 Przygotowanie wyrobdw da wykonywania posadzek asfaltowych

Do wykonywania posadzek asfaltowych stosuje sie masy asfaltewe skladajace sig z odpowiednio dobranego lepiszcza asfaltowego
granulacji i w odpowiednich propoergjach podanych w

1 wypetiaczy w postaci maczek kamignnych, piaskow 1 zwiréw o odpowiedniej
projekciz lub w powolanych w projekcie dokumentach (instrukcjach producenta, aprobatach technicznych). Przygotowanie mas

asfaltowych do stosowania powinno si¢ odbywaé zgodnie z opisem podanym w projekcie lub w powolanych w projekcie

instrukcjach. albo technologiach ich stosowania.
2,224 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych
Do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych siasuje sig kompozyty zywiczne z utwardzaczem. wypelniaczami minaralnymi.

pigmentami i dodatkami roznych modyfikatoréw 2 kompozycji zywicznych wykanuje sig posadzki powlokows szpachlowe,

zacierane.
Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych - bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki - powinny miec
temperaturg rowng lub zblizona do temperatury podkladu posadzki,

Przygotowanie mieszanek kompozytéw zywicznych 0o stosowania powinng by¢ zgodne
z instrukcjami stosowania przywolanymi w projekcie.

Podstawowe czynnoéci przygotowujace posadzkowe kompozyty zywiczne sa naslepujace:
wymigszame skiadnikéw danego materalu. zardwno jedno- jak | dwu- lub trojskladnikowego. ktore ma na celu
doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad | kolor); mieszania powinno sie wykanywac¢ mechanicznie przez
co najmniej 3 min, o ile projekt nie stanowi inaczej:

rozeienczenie matenalu odpowiednim, podanym w projekcie rozpuszczainikiem, o ile jest dopuszczone przez producenta.
yrol do stosowania, jezeli ulegf on zageszczeniu w trakcle magazynowama lub wymaga tego

T opisem zawartym w prejekcie |ub

CO powinno przygotowac w
technolegia stosowania:
przygolowanie posadzkowych Kompozytdw zywicznych, ktdre powinno odbywal sie w migjscu suchym, przewigwnym,
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nis nizszej niz 15 *C 1 nie wy2szej niz
25 *C oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 70%. o ile projekt nie stanowi inaczej.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy.

2.3. Wykladziny dywanowe
Wykiadziny dywanowe - wg wskazan producentow. szczegolowe wylyczne winng; Specyfikacy

2.4, Posadzki kamienne
Warunks dotyczace kamignnych materialow posadzkowych analogiczme jak dia okiadzin $ciennych opisanych w innej Specyfikacj:

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 C0 .\Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dolyczace Transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogalne”

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania Robot
Ogoine wymagania dotyczace wykonania Robot podano w §1 00.0U.00 . Wymagania ogolne

5.2. Wykonywanie warstw podkiadowych

5.2.1. Podktad
Ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosc | trwalosci podiogi Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mieé¢

odpowiednig wytrzymaltos¢ mechaniczna oraz rowng i gladka powierzchnie Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustalic polozenie

gornej powierzchn posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie

Podktady monolityczne (wylewanej moga by¢ wykonywane.
- na podiozu, tworzac z nim podkiad zwiazany. - na przektadce z papy Iub folii lub na warstwie izolacjt przeciviwilgociowej, utozonsj

ria podiozu,

- Na warstwie 1zolacji przeciwdzwigkowey lub cieplochronpey ulozone; na stropie (podkiad phywaacy)

Podklady z betonow | zapraw cemenlowych wykonuje sie2 z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcj
skladnikéw 1 3 lub 1:4. Mieszanke uklada sie warstwa grubosci zwykle 30-40 mim, bezpodrednio na warstwie ochronnej. miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubosé padkiadu. W okresie kilku pienwszych dni podkiad nalezy zwilzac
wodg w celu nalezytego zwigzania | stwardnienia Wazdiuz Scian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywaé
szczahny dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok 20 m2 Podkiad monolityczoy po uplywie & tygodmi od utozenia jest na tyle
suchy. ze umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistna posadzke.
Podkfady gipsowve | gipschelonowe. tzw. mokre. wykonue sie z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu (mieszaniny gipsu z
kruszywem) Zaczyn gipsowy szybko wiaze wymaga wygladzenia powierzchm szpachlowka gipsowa nakladana warstwa arubosa
2-3 mm. Podkiady estrichginsowe maja wyzsza wytrzymalosc na sciskanie zginanie niz gipsowe. sa lalwiejsze w wykonamu 2
powodu woiniejszego wiazania Podklady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok, 40 mm. Podkiady samopoziomujace

wykonuje sig z suche) mieszanki po dodaniu odpowiednig) llosci wody. w skiad mieszank) wohodzi m.n, maczka anhydrytowsa
{CaS04), ma wytrzymalo$é na Sciskarve> 20 [MPa. a na zginanie > 4.5 MPa: moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych 1
uzyteczre$c publicznej jako. podkiad podicgowy zespolony na warstwie oddziclajacs) jako skladowa podiog pywajacych araz w
systemach ogrzewama podlogowego Zaleta jego jest szybki czas wiazania. Po wykonaniu podkitadu moze odbywad sie na mm ruch
pleszy Juz po & godzinach Wada jest ogramiczona do 2 max 4 mm grubos$é warshwy Uzyskuje swe réwna pozioma 1 gladka
powiarzchnig podkladu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powerzchme

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podkladéw podtogowych

Podklady cemantowa lub 7 mnych sposw (PN-EN 13318) powinny byé wykonane zgodnie z projektem. W projeksie powmnno sie
podawac wymagang wylizymalosc ) grubcse podiiadu. sposob jego ulszenia (np zvaazany z podlozem b niszwazany, na izolag
ciepinej tp i craz uklad szczehn i inne szczegoly (np cokely. odwodniene ip Y Podstawowe wymagama dotyczace wykonania
podkiadow cementowych o e projekt me stancwi inacze). sa nastepujace

grubosc podktadu 2wiazanego z podtezem nie powinna by¢ mnejsza niz 25 mm

grubos¢ podkladu na izolaci przeciwwilgociove) e powvinna byé mnigjsza mz 35 mm

. giubosc pediaddu plywajacego” na izolacii przaechwdzwiekowe) lub ciapling) z materialy jcishwego tnp welny nuneralng)) nig
powinna by¢ mnigjsza niz 40 mm. a w przypadhu izalagji 2 wyrobow sztywnych (np. Slywnego styropianu) nie mnigjsza mz 35 mm.
w podkladzie povenny by¢ wykonane zaprojeklowane szezegély np szczeliny dylatacyjne, przechvskirczowa, cokoly, spaciki
szczehny dylatacyjne powinny byc wykonane w mugjscach dylatacy catego chiektu, przy fundamentach urzadzen. wzdtuz ost

.




slupéw konstrukcyjnych oraz w liniach cdgraniczajacych pesadzki o wyraznie rézniacych sig oliciazeniach: szerokogé szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,
szczeliny powinny byc wypelnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
. szezeliny przeciwskurczowe powinny by wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych:
0 3 mw podkladach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,
0 4 m w podktadach na podiozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,
0 8 m w podkiadach usyluowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury
© 5.5 m w podkladach usytuowanych w pozostalych miejscach,
. temperatura powielrza podczas wykonywania podkiadow cementow
powinna byé wyzsza miz 5 °C,
. zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac zgodme z opisem zawartym w projekcie,

zy ukiadac niezwiocznie po je przygotowaniu, migdzy listwami

. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nale
kierunkowymi o wysokosci rowng gruboscr podkiadu. z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni

ych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po veykonaniu podkiadu

podkiadu,
. W Swiezym pokladzie powinny byc uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na glebokosc od 1/3 do 1/2 grubosci podkiadu,
. w clagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by piglegnowany.
4. stanowigca plaszczyzne pozioma. lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem:

. podkiad powinien mieé powierzchnie réwn
powierzchnia podkladu sprawdzana 2-metrowa lata przykiadana w dowoinym migjscu nie powinna wykazywacd przeswitow
wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchn podkiadu od ptaszezyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczac 2 mmim i
5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszezenia,

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwg wyrdwnujacy wykonuie sie wowczas, gdy powierzchma podloza nie jesi pfaszczyzna pozioma lub ma mierownosci
Wykonuje sig 13 najczescie] 2 zaprawy cementawsj o stosunku objglosciowym cementu do prasku réwnym od 1:3 do 1:4.

Mazna stosowad réwniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym sarvm stosunku objetodciowym skiadnikéw albo wspomniang
wyZe| mieszanke Samopoziomujaca.

Warstwy zolacyjne. w zaleznosci od funkcyi, jaka majg spelniac moga byé. przecmwnavilgociowe, parochronne. wodoszczalne,
cieplochronne, przeciwdiwiskowe.
{zolacje przecivavilgociowe wykonuje sig na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w

woda lub wilgocia gruntowa.

izolacje parochronne wykonuje sig w przypadku. gdy w sasiadujacych ze soba pomisszczeniach WYSIEpuUja znaczne roznice
temperatury, wilgotnosci preznosci pary wodngj.

lzolacje wodoszczelne wykonuje ste w pomieszczeniach, w kiérych podioga moze byé narazona na zalewanie wodsg.

lzolacje ciepine wykonuje sie w podiogach usyluowanych na podiozu lezqcym bezposrednio na gruncie.

lzolacje przeciwdZwiekoire wykonuje sie w konstrukcjach podilég na stropach migdzypietrowych i zaleza on2 od rodzaju | masy

siropu

celu zabezpieczenia podiogi przed

5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podlogowych ciepinych i przeciwdzwiekowych
Izolacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podiozach, ktérych prawidloweosé przygotowama zostaia potwierdzona Zapisem w
dzienniku budowy lub protokolem z odbioru przejsciowego.
Podioze pod izolacje cieplna lub przecwdzwigkowa powinno wykazywaé wilgotno$c nie wigksza niz 3%.
zaglegbienia w powierzchni podloza nie powinny przekraczac 5 mm
Sposob wykonania izolacji padiogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych $g nastepujace:
temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5 *C do 25 “C.
wyroby ¢ izolacje cieplne w czasie whudowywamia nalezy chronié przed zawilgoceniem
rodzaje 1 grubos¢ izolacji crepinych fub przeciwdzwigkowych powinny byé podane w projekcie podtogr,
izolacja cieplna 1 przeciwdzwigkowa powinny byC wykonywane z wyrohow w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna i przeciwdzwickows w konstrukeii podiogr powinna by¢ ulczona szczelnie oraz w taki sposob. aby zapobisc
baorzeniu sie mostkow ciepinych lub diwigkowych: izolacje uktadane z Pyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana

ych robdt przed uszkodzeniami i zawitlgoceniem.

utozona warstwa izolacji powinna byc chroniona w czasie dalsz
wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajacymi substancje organmiczne. kidre rozpuszczaja

a dopuszezalne

.
.

. nalezy unikaé taczenia
potistyren.
Wykonanie wymienionych czynnasci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy.

5222 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podiég

Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podlozach jub podkladach podiogowych, Ktorych

prawidlowosc wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dolaczonym pratokolem odbioru podtoza lub

podkiadu.

Podloza pod izolacje przecnvwilgociowe i parochronne powinny byt tnvate rowne. bez wgtebien. wypuklosci | peknigé czyste |

odpylong. bez ostrych krawedzi

Sposcb wykonania izolagji prrecravaligaciowey lub parachroane) povanien byé zgodny z

Podstawowe wymagama dolyczace wykanywania izolacyi przeciwwilgociowych i parochronnych s3 nastepujace
pieczac podicge przed dziataniem wody lub pary vodnej

opisern podanynt w projekcie

. izolacje powinny w sposob ciagly 1 szczeiny zabez
. izolacje powinny scisle przylegac do chronionego podioza. a ich powierzchnia pownna by rowna, baz tokalnych wglebien
lub wybrzuszen,
neszczane w konstrukeji podiogi od Strony dzwatania wody, a 1zolacje

izolacje przecimwwigociowe powinny by un
parochronne od strony dzialania pary wodne;
Temperatura powietrza podczas wykonywania izalacy przeciwwiigociowych i parochronrych powinna vwynosic
. powyze] 5 “C w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz

wyrobow pohmerowo-cementowych,
powyzej 10 °C w przypadku 1zolac) z wyrobow bitumicznych rozpuszczalinikowych
. od 15 °C do 25 “C w przypadku rzolacji z wyrobow z zywic syntetycznych | foln & tworzyw sztucznych Vyhonanie

powyzszych czynnosci powinno byc odnotowane w dziennikuy Dudowy

v przypadku izofacyi z

§.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogoina
Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczemu wszelkich prac budewdanych 1 instalacyjnych w

konstrukep podlogr 1 w pomiszezeniu usyluowania posadzii 2 wyjatkiem prac malarskich



5.3.1. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej
Posadzki z betonu lub z zapravey cementowe] powinny byc wykonywane zgodnie z projektem zawierajacym dane o rodzaju hetonu 1
jego klasie wytrzymalosci posadzki 1 je| grubosci, Scieralnosei technologii uktadania mieszanki betonowej itp.
Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowe; nalezy vykonywac jedynie na podkladach, kidrych prawidlowosé wykonania zostala
potwierdzona wpisem do dziennika budowy Jub zatgczonym do dziennika budowy protokolem odbioru podikladu podiogowego
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z belonu i z zaprawy cementows| sa nastepujace:

pasadzka powinna by¢ zwiazana z podkiadem podlogowym i powinna przylegac do podiladu calg powierzchnig,
. w posadzkach powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposob analegiczny. jak w podkiadzie
podiogowym (patrz p. 3.3.3). oraz szczeliny izolacyjne oddzislajace posadzke wraz z calg kanstrukgja podtogi od pronowych
efementdw obiektu ub dzielace fragmenty posadzhi réznigce sie migdzy soba obclazeniami uzytkowymi, wyrnarami itp
posadzka powinna mie¢ jednolita barwe. powierzchnia posadzk] powinna byé zatarta wedlug wymagan projektu,

nedopuszczalne sa pehnigcia,
powierzchmia posadzikl powinna byc réwna dopuszczalne odchylene nuerzone 2-metrowa lata kontrolng nie powinno
przekraczac¢ 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowey i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych

z betonu.
dopuszczalne odchylenie od poziomu jub od ustalonych spadkow mierzone 2-metrowg lata kentrolna nie powinne byé
wigksze niz + 5mm na calg] dlugosci lub szerokose posadzki i nie powinne powodowac zaniky zaprojektowanego spadky,
grubos¢ posadzki wykenanej z zaprawy cementowej powinna wynosié nie mmgj niz 20 mm. a z betonu nie mnigj niz 30 mm.
W migjscach przylegania posadzki do sciany powinny byé wykonane cokoly.

. posadzke nalezy pelegnowad przez pierwsze 7 dni od daty wykonania. o ile proy

wyrnienionych czynnosci powinno byc odnotowans w dzwenniky budowy.

ekt nie stanowa inacze; Wyhonanie

5.3.2 Posadzki polimerowo-hetoncwe
Posadzki z migszanki betonowe] modyfikowaneg; poimsararmi powinny byc wyksnywane zgodnie z projektem Zawisrajacym dans o
redzaju belonu i jego kiasie. dedatkach polimerdw, wytrizymalosci posadzki 1 gy gruboscl. Scizralnoscl, technalogit ukladarua

mueszankl betonowe) itp.
Posadzke z mieszank) polimerowo-betonows) nalezy wykonywac jgdyme na
potwierdzona wpisem do dziennika budowy b Zalgczopym do driepnika budowy protckotem odbiory podklady rodlegowsge
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek polimerowo-betonowych sa nastepujace:
w posadzce powinny byé wykonane szczeliny dylatacyine w miejscach dylatacji podkiadu podlogoweqo, przy Scianach,
slupach. fundamentach oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach

szeroko$e szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 4 mm do 12 mm,

posadzka przy scianach powinna by¢ wykonczona cokoiem.

grubosc pesadzki powinna byé nie mnigjsza niz 30 mm. o e projekt nie stanowi inaczej,
posadzka powinna cala swoja powierzchmg przylegaé do podkiadu podiogowego,
powierzchnia posadzki powinna migé jednoiita barwe, medopuszczaine sg pekniecia,
powierzchma posadzki powinna byc rowna; dopuszczalng odchylenie mierzons 2-matrowg lata nig powinno by¢ wisksze
niz 5 mm. dopuszczalne odchylenie od poziomu lub zaprojektowanych spadkow nie powinno byé wigksze niz 5 mm na

caley diugoscr lub szerckosci posadzki.

. posadzke nalezy pielegnowac przez pierwsze 7 dni od daty fe; wykonania, chroniac jg przed uszkadzeniami
mechanicznymi. jezel projekt nie stanow: naczej.

Wykonanig wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowsana w dzisnniku budowy.

padwiadach, ktdrych prawidiowosc wykonana zostaia

5.3.3. Posadzki z plytek (terakotowych, klinkierowych, lastrykowych i innych)
3 cementows, najczesciej na cienkigj spoinie arubosci od 3

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sa kleyem lub zapraw,
do § mm, w zaleznosc od wielkesc plytki. Po naniesieniu warstwy kieju lub zaprawy na podiozu rozprowadza sie ja szpachla lub
paca zgbatla o wysckosci zebow od 5 do § mm
Posadzki z gresow charakieryzuja sie niska nasiakliwoscia. wysoka twardoscia, wylrzymaloscia 1 mrozoodpornoscia Gresy
mocuje sig klejem tak samo jak plytki terakotowe
Posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podkladzie, kterego prawidlowesc wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protoksiem odbiory dofgczonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno byé zgodne z projektem ckreslajacym rodza) plytek. zaprawe lub kit stosowany do ukladania piytek.
grubosc warstwy zaprawy lub kitu stasowanych ped piytki, szerokosé spoin. dylatacji itp
Podstawows wymnagama dotyczace wykonania posadzek z piytek sa nastepujace

v/ pomieszezemach, w kiorych wykonue sig posadzkr z glytek uktadanych na zaprawach cementowych w trakee robét
przez kilka dm po wykonaniu posadzki temperatura powielrza nie powinna by¢ mzsza niz 5 °C,
lemperatura powietrza w pomieszezeniach. w ktérych posadzka z plytek jest ukladana pa zaprawach i kitach z Zywic
syntetycznych me powinna byc mzsza niz 15 °C w trakce robot i przez kika dni pe wykonaniu posadzki,
W nuejscach przebisgu dyiatacjt konstrukcyjnych obiekty. rowniez w posadzce powinna byé wykonana szezenns
dylatacyjna: w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,
posadzka powmnna byé czysta: ewenlualne zabrudzema zaprawa lub kitem nalezy usuwac riezwloczne w trakcie
wykonywana posadzki
powigrzchma posadzki powinna by¢ rowna 1 pozioma lub ze spadkiem podarym w projekcie; dopuszczaine cdthylenie
povaerzchns posadzki od plaszczyzny poziome}, mierzone 2-metrowa lata v dowolnych kierunkach 1w dowolnym migjscu
n:@ powinno byc wicksze niz 5 mm na catej diugosct lub szerokosci posadzki
speiny migday plytkami preez cala diugosc i szerckosd pomieszczenia powinny
odchyleme spomn od linil prastej nie powinno Wynos:c wigce) niz
-2 na 1 3mm na cale] dtugoscr lub szecoho$cr posadzk w przypadku ptytek gatunku pierwszego. 0 3 mm na { m s
5 mm na caley dlugoscriub szerokasci posadzkr w przypadku plytek gatunku drugiego | trzeciego,
. grubesc spoin migdzy plytkami nie powinna byc WIgksza niz 2 mm
Blytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa zaprawy fub kiu na calef swej powierzchm
v nugjscach przylegania do $can posadzia povanna bye wykonczona cokofami o wysckosa co najmnigj 160 mm. cokoly
povenny Bye trwale zwiazane 2 posadrka
woniepseu slyku posadzki z kanatani fundamenrtam craz v mgpscach siyku dewoch sdmrennyeh pusadoek pusadcok
nny byc odgraniczone maleriatem podanym v projekce

pov
Wykoname wyminionych czynnosc povanno byc odnotowana w dziennhu budow
3 b ¥ ¥ b4 ¥

worzy€ linie prosie dopuszczalne

5.3.4. Posadzki kamienne
Posadzkeg kamienna mozna wykonywac jpdyne na poavisladzie kerega prawidiowade wykonamd zostaia patwisrdzona wpisem do
dziennika budowy tub protokotem odbioru do‘aczonym do dzrennika budowy.
Wykonanie pesadzii powinno byé zgodne z projektem okreslajacym redza) plyt, zaprav
WATSHWY Zapiavy stosowane] pod plyly szerokesc spoin dylatac)y ep

v stosowang do ukladania pivt gruboid



Posadzki z piyt kamiennych moga byc stosowane w ponneszczeniach zamknigtych oraz na otwartym powietrzu.
Podstawowe wymagania dotyczace wykenania posadzek kamiennych sa nastepujace:
temperalura powietrza w trakcie ukiadania posadzki Kamiannegj nie powinna byd nizsza niz 5 °C, temperatura ta powinna

wystepowac od co najmnigj 48 godz.
konaniu posadzki,

przed rozpoczgciem prac posadzkowych i przez co najmniej 14 dni po wy
w posadzkach z elementow regularnych spoiny powinny byc¢ prostoliniowe i o jednakowej grubosei. nie wieksze) niz:

- 2 mm w pomigszczenmiach,
- od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzy,
w posadzkach wykonanych z elementéw o nieregularnych ksztaftach nalezy

ukladu spoin ich grubosé byla w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczala 8 mm,
podktadu podlogowego. ponadto szczeliny dylatacyjne

przestrzegac aby mimo nieregularnego

. dylatacje posadzki powinny pokrywac sie z dylatacjamy podioza
powinny oddziela¢ posadzke od scian. stupsw lub fragmentdw posadzki rozniacych sie obciazeniami uZytkowymi,
. szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynesic od 10 mm do 15 mm: szczehny dylatacyjne powinny byc wypeinione
matenatem podanym w projekcie,
. posadzka powinna by¢ wykonczona przy scianach. stupach lub innych pionowych elementach cokelem kamiennym,
. posadzka powinna by¢ zwigzana z podkiadem podicgowym.
ykazywaé spadek podany w projekcie; posadzka

powierzchma posadzki powinna byc réwna i piaska lub powinna w
wykonana z piyt o faklurze pét polerowane;, szlifowanej lub pilowanej nie powinna przy sprawdzeniu krzyzowym 3-
metrowg lata wykazywac - na dlugosci tej laty - odchylenia od plaszczyzny wigkszego niz 2 mm, a posadzka z piyt

groszkowanych odchylenia wigkszego niz 3 mm,
. w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych plyt spainy powinny tworzyé ukiad wzajemnie réwnoleglych
i prostopadtych hinii prostych, a odchylenia linii spom od linii prostych nie pawinny przekraczaé 2 mm na Hugoscido 5 m i

3 mm na diugosci ponad 5 m.
Whykonanie wymienionych caynnosc powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.3.5, Posadzki asfaltowe
Posadzke asfaltowva mozna wykonywac jedynie na podkladzie kibrego prawidlowose wykonania zostata potwerdzona wpisem do
dziennika oudowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy
Wykenanie posadzki powinno byt zgodne z projeklem oRresizjacyim rodzaj asfaliu, wypetnaczy, wyroby pomocnicze, grubosé
warstwy, spadki itp.

Podstawewe wymagania dotyczace wykonania posadzek asfaltowych sa nastepujace.
v pomigszezeniach, w ktdrych temperatura powietrza jest wyzsza niz

posadzki asfaltowe powinny byé wykonywane v

*

10 °C.

posadzka powinna cala powierzchnia przylegac do podkiadu podiogowego ¢ by¢ z nim zwigzana.
posadzka powinna mie¢ Jednolta ciemna barwe, niedopuszczaine sa pecherze czy pekniscia: po ulozeniu posadzks jej

powierzchma powinna byé posypana piaskiem lub maczka mineraina.
padkach ckresionych w projekcie; dapuszezalne odchylenie

. powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i pozioma lub o s
powierzchni posadzki od plaszczyzny, mierzone 2-metrowa lata kantroing przykiadang w dwach prostopadiych do siebie
kierunkach w co najmniej trzech dowalnych miejscach posadzki, me powinng byC wigksze niz 2 mm na calej dlugosci falty,

dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinno bye wigksze niz 5 mm na calej diugosci lub

szerokosci posadzki.
. rmielsca stykow i zataman powierzchny posadzk: rowinny byc wyckraglene, przy $cianach i stupach posadzka powinna by¢
wykonczona cokolikiem o wysokosci co najmniej 15 cm.
ynosic od 25 mm do 35 mm dopuszezanie odchylenie od

grubos¢ posadzki, o ile projekt nie stanowi inacze|, powinna w

podanej w projekcie gruboscr posadzki wynosi £ 3 mm,
szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w posadzce w migjscach dylatacji podkiadu podiogowego, przy
fundamentach wzdluz osi stupdw i w liniach oddzielajgcych fragmenty posadzki rézniace sig wielkoscia abciazen,
szerokosc szczeln dylatacyjnych powinna wynosic od 5 mm do 10 mm, szczeliny powinny by¢ wypelnione materialemn
podanym w projekcie,

Wykonanie wymienionych czynnoscr pewinre by¢ odnotowane w dzienmiky budowy

5.3.6. Posadzki z zywic syntetycznych
Posadzke z zywic syntetycznych mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktorego prawidiow
wpisem do aziennika bugowy tub protokolem odbioru dotaczonym do dziennika budowy

YWykenanig posadzki powinno byé zgodne z projektem okreslajacym rodzaj masy posadzko

wyroby pomocnicze, grubosé warstwy posadzki szczaliny dylatacyjne, spadki itp
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z Zywic syntetycznych sa nastepujace’

. temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek pewinna zawierac sie w przedziale od 15 *C do 25 °C., wilgotnose
wzgledna powielrza nie powinna przekraczaé 70%

temperatura podkiadu podiogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcle 18} ulwardzania sig powinna byé
wyzsza niz 15 “C. wyroby do wykonywania posadzki powinny mie¢ temperature rowna lub zblizona do termperatury

podkiadu podiogowego.

w trakzie wykonywania pasadeaki nalezy ukszlaliowad w nigj szezehny dyiatacyjne 1 mne podane w Projekeie jak réwmez
zaprojektowane szczegdly wykoriczenia posadzki. lakie 13k wpusty podlogowe polgczenia posadzki ze Sciana lub z
innymi posadzkami.

przyrzady uzywane do wykcnama posadzki powinny byc bezwzglednia czyste. do mycia i plukania preyrzadow nalezy
stosowac rozpuszczalniki podana v instrukey stosowan:a danego matenaty powdtaney w projskcie
po wykonaniu posadzki nalezy zapewnié podane v projekcie warunki pielegnacy » utwardzama Sig warstwy posadzkowe)

€zas, po uptywie kidrego posadzka uzyska optyi hniczne, powinisn by¢ zgodny z podanym w

0S¢ wykanania zostafa potwierdzona

w8 Z Zywicy syntetycznej. wypeiniaczy,

malne parametry tec

projekcie.
Wykonanie wymienonych Czynnoscl powinno byt odnotowane v dzienniky budewy

5.3.7. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

Zgodnie  instrukejg nstalacy wykladzin podlcza betoncwe musza s imiac nastepujace warunh;
g 13 1 JHUE]

- czysle,

- odpowigdnio twarde i slabine wymiarowo
- gladkie
permanentnie suche - jedyny wiarygodny pomiar wigelnosal padicza przy uzyciu aparaty Ch — maksymalna dopuszczaina
wilgotnosc dla wykiadzin wynosi 3% {wagowo)

INE uzywa sig mas wyrdwnujacych, ktorych producenc zalecaja jeszcze

Psdczas pizygotowamia podicza pod wyntadziny elastyc
anie sie do powyzszych wymagan

nizsza dopuszczalng wilgotnosé (2 594 przy klére] mozna taka mase wylewad Nie zastosow



spowoduje nieprawidiowoscr w nstalacyi wykiadziny co w konsekwencji moze doprowadzié do jej zmiszczenia | konieczngsc
ponownej instalacji. Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z piytek lub wykladzin rulonowych

Posadzki z plytek PVC ukiadane $a przede wszystkim na monolitycznych podkladach cementowych lub gipscwych na gladka
powigrzchrie {z warshva wygladzajaca) Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowsgo Temperatura
ukiadania pokojowa, powyze) 15°C. Posadzka moze byé uzytkowana po 24 godzinach od ulozenia Z piytek PVC mozna
wykonywac posadzki antyposlizgowe. antyelektrostatyczne z izolacja akustyczna.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane $a jako jednorodne i z warstw
ukladane na podiozu betonowym z masy samopoziomujace]. Wykiadzing mocuje sig
¢ powierzchni do 20 m2 mozna ukiad

3 1zolacyjna spieniong. Wykiadziny moga byc
23 pomocy klgjow dyspersyjnych {wykladiziny

ac za pomoca tasm dwusironnie klefacych}. Uzytkewanie po 24 godzinach lub pe zaniku

zapachu.
5.3.7.1 Przygotowanie podioza
Podioze powinne byé gladke. odpowiednigj wytrzymatoscl, rowne, suche, GClzyszczone z wszeliich Zameczyszczen. kurzy |
zagruntowane.

tuszczy. Srodkow impregnujacych. atrament z dlugopisow itp. moga powodowac

Uwaga: Nalezy pamietaé ze reszik asfaltu,
odbarwvignia wykladziny. Przy podkladach Cementowych zaleca sig stosowanie mas w yaladzajacych {samopoziomujacych)

przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Podioza z plyt widrowych nalezy ktasé zgodnie z zaleceniami ich
producenta Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamigtad, ze wykiadzina pcdiogowa nie noze by¢ narazona na
temperature przekraczajacg 30°C. viemu fub innym meodwracainym zmianom W

W przeciwnym wypadky moze ulec odbary
przypadku stosowania dwuskiadnikowych $rodkdw poliestrewysh moga wystapic odbarwigma, jesli proporcie zostana dobrane
niewlascivie.

e Jedynie olowkami grafitow:

Viszelkie oznaczenia moga byc dokonywan
markerami. dlugopisan pidramy kulkowymi ip spowodowad moga odb
Przygotovaania podloza uzywaj tytko mas wodoodpornych Wilgstnoss podiocza nie powinna byd
dia anhydrylu (gipsu).

5.3.7.2 Przygotowanie materiatu

Przed instalacja nalezy sprawdzic roik: wykladziny pod katem numerdw fabrycznych. Zachowa, etykiety fabryczne wszystkich rolek
az do chwili zakonczenia instalacyi
Uwaga: W celu unikniecia roznicy w edcieniach do jednego pomieszczenia nalezy dobrag Wk
produkeyjnej. Zaleca sie rowniez ukladame wykladziny kolejna sasiednimi numeram rolek. W miare mozhiwosci rolki nalezy
przewijac przad instalacja. Rolki nalezy przechowywaé w pozycj pionowe) lub poziomo w jednej varstwie

O wadach vidocznych nalezy informowac niezwiloczme jeszcze przed zamontowaniem wykladziny.

5.3.7.3 Instalacja wykladzin elastycznych

Przed instalacja wykladzina powinna przyjac temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C) Dopiero wtedy nalezy przyciac
arkusze wyklagziny W miare moziiwosci naiezy roztozyé je na plaskim podiozy, by materiat pozbyl sic naprezen i przyjat
lemperalure pormeszczenia Jest to szczegolme stolne w przypadku dluzszych arkuszy. Nalezy unikaé marszczenia » zaqinania
matenalu, gdyz moze to doprowadzic do nigodwracalnych zmian Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykiadzin
winylowych. stosyy sie do wskazan producenta kiejéw. Arkusze wykladziny nalezy faczyé termicziie przy pomocy sznura

spawalniczego Tarkelt.
Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacj.
Trasowanie i przycinanie
Sukces calgj instatacji lezy we w
na szerokosci Z tego powodu piz
arkusza), ale nie wiecej mz 100 mm
Klejenie

Klejenie stanow: podstawe doskonale ulczongj podlogi Wykladzing nalezy kiasé na ciagle mokry kley i dokladnie docisnac do
podicza, zvidaszcza na brzegach. Nastepnia arzy pomocy walca nalezy waicowac Powisrzchnig najpienv wszerz. a potemn wzdtuz
arkusza oraz usunac nadmiar kigju. Po inslatacji nalezy 5ig Uupewni¢. ze pomieszczenie fest dobrze wietrzone Swiezo ulozona
podioga nie powinna by¢ usywana do monentu calkewitego wyschnieria kleju cow normalnych warunkach trwa dwa di
Zgrzewanie

Po wyschnieciu kleju (z reguly nastepnego dnia). podloge mozna zgrze

dekaoracyjnego badz ideainie higienicznej podiogu

- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o srednicy 5 mm

-iempetatura zgrzewania 350 °C

ymi Nalezy pamizgtac ze wszelkio oznaczenia flamastrami.
anwienia na skulek dyfuzji tuszu w strukture wykiadziny Do

car

WyZsza niz 2% dia cementu | §.5%

alez rac wykladzing pechodzaca 2 &} samgj seny

w czasie nslalacji kurczy sig na dlugosci t rozszarza

tasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza,
tkowa diugose (okofo 10 mm na kazdy metr dtugasc:

y docinaniu arkuszy nalezy uwzgledmé doda

wac  Zgrzewanie ma na cely uzyskame efektu




Przy uzyciu przymiaru i ofdwka 2aznacz Linie na wszystkich scianach pommeszczenia na
wysokosci ok 10 ¢m. Przy pomocy drobnczabkowane; pacy naléz warstwe kleju na sciany
do poziomu finii Rozprowadzi¢ €zgsc klgju na podloze itak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy kigj nabiera ciagliwej kansystencji, przytni wykiadzing wedlug projektu Dilugosé
arkuszy powinna przewyzszacd dlugos¢ pomieszczenia. oznacz srodek arkusza oraz $rodek
padioza prostopadiymi osiami. Utatwi to ulozenie arkusza we vAasciwe] pozygji Punkty

abedduilo gt e iy przeciecia osi na wyktadzinie | na podiozu powinny zachodzic na siebie.
T o y Jash szerokodé pomieszczenia przekracza szerokosé wykiadziny (tzn jesli dia przykrycia
T podloza polrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podiozu linig i¢wnolegty do sciany
. Treee D wzdluzne) w odlegloser 12 cm od migjsca. gdzie siega arkusz wykladziny Na tej hni 2aznacz
:" —_— ,.‘5 $rodek pomieszczenia Na odwrotne) slronie wszystkich arkuszy zaznacz ich Srodek
o g xrostopadlymi osiami Punkty przecigeia osi na podlozu i na arkuszach powinny zachodzic na
- siebie
1
t
Zvap arkusze z potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowad? klej na pogiozy paca zebata.
- YWokol otwordw sciskowych i w migjscach lrudno dostgpnych uzyf pedzia z migkkiego wiosia.
~ o Woko! | wewnatrz otworow Sciekowych 2astosyy kley kontaktowy Stosuy; sig¢ do zalecen
) ‘;}4»-.\_ producenta kleju kiéry wybrales.
i T

Dopasowanie. Cokoliki | narozniki

Docisnyg starannie wykladzing rotka narcznikowa

Powstala iuka mus: zostac uzupeiniona trojkatem wycigtym z wykladziny Aby ulatwad
przyklejame trojkata. wykonaj ziobek na odwrotne; stronie materiatu za pomocg noza
okraglego Tarkett Glghokoéé zlobka nie powinna przekraczad polowy gruboscr arkusza.

Przy pomocy rolki narozntkowe] docisny wykladzing tak. aby preylegata scisle do luj
zelkniecia Sciany podioga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykladziny wystarcza dia
zakrycia calego podioza klej mozna rozprowadzié na calej powierzchni przed
potozeniem arkusza Metoda ta Wymaga doswiadczenia. lecz jest najszybsza

Potaczenie naroznikowe powinno byc umieszczone na jedne] ze scian pod katem ck.

457 Wybiarz nzjmnig widoczng (slabu oswelluna) $civne

arozmxa Jezel trojkat bedzie 2achodz

Teraz mozesz zagiac trofkat 1 docsnad yo do n
na cresc dnienng wykladmy praytaif nadmiar matareiu tak, aby hiawgdeie dokbadnie o
aby $Scsle przylega!l Frezow e |

sigbie pasowaly. Przetng zachodzacy matenat
Spawane pefaczen nalezy wykonaé po dekladnym wyschnigow kleju



W naroznikach wewngtrznych nalezy przeciac falde materiatu rozpoczynajac na
wysokosci ok 5 mm nad podiczem. Jezels przed dopasowaniem malenalu zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestizen pomiedzy sciana
a materialem. Dzieki temu wykladzina bedzie tepig| przylegala do pokrytej kisjem sciany

W naroznikach zewnetrznych wykladzing nalezy odgia¢ i nacias. rozpoczynajac na
wysokosci ok 5 mm nad podiozem (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na
arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonad cigcie po
przekatne} fak jak pokazano na rysunkuy

W naroznikach wewnetrznych zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewark) termiczne;.
Kodcowka do zgrzewania sznurowego Tarkelt jest specjalvie przystosowana do
zgrzewviania pedlég winvlowych Doskonaly razultal zapswnia stosowania koncowk:
reperacyjnej firmy Tarkest {Swan neck). Kiora ostatecznie uszczelma sie wszysthie

zgrzewy wzdluz Scian 1 podidg.

Dopasowanie wykladziny wokot rur i podiogowych otworéw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu scian wykona] nacigcie w arkuszu | docisnij
wokdd rury tak, by powstat keinierz. Jesh rura znajduje sig bhisko Sciany cigcie nalezy
wyhonad tak jak pokazano na rysunku (linia przarywana) Jesli osiona rury wykonywana
jest

A) z wykladziny podiogowe) przygotowana cslong nalezy dopasowac do rury. nastepnie
uzywajac kleju kontakiowego przykieid | osfatecznie zespawac brzeg wykladziny,
uzywajac w tym celu koricowki typu "swan nack” (szyja tabedzia)

B) Oslony prefabrykowans - zamontyj wg wskazan producenta Dia dodatkowego
uszczelnignma wokot rur mozna uzyé odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow. badz
masy uszczeluajacef (np. sikkon, Aquatal lub podobne) Uszezelmacz nalezy stosowac

pomigdzy podiozem a arkuszem winylowym,

W przypadku rur sciekowych zegnij arkusz przy rurze | zaznacz na mm punkt
odpowiadajacy Sradkova rury Wytny w wykladzine otwor o srednicy ok. 25 mm mnigjszg
niz srednica rury. Otwér wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku
Ogrzey arkusz winylowy 1 weidny go w rure. Odetiij nadmiar materialu nezem hakowym

Otwoey sciekowe lezgce w te] same) plaszezyimie co podloga Ogrze arkusz 1 zaznacz
usyluowanie olworu przy pemecy plerscrenia zaciskowvego  Nastgpnie wytnip miewislk

ctrdr podrodku 0ZRAcIONCGT stwory scickoweago Qgrze) wykladzing P WCIRi] pierscien w
oiwor Jesh posluzyles sig pierscieniem nastaanym. upewny sig, czy przylega on scisle
do krawedz: clwory W cely dodatkowsgo uszczelmienia rozprowadza sig warshwe

siikonu pormiedzy arkuszem. a Krawedzig pieréciena




oo

Zgrzewanie

Do frezowaria wszystkich ztacz stosuje sig frezarke rgczng Tarkett 2 ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki eleklrycznej
Spawanie termiczne viykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w
koncowke do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle).

przy uzyciw koncdwki de zgrzewania sznurowego Tarketl. Uwaga: wszystkie zgrzewy musza

ostygnac przed odcigciem nadmiary zgrzewu. Odcinanig rozpocznij w miejscu. gdzie rozpoczales zarzewanie Zaleca sie
dwiietapowa obrobke zgrzewu. wslepna i wygladzajaca Néz do odcinamsa nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow
pracy. Po jednej stronie noza Zhaiduie sig ostrze do obrabki wstenngj a po drugiej ostrze do wygladzania,

Zgrzeway gorgeym powietrzemn

5.3.8. Wykiadziny dywanowe
Vykiadziny dywanowe ukiada sig w temperaturze 15°C. uzytkowanie po 24 godz. od wykenania. Mocowane za pomoca klejow
dyspersyjnycn iub ukladanie luzne Ze wegledu na zréznicowanie wyrobow i producentéw wykladzin z tworzyw sztucznych

wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnis ze szczegofovymi zaleceniami producentév

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli
Ogéine wymagania dotyczace kontroli jakosc Robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogéine”

6.1.1. Prawidlowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lut jego czesci Podstawa odbioru robot sg dokumenty:
mojekt techniczny zawerajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania obol. na rysunkach
wykonawczych powinny byé¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonana w trakcie wyronywania robot a udokumeniowane w

dzienniku budowy odpowiednim 2apisem potwierdzonym przez nadzér techmiczny,

m dziennik budowy,

s centyfikaly lub swiadectwa zgodnosci materialow,

®  Polskie Normy i aprebaty techniczne okre$lajace wymagania 1 badana lechniczne przy odbworze poszczeglinych rodzajow
podiog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych migdzycperacyjnych odbiordw

wykonania warstw zolacyjnych | podkiadew, od ktorych jakosc zaiezy ostateczna warto

podidg skladaja sie z badan posrednich. ktére obejmuja badania materiatow, podkia

bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki,

6.1.2. Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciow

sprawdzenie kompletnosci przediozone| dokumentagji,
konania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokoiéw

poszczegoinych robot zanikajacych. jak np.
SC techniczna podicg. Badania wykonanych
dow. warstw izolacyjnych #p., oraz badan

ego, jak i kofcowego, obejmuje

. sprawdzenie prawidlowosci wy!

odbioru,
. spravsdzenie zgodnasct z projekiem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapiséw pw .
. sprawdzenie jakosci wykonama wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odiiory badarn sprawdzajacych

podanych w p. 4 4 6 ninigjszego opracowania oraz w projekcie.
6.1.3. Kontrola i badania przy odbiorach przej$ciowych

6.1.4. Kontrola i badania podioza pod izolacje podtogi

Zakres czynnoscl kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podiogi powinien abejmowag:
sprawdzeme wizualne powierzchm podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szarstkosci, czystosey, zavilgocerua,
v szozehn dylatacyjnych,

. sprawdzenie rozmieszczenia | wymuaroy
. sprawdzenie wytrzymatosci betanu podioza metecdami nteniszczacymi. Wyniki koritroli podioza powinny byé zamieszczone
w dzienniku budowy.
6.1.5. Kontrola i badania izolacji podtogowych
qociowch. cieplnych | przecrvidzwigkowych powinien nastepowas po okreslonym w projekcie

Cabicr wzviacy podlagowych przeciwwil

czaste od wykonania izolacje.

Zakres czynnosci kantrolnych dotyczacych izolacji poadlogowych obeymuje.

. wizualne sprawdzenie izolacyl przecivdzwiekowe] warstwa izolacji powmnna rdwnomiernie PORIyE povearzchmig stropu, a

styki wyrobow rzolacynych pownny do siebie przylegac. medepuszczaine jest wystgpowanie ubytkéw w warstwie

izolacyine), wyksrczenie izolagy pizy scianie powinno objac projeklowany podkiad belonowy pod posadzke.

. wizualne sprawdzenie izolacji przecivwawilgociowe) {parochronne)). warstva izolacy powinna byé ciagla, réwna, pez
zmarszezen, peknmigt i pecherzy: izolag)a powinna przylegac do podioza,

. wizuaine sprawdzenie 1zolac)i cieplnej, warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 powinna przylegac do podioza.

g sprawdzenie 1zolacy cieplinej lub przeciwdivigkowej przez dotyk paicem: 1zolacja me moze byé zawilgocena

. wizualne sprawdzene ciaglosci warstwy 1zolacyjne). poprawnosc | dokladnase) ovrobiema szczegotévr uszezelnes izolaca

nig moze miec pacherzy, sfaldowan, odspojen, medekieanych zakladaw

6.1.6. Kontrola i badania podkiadow pod posadzki

Qcbicr podktady posadzkowago powinien byé wykonany bezposradnio przed przystapienienm do wykonywama rabot

posadzhoveych

Zakres czynnosc kontrolnych peowinien cbejmowac

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podklagu pod wrgledem wyragane; szorsikoser wyslepowan@a ubytkow

perowatosci, czystosci | zawilgocenia.
sprawdzenie rownosci podkiadu. ktére przeprowadza sie praykladajac w dowolnyeh migjscach | kerunkach 2- metrowa



tate,
. sprawdzenie spadkdéw podkiadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy pomiary rownosci | spadkow
nalezy wykonac z dokladnoscia do 1 mn

sprawdzenie prawidlowosc wykonania szczegoldw w podkiadzie. szezelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych. cokolow
itp wizualnie 1 dokonujac pomiardw szerckoscl | prostoliniowoséci szczelin oraz wysokosc! cokolow

sprawdzenie wytrzymalosci belonu., zaprawy cementowe). gipsu lub innych materialéw z ktorych podkiad zcstal

wykonany, metodami nieniszczacymi

6.1.7. Kontrola i badania posadzek betonowych, z Zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych
Zakres czynnosci konirolnych dolyczacych posadzek bestonowych. z zaprawy cemantowe] 1 polimerowo-belonowych powmnizn
cbejmowac
wizuaine sprawdzenie wygladu zev netrznego i wykonczenia posadzkr posadzka powinna mieé jednolita banve:
powigrzchnia posadzki powinna byé zatarta zgodnie  z wymaganiami projektu, peknigcia na posadzce sa
niedopuszczalne: w migjscach przylegania posadzki do Sciany powinny by¢ wykonane cokoly,
sprawdzenie rownosci | spoziomowanmia powierzchni za pomoca Kontrolnej taty o dhugosci 2 m przez przylozenie jg; w
oznych kierunkach w dowolnym migjscu powierzchni posadzii: preeswit pomiedzy tata a powierzchnia posadzki nalezy
mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm. przy sprawdzaniu odchylen od poziomu nalezy dodatkowo poslugiwad sig poziornnica,

rzez lekkie opukivanie posadzki mictkiem drewnianym, Charakterystyczny gluchy

. sprawdzenie przylegania do podkiadu p
diwiek swiadczy o braku przylegania posadzki do podkiadu, posadzka kidra nie przylega deo podiiady posadzkowego.
nie moze by¢ odehrana,
sprawdzenie grubosci posadzki - na zadanie inwestora - peprzez wycigcie w dowolnie wybranych migjscach trzech

bosci posadzki z doktadnescia do

k0s8C1 bokdw nie przekraczaiacych 10 cm i zmierzenie ary
pomiarow w trzech otworach: na

otworow kwadratowych o wie!

b mm za wymik sprawdzenia grubcscr posadzk przyimuje sig $rednig arytmetyczna
kazde 100 m” posadzki powinne praypadad co najmngj jedno sprawdzone migjsce
sprawdzeme szerchosct szczeln dytatacyjnych - wazuainie | za BOMOCy pomuaiow

wymaganiami projektu
Wynix cdbioru nalezy apisac w dzrenniku budowy Jezeh chociaz jedno sprawdzone migjsce nie speim stawianego mu wymagana,

e Mozna uznac. ze posadzka zoslaia wykonana prawidiowo.

6.1.8. Kontrola i badania posadzek z plytek

Zakres czynnoscr kontrolnych dotyczacych posadzek z plytek powinien chejmoyrad.
sprawdzenie prawidlowosci wozenia plytek: ulozene plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié wizuainie |

pardwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzeme cdchylenia povdarzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przykiadanej w

dwoch rozeych kierunkach, w dowolnynm migiscu posadzki, przeswit nuedzy iata i powerzchma posadzki nalezy zmiarzyc

2 doktadnoscia do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdluz spoin na calej ich dlugosc ¢

dokaname pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm.,
sprawdzenie zwiazania posadzki z podkladem przez lskkie opukame posadzki miotiuem drewnianyrn, charaklerystyczny
gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania posadzki z podkiadem,
sprawdzenie grubosci spoin | ich Wwypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych + pormaru na dowolnie wrybrangj
powierzchni posadzki wizlkosct 1 m’ nalezy zmierzyc spoiny suwimiarkg z doktadno$cia do 0.5 mm
Viynike kontrol posadzek powinny byd poréwnana z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p, 3.3 NINIESZ2go opracowania
opisane w dzienniku budowy lub protokale zalaczonym do dziennika budowy.
Jezeh choc jedna z kontrolowanych cech nie speinia stawianego wymagania, odbigranych prac budovdanych nie mozna uznad za

wykonane pravadiowo

6.1.9. Kontrola i badania posadzek kamiennych

Zakres czynnosci kontrolnych detyczacych posadzek kamiennych powinien obejmowad;

sprawdzenie réwnosci powierzchni oraz prawidiowosc speziemowania i spadkdw posadzkr, kidie nalezy przeprowadzid

za pomoca przykladania w dwéch prostopadiych do siebie kierunkach faty kontrolnej o diugosci 3 m w dowolnych
muejscach powierzchni; nalezy zmierzyé przeswit miedzy fata i powierzchnia posadzk z dokladnodcia do 05 mm, po
przylozeniu do !aty poziemnicy nalezy sprawdzié prawigtovose spoziomowania oraz zmiarzyC spadki posadzkt,

. sprawdzenie grubosci | sposobu wypeinienia spoin za pomoca cgledzin zawnetrznyci, w przypadkach watphwych nalezy

Zmierzyc wymiary spoin z dokladnoscia do 0.5 mm.

sprawdzenie prostoliniowosct | prawidlowosci ukladu spoin w posadziach z piyl regularnych przez naciagniecie wzdtuz

dowolnie wybranych spoin na cata ich diugosc cignkiego drutu | dokonanie pomiaru adchyles z dokladnoscia do 1 mimn;

kierunek prostopadly nalezy sprawdzac przez przytozenie do sznura lub drutu katownika murarskiego,

sprawdzenie zwigzana posadzki z podkladem przez opukiwanie povierzchm posadzek miotkiem drewmanym. elemanty

me zwiazane z poduladem wydajg gluchy dzwiek.
sprawdzenie szczelin dylstacyjnych metoda wizualng lub - w przypadiu watpliwosci - sprawdzajgc wymiary 1 ukiad

sZczedn, _
Wyriki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymagamam: podanymsi w projekcie lub w p 4 3 ninigjszego opracowania i
opisaneg w dzienniku budowy lub protokole zalgczonym do dzienmika budowy
Jezeb choé jedna z kontrolowanych cech e spetma stawianeqo wymagania. odberanych prac budowlanych nie mozna uznas za

wykonane prawidiowo
6.1.10.  Kontrola i badanie posadzek asfaltowych

Zakras czynnosci kontroinych dotyczacych posadzek asfaltowych powinien obeimewad’

spravedzenie preylegama do podiladu przez delikatne opukivasie misikiem drevemanym charaklerystyczny gluchy udwick
swiadczy o nie przyleganiu 1 nie zusazaniu posadzk z podkfadem
spiawdzeme wygiauu zewneliziegu meloda wicualna. pusadzka pusiiid reed jednoida ierend barwe, tiedopuszezalng
$3 pgcherze lub peknigcia

sprawdzeme 1Gwnosci powierzchii posadzki metoda wizualna za pomoca faty kontrolng) o dlugoser 2 m, przykiadane) w
dwoch prostopadiych do siebie kierunkach. w co najmniey trzech dowelme wybranych miejscach powierzchni praasval

nigdzy iata a powwerzchmag posadzki nalezy mierzyé z doktadnescia do | mm.
sprawdzenie - po przylozeni do faty pazieminicy - pravidiowos$a spozsomowania lup Fmizrzang prawidtowosact spak oy
€ prawdtowsss wykenania posadohe v nligscach siykow i zalaman oiar o nugjscach preylegana do sian

- Oraz porownanie wyniku 2z

’

sprand
stupow - metoda wizealng.
1 spravdzenie grubodd posadzki za pomocs wycigcia w dowelmie wybranych IMigscach 3 stwordw o wiglkoscr bakow mie

przekraczajgcych 10 cm zenierzeria w rich Qrubosci posauzii z dokiadnoscia do 1 m
cizenie szergkosc) wybranyen

d spravdzenie szczelin dylatacyjnych w posadzce metoda wizealna oraz poprzez zhusiz
dewvolisia fragmentdw szezelin
Wyniki koniroli posadzhi powinny byé poréwnane z wymagamami pedanyiny v projekes lub w p 43 ninig;szego opracowama i
Aq._.,.v

apisane w dzienniku budowy lub pretokele zalaczonym do dziennika hudow




Jezel chee jedna z kontrolowanych cech nie speinia stawianego Wymagania. odbieranych prac budowlanych nie mozna uznag za

wykonane prawidlowo.
6.1.11.  Kontrola i badania posadzek z zywic syntetycznych i
Zakres czynnosci kontroinych dotyczacych posadzek z Zywic syntetycznych i

powierzchniowo powinien obejmowatg:

. sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualna. ulwardzona posadzka powmnna by¢ réwna. o fednalite; banvie, bez fys.
Spgkan | pofaldowan. gladka lub szorstka. w zaleznoscr od J8j redzaju: niedopuszczaine sa biale przebarwienz | kieistose
pawierzchni pad wplywem wilgoci,

. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzk
e powinny pozostawac w posadzce Invale odkszialcenia

i i i i kiwanie je) powigrzchni drevenianym

posadzek betonowych impregnowanych powigrzchniowo
posadzek betonowych impregnowanych

i poprzez naciskanie iej pownerzchni melalowym przedmioteny: PO naciskamu

rzez zmierzenie ich szerokosc w

ylalacyjne powinhy miec jednakowa szerokosé, g masa dylatacyjna

powinna doktadnie wypetniac przestrzen pomiedzy polami posadzki,
sprawdzenie prawidiowoso wykonania spadkow, ktdrego nalezy dokonac

kierunek jej splywu.

rozlewajac wode na posadzke | obserwujac

mocy faty drewniangj o diugosci 2 m, mierzac odchylenia na j&j

. sprawdzenie rdwnoscr powierzchni posadzki za po
dlugosci.
. sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczegoléw wykoriczenia posadzki NP osadzenia wpusty. wykonania cokotu.

metoda wizuains.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wyirmaganiami podanymi w projskoie lub w P 43 ningjszego opracowania 1
apisane w dzienniky budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy
Jezeli choc¢ jedna « kontrofowanych cecn nie spetnia stawianega wymagania odbieranych prac budowianych mie mozna ucnac za

wykonane prawidlowo.
6.1.12.  Posadzki wyktadzinowe (dywanowe i PCV)

Nie dopuszcza sie wyslepowania na powierzeht taci fald, pecherzy odstajgcych

W posadzki migysc nie prayklejonych w pos

-

brzegow arkuszy badz plytek
Arkusze [ub piytki Muszg byd uiozone szezeine, dopuszczaina szergkose SPoIn nig powinna byc wigksza niz
C.5mmmiedzy arkuszami i 0.8mm miedzy plytkami

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami piytek pawinny tworzyé linie prosta ( w pasach ptytek dopuszeza sie mijankowy
ukiad spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wYnosic nie wigcej niz 1 mmvm i 5mm na calej diugosci spoiny w
pomigszczeniu
Posadki z wykladzin nalezy wykoriczyé listwami PCV ( w wypadku wykladzin dywanowych listwami pozwalajacymi na

wykiadzing PodiogijListuny musza by¢é mocowans na calej diugosc iciany

wykodczenie ich wykiadzina analogiczna z
iSZCza sig odstawania listew wykoAczeniowych.

doktadnie dopasowane do ptaszczyzny sciany. Nie dopu

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagama dotyczace obnuaru Robét podana w ST 50 00.00 Wymagania ogoine"

2 Jednostka cbmiaru jest: M,
8. ODBIOR ROBOT

3.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
1 Ogdine wymagama dotyczace odbioru Robot podanc w ST 00.00.00 Wymagania ogolne”,

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbiory robét zanikajacych

8.2, Ustalenia szczegélowe dotyczace odbioru robot
8.2.1, Rodzaje odbiorow
Odbrdr fragmentu prac budowlanych lub calego elementy cz
stanu z wymaganiami podanymi w projekcre. Wyrdznia sie.

. odbidr przgjsciowy polegajgcy na sprawdzeny zgodnosci wykonania z projektem pewnago fragmentu prac {prawidiowosc

ich wykonama wywiera wplyw na prawidlowos¢ daiszych prac),

y obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci Jego

ykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych

. 0dior karicowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem w
. odbor materialéw
VW odhiarze powinm uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciels wykonawcy.

8.2.2. Kalejnosé odbiorow prac podiogowych i posadzkowych
Roboty podiogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wWYmagaja ocdbioréw przgjsciowych, podczas ktorych powinna byc¢

skontrolowana jakosé wykonanych prac i ich zgodnosc 2 wymaganiami projektu technicznego W trakcie prac dotyczacych podtag

$a wymagane nastepujace odbiory przejsciowe

: odbior podioza betonowsgo pod konstrukeje podiog:

. odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe) np. gruntowania, warstwy spodnie]. warsty wierzchnigj (o ile jest

zaprojektowana).

odbidr kazdey z warstw izolagji parochrennej (o e jest zaprojekiowana),

. odbicr kazdey z warshy izolacji cieplinej (o ile jost zzprojektowana).

odbicr warstwy ochronngj izofacj clepingg lub przecivdiwighkowe] (o ile jest zaprojektowanaj.

cdbior kazdej z warsty 1zolacji orzeciwdzwigkowej (o ile jest 2aprojektowana).

. odbicr podiogowego podkiady betonowego. z 2aprawy cementowej jub z maych materialoy

. odor warsty wyrdwnaweze;, wygladzajace). adhezyjne) itp (o ile 53 zaprojekiowane;

. ocbior kazdej 2 warstw posadzikowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana » kilky warstv, np iZolag)i wodoszezelne) Jup
chemoodporne) pod nawierzchnia posadzki

Odpior koncowy nastepuje po zakoriczeniu calodei zaprojekiowanych prac dotyczy posadzki

Odbior poszczegdlnych etapow robst

Odbisr podioza powinien obejmov-ad spravdzenie matenaléw sprawdzenie wylrzymaloscr. rownosci zystosci i stanu wilgotnosc

podioza lub podkiadu sprawdzenie spadkow pedtoza lub podidaduy ¢ fozreszczen:a wpusity poatogowych

Qdbior wvarstee ZoECH termiczney akustycznel przeproviadza sie nastepuiacyeh stapach rebot RO WyRCREnu podloza po

ulezenu warshvy izolacyjney przed wykonaniem Warstwy ochronngy lub ulozeniem podkiadu  Przy odbiorze wykonue sig

sprawdzene materialow, sprawdzenie rownosci Czystoso. wilgeinosoy podloza  sprawdzemne gribosct 1 ciaglosc Warstwy

v pod posadzie.

1izolacyjne)

Quibdr podhtady powinien byé przeprowadzony na naslepujacych etapach robot, PG viykonaniy warshvy cchranne na matenale
izolacyinym podczas ukladana podkiadu. po calkowitym stwardmiemiy podktadu 1 wykenamu badanig wylrzymalosei na sciskame na
préblach kontrolnych

Wramach odbcru povinng s wvkonad speawdzenc
- materigiow,



e

- prawidtowosc) utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosct podkiadu w czasie jego wykonania w dawolnych 3 migjscach,

- wytrzymatosci podkladu na sciskanig | zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badanma nalezy przegrowadzaé dia
podklagéw cementowych i anhydrytowych: powinny byé one wykonywane nie rzadzie) niz 1 raz na 1000 m2 podkiadu,

- réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kiertinkach dwumetrowsj faty kontrolnej, odchylenia stanowiace
przeswity miedzy lata | podkiadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- odciylen od plaszczyzny poziome lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetiowey faty kontrolng; 1 poziomnicy

odchylenia nalezy mierzyC z dokiadnoscia do 1 mm.
- prawidlowosci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustéw podlogowych, plaskownikow itp.). badanie nalezy

wykonywac przez ogledziny.

- pravadiowodci wykonanta szezelin dytatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych *‘przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegoinionych, powyzej odblorach przejsciowych powinny byé przedlozone nastepujace aokumenty

opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w kidrym podano wymagania, jakie powinno spelniaé podioze podkiad

podiogowy, izolacje lub posadzki,

. dziennik budowy,

rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

protokoty z odbiordw przej$ciowych prac poprzedzajacych,

. wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o iie byly wymagang w projekcie | wykonane).
Odbidr koricowy robét podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnoscr wykonangj podiogi z dokumentacja projeklowo-
kosztorysowa. Oceny zgednoso dekonujz sig przez ogledziny | pomiary posadzki a calej konstrukcj podicgi na podstawie zapisow
w dzienniku budowy | protokotdw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbiory koncowegno naleZy spravedzic. jakose uzytych materigiow warunki wykonania rob(t (watunki wilgotnosciows |
temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy. prawidiowosc wykonania warstw konstrukcyjnych podiogy, 4. podkiadu.
warshw izolacyjnych na podstawie zap' ow w dzienniku budowy lub protokotow odbiorow migdzyfazowych Oceneg prawidiowosci
wykonania pesadzki przeprowadza sig gy posadzka osiagnie peine wiasciwosci techniczne. Odbitr posadzki povanien obgjmowad

»

sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogigdzin  ocany wazualngj,

- réwnosct za pomoca faty kontroing,

- odchylen od plaszczyzny peziome| lub ckreslonego spadku za pomaca taty kontrolne;  poziomnicy

- potaczenia pesadzki z podkiadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- wylrzymalosci na Sciskanie posadzki monolityczne) (przeprowadza sie na probkach kontrolnych pobranych w czasie

wykonywania posadzkn

- prawidtowoscr (przez ogledziny) csadzenia w posadzce kratek Sciekowych. dylataciitp.,

- prawidiowosci (przez poriar) wykonamia stykow materialow posadzkowych Y. ponviar cdchylen od prostohmowosc), ponuar
szerokoscei spein.

- \.vy}-:oﬁczenia posadzki (przez ogledainy). zamocowania cokoldw. listew padlagowych

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpomego na scieranie, nalezy przeprowadzic badanie scigralinosci na

probkach matenatuy pobranego podcrzas wykonywania posadzki

8.2.4. Wykaz dokumentow niezbgdnych przy odhiorze koricowym

Przy odbiorze karicowym powinny byc przediozone nastepujace dokumenty:

projekt architektomezno-budawdany wraz z rysunkami

. dziennik budowy . protokoly odbiordw przejsciowych

8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow
dokonue sig po dostarczenu ich na budowe. Nalezy sprawdzic zgednosc wigscrvosci tachn'cwn,ﬂ‘h 2 wymaganiami odpowiednich

norm lub innych dokumentow {aprobat technicznych). zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze
zakoficzonych robot nalezy dokonac sprawdzensa matenaldw na podsiawie zapiséw w dzienniku budowy | zalaczonych
zaswiadczen (certyfikaty. swiadeclwa zgodnosci) z kontroh, stwigrdzajacych zgodnosc uzytych matenaldw z wymaganiami
dokumentacji tachnicznej craz z powolanymi normami 1+ aprobatam lechnicznymi  Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosc 1 nasuwajace z tego wzgledu watphwoscr, powinpy byé poddane badariom przez

.

upowaznione laborataria,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie 53 obowiazkowe - za wyatkiem

1 Wymeenionych - jako obowiazujace -w Zalaczniku nrl do rozporzadzema M | z dnia 7 kwietrsa 2004 r (Dz. U Nr 109
poz 1156) w sprawe zmuany warunkow technicznych jakim powinny edpowiadad budynki 1 ich usytuowanie 1Dz U 2002

nr 75 poz 690 2z 12 kunetrua 2002),

Przywotanych w ninigjsze) specyfikaci techniczney w pktd - jako obhigatoryjng ala danegs zadana

Jesh sg .przywotane w projekcie” jako podstawa projekiu lub rozwiazama

VWoiski Z - Roboly podiogaeive i ckfadzinove. Warszawa 1998
Parczewst W Wnuk 2 Elementy rohot veykonczemowvech. Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 1608

Varunki techaicone vykonama | odbiory rohot buding lano montazowych Budovwnichvo ogdlne Ticz 3.4 rozdz 25

2
3

Arkady, Warszawa 1950
PN-EN 87 1994

PN-EN 1SQ 10545-11¢492
PN-78iB-12032
PN-62'B-10144

PN-EN §8 1985

Ptytki 1 ptyty ceramiczne scienne 1 podlogowe - Defimicie klasyfibacia. wiasciwosci i znakowanie

Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probhek i warunki odbioru
Piytki 1 ksztaitki podtogowe kamionkawe.

Posadzki z batonu « zaprawy cementowe)
Plytki | plyty ceramiczne QOznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci povigrzchai

P

™3
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A

ST-01.13.00 ,,STOLARKA | SLUSARKA”
kody CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

1. Wstep

1.1. Zakres robdt objetych SST

Roboty. ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci urnozliwiajace | majace na celu montaz.
- okien zewnetrznych,

- drzwi zewnelrznych,

- slolarki drzwiowej wewnelrznej.

- balustrad schodowych

1.2. Okresienia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszey ST sa 2godne z zamieszczonymiw ST Wymagania ogoine”.

Stolarka - wykonanie lub laczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobdvs plytowych Nie zalicza sie fu konstrukept

drewnianych ani okiadzin
Drzwi - konstrukeja do zamykania otworu. przeznaczona gidwnie do zapewnienia dostepu, dzialajaca na zawiasach przegubowych

osi obrotu lub za pomocya przesuwu.
Okna - konstrukeja do zamykania otworu przeznaczona glowne do doswigtienia & wentylacji pornieszczen, dziatajgca na zawiasach

przegubowych. osi obrotu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagama dolyczace robot podano w ST 60.00.00 ,Wymagania ogéine’

2. Materialy
Ogdlne wymagania dolyczace materialdw. ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00 G0 Wymagana ogbine’
Whudowac nalezy stolarke kompletnie wykoniczona wraz z okuciami i powlokamy malarskimi

2.1, Okna
- Okna z PVC i Aluminium wg zestawtenia stolarki projektu branzy architektury

2.2.  Drzwi

- Wszystkie drzwi do sanitariatéw | pomieszczeri ze wspomaganiem wentylacii grawitacyjne) muszg posiadaé dolne nawietrzaki
umozlwiajace naplyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia oraz musza hyé wyposazone w samozamykacze. Drzwi
ptycinowe pokryte laminatem CPL

- Drzwi zewnelrzne w systemie aluminiowym izolowanym lermiczmie w standardzie co najmniej 77mm

Powierzchnie profili nalezy wykoriczy¢ powtokami lakiermiczymi w kolorze RAL 9007 wedtug systermu kontroli jakosci Qualiccat
A._Wymogi techniczne:

A 1 Izolacyjnosc termiczna na podstawie obliczen (PN EN 15O 10077-1) wynosi. wspotczynnik U f <

2.2 Wimz2K  |zolacyjnosc termiczna dia calego przeszklenia Uw < 2 0 Wim2K

A 2 Kategorie szczelnosci
Przepuszczalnosc powietrza

Klasyfikacja: Kiasa 3 wg. PN CN 12207.2001

Specyfikacja techniczna wykenania i odbioru robdt budowlanych:
Wedoszcezelnosé:

Kiasyfikacja. 4A wg. PN EN 122082001

Qdpornosc na obcigzenie wiatrem.

Klasyfikacja. C2wg PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

Glgbokosc zabudowy dla ramy. stupka t rygla wynost 77 mm
Glgbokosc zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0.5 F22 wg DIN1725 DIN 17481 DIN 17615

C Whypeinienie
B8mm SunGuard SN 51/28 ESG/ ramka 14 arg / 4min ESG/ ramka 14 arg / LamiGlass Extra Clear 33.2

Parametry optyczrno-energetyczne szyby zespalone|.

Lt — 40% EN-410

Lre - 16% EN-410

g (SF) ~ 23% EN-410

tg - 0.6 W/m2K EN-673

wyrmiary 1 losci zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe] w projekcie architektury
2.2. Stolarka drzwiowa wewnelrzna

drzva plycinowe, stalowe, stalowe p poz , drzwi szklane
2.3 Drzw 1 scianki przeszklone wewngtrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym mezolowanym termicznie w standardzie co

najmniej 45mm
Powierzchnie profill nalezy wykoriczy¢ powiokamt lakierniczyrmi wedlug systamu kontrol jakoéc Qualicoat.

A. Wymoa lechniczne
Whyrmiary profili nalezy debierac zgodnie z obliczeniany statycznymi

B. Wymiary profili

Gigbokosé zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 4¢5mm
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0.5 F22 wg DIN1725 DIN 1748 i DIN 17615

C_Woypelmenie

Szkio - Float VSG 33 2

24 Drzvn | Scianki przeszkione o podwyzszone] odpornosc przecrupezarcwef zaproleklowann wosystenve  alurmniowym
izolowanym termicznie posiadajacym stosowna klasyfikacje ppoz w standardzie co napmnigy 78mm

Powierzchnie profili nalezy wykoriczyc powiokami lakierniczyrm wediug systemu kontrolt jakosci Qualicoat

Wszystkie klamki powinny byc ze stah nierdzewng;

At Wymaoai techniczne.

Wymmiary profill nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi

A 2 Kateaone szczelnesci

Przepuszcezalnodé powietrza:

Klasyfikacja' Klasa 2 wg. PN EN 12207 2601 i




Wodoszczelnosé.
Klasyfikacja 3A wg PN EN 122082001
Qdpornosé na obciazenie vratrem:
Klasyfikacja' C1 wa PNEN 12211 2001

B _Wymiary profil
wy dla oscieznicy | skrzydia wynosi min. 78mm

Glebokosc zabudo
Profile wykonane ze stopu AlMgS1 0.5 F22 wg DIN1725 | DIN 1748 i DIN 17615,

C.Wypeinienie
Zestawy szybowe o cdpowiedniej odpornosci ogniowe) zgodnie

Wymiary 1 ilogci zgodnie 2 zestawieniem stolarki drzwiowe} w pr
- Brama oddzielenia pozarowego w garazu

Dia zapewniania naturalnego przewietrzania garazu zastosowano otwor przesvielrzajacy w scianie oddzielenia pozarowego Ofwér
ten, w przypadku pozaru bedzie zamykany brama oddzielania pozarowego o odporncsci Ef 120, Zamykana samoczynnig.
sterowang z instalacji SAP
2.3, Balustrady
Balustrada klatki schodow
Infrastruktury w sprawre tec
2.4.  Odbojnice

- na scranach we wszystiich ciagach komunikacyjnych poziemych dastepnych dla pacieniow naiezy zamocowac odhojoporecze
firmy CS Polska lub réwnowazne

- W salach tozkowych. gabinetach zabiegow

- @ narozach w ciagach kemunikacyjny
Syslemove CS Polska lub rownowzzne
2.5.  Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byc wypoesazony w okucia 2amykajace. laczace Zabazpieczajace | uchwytowe-
ostonowe. Okucia pochwyl ze stali nierdzevimne), kwasoodporns), o ¢f Min 80Cmm zamek 1 rozetki wykonane ze stai nierdzeving

kwasoodporne). Okucia powinny odpowiadad wymaganiom norm
Wseysikie eiementy vanny byC zaoferowane w stanie kompletnie okulym, fzn w cene ofertowa nalezy wliczyc wszystkie okucia

niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesii me zostaly one wyraznie i w szczegotach wymienione w lekstach

przetargowych. Okuciom stawia si¢ najwyzsze wymagania
Elementy te nalezy dostarczaé na budowe. w ujednasliconych partiach. pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.

2.6.  Skiadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknetych suchych i przewie vYnych zabezpieczonych przed opadam

atmosferyczaymi
Podlogi w pomieszezeniy magazynowym powinny byc ur
mnigjsza| niz 1 m od czynnych urzadzen grzefnych 1 powinn

Z zapisamij v aprobacie technicznej systemy
ojekcie architektury

e 2 rur ze stali nierdzewne;j. Balustrady powinny spefnia¢ wymogi §298 Rozporzadzenia Minisira

hnicznych, jakim powwiny odpowiadac budynk i ich usyluowane

ych nalezy zamocowac cdbojmice firmy CS Polska lub rdwnowazne,
ch 1 mizy drzwiach wejsciowyrh do Gabinelow, pokoi tislezy zastosowac narozniki

wardzone, poziome i dwne Wyroby nalezy ukladaé w odleglosa e

y by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

3. Sprzet
Ogoing wymagama dotyczace sprzetu podano w ST 00 00 00 .Wymagania o6goine”
Sprzel do montazu drawi — reczny sprzet hudowlany | slektronarzedzia Miary zwijane lub skiadane pozicmice  ruszicwania

podnodnike zurawie

4. Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00 00 Wymagania ogéline’
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw
Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposcb zabezpieczajacy
producenta Instrukgja winna byc dostarczana odbiorcom w jez2yku polskim
Przechowywanie elemanttw pOWINNO zapewniac staly gotowosc uzycia ich do montazu. Przechowywac w pomieszczeniach
krytych. zamknigtych suchych i przewiewnych w odleglosci nie mniefsze; iz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych

4.3. Transport materiatow
Stolarke drawiowg okienng przewozic dow

podczas jazdy, uszkodzentem i zniszczenem
Wyraby do transportu zabezpieczyt przed uszkedzemami przez odpowiednie opakowanie Okucia nie zamontowane do skrzydet

drzwiowych okiennych transportowac i przechovwywac skompletowane v odrebriych fabrycznych opakowaniach
Zaladunek 1 roztadunek powinien odbywac ste w sposéh zmechanizowany przy pomaocy wézka vidlowego o udZwigu

dostosowanym do cigzaru palety iub zurawia WYposazonego w zawiesie z widiami

1e przed uszkodzeniem 1 Zniszczeniem okreslony przez

olnymi $rodkami transpenty w sposcoh zabezpieczajacy je przed pezesuwaniem sig

5. Wykonanie robat
Ogolne zasady wykonama robo! podano w ST 00 00 00 Wymagania ogolne”

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przysltanieniem do montazu stolark nalezy sprawdzié dohladnose wykonane osciezy. ktorg PpowInRY byc wykonane zgoune

wymaganami wykonama robot murowych W przypadku stwigrdzema wad v wykonani lub zabrudzen powierzchni csciezy nalezy

12 naprawic 1 oczyscid

5.2, Przygotowanieoécieiy
Przed osadzeniem stofark nalezy sprawgzsic dokdadnose wykonania oscieza. do kisrego ma przylegac oscieznica W
przypadku wystepujaeycn wad w wykananiu nscieza lub zabrudzena i€g0 powiEizchni. uscieze nalezy napravic | oczyscic
Stolarke nalezy zamocowac v punktach fozmieszczonych w osciezu zqgodnie 2 wymaganiamyi
5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i brzygotowane oscieze nalezy wstawic oscieznice na podkladkach luby listwach Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach '
Uszczelnienie osciezy nalezy wy
Ustawione dizw okna nalezy sprawdzic w pionie 1 w
na 1 m wysokosct mie wigce) miz 3 mm. Réznice w
przekatnej go tm I mm przy alugosct przekatne) do 2
7amormyare arzw Aalnzy uszezeinic pod wzgledem termicznym preez
materatem izolacynym depuszezonym do stose
vtydzielajacych 2wiazki Chemiczne szkodive dia zdrowia ludzi
Oscigznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy
Szczehny migdzy odcieznica a imurem wypetnic matenaiem zolacyinym depuszezon
Przed invatym zamocowaniem nafezy sprawdzic ustaveenis 0$CIBZMIC ¥ Picnie Lpoziomie

konac kitem {rwale plastycznym lun pranka pohurstanowa
pozionve Donuszczalne sdehylenie od gionu pewanng byc mnigjsze od 1 mm
ymiargw po Drzekatnych nie pawmnny by¢ wigksze od 2 mun przy diugosc
m 4 mm przy diugose przekatnej powyze; 2 m.

Wypemniene szezeliny migazy ¢scizgzem a OsCigznica

wana do tego celu Swiadecivem ITB Zabrama sig uzywac do tego celu maleraiowy

¥M 42 tegs celu seaadechyem T8

A




6. Kontrola jakosci robat

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00 00.00 Wymagania ogélne”
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Badanie materiatow

Badanie matenatow zastosowanych do w
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawey z kontroli
zgodno$e uzytych materialovy 2 wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakosci matenalow we wlasnym zakresie, wyriki tych badan powinny byg zalgczone do dokumentacji odbiorczey.

6.2.2. Przygotowanie do prac montaZowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych do montazy (na podstawie instrukcji montazowej preducenta),
Sprawdzenie wymaganych uprawnier ekipy montazowej (np. do pracy na wysokasci),

Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP

Identyfikacja zestawu systemowych czesci skiadowych wyrobu (metalowe profite konstrukcyjng. elementy zigezne, elementy

wypeiniajace).
Identyfikacja zestawu nesystemowych elementow skiadowych na podstawie dokumentacji projekiowej (np. oszklenie, elementy

kotwiace, montazowe masy uszczelniajace).
Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentagji projektowe.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowadg:

sprawdzenie polozenia elementéw kotwigeych.

sprawdzenie monlazu profili konsirukcji nosney, faczenia profili 1 regulacja,

sprawdzenie wypelnienia ram szkieleiy konstrukeyinego taflamy oszilenia ¢/ lub piytami MEprzerTystym,

- sprawdzenie montazyu uszezelek {montaz naroznikdw i / Jub klejenie uszezelek w narozach) i istew szkienia
- sprawdzenie wypelnienia wnegtrza dia scian materiatamy izolacyjnymi | montazy okiadzin wewnetrznych,

sprawdzenie wypetnienia potaczenia ze stropem.

sprawdzenie wykoriczenia polgczen narozy, potgczen w
do adbioru - wykonan

ykonania elementéw nalez

poziomie cokolu budynku i w poziomie attyki.
ia niszbeunych prac konserwacyjnych {ub napraw drobnych

sprawdzenie przygotowania konstrukcji
uszkodzer.
6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:
Badanie jakosci whudowania powinno obsjmowac. sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéy, pod wzgledem réwnosgi,
' iS¢ | sposoby mocowania, sprawdzenie uszczelnienia. sprawdzenia

pronowosci + spoziomowania. sprawdzenie r
dziatania czesei ruchomych. stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich 2godnosc z dokumentagya,

Dostarczoneg na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakoser
Kontrola jakosc polega na sprawdzeni. ¥ i wyroby maja zaswiadczenia 0 Jakosc wyslawione przez

czy dostarczone materiah
producenta oraz na sprawdzeniy wdascivesci technicznych na podstawie badan daraznych
6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie adbioru robot przeprowadza sig celem oceny ¢z
rohot
7. Obmiar robot
7.1. Gyodlne zasady obmiaru robst
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 00.00 Wymaganiz ogélne

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarows jest: .

- dia drzwi, okien, fasad - metr kwadratowy (m°).

- dia balustrad. parapetow 1 odhojnic - metr biezacy (mb;}
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wietkosci obmiarowe okresla si

8. Odbidr robot
Ogéine zasady adbioru robot podano w ST 00 00 00 Wymagania ogéine’.

8.1, Odbidr elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- Zgodnosc wykonania elemeniéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu 1 jego ksztat,
- prawidlowosé wykonania polaczen (przekroje, dlugosc 1 rozrmieszezenie Spawow. srub), srednice olwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, kalach i plaszezyznach.
- rodzaj zastosowanych materialéw,
8.3. Odbior elementéw po wbudowaniuy i wykoriczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementow $lusarsko-kowalskich powinny byc sprawdzone

- prawidlowos< osadzenia elementu w konstrukgji budowlane;
- 2godnosc wbudowanego elementu z projektern

¥ spelnione zostaly wszystkie wymagania dofyczgce wykonanych

€ na podstaw:e dokumentacji projektowe;j i Sprawdzonych w naturze

9. Podstawa platnosci

Ogoline wymagania dotyczgce platnosci podano w ST Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwigzane

PMN-B-91000:1996 Slolarka budowlana Termingiogra
PN-EN 125192007 Okna 1 drzw - terminologia
Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywane | transport

PN-B-05000- 1996

PN-EN 122072001 Okna i drzwi. Przepuszczalnose powetiza Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A12010 Okna i drzw -- Norma wyrobu wilasciwosci eksploatacyjne -
vAascivosc dotyczacych odpornoser ogniowey iflub dymoszczeinose:

y = urzgdzema zabezpieczajace do drzwi ) bram Z napedem Wymagams | metedy badan

Yrobu -cz 1 wyroby bez vAdasciwosei dotyczacyeh odpornogci oghiowe)

- Czgs¢ 1 Okna ) drzwi zewnelrzne bez

PN-EN 129784 A1 20122001 Drzwi: bram

PN-EN 13241-1+A1 20122001 Bramy -~ Norma w
liib dymoszezelnosci

swe, Rraly, ialusje - odpomosé na wlamanie - wymagania 1 Kigsytikacya

PN-EN 1827 2011 Drzwi octna éciany astonc
Drzwi okna sciany oslonowe kiaty, zaluzje - odpornosc na wlamanis - melada badania g

PN-EN 1828 2011
okreslema odporosct na obciazenie slatyczne
PN-EN 1629 2011 Drzwwe ckna. Sciany ostonowe, kraty, zahszje — odpornose na wiamane - metoda badama dia
okredlenia adpornosci na obciazenie dynamiczne
PN-EN 1630 2011 Drzwi, akna $ciany oslonowe. kraty, zaluzje -
okresiema odpornosct na praby recznego wiamania

odpomosc na wilamane - neloda badama dia



PN-EN 122092005
PN-EN 1206 2010
PN-EN 1090-1+A1 2012

PN-EN 1090-2+A1 2012
PN-EN 1279-5:2006
PN-EN 1096-1 2012
PN-EN 10g8-2 2012

PN-EN 1096-3-2012
PN-EN iSO 12543-1-2011

PN-EN ISO 12543-5 2011

PN-EN 1279-5¢A2 2011
PN-B-02151-3 1900

PN.B-C2153:2002
Norma ISO

Okucia budowlane Zamki mechaniczne wiaz 2 zaczepami. Wymagania i metody badar
Okucia budowlane Kiamki i gatki drzwiowe wraz z larczam Wymagania 1 metody badan
Wykonanie konstrikcyi stalowych i aluminiowych - ¢z 1 Zasady oceny zgodnosc elementow
konstrukcyjnych
Wykonanie konstruk

stalowych

Szkio budowlane - sZyby zespolone
Szklo w budownictwie — szklo powiekane — cz.1 Definigie | klasyfikacja

Szkio w budownictwie — szkio powliekane - €z.2. Wymagania | metody badanta powick kategorn A B |

S
Szklo w budownictwe - szkio powlekane — cz.3.Wymagania | melody badania powlok kategori C D
Szkio w budownictwie ~ szkio warstwowe | bezpieczne szkio warslwowe — cz 1.Definicie i opis czesct

sktadowych
Szklo w budownictwie -

1 wykoficzenie obrzeza

Szkio w budownictwie — izolacyjne szyby
Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnosé akustyczna przeqrod

w budynkach oraz 1zolacyjnos¢ akustyczna elementoyy budowlanych Wymagania
Akustyka budowlana. Nazwy 1 akreslenia.
Sena 9000, 9001 9002. 9003 9004) Normy dotyczace systems

Systemamy zapewniena jakosc
zapewnienia jakosct zarzadzana systemami zape

cji stalowych i alununiowych ~ ¢z 2 Wymagania techniczne dotyczace konstrukcp

szkio warstwowe 1bezpieczne szkio warstwowe -~ ¢z I Wyniary

zespolone - ¢z 5.0cena zgodnosc!

W zapewnienia jakosci I zaizadzama

WNIEnIa jakadcr
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