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1 ROZBIORKI | DEMONTAZE
1 Zabezpieczenie korytarzy i pomieszcen sasiednich podlegajgcych pracom remon- |kpl.
d.1]analiza indy- |towym
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 15cm na zaprawie cementowej m?2
d.1]0348-05
1,13*2*3,5 m2 7,910
1,45*3,5 m2 5,075
1,09*2*3,5 m?2 7,630
RAZEM 20,615
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
24,90+23,0 m?2 47,900
RAZEM 47,900
5/KNR 4-04 Rozebranie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
analogia
[7,91+5,60+3,24+3,26]*2,0 m?2 40,020
RAZEM 40,020
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
d.1/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
[p0z.2*0,15+p0z.4*0,01+poz.5*0,02] m3 4,372
RAZEM 4,372
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 4,372
RAZEM 4,372
8 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1/kalk. wtasna
poz.6 m3 4,372
RAZEM 4,372
2 ROBOTY MUROWE
9/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m?2
d.2|202 0195a-01|ceramicznych "POROTHERM"
[7,18+1,22*2+2,04+1,22+3,24+(3,24-1,30)*2+0,5]*3,50 m?2 71,750
RAZEM 71,750
10| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2/0147-01
1,25*7 m 8,750
RAZEM 8,750
11/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1,04*2,10*2 m? 4,368
RAZEM 4,368
3 OKLADZINY SCIENNE
12|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.3/0801-02
p0z.9*2+p0z.11*2 m?2 152,236
RAZEM 152,236
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.3/0713-01 niem tapet na $cianach
[7,91+3,24*2+3,26*2+5,60]*3,50-2,99%1,77*2 m?2 82,200
RAZEM 82,200
14| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.3/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.12+poz.13 m?2 234,436
RAZEM 234,436
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT"
poz.14 m?2 234,436
RAZEM 234,436
16| KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego m?2
d.3/1520-02
poz.14 m?2 234,436
RAZEM 234,436
17| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.3/1510-01 gtadkich bez gruntowania - farby antybakteryjne
poz.14 m?2 234,436
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RAZEM 234,436
4 POSADZKI
18 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m?2
d.4/1130-01
[8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04] m?2 45,970
RAZEM 45,970
19| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.4|1104-02 tarte na gtadko
[8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04] m?2 45,970
RAZEM 45,970
20| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.4/1104-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = -1
[8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04] m?2 45,970
RAZEM 45,970
21/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy m?2
d.4/1130-01
[8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04] m?2 45,970
RAZEM 45,970
22|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy przewodzace do wyktadzin z m2
d.4/1130-02 PCW
[8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04] m?2 45,970
RAZEM 45,970
23|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z m2
d.4/1123-02 wywinieciem na $ciane, wyoblenie z wypetnieniem
[8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]*1,20 m?2 55,164
RAZEM 55,164
24|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.4/1123-04
poz.23 m?2 55,164
RAZEM 55,164
5 SUFITY
25/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- | m?2
d.5/2702-01 neralnych - malowany farbg bakteriobdjczg
poz.24 m? 55,164
RAZEM 55,164
6 STOLARKA
26|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
d.6/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.6/1022-01 czone
1,05*2,10%*(4+2) m?2 13,230
RAZEM 13,230
28 Sluza kpl.
d.6|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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