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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany

na wykonanie przystosowania istniejacych pomieszczen zlokalizowanych na I-ym

pigtrze Kliniki Kardiologii WSzZ w Kielcach dla potrzeb pracowni stuzacej do

przygotowania zywienia pozajelitowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw¢ wykonania niniejszego opracowania stanowia:

* wizja lokalna na obiekcie

* inwentaryzacja budowlana stanu istniejagcego

* projekt technologii w.w. pracowni opracowany w 2022 r.

* uzgodnienie Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego w Kielcach,

* projekt techniczny Kliniki Kardiologii opracowany w 1998 r.

* literatura techniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje niezbedny zakres rob6t budowlanych zwigzanych

z przystosowaniem istniejagcych pomieszczen Kliniki Kardiologii WSzZ dla

potrzeb przygotowania Pracowni Zywienia Pozajelitowego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualne pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ wykonanie Pracowni dla

potrzeb przygotowania Zzywienia pozajelitowego, wykorzystywane sa jako
pomieszczenia dla Zespolu Informatycznego WSzZ w Kielcach.

Pomieszczenia te zrealizowane zostaly w oparciu o rozwigzania zawarte
w opracowanej dokumentacji technicznej z 1998 r. bez istotnych zmian

technologicznych i materialowych. Pomieszczenia te wyposazone sa w niezbedne

instalacje dla pelienia aktualnych funkcji.



5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z przewidywang zmiang przeznaczenia istniejgcych pomieszczen na

pomieszczenia dostosowane do pelnienia funkcji Pracowni shuzacej do

przygotowania Zywienia pozajelitowego zachodzi konieczno$¢ wykonania

nastepujgcego zakresu robot budowlanych:
A/ROBOTY WYBURZENIOWE

wyburzenie  istniejagcej  Scianki  dzialowej pomiedzy  istniejacymi
pomieszczeniami,

wyburzenie istniejacych warstw posadzki,

zdemontowac istniejgcg instalacje o§wietleniows,

zdemontowac istniejace otwory drzwiowe,

wyburzy¢ istniejgcg $cianke dziatowg pomiedzy pomieszczeniami,

wyburzy¢ plytki ceramiczne na pozostatych $cianach,

zdemontowac istniejgca instalacje sanitarng /woda, k-s/.

B/ PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

W ramach prac projektowych uzyskano nastgpujacy uklad funkcjonalny

pomieszczen
NR | NAZWA POMIESZCZEN POW. UZYTKOWA
1/1 | Komunikacja -930 m?
1/2 | Magazyn -7.82m?
1/3 | Sluza osobowa czysta - 4,29 m?
1/4 | Sluza osobowa brudna -2,75 m?
1/ Pomieszczenie sporzgdzania zywienia - 13,04 m?
pozajelitowego
1/ Ekspedycja produktéw zywienia pozajelitowego - 8.87 m?
- 46,07 m?

razem



C/ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO

WYKONANIA
wymurowanie scianek dziatowych — o grubosci 12 cm z cegly dziurawki /alt.

z gazobetonu odmiany ,,06” lub pustakéw POROTHERM /na Zaprawie cem.-

wap. M-ki ,,57,

tynkéw cementowo — wapiennych kategorii Ill-ciej na wymurowanych
Scianach,

— Wwyrownanie powierzchni istniejgcych $cian,

~ wykonanie gladzi samopoziomujacej o grubosci 10 mm na posadzkach /po

wyburzeniu istniejgcych posadzek/,

wykonanie pelnego zakresu robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
wynikajacych z projektowanego zakresu,

— montaz sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach,

— malowanie pomieszczen,

— montaz stolarki drzwiowe;j.

Przewidvwane parametry techniczne materialow ujetych w opracowaniu

Posadzki:
W projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ zastosowanie wykladziny

homogenicznej PCV rulowanej, zgrzewanej, minimalna grubo$¢ 2 mm o $cieralnosci
wg EN 660 — 2 mm’ < 2,0 i klasyfikacji obiektéw /EN 685/, klasa 34 klasyfikacji
przemystowej /EN 685/, klasa 43 o wlasnosci elektryczne;.

Rezystencja skosna OHM R1 5x I0<R25x 10 <Rs < 10 o oporze elektrycznym
R <0 o wlasnosci elektrycznej, napigcie powierzchniowe (EN 1815) <2 KV.

Sciany
Na $cianach nalezy ulozyé tapete z wildkna szklanego o wysokiej odpornosci
mechanicznej przeznaczonej pod system farb odpornych na szorowanie. Farba

o wlasciwosciach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych o pelnej odpornosci



mikrobiologicznej bez plastyfikator6w i rozpuszczalnikéw z nanoczasteczkami srebra
o wysokiej odpornosci na kontakt ze $rodkami dezynfekcyjnymi o wysokiej
odpornosci na szorowanie i mycie /przewidywana trwato$é ponad 10.000 krotne
zmywanie $cian $rodkami dezynfekcyjnymi /do polozenia na tapecie z widkna

szklanego.
Polaczenie $cian z podlogami winno zostaé wykonane w sposGb bezszczelinowy

umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Sufity podwieszone

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé sufity systemowe, kasetonowe o

wymiarach 60 x 60 cm bez perforacji, gladzi ze szczelnymi klipsami dociskowymi
powleczony specjalng farbg proszkowa, bakteriobdjczg i grzybobdjcza o wysokiej
odpornosci na szorowanie > 500 cyklu, w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa
Przyjeto stolarke drzwiowa typows o wymiarach jak pokazano na rysunku

zestawienia.

Uwagi og0lne:

1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

2. Z uwagi na prace, ktére majg byé prowadzone w obiekcie funkcjonujgcym

nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy wykonywaniu wszelkich przebié,

przewiertéw badZz wyburzen.
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C/ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO

WYKONANIA
— wymurowanie $cianek dziatowych — o grubosci 12 ¢ z sy dziurawki /alt.

z gazobetonu odmiany ,,06” lub pustakéw POROTHERM /tia Zaprawie cem.-
wap. M-ki ,,5”,

— tynkéw cementowo — wapiennych kategorii Iﬁ‘ciEj Ha wymurowanych
Scianach,

— wyroéwnanie powierzchni istniejacych $cian,

— wykonanie gladzi samopoziomujacej o grubosci U thiti ha posadzkach /po
wyburzeniu istniejagcych posadzek/,

— wykonanie pelnego zakresu robét instalacji saﬁitarnyeii i elektrycznych
wynikajgcych z projektowanego zakresu,

— montaz sufitow podwieszonych w pomiescheniacB‘g

— malowanie pomieszczen,

— montaz stolarki drzwiowe;j.

Przewidywane parametry techniczne materiatéw ujetych w thract#vaniu

Posadzki:

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ zastdstwanie wyktadziny
homogenicznej PCV rulowanej, zgrzewanej, minimalna gttibosé 2 mm o $cieralnosci
wg EN 660 — 2 mm? < 2,0 i klasyfikacji obiektow /EN 685/, klusa 34 klasyfikacji
przemystowej /EN 685/, klasa 43 o wlasnosci elektrycznej.

Rezystencja skosna OHMR1 5x 10 <R2 5 x 10 <Rs < 10 8 bpotzk “eiektrycznym R<0
o whasnosci elektrycznej, napiecie powierzchniowe (EN 181 5 <dky.

Sciany

Na Scianach nalezy ulozy¢ tapete z widkna szklanegll ¢ Wysokiej odpornosci
mechanicznej przeznaczonej pod system farb odpornycii Hd 4zorowanie. Farba

o wlasciwosciach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznyai‘l 8 pPelnej odpornosci



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwiazku z przgwigdywana zmiang przeznaczenia istniejgcych pomieszczen na

pomieszczenia ¢Josfpsowane do pelnienia funkcji Pracowni shuzacej do

przygotowanig Zywijenig pozajelitowego zachodzi konieczno$¢ wykonania

nast¢pujgcego zalresy rafot budowlanych:
A/ROBOTY WYBURZENIOWE

wyburzenie  isfniejacej  Scianki  dzialowej pomigdzy  istniejacymi
pomieszezenjami,

wyburzenie istpigjaeych warstw posadzki,

zdemontowag jstpiejgcy instalacj¢ oswietleniows,

zdemontowa¢ jstpiejace otwory drzwiowe,

wyburzy¢ is{pigjaeq scianke dzialowa pomi¢dzy pomieszczeniami,

wyburzy¢ plytki eergmiczne na pozostatych scianach,

zdemontowy¢ stpigjgca instalacj¢ sanitarna /woda, k-s/.

B/PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

W ramach prae projﬁktowych uzyskano nastgpujacy uklad funkcjonalny
pomieszczen

NR | NAZWA POMIESZCZEN POW. UZYTKOWA

1/1 | Komunikacjg - 9,30 m?

1/2 | Magazyn - 7,82 m?

1/3 | Sluza osobawa czysta - 4,29 m?

1/4 | Sluza osobgwa hrudna -2,75 m?

1/ Pomieszczenig sporzadzania zywienia - 13,04 m?

pozajelitowggq
1/ | Ekspedycja praduktéw zywienia pozajelitowego - 8.87 m?

razem | - 46,07 m?



mikrobiologiczne] hez Plas];yﬁkatoréw i rozpuszczalnikow z nanoczasteczkami srebra
o wysokiej odpornaggj na kontakt ze srodkami dezynfekcyjnymi o wysokiej odpornosci
na szorowanie i mygje /przewidywana trwatos¢ ponad 10.000 krotne zmywanie $cian
srodkami dezynfekeyjnymj /do potozZenia na tapecie z widkna szklanego.

Polaczenie Scian z ngﬂagami winno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy
umozliwiajgcy jega mygie j dezynfekcje.

Sufity podwieszone

We wszystkich pamigszezgniach wykonaé sufity systemowe, kasetonowe o wymiarach
60 x 60 cm bez g@rforgcjjz gladzi ze szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony
specjalng farbg pmsgkqw@g bakteriobdjcza i grzybobojcza o wysokiej odpornosci na
szorowanie > 50() gykly, w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa

Przyjeto stolarke drzwiowg typowa o wymiarach jak pokazano na rysunku zestawienia.

Uwagi ogdlne:

1. Roboty prowadzj¢ ped nadzorem 0s6b uprawnionych.

2. Zuwagina praee, ktére maja by¢ prowadzone w obiekcie funkcjonujgcym nalezy
zachowa¢ gzgzegdlpa ostroznosé przy wykonywaniu wszelkich przebié,
przewiertow hadz Wyburzeﬁ.
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