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OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

Imie i Nazwisko: mgr inZ. Stawomir Cholewka

Upr. Nr: SWK/0280/PWBE/15 w specjalnosci instalacji i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen
Czionek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. : SWKI/IE/0120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Projekt techniczny:

»ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA POZAJELITOWEGO”

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data i podpis
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3 Z B A
T INZYNIEROW
=81 | | BUDGWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt SK-0054-0080(2015

DECYZIA

Kiefce, dnia 29 grudnia 2015,

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach rawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (D UL z 2004, poz. 1946) fart, 12 ust. 2§ ust. 3. usi
4o pkt 3, art. 14 ust. 1 plt 4c ustawy # dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz 1) = z{}fjr_'pal
1409 = pidn zm ) oraz § 1010 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia
11 wreesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz [/ 2
20i4r. poz. 1278), po ustaleniu, 22 zostaly spelnione wanmki w zakresic preyeotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem poZYLWEYMm

Pan Stawomir Andrzej Cholewka

magister inzynier elekirotechniki

ur. dnia 20 marca 1960 roku w Rawie Mazowieclie)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnotci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W awigrku 7 nowzglednieniem w calodcl zadania strony, na podstawie art.

uznsadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji,

Pouczenie

107 § 4 K.pa. odstepuje sie od

Od ninigjszej decyafi shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inizymierdw
Budmmrwa w Warszawie, #a pedrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifivacyjne Swimer}-ski.nj lehy
Inynierdw Budwwnictwa w Kieloach w terminic 14 dni od daty jej derpezenia.

Skiad orzekajyey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

KE‘M&‘ ) A —,

Otreymujg.
1. Pan Slawomir Andrzej Cholewka

ul. Biskupe M. Jaworskisgo 26754
25-430 Kielee

2. Okrppows Rads SO1R

3. Growny Inspektor Nadeoru Budowlanego
4. aa

Mg ing, | Pienigrek

Preewodniczacy skdadu oreckajgcegs

mm

d tefan Szatkowski
C k skladu erzekajgeego

mgr ing, Elibieta Chocisj

Calonek skiladu orzckajpcego
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9EE-5TT-728 *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radom
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

»ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA POZAJELITOWEGO”

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Opracowaniem niniejszej dokumentacji projektowe;j jest:

e Demontaz istniejace] instalacji elektrycznej (obwody gniazd 230V, o$wietlenia) w
adaptowanych pomieszczeniach.

e Wykonanie zasilania elektrycznego do urzadzen wentylacji, zlokalizowanych na dachu
budynku.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd 230V.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd 230V DATA.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej o§wietlenia podstawowego w adaptowanych
pomieszczeniach.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oS$wietlenia awaryjnego (AW) w
adaptowanych pomieszczeniach.

e Wykonanie nowej instalacji sieci komputerowej LAN.

1.2. Podstawa Opracowania

- wytyczne inwestora

- obowiazujace przepisy i normy

1.3. Uwagi ogolne

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej dokumentacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej. Zastosowane nazwy wlasne w
projekcie nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, dopuszcza si¢ zastosowanie innych

urzadzen o parametrach nie gorszych niz projektowane.

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ.

2.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
aktualnie obowigzujacymi przepisami Prawa i Normami branzowymi oraz przepisami BHP.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢
wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

2.2. Zasilanie poszczegolnych instalacji.
2.2.1. Obwody gniazd ogdlnych 230V.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejacego szachtu energetycznego
(pomieszczenie 150). Obwody gniazd nalezy zasili¢ z rozdzielnicy Ts 2-2. Jako
zabezpieczenie nalezy zabudowaé¢ wylaczniki réznicowo pradowe z czlonem

nadmiarowym B16A.

Uwagal!
Wymagane jest wykonanie identyfikacji poszczegdlnych przewoddéw adaptowanych

pomieszczen wpigtych na poszczegdlne odptywy na etapie wykonawstwa. Obwody
likwidowane nalezy odpia¢ z rozdzielnicy.

Nowe obwody zasilania nalezy wpia¢ do tablic zgodnie z obecng konfiguracja zasilania.
Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-J E90

3x2,5 mm>.

2.2.2. Obwody oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejacego szachtu energetycznego
(pomieszczenie 150). Obwody gniazd nalezy zasili¢ z rozdzielnicy To 2-2. Jako

zabezpieczenie nalezy zabudowa¢ wylaczniki z czlonem nadmiarowym B10A.

Uwaga!
Wymagane jest wykonanie identyfikacji poszczegdlnych przewodow adaptowanych

pomieszczen wpigtych na poszczegdlne odptywy na etapie wykonawstwa. Obwody
likwidowane nalezy odpia¢ z rozdzielnicy.

Nowe obwody zasilania nalezy wpia¢ do tablic zgodnie z obecng konfiguracja zasilania.
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-J E90
3(4)x1,5 mm?.
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2.2.3. Obwody gniazd dedykowanych 230V DATA.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejacego szachtu energetycznego
(pomieszczenie 120). Obwody gniazd nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TK 2. Jako zabezpieczenie
nalezy zabudowa¢ wylaczniki réznicowo pradowe z czlonem nadmiarowym B16A o

charakterystyce ,,A”.

Uwaga!

Wymgagane jest wykonanie identyfikacji poszczegdlnych przewodow adaptowanych
pomieszczen wpigtych na poszczegélne odpltywy na etapie wykonawstwa. Obwody
likwidowane nalezy odpia¢ z rozdzielnicy.

Nowe obwody zasilania nalezy wpia¢ do tablic zgodnie z obecng konfiguracja zasilania.
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-J E90

3x2,5 mm?.

2.2.4. Obwody zasilania central wentylacji.

Dla zapewnienia warunkéw zgodnych z wymogami technologii, adaptowane pomieszczenia na
potrzeby pracowni Zywienia pozajelitowego zostang wyposazone w centralg¢ wentylacji i wody
lodowej. Powyzsze centrale zostana zabudowane na dachu budynku SC Kardiologii.

Wraz z centralami dostarczany jest zestaw przylaczeniowy centrali z zabudowanymi
zabezpieczeniami. Powyzszy zestaw przylaczeniowy zostanie zainstalowany obok central na
dachu. W pomieszczeniu 421 rozdzielni wentylacyjnej zlokalizowanej na 4 pigtrze oddziatu
HEMODYNAMIKI, zlokalizowana jest gldwna rozdzielnia SAK-2 =zasilajgca centrale
zabudowanych na dachu. Nalezy w rozdzielnicy zabudowa¢ wylacznik FRX-100A oraz
roztacznik bezpiecznikowy z wktadka topikowa S0A. W rozdzielni SAK-2 zabudowany jest
uktad szyn, do ktorych nalezy wpiaé zasilanie do FRX100A. W ramach zadania nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z nowego obwodu zabezpieczen do zestawu przytaczeniowego centrali,
kablem NHXH-J E90 5x16mm®. Trase kabla poprowadzi¢ w istniejacych korytkach i
przepustach na dach. Na dachu od przepustu do konstrukcji wsporczej centrali wentylacji/wody
lodowej, kabel utozy¢ w korytku metalowym z pokrywa na uchwytach tzw. ,babkach”
klejonych do istniejacego pokrycia dachu.
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2.3. Instalacja tras kablowych.

W korytarzu nad sufitem podwieszanym wykonane sg trasy kablowe. Obwody instalacji
elektrycznych nalezy rozprowadza¢ w istniejgcych trasach kablowych do szachtu
energetycznego (pom. 150), rozdzielnice Ts 2-2 oraz To 2-2. Instalacja gniazd dedykowanych
DATA dla nowych obwodéw musi zosta¢ wykonana od pomieszczen adaptowanych do szachtu
energetycznego (pom. 120) rozdzielnia TK-2. Nad przestrzenig sufitu podwieszanego
zabudowane sg kanaty innych systemow. Nalezy trasy kablowe dostosowac do istniejacych

mozliwosci.

2.4. Instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach.
2.4.1 Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

W pomieszczeniach adaptowanych instalacja sktadac si¢ bedzie z obwodow:

e Os$wietlenie podstawowe sufitowe.

e Oswietlenie podstawowe przy umywalkach.

e Oswietlenie awaryjne.

e Obwody opraw bakteriobdjczych i wirusobojczych.
Calos$¢ instalacji na $cianach, wykonana jest jako p/t. W pomieszczeniach zaprojektowany jest
szczelny sufit podwieszany kasetonowy 600x600. Nad sufitem podwieszanym zabudowane
zostang kanaly instalacji wentylacji. W poszczeg6lnych kasetonach dla kazdego pomieszczenia
zostang zabudowane elementy wentylacji (nawiewy 1 wyciagi). Uklad tras prowadzonych
kanaloéw przedstawiony jest w dokumentacji wentylacji. Przebudowa $cian, instalacji §luz oraz
nowych drzwi wymuszaja zdemontowanie istniejgcych instalacji w pomieszczeniach.
Instalacj¢ nad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w rurach ostonowych typu PESCHEL
mocowanej na uchwytach do wtasciwego stropu.
Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodem bez halogenowym typu NHXMH-J
3(4) x 1,5mm?.
Wyliczenia parametrow o$wietlenia pomieszczen wykonano w oparciu o katalog opraw
o$wietleniowych firmy PXF LIGHTING.
Typ opraw os$wietleniowych zaprojektowano w oparciu o potrzeby i1 funkcje pomieszczen.
Parametry o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2012.
Poziom nat¢zenia o§wietlenia:

e Pomieszczenie sporzadzania produktow Es$r > 10001x
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e Pomieszczenie biurowe, §luzy podawcze Esr > 5001x

e Pomieszczenie magazynowe, komunikacja Esr > 2001x

Dla zapewnienia ewakuacji z pomieszczen projektuje si¢ instalacjg o§wietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838 i En 13032-3.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie przy pomocy opraw ze zrédtem LED 1W w ktorych
zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania $wiecenia 1h. Oprawy zasili¢ z rozdzielni
To 2-2. Z chwilg braku napigcia w danym pomieszczeniu nastgpi ich uruchomienie.
Dodatkowo w pomieszczeniu 1/2 oraz 1/5 nalezy zabudowac¢ oprawy UV.

Przyktadowe typy opraw przedstawiono na rzutach instalacji pomieszczen adaptowanych.

2.4.2. Instalacja gniazd 230V ogdlnych i gwarantowanych DATA.

Cato$¢ instalacji na §cianach, wykonana jest jako p/t. W pomieszczeniach zaprojektowany jest
szczelny sufit podwieszany kasetonowy 600x600. Nad sufitem podwieszanym zabudowane
zostang kanaly instalacji wentylacji. Przebudowa $cian, instalacji §luz oraz nowych drzwi
wymuszaja zdemontowanie istniejacych instalacji w pomieszczeniach. Instalacj¢ nad sufitem
podwieszanym prowadzi¢ w rurach ostonowych typu PESCHEL mocowanej na uchwytach do
wiasciwego stropu. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa przewodem bez halogenowym
typu NHXMH-J 3 x 2,5mm’ Osprzet instalacyjny gniazd wykonaé podtynkowo jako
hermetyczny 1P44 w ramkach lub zestawach ramek (dla zestawu PEL oraz gniazd

podwojnych).

2.4.3. Instalacja teletechniczna sieci komputerowej LAN.

Cato$¢ instalacji na $cianach, wykonana jest jako p/t. W pomieszczeniach zaprojektowany jest
szczelny sufit podwieszany kasetonowy 600x600. Nad sufitem podwieszanym zabudowane
zostang kanaty instalacji wentylacji. Instalacje nad sufitem podwieszanym oraz w tynku na
$cianach, prowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych. Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako
podtynkowym przewodem bez halogenowym (skretka) typu UTP kat.6. Osprzet instalacyjny
gniazd wykona¢ podtynkowo w zestawach ramek dla zestawu PEL. W pomieszczeniu 111
wykonane sg obwody instalacji komputerowej LAN. Podczas adaptacji nalezy istniejace
obwody wykorzysta¢ do docelowej lokalizacji. Podczas prac demontazowych nalezy zachowac

ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ powyzszych przewodow.

Projekt Techniczny — Adaptacja pomieszczeri na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego. str. 10



Jednostka Projektowa: DEPE-PROJEKT Jadwiga Majchrzyk 03.2023

3. Opis modyfikacji instalacji sygnalizacji pozaru.
3.1. Stan obecny.

W pomieszczeniu 421 pigtro 4 budynku Kardiologii, znajduje si¢4 rozdzielnia zasilania i

sterowania wentylacji/klimatyzacji.

3.2. Montaz urzadzen i okablowanie instalacji sygnalizacji pozaru.

W sekcji SAK-2/Sterowania zabudowany jest przekaznik podajacy sygnat do sterownikow
zasilania central. Z powyzszych stykow nalezy podac sygnat do cewki wybijaka nowego
wylacznika FRX100A. PowyzZsze rozwigzanie pozwala na zdalne wylaczenie systemu
wentylacji podczas powstania zagrozenia pozaru. Starowanie odbywa si¢ z poziomu

istniejacej centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Dodatkowo w przestrzeni pomi¢dzy kondygnacja 1 1 2 nalezy zabudowac klapy sterowane z
poziomu systemu sygnalizacji pozaru. Nalezy zabudowac klapy analogiczne jak pozostate
zabudowane na obiekcie tzn. BF 230-T TR typ FKA-3. Sterowanie oraz zasilanie klapy

nalezy uzgodni¢ z firmg konserwujaca system.

3.3. Konfiguracja instalacji sygnalizacji pozaru.

Po zainstalowaniu wylacznika FRX100A oraz klapy pozarowej nalezy dokona¢ stosownych
zmian w oprogramowaniu centrali. W zwigzku z przebudowg §cian w adaptowanych
pomieszczeniach istniejacy system sygnalizacji pozaru nalezy uaktualni¢. Obecnie prace beda
polegaly na przebudowie 2 pomieszczen i powstanie docelowo 5 pomieszczen. Nalezy
zabudowa¢ dodatkowo 3 czujki sygnalizacji pozaru z jednoczesnym przebudowaniem

okablowania w powyzszych pomieszczeniach.

POWYZSZE PRACE NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM SYSTEMU,
PRZED ZE.OZENIEM OFERTY NA REALIZACJE ZADANIA. Inwestor nie posiada

dokumentacji systemu sygnalizacji pozaru.
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4. UWAGI KONCOWE.

W czasie prac miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostgpem. Wykonawce
realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP. Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokona¢ niezbednych pomiarow.

Prace montazowe przy instalacjach elektrycznych moga wykonywac¢ tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla 0osob zajmujacych sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 kwietnia 2003 r.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

5. KARTY KATALOGOWE
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