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1/12

3,9 m2 płytki ceram.

Pok. pielęgniarki
1/16

18,5 m2 płytki ceram.
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śluza

 materiałowa

śluza

 wyrób

gotowy

wykł. PVC8,87 m2

1/6

P. sporz. prod. żywienia pozajelitowego

13,04 m2

1/5

Ekspedycja prod. żywienia pozajelitowego

wykł. PVC

Śluza os. brudna

wykł. PVC

2,75m2

1/4

Magazyn

wykł. PVC7,82 m2

1/2

Śluza os. czysta

wykł. PVC4,29 m2

1/3

Komunikacja
1/10

186,7 m2 płytki ceram.

ZAKRES OPRACOWANIA

pion instalacji chłodniczej

UWAGI:

1.Przed każdym anemostatatem/zaworem wentylacyjny należy stosować przepsutnice

2. Z chłodnicy skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej

3. W miejscach przejść przez przegrody oddzielenia ppoż. należy stosować

klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przecinanej przegrody

4. Kanały prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

5. Dokłade wymiary kątowe odsadzek dostosować na budowie

W =260 m³/h

N =260 m³/h

W =55 m³/h

N =55 m³/h

W =120 m³/h

N =120 m³/h

W =60 m³/h

N =60 m³/h

W =40 m³/h

N =40 m³/h

W =65 m³/h

N =65 m³/h

układ nawiewny

układ wywiewny

LEGENDA:

układ czerpny

instalacja chłodnicza freonu - rura miedziana

instalacja chłodnicza cieczy - rura miedziana

odprowadzenie skroplin -  rura PVC-U klejona

przejście kanałów, przez przegrodę, uszczelnić masa uszczelniającą

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

W KIELCACH

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

PROJEKT TECHNICZNY

A

PT-SAN-001

szafka sterownicza montowana na ścianie 1,3 m nad poziomem posadzki,

ostateczna lokalizację ustalić z Inwestorem i Użytkownikiem  w trakcie montażu

1:50

płaszcz z blachy ocynkowanej, dla instalacji prowadzej na zewnątrz budynku


