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ZAWARTOSCOPRACOWANIA

1. OPISTECHNICZNY
2. Czesé rysunkowa:

PT-SAN-001 - Rzut pietra | - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
PT-SAN-002 - Rzut pigtra IV - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
PT-SAN-003 - Rzut parteru — lokalizacja jednostki zewng¢trznej 1:50



I CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Wojewddzki Szpital Zespolony,

Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

2. Jednostka projektowa
Wojewddzki Szpital Zespolony,

Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

3. Przedmiot projektu technicznego
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla
Inwestycji p.n.. "Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego

Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego.™ zlokalizowanego w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45.

4. Podstawa opracowania projektu technicznego
Zlecenie Inwestora,
Wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu;
Obowigzujace W Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126),
Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego,
Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r.

zmieniajace rozporzadzenie W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



I1 CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla
Inwestycji p.n.: "Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego." zlokalizowanego w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45.

2. Zakres dokumentacji projektowej
Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej projektowanej

w obiekcie.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Kryteria projektowe

Poziom halasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B- 02151.02.
Thumienie dzwigku organizowane bedzie przez:

- potaczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatow za pomoca kro¢cow elastycznych,

- izolacje kanatow wentylacyjnych.

Emisja szumow przy wyplywie powietrza z nawiewnikoéw nie powinna przekracza¢ 35+40dB.
Predkos$é ruchu powietrza

wymagany poziom hatasu :normalny 30-33 dB dla ktorego zalecane predkosci powietrza:

- przewodd gtowny lub rozprowadzajacy 4-5 m/s

- przewod odgalezienia W poblizu nawiewnika 3-4 m/s.

3.2. Systemy wentylacyjne
Wentylacja mechaniczna dla pomieszczen pracowni zywienia pozajelitowego objetych
niniejszym opracowaniem realizowana bedzie poprzez wewnetrzng nawiewng podwieszang
centrale wentylacyjng oraz wentylatory dachowe. Dla kazdego z pomieszczen zaprojektowano
normatywne wymiany powietrza. Zaprojektowano kanaly ze stali ocynkowanej izolowane
welng mineralng. Przewody nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ wetna
mineralng 0 grubosci 5 cm, na zewnatrz budynku przewody wywiewne zaizolowaé welng

mineralng o grubosci 5 cm i obudowac plaszczem z blach ocynkowanej.



Uklad nawiewny
Dla potrzeb wentylacji przewiduje si¢ podwieszang wewnatrz budynku centrale wentylacyjna
nawiewna W wykonaniu higienicznym.
Budowa centrali:
Masa: 102 kg
Wysokosé: 400 mm
Dhugos¢: 1689 mm
Szerokos¢: 595 mm (w celu mozliwosci serwisowania urzadzenia nalezy dodatkowo zapewnic po
200 mm wolnej przestrzeni z obydwu stron)
Wymiary kréécdéw przytaczeniowych do centrali: 515x318
Centrala powinna posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne potwierdzajace mozliwos¢
jej wykorzystania w obiektach stuzby zdrowia.
Centrala nawiewna sktadac¢ si¢ bedzie z nastgpujacych modutow:
NAWIEW: wydatek 600 m?h, sprez dysp. 350 Pa.

filtr wstepny klasy M5,

nagrzewnica elektryczna o mocy nie mniejszej niz 12 kW,

chlodnica freonowa (czynnik R410A) o mocy nie mniejszej niz 5,2 kW, z funkcjg grzania
0 mocy co najmniej 4 kKW,

filtr wtorny klasy F9 ,

wentylator klasy IE4 o mocy na wale(filtry czyste) nie gorszy niz 1x 0,17kW

SFP wentylatora nie gorszy niz 750 W/m®/s,

punkt pracy wentylatora dobrany dla filtrow catkowicie zabrudzonych gwarantujacy
utrzymanie statej wydajnosci zadanego przeptywu powietrza,

thumik akustyczny.
Centrala musi by¢ wyposazona W pelng automatyke, szafka sterownicza montowana na $cianie, 1,3 m
nad poziomem posadzki, zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Ostateczng lokalizacje ustali¢ z
Inwestorem 1 Uzytkownikiem w trakcie montazu.
Czerpnia powietrza zlokalizowana w kwaterze okna w pomieszczeniu 1/6. Wymiary nalezy
dostosowa¢ na budowie. Minimalna powierzchnia efektywna czerpni Aett = 0,07 m?, szeroko$é 500

mm, wysoko$¢ 200 mm.

Uklad wywiewny

Wywiew powietrza z pomieszczen 1/1, 1/3, 1/4, 1/6 odbywat si¢ bedzie za pomoca wentylatora



kanalowego:

e Qmax—285mdh,

e predko$¢ obrotowa: 2450 obr. / min,

e moc nominalna—- 101 W,

e 230V /1/50Hz.

Wywiew powietrza z pomieszczen 1/2, 1/5 odbywat si¢ bedzie za pomoca wentylatora

kanatowego:

e Qmax—315mdh,

e predko$¢ obrotowa: 2450 obr. / min,

e moc nominalna— 101 W,

e 230V /1/50Hz.

Przed oraz za wentylatorami kanalowymi nalezy stosowa¢ ttumiki akustyczne, zgodnie z czg$cia

graficzng opracowania.

Wywiew nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku zgodnie z cze¢scig graficzng opracowania - W

pomieszczeniu 1/5, kanaly wyprowadzi¢ ponad kondygnacj¢ III pigtra, wyrzutnie powietrza

zlokalizowa¢ na tarasie IV pietra.

Tabelaryczne zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia llosc wymian Nawiew | Wywiew

[-] [-] [n/h] [m3/h] [m3/h]
1/1 Komunikacja 2 65 65
1/2 Magazyn 2 55 55
1/3 Sluza osobowa czysta 4 60 60
1/4 Sluza osobowa brudna 4 40 40
1/5 Pom. sporzadzania prod. 6 260 260

Zywienia pozajelitowego
1/6 Ekspedycja prod. zywienia 4 120 120

pozajelitowego

Suma 600 600

Nawiew powietrza do pomieszczen 1/5, 1/6 odbywac si¢ bedzie poprzez anemostaty nawiewne

ze skrzynka rozprezng z kroccem bocznym.. Do pomieszczen 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 nawiew

realizowany bedzie za pomocg zaworé6w nawiewnych.




Wywiew powietrza z pomieszczen 1/5, 1/6 odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wywiewne

ze skrzynka rozprezng. Z pomieszczen 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 wywiew realizowany bgdzie za pomoca

zaworow wywiewnych.

3.3. Zasilanie chlodnicy w centrali wentylacyjnej

Zasilanie chtodnicy w centrali odbywac si¢ bedzie z agregatu skraplajacego na czynnik R32.

Lokalizacja agregatu zgodnie z rysunkiem PT-SAN-003.

Parametry techniczne agregatu:

Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) - 220-240/1/50
Zasilanie modutu sterujacego (V/faza/Hz) - 220-240/1/50
Dla trybu chtodzenia:

» wydajnos¢ nominalna: 7 kW

» pobor mocy: 2,19 kW

» SEER 6.2 W/W

Dla trybu grzania:

» wydajnos¢ nominalna: 7,4 kW

» pobodr mocy: 1,9 kW

» SCOP 4 W/W

Wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego 20 A
Orurowanie chtodnicze:

> cieczd =952 mm

» gazd=159 mm

Wymiary: (szer. x gh. x wys.) 890 x 342 x 673 mm

Waga: 43,9 kg

Jednostke zewngtrzng nalezy umie$ci¢ na poziomie terenu na dedykowanym fundamencie.

Urzadzenia wyposazy¢ w automatyke zawierajaca zestaw przylaczeniowy do centrali

wentylacyjnej.

Potaczenie agregatu z chlodnicg nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie

lutem twardym. Do potaczen kré¢cow nalezy uzywac srubunki okreslone przez producenta lub

dotaczone do jednostki. Przewody muszg by¢ wykonane ze specjalnie oczyszczonej miedzi

chlodniczej przeznaczonej do chtodnictwa. Trasa przewodow taczacych chtodnice z jednostka

zewnetrzng zostata pokazana na rysunkach PT-SAN-001 i PT-SAN-003. Nalezy wyprowadzi¢

przewody na zewnatrz przez scian¢ nad oknem w pomieszczeniu 1/6 1 prowadzi¢ na zewnatrz



budynku, az do jednostki zewnetrznej. Izolacja termiczna musi by¢ wykonana, jako
zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Przewody te na zewnatrz prowadzi¢ w
izolacji o grubosci 50 mm zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowanej. Skropliny z

chtodnicy nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu ks. Zgodnie z rysunkiem PT-SAN-001.

3.4. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej:

Na kanatach nalezy zlokalizowa¢ rewizje;

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodows;

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia;

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub i innych elementow.
Ktore moga powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw 1 drzwiach
rewizyjnych;

Pokrywy otwordow rewizyjnych 1 drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac;

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponize;:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $ciance przewodow
mm mm

d A (dtugose) B (obwod)

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponize;j:



Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

Wymiary boku

przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w §ianacg przewodow
mm mm

S A (dhugosé) B (szerokos$¢)

<200 300 100

200<s<500 400 200

>500 500 400

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s3g mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak
wykonac, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w
ktérym jest umieszczony.

- W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach powyzej.

- Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych

W przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice 1 chtodnice (z dwoch stron);

d) ttumiki halasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoéch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

1) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);

PowyzZsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i1 chlodnic).



- Dla central wentylacyjnych wykona¢ konstrukcje wsporcze zgodnie z wytycznymi i DTR
producenta.

- Dla kanatéow nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze lub
zastosowac konstrukcje systemowe.

- Projekt instalacji elektrycznej poza zakresem opracowania, automatyka dostarczona przez
producenta centrali.

- Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz z zabezpieczeniem zgodnie
z wymaganiami producentow.

- Zapewni¢ zasilanie:

- wentylatoréw w centrali wentylacyjnej,

- szafy automatyki centrali wentylacyjnej,

- Informacije:

- o stanie zabrudzenia filtrow

- o0 stanach alarmowych

- 0 trybie pracy

- o0 temperaturach powietrza.

Montaz przewodow
- przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W  przypadku potaczen
kothierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm,;
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podanych wiasciwosciach;
- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréod;
- izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdhuzne 1 poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci;
- materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamocowania;
- metoda podparcia lub podwieszania przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;
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- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wplyneto na

jej szezelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$ci konstrukeji.

Uwagi koncowe

1.Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypeli¢ masg np. Hilti lub inng
réwnowazng o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelno$ci i dzialania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
3. Calos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
oraz zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta rur i urzadzen.

4. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiadac¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty montazowe winny dokonaé¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.

6. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastgpione innymi, spelniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajagcymi atesty i certyfikaty jakosSci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

7. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

8. Montaz i uktadanie rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

9. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania rob6t, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda podejmowane w ramach nadzoru

autorskiego.
Projektant:

mgr inz. Iwona Zalifiska

SWK/0057/POOS/07
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