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Oprawa typu ROMA CLEAN IP65 LED.
Do sufitéw podwieszanych 600x600.
Moc 43W strumien min. 5100Iim.

Oprawa plafon n/t IP65 LED.Moc 13W .

Oprawa awaryjna do zabudowy 1W .

Wiacznik jednobiegunowy pf/t IP44

Wiacznik $wiecznikowy p/t IP44

Wiacznik schodowy pl/t IP44

Oprawa typu NBVE 60/30 n/t.
Lampa bakteriobojcza i wirusobojcza
przeptywowa, bez licznika czasu pracy.

Instalacja oswietlenia w wykonaniu p/t.
Zastosowac przewody bezhalogenowe
typu NHXMH-J 3(4)x1,5mm

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH

[Tomat: ADAPTACJA POM. NA POPTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA

POZAJELITOWEGO
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KIELCACH

Adre_s obi: Kielce, ul. Grunwaldzka 45
R ELEKTRYCZNA
INr proj. Etap:
Data: PROJEKT TECHNICZNY
09.2023
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
Opracowal: mgr inz. Stawomir Cholewka
Tytui: Skala:
INSTALACJA OSWIETLENIA Rys..
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