przejscie przez $ciane nad oknem
przewody zaizolowac i obudowac
ptaszczem z blachy ocynkowanej

ZAKRES OPRACOWANIA

~ “Czerpnia powietrza w kwaterze okna

- wymiary dostosowac na budowie.
Min. powierzchnia efektywna czerpni
Aeff = 0,07 m?, SxH = 500x200 mm
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przejscie przez $ciane nad oknem,

zy odpowiednio uszczelni¢
przewody zaizolowa¢ 5 cm warstwa

wetny mirieralnej i obudowac

ptaszczem z blachy ocynkowane;j,
stosowacltypowe podpory montazowe,
wyprowat]zl(: ponad kondygnacije lll pietra,
wyrzutnie zlokalizowac na tarasie |V pietra
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thumik okragty d=200 mlm, L=500 mm
wentylator kanatoyvy
o wydajnosci 315 n’h
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| thumik okragty d=200 mm, L=500 mm
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| o wydajnosci 285 m*/h
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Komunikacja

186,7 m2|ptytki ceram
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tlumik okragty d=200 mm, L=500 mm
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18.5 m2 piytki ceram. ]
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uktad czerpny

ukfad nawiewny

uktad wywiewny

instalacja chtodnicza freonu - rura miedziana
instalacja chtodnicza cieczy - rura miedziana

odprowadzenie skroplin -

pion instalacji chtodniczej

przejscie kanatéw, przez przegrode, uszczelni¢ masa uszczelniajgcg

rura PVC-U klejona

szafka sterownicza montowana na $cianie 1,3 m nad poziomem posadzki,
ostateczna lokalizacje ustali¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem w trakcie montazu

E ptaszcz z blachy ocynkowanej, dla instalacji prowadzej na zewnatrz budynku

UWAGI:

1.Przed kazdym anemostatatem/zaworem wentylacyjny nalezy stosowaé przepsutnice

2. Z chtodnicy skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej

3. W miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy stosowac

klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przecinanej przegrody
4. Kanaly prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
5. Doktade wymiary katowe odsadzek dostosowac na budowie
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