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PODPORA POD CENTRALE, NAWIEWNO—WYWIEWNA NW1 szt.1
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STAL ST3SX
WYKAZ STALI
ELEKTRODY ER—-146 CIEZAR STALI
) NR SYMBOL L [mb] | SZT. [TJEDNOSTK. | CALKOWITY
UWAGA: [kg/mb] [kg]
1. Usytuowanie podpdr w/g pro. wentylacji. 1 | Rk 100x100x5 4,950 2 14,08 139.39
2. Zabezpieczenie antykorozyjne: 2 Rk 100x100x5 0,997 2 14,08 28.08
— stopien oczyszczania powierzchni I, 0.797 14.08 ——
— zestaw epoksydowo—poliuretanowy, S | Rk 100x100x5 : ! : 11.22 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
3 Przed zespawaniem stupki wypelnie 4 Rk 100x100x5 0,488 6 14,08 41.23 W KIELCACH
. | | |
weing min‘;mlnq pKiwyp 5 | bl12x300 0,200 6 28,20 33.84 Temet  ADAPTACJA POM. NA POPTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA
4, Przed przystqpieniem do wykonania 6 Rk _100x100x5 4,082 2 14,08 114.95 WUJEWDZKIEGV%&%ACLQZESPOLONEGO
konstrukcji wymiary sprawdzi¢ 7 | HILTI HSM—-M10x68/5 24 =
na budowie. RAZEM STALI kg 229.31 o — K';"aﬁ"s?;'mw“
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