nazwa , PROJEKT TECHNICZNY
elementu projektuy INSTALACJE SANITARNE

technicznego

nazwa inwestycji Adaptacja pomieszczen na potrzeby
pracowni zywienia pozajelitowego.

adres inwestycji Kielce, ul. Grunwaldzka 45
nazwa inwestora Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
adres inwestora Kielce, ul. Grunwaldzka 45
hazwa i adres DEPE PROJEKT Jadwiga Majchrzyk
jednostki Kielce, ul. Piwowarska 36/9
projektowania
zakres opracowania | petniona imie i nazwisko, data podpis
funkeja specjalnog¢ | opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
mgr inz. R ~
INSTALACJE . JADWIGA MAJCHRZYK upri. by - "’ﬁ -5".
SANITARNE Projektant Marzgk: Ml
Instalacje sanitarne do 202 el
projektowania bez ograniczen arowlal SE R Deg
Upr. nr SWK/0089/P00S5/14




1.1.

1.2,

1.3.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres inwestycji

Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego.

Kielce, ul. Grunwaidzka 45.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych.
Zakres projekiu obejmuje nastepujace instalacje:

e Instalacja wody zimnej i cieptej
e Instalacja kanalizacji sanitarnej
« |nstalacja ogrzewania

Podstawy opracowania projektu

Zlecenie Inwestora

Podktady architektoniczne

Projekt technalogiczny

Wizja lokalna

Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy prawa budowianego

* & 0o 8 @

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

W zakresie projektowanej instalaciji wodociggowej nalezy wykona¢ podejécia do
nowoprojektowanej umywalki zlokalizowanej w komunikacii.

Istniejgca umywalke nalezy zdemontowad.

instalacja wody zimnej i cieplej bedzie zasilana z istniejgcego pionu —wg czesci rysunkowsj.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur i ksztattek systemu np. KAN-Therm.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Pofgczenia przewodéw wykonaé za pomoca
ksztaltek systemowych. Montaz rur wykonac zgonie z zaleceniami producenta,

instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé w izolacji o gr.9 mm.

Jako armature nalezy zastosowaé: zawory odcinajgce kulowe gwintowane zgodnie z DTR
producenta. Podfaczenie przyboréw do przewodéw instalacji wody zimnej i cieplej wykonaé
Za pomocg zbrojonych wezy elastycznych.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przepiukaé, a w razie potrzeby zdezynfekowad.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw z nowoprojektowanej umywalki przewiduje sie do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej. Podejscie do istniejgcej umywalki naiezy zaslepic.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur i ksziatek PP Kielichowych z uszczelka.
Przewody prowadzi¢ w $cianach ze spadkiem min. 2%.

W czesci rysunkowej pokazano lokalizacje przyboréw oraz trasy przewodéw kanalizacji
sanitarnej. Urzadzenia sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji sanitamej przez zasyfonowanie.
Po wykonaniu odcinkéw kanalizacji sanitamej, przed oddaniem ich do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci i plukania. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone wodg. Przed préba rurociggi doktadnie oczyscié i przeptukaé.



INSTALACJA OGRZEWANIA

W zakresie projektowanej instalacji ogrzewania nalézy zdemontowaé istniejace grzejniki.
Zgodnie z wytycznych technologii nalezy zamontowaé nowe grzejniki w wykonaniu
higienicznym. Projekiuje sig grzejniki z zasilaniem bocznym.

Mocowanie grzejnikéw wykonac w sposob umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany | podidg.

Grzejniki ptytowe montowad:

- od poziomu wykoriczone] podtogi min. 12 cm

- od lica wykoificzonej sciany min. 10 cm.

Armatura grzejnikowa:
Na galgzkach zasilajgcych zamontowaé zawory termostatyczne z nastawg wstepng z
glowicami termostatycznymi. Na gatgzkach powrotnych zamontowaé zawory odcinajgce.

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych ,gatgzek” prowadzonych do grzejnikéw.
Jezeli bedzie konieczna wymiana na nowe, ,gatazki” nalezy wykonaé ze stali weglowej
ocynkowanej bez izolacji. el INE AD T oA
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