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Oprawa typu ROMA CLEAN IP65 LED.
Do sufitow podwieszanych 600x600.
Moc 43W strumien min. 5100Im.
Oprawa plafon n/t IP65 LED.Moc 13W .

Oprawa awaryjna do zabudowy 1W .

Witacznik jednobiegunowy p/t 1P44

Witacznik swiecznikowy p/t 1P44

Witacznik schodowy p/t IP44

Oprawa typu NBVE 60/30 n/t.
Lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza
przeptywowa, bez licznika czasu pracy.

Instalacja osSwietlenia w wykonaniu p/t.
Zastosowac przewody bezhalogenowe

typu NHXMH-J 3(4)x1,5mm
Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH
Temat: ADAPTACJA POM. NA POPTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA
POZAJELITOWEGO
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KIELCACH
Adres obieklu: Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Rewizia:  p |Branza: ELEKTRYCZNA
Nr proj.: Etap:
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FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
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