Kl - wentylacja mech.21.09.23r (3) OBMIAR

S1-

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12794

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji nawiewno- wywiewnej.
1.1 Uktad nawiewny- N1 i wywiewne
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
1|z.0.3.3. 9902 |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
1.2*(6+2) m?2 9.60
RAZEM 9.60
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
1|z.0.3.3. 9902 |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
1.03*(2+4+3+1) m?2 10.30
RAZEM 10.30
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
1|z.0.3.3. 9902 |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
0.9*2+0.8*6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0114-02 udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
1|z.0.3.3. 9902 |szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
2*3.14*0.1*(6+1+8+9+5+3+2+4) m?2 23.86
RAZEM 23.86
5/|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0114-02 udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
1|z.0.3.3. 9902 |szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
2*3.14*0.08*(2+1+1.5+2)+3.14*2*0.068*(1.5+1+1.+1.+1) m?2 5.61
RAZEM 5.61
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.1.|0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdro-
1|z.0.3.3. 9902 |wia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
2*3.14*0.05*(1.5+1.7) m?2 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
2*3.14*0.07*(1+1+1+1.5+2+2)+3.14*2*0.08*(2+1+1)+2*3.14*0.1*(2+2+1) m?2 8.89
RAZEM 8.89
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
1|z.0.3.3. 9902 |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9904-1
0.64*2*((2+4.5*3)+3+2.2+2) m?2 29.06
RAZEM 29.06
9|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - obiekty mo-|szt.
d.1.|0154-01 dernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - ttumik pros-
1|z.0.3.3. 9902 |tokatny o wymiarach 315x200x500
2.0.3.6.
9904-2
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - obiekty mo-  |szt.
d.1.|0155-02 dernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - d=200mm,
1/z.0.3.3. 9902 | L=500mm
2.0.3.6.
9904-2
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem  |szt.
d.1.|0201-05 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 400 kg)
1|analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1.|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
1|2.0.3.3. 9902 |ne - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - wentylator kanatowy o
2.0.3.6. wydajnosci 315 m3/h wraz ze sterownikiem
9904-3
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1.|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
1/z.0.3.3. 9902 |ne - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - wentylator kanatowy o
2.0.3.6. wydajnosci 285 m3/h wraz ze sterownikiem
9904-3
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna prostokgtna o obwodzie do 4000 mm - o wymiarach 500 x  |szt.
d.1.|0146-05 ana-| 200 mm
1|logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.1.|0146-01 obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego -
1/z.0.3.3. 9902 |wyrzutnie dachowe/$cienne o obwodzie do 800 mm
z.0.3.6.
9904-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne/okragte, typ A do prze- |szt.
d.1./0130-01 wodow o obwodzie do 800 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdro-
1|2.0.3.3. 9902 |wia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9904-2
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
17/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 200 mm nawiewne/wywiewne - obiekty mo- |szt.
d.1.|0140-01 dernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
1/z.0.3.3. 9902
2.0.3.6.
9904-2
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdro- |szt.
d.1.|0139-02 wia lub szkolnictwa wyzszego
1/z.0.3.6.
9904-2
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNR-W 2-17 | Skrzynki rozprezne o obwodzie do 1400 mm szt.
d.1.|0130-02
1/z.0.3.3. 9902
2.0.3.6.
9904-2
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|kalkulacja in- | Przejscie przez sciany i zaprawa przebi¢. kpl.
d.1.|dywidualna
1/ST-s-
01.04.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Monta z izolacji na kanatach wentylacyjnych
21 |kalkulacja in- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 40 mm -mocowane na szpil- |m?2
d.1.|dywidualna |ki samoprzylepne -udziat ksztattek do 65%
2
poz.1+poz.2+poz.3 m?2 26.50
RAZEM 26.50
22|kalkulacja in- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 50 mm -mocowane na szpil- |m?2
d.1.|dywidualna |ki samoprzylepne -udziat ksztattek do 65%
2
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poz.8 m2 29.06
RAZEM 29.06
23|kalkulacja in- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych matg lamelowa - 30 mm -mocowa- |m?2
d.1.|dywidualna |ne na klej -udziat ksztattek do 65%
2
poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m2 39.36
RAZEM 39.36
24|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- |m2
d.1./0603-04 chni ptaskich
2
poz.8 m2 29.06
RAZEM 29.06
1.3 Regulacja instalacji wentylacji
25|kalkulacja in- | Préby, rozruch i regulacja uktadéw wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.|dywidualna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Czas pracy rusztowa h
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
4|analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacje gazowe - freon
27|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2|0304-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - linia freonowa 9,
analogia 52/15,9mm
(4+8+4)*2 m 32.00
RAZEM 32.00
28|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- |m2
d.2|0603-04 chni ptaskich
0.2*0.1*32 m?2 0.64
RAZEM 0.64
29|KNR 2-17 Odkraplacze do komér zraszania o wielkosci 5 szt.
d.2|0326-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.2|0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
analogia
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
31|kalkulacja in- | Przejscie przez $ciane i zaprawa przebic. kpl.
d.2|dywidualna
ST-s-
01.04.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|kalkulacja in- | Tuluje ochronne. kpl.
d.2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|kalkulacja in- |Wykonanie instalacji sproplin wraz z wtaczeniem do istniejgcego pionu kanali- |kpl.
d.2|dywidualna |zacyjnego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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