nazwa

elementu projektu

technicznego

PRZEDMIAR

Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji wody zimnej i cieptej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja ogrzewania

- instalacja wentylacji

nazwa inwestycji

Adaptacja pomieszczen na potrzeby
pracowni zywienia pozajelitowego.

adres inwestycji

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

nazwa inwestora

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach

adres inwestora

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

nazwa i adres

jednostki

projektowania

DEPE PROJEKT Jadwiga Majchrzyk
Kielce, ul. Piwowarska 36/9

zakres opracowania | petniona imie i nazwisko, data podpis
funkcja specjalnosc opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
mgr inz.
INSTALACJE ) JADWIGA MAJCHRZYK
SANITARNE Projektant Marzec
Instalacje sanitarne do 2023
projektowania bez ograniczen
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DEPE PROJEKT

ul. Piwowarska 36, 25-561 Kielce

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wojewddzki Szpital Zespolony
Kielce ul. Grunwaldzka 45

Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz.Jadwiga Majchrzyk

17 marca 2023
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje wodociggowe
1| KNNR4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 16 | m
d.1] 0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.12-26 mm otulinami - otulina m
d.1| 0101-03 polietylenowa- 9 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
3[ KNR-W 2-15 | Bateria umywalkowa bezdotykowa- na fotokomérke szt.
d.1| 0137-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1| 0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5[ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1] 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6[ KNR-W 2-15| Zawory kagtowe o $r. nominalnej 1/2 "na 3/8"mm szt.
d.1| 0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7] KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1| 0127-02 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych
(rurocigg o sr. do 63 mm)
poz.1 m 10,00
RAZEM 10,00
8[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1| 0708-01 do 150 mm 200
m
poz.7 / 200 odc. 0,05
200
m
RAZEM 0,05
9[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o odc.
d.1| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
poz.7 / 200 odc. 0,05
200
m
RAZEM 0,05
10[ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1] 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| kalkulacja | Dodatkowe naktady za wykonanie wigczenia kpl.
d.1|indywidualna| projektowanej instalacji wodociggowej do istniejacej
instalacji wodociggowe;j ( do istniejgcego pionu).
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12| kalkulacja | Roboty budowlane towarzyszace -wykonanie i zaprawa kpl.
d.1|indywidualna| przebi¢- instalacja wodociggowa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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13| kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wraz kpl.
d.1|indywidualna| osprzetem i utylizacjg na sktadowisko odpadéw.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Kanalizacja sanitarna
14[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych-system kanalizacji
analogia | niskoszumowej
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
15[ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o ér. 50 | szt
d.2| 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o -1
d.2| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm prob
1 -1 1,00
préb
RAZEM 1,00
17| kalkulacja | Dodatkowe naktady za wtgczenie projektowanej kpl.
d.2|indywidualna| kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej (
do istniejgcego pionu).
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| kalkulacja | Roboty budowlane towarzyszace -wykonanie i zaprawa kpl
d.2|indywidualna| przebi¢- kanalizacja sanitarna.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19| kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz | kpl.
d.2|indywidualna| osprzetem i utylizacjg na sktadowisko odpadoéw.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Instalacja centralnego ogrzewania
20/ KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali ocynkowanej m
d.3| 0402-02 | zewnetrznie o $r. 15 x1,2 mm wraz z ksztattkami
5 m 5,00
RAZEM 5,00
21 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2 urz. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. | m
d.3| 0404-02 | w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
23| KNR-W 2-15 | Grzejnik dwuptytowe z podtgczeniem bocznym o wys. 600| szt.
d.3| 0418-11 mm i dlug. 1400 mm,energooszczedne,grzejnik
higieniczny
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNNR4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory kpl
d.3| 0412-01 termostatyczne zasilajgce i powrotne
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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2 KNNR 4 [ Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - gtowica szt.
d.3| 0412-01 termostatyczna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| kalkulacja | Dodatkowe naktady za wigczenie projektowanej instalacji | kpl.
d.3|indywidualna| centralnego ogrzewania do istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania ( do istniejgcego pionu).
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27| kalkulacja | Demontaz materiatow ( istniejacych grzejnikéw wraz kpl.
d.3|indywidualna| osprzetem) wraz z uwzglednieniem utylizacji na
sktadowisko odpadow.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Instalacja wentylacji mechanicznej.
4.1 Uktad czerpny
28| KNR-W 2-17 | Czerpnia $cienna prostokatna typ A o obwodzie do 1600 | szt.
d.4.1| 0146-02 | mm -300 x 500 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.4.1] 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
1,1 m2 1,10
RAZEM 1,10
30| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.4.1| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
31| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa na folii m2
d.4.1|indywidualna| aluminiowej- 30 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne
-udziat ksztattek do 65%
7,32 m2 7,32
RAZEM 7,32
32| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm| m2
d.4.1| 0603-04 | naizolacji powierzchni ptaskich
9,66 m2 9,66
RAZEM 9,66
4.2 Uktad Nawiewny
33| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.4.2| 0114-02 | ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
34| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.4.2| 0114-03 | ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
35| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, typ m2
d.4.2| 0120-02 B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
36| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ | m2
d.4.2| 0120-03 | B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.4.2| 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
32+22 m2 54,00
RAZEM 54,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5539



Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa z folig m2
d.4.2|indywidualna| aluminiowg - 40 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne
-udziat ksztattek do 65%
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
39| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa z folig m2
d.4.2|indywidualna| aluminiowg - 100 mm -mocowane na szpilki
samoprzylepne -udziat ksztattek do 65%
5,4 m2 5,40
RAZEM 5,40
40| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych izolacja p.poz. EIS120 m2
d.4.2|indywidualna| PLUS 60mm
21 m2 21,00
RAZEM 21,00
41| KNR 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm| m2
d.4.2| 0603-04 | naizolacji powierzchni ptaskich
5,94 m2 5,94
RAZEM 5,94
42| KNR-W 2-17 | Dostawa wraz z montazem centrali nawiewnej wraz z kpl.
d.4.2| 0154-05- | kompletng automatyka i okablowaniem.
analogia | centrala nawiewno-wywiewna
wykonanie higieniczne
Vnaw=880 m3/h; AP=500Pa
Vwyw=780 m3/h; AP=300Pa
Wentylator nawiewny: 0.70kW; 230V; 4.3A
Wentylator wywiewny: 0,38kW; 230V; 2.7A
+ nagrzewnica elektryczna 6,0kW/400/3/50/10.9A
+ chtodnica freonowa, moc chtodnicza jawna/catkowita:
4,8 kW/7,2 kW
ciezar G=448 kg
spdd centrali 30 cm nad dachem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.4.2| 0154-01 1500 mm-Ttumik kanatowy prostokatny higieniczny -500 x
200 mm, L-2000 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm szt.
d.4.2| 0140-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45| KNR-W 2-17 | Nawiewnik z filtrem absolutnym H13 ze skrzynka szt.
d.4.2| 0139-04 |rozprezng izolowang o obw.do 2400 mm,L =457 mm, H
=457 mm,D =250 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-17 | Nawiewnik z filtrem absolutnym H13 ze skrzynka szt.
d.4.2| 0139-04 |rozprezng izolowang o obw.do 2400 mm,L =405 mm, H
=405 mm,D =200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR-W 2-17 | Nawiewnik z filtrem absolutnym H13 ze skrzynka szt.
d.4.2| 0139-04 | rozprezng izolowang o obw.do 2400 mm,L =305 mm, H
=305 mm,D =160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.4.2| 0131-02 | do przewodoéw o $r. do 200 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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49| KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI 120 + Sitownik szt.
d.4.2| 0132-03 | 230V do przewoddéw o obwodzie do 1200 mm-400 x 200
analogia mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Uktad wywiewny
50| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.4.3] 0114-02 | ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
51| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, typ m2
d.4.3| 0120-02 B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50
52| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.4.3] 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
31+8+14 m2 53,00
RAZEM 53,00
53| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa z folig m2
d.4.3|indywidualna| aluminiowg - 40 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne
-udziat ksztattek do 65%
43,8 m2 43,80
RAZEM 43,80
54| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa na folii m2
d.4.3|indywidualna| aluminiowej- 100 mm -mocowane na szpilki
samoprzylepne -udziat ksztattek do 65%
9,6 m2 9,60
RAZEM 9,60
55| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych izolacja p.poz. EIS120 m2
d.4.3|indywidualna| PLUS 60mm
16,8 m2 16,80
RAZEM 16,80
56/ KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm| m2
d.4.3| 0603-04 | naizolacji powierzchni ptaskich
10,56 m2 10,56
RAZEM 10,56
57| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.4.3| 0154-01 1500 mm-Ttumik kanatowy prostokatny higieniczny -500 x
200 mm, L-2000 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-17 | Zawér wentylacyjny o $r. do 160 mm szt.
d.4.3] 0140-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.4.3] 0131-02 | do przewoddw o $r. do 200 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60| KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 + Sitownik szt.
d.4.3| 0132-03 | 230V do przewoddéw o obwodzie do 1200 mm-300 x 200
analogia mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS | szt.
d.4.3] 0139-04 | (z kré¢cem bocznym) izolowang o obw.do 2400 mm,L
=600 mm, H =600 mm,D =200 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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62| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS | szt.
d.4.3] 0139-04 | (z kré¢cem bocznym) izolowang o obw.do 2400 mm,L
=400 mm, H=400 mm,D = 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63| kalkulacja | Zaslepienie istniejacego wyciagu na kanale wywiewnym. | kpl
d.4.3|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Uktad wyrzutowy
64| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ | m2
d.4.4| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
65 KNR-W 2-17 | Wyrzutnia prostokatna typ A o obwodzie do 3260 mm- 800 | szt.
d.4.4| 0146-04 |x315mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Préby, rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
66| kalkulacja | Proby, rozruch i regulacja projektowanej wentylacji kpl
d.4.5|indywidualna| mechaniczne;j.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Konstrukcja wsporcza pod kanaty wentylacyjne prowadzone po powierzchni dachu.
67| kalkulacja | Konstrukcja wsporcza pod kanaty wentylacyjne kpl
d.4.6|indywidualna| prowadzone po powierzchni dachu.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.7 Otwory kontrolne na przewodach wentylacji mechanicznej.
68| KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.4.7 0153-04 | do przewoddéw wentylacyjnych.
analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
4.8 Roboty budowlane- wentylacja
69| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.4.8 2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
analogia | ksztaltownikow-demontaz i ponowny montaz istniejgcego
sufitu rastrowego 60x60 podwieszanego ( na pigtrze + 4) .
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
70 KNR 7-28 | Przebicie otwordow dla przewodoéw instalacyjnych o otw.
d.4.8| 0203-12 | $rednicy do 300 mm w $cianach murowanych o grubosci 1
ceg.
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
71 KNR 7-28 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla otw.
d.4.8| 0205-02 przewodow instalacyjnych w Scianach murowanych o
analogia | grubosci 1 ceg.
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
72| KNR 7-28 | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla | otw.
d.4.8| 0205-07 | przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych o
analogia | grubosci 1 ceg.
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
73| KNR 7-28 [ Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla przewoddw | otw.
d.4.8| 0207-14 | instalacyjnych o powierzchni od 0.1 do 0.5 m2
analogia
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
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74| KNR 7-28 | Przebicie w dachu otworéw o powierzchni od 0.1 do 0.5 otw.
d.4.8| 0208-02 m2 wraz z niezbednymi obrobkami blacharskimi.
analogia
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
75| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.4.8 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
analogia
23 m3 2,30
RAZEM 2,30
5 Instalacja klimatyzacji
76] KNR 7-24 | Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.5| 0203-02 potaczeniach lutowanych o $r. zewn. 9,52 mm wraz z
analogia | izolacjg kauczukowg o gr 19 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
77] KNR 7-24 | Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.5| 0203-03 | potgczeniach lutowanych o ér. zewn. 15,88 mm wraz z
analogia | izolacjg gr 19 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
78| Kalkulacja | Dostawa wraz z montazem obudowy z ptaszczu z blachy | kpl.
d.5|indywidualna| na przewodach instalacji freonowej prowadzonych po
zewnatrz budynku.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79] KNR 2-15 | Analogia - Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia kpl.
d.5| 0306-02 | obustronego jednostki zewnetrznej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80| KNR 7-24 | Dostawa wraz z montazem - Jednostka zewnetrzna chtodu| szt.
d.5| 0130-01 +zestaw do centrali wentylacyjnej
analogia | Qch=7,2 kW
wys.x szer.x gt: 996x940x340
Zasilanie: 230V
Prad: 8,60A
Max. pobér mocy: 3,9 kW
Ciezar: 65 kg
spdd 30cm nad dachem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81| Kalkulacja | Konstrukcja wsporcza pod jednostke klimatyzacji. kpl.
d.5]indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR 2-15 | Przygotowanie instalacji freonowych do uruchomienia - pkt.p
d.5| 0633-01 przedmuchanie - inst. freonowa ob.
analogia
1 pkt.p 1,00
ob.
RAZEM 1,00
83| KNR 7-24 | Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o| kpl.
d.5| 0514-06 | wydajnosci 7.5 tys.kcal/h
0,83 kpl. 0,83
RAZEM 0,83
84| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.5| 0515-06 | podobnych czynnikéw czynnikiem chfodniczym -
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Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,83 kpl. 0,83
RAZEM 0,83
85| KNR 7-24 | Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji | kpl.
d.5| 0510-01 o chfodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie
niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
0,21 kpl. 0,21
RAZEM 0,21
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