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| CZESC OGOLNA



1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji
rozbudowy i przebudowy pomieszczenn o nizej okreSlonym programie
dziatalnosci,

okreSlenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-Sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

Prawo farmaceutyczne dziennik ustaw 2021r. poz. 1977.

wytyczne programowe dziatalnoSci okre$lone przez Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 30 wrzesnia 2002 r. sprawie
szczegbtowych wymogow, jakim powinien odpowiadac lokal apteki
(Dz. U. Nr 171 z 2002 r. poz. 1395),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 26 wrzesnia 2002 r. sprawie
danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na
apteke ogolnodostepng (Dz. U. Nr 161 z 2002 r. poz. 1337),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra z dnia 26 wrzesnia 2002 r.
sprawie wykazu pomieszczen wchodzgcych w skiad powierzchni
podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161 z 2002 r. poz. 1338),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 20109r.
poz. 1065 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( tj Dz. U z 2020r poz.797)
literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniejgcego:

W chwili obecne w pomieszczeniach znajdowaty sie pomieszczenia dziatu
informatyki. Pomieszczenia znajdujg sie na | pietrze dostepne sg z
komunikacji ogolnej znajdujg sie w bezposrednim sagsiedztwie poradni.
Wysokosc¢ pomieszczen 3,30m, oSwietlenie naturalne i sztuczne, wentylacja
mechaniczna.



4. Zalozenia programowe

PRACOWNIA ZYWIENIA POZAJELITOWEGO - zasada funkcjonowania
Praca w pracowni zywienia pozajelitowego odbywac sie bedzie w nastepujgcy
Sposob:

- pracownik wchodzi do komunikacji (1/1) myje rece, z tamtg przechodzi do
Sluzy osobowej brudnej(1/4) gdzie sie ubiera w czysty jednorazowy
kombinezon i przechodzi do Sluzy osobowej czystej (1/3) a nastepnie
przechodzi do pomieszczenia  sporzgdzania  produktow  zywienia
pozajelitowego (1/5), po przepracowaniu 4h wychodzi w kolejnosci odwrotney.
W miedzy czasie pracownik w magazynie (1/2), pobiera substraty surowce,
drukuje etykiety, wszystkie potrzebne do wytworzenia produktu materiaty
uktada na blacie, gdzie dezynfekuje opakowania | etykiety ptynem
dezynfekcyjnym,

- nastepnie wszystkie te materialy wkfada do Sluzy materiatowej
zlokalizowanej miedzy pomieszczenia (1/2) a (1/5) i zamyka drzwiczki od Sluzy
materiatowej od strony pomieszczenia (1/2),

— pracownik znajdujgcy sie w pom. produkcji pobiera materiaty ze Sluzy
materiatowey,

- pracownik przystepuje do wytwarzania produktu zywienia pozajelitowego w
komorze laminarnej,

- po skonczonej pracy umieszcza produkt w szczelnym opakowaniu, nakleja
etykiete i wkfada do $luzy podawczej do pom. ekspedycji produktow Zywienia
pozajelitowego (1/6) skgd odbywa sie ekspedycja na teren szpitala.

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie:

W pracowni zywienia pozajelitowego prace bedzie wykonywac dwie osoby na
Jjedng zmiane. Zaplecze socjalne zlokalizowano na terenie apteki, tazienka
wspolna z pracownikami medycznymi oddziatu.



6. Wytyczne ogdlne
6.1. Wytyczne do systemu zasilania i ochrony
przeciwporazeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja oswietlenia podstawowego 230V nie rezerwowana
- instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V
- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg i klimatyzacjg,
- instalacja  gniazd  wtykowych  230V- rezerwowanie gniazda
komputerowego przez UPS
- instalacja zasilania komputerow,
Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe
utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie natezenie oSwietlenia i jego
rownomiernoS¢, Sspetnienie wymagan technicznych | technologicznych,
energooszczedno$c. W pomieszczeniach przygotowania produktow zywienia
pozajelitowego oprawy szczelne i odporne mechanicznie.
Przy doborze natezenia oSwietlenia nalezy sie kierowaC wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg byé odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do
istniejgcej sieci kanalizacyjney.

Scieki sanitarne winny byé odprowadzane z urzadzer podejsciami i pionami
zakrytymi.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzgdzen technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma byc¢ doprowadzona
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji nalezy
zastosowa¢ wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtoérnym
zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej sieci.

W instalacji cyrkulacyjnej majg by¢ zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.



6.3. Instalacje teletechniczne

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng wigczong do istniejgcej centrali
telefonicznej
Instalacja sieci komputerowej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w pom nr 2, 1/5, 1/6 nie mniej niz 2 punkty
Instalacje okablowania wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,

- okablowanie kablem UTP kat. 6, zakonnczone gniazdami abonenckimi

typu RJ-45

6.5. Ogrzewanie i ciepto technologiczne
Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe | zgodne z
technologig.
Grzejniki przyjg¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych
suszarkowe, i wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz
zestawy podtgczeniowe.

6.6. Wentylacja i klimatyzacja
Nalezy przyjg¢ zgodne z uzgodniong technologiq medyczng ilosci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang
temp. nawiewu.
Dla pomieszczen chtodzonych, filtracja powietrza dwustopniowa.
Wentylacje wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania, oraz monitoringu.

6.7. Wytyczne higieniczno-sanitarne

= parapety wykonane z materiatu materiatow gfadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych | odpornych na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych,

= przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfa,

» przy umywalkach zapewni¢ reczniki jednorazowe, dozownik mydfa
w ptynie oraz dozownik Srodka dezynfekcyjnego,

» instalacje w obiekcie kryte,



7. Wytyczne branzowe

7.1 Wytyczne do branzy budowlanej
Prace budowlane wykonywane bedgq na podstawie projektow branzowych
z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

8.2. Wykonczenie wnetrz

N . . Powierzch
Lp. . azwa : Posadzka Wykonczenie Scian OWI? z¢
pomieszczenia nia
Farba odporna na mycie i
S dziatanie srodkow
1
1/1 Komunikacja PCV dezynfekeyinych, PCV przy 9,30
umywalce
Farba odporna na mycie i
1/2 Magazyn PCV! dziatanie $rodkow 7,82
dezynfekcyjnych,
S Farba?
13 Sluza osobowa pCV! 4.29
czysta
Sluza osobowa Farba? Przy punktach
1/4 PCV! wodnych glazura do 2,75
brudna -
wysokosci 1,6m
1/5 Szczegotowe wytyczne
Ekspedycja prod. Farba odporna na mycie i
1/6 Zywienia PCv 1 dziatanie $rodkéw 8,87
pozajelitowego dezynfekcyjnych,
46,07 m2

Potgczenia $ciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

PCV! - Wykiadzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubo$¢
2mm, o Scieralnosci wg EN 660-2 mm3 < 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa
34, klasyfikacji przemystowej (EN 685) klasa 43 o wifasnosci elektrycznej —
rezystencja skosna Ohm R1 5x10<R <10 /R2 5x10<R<10; oporze elektrycznym R< O;
wtasnoSci elektryczne napiecie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV.

Farba®> - Tapeta z witdbkna szklanego o wysokiej odpornosci mechanicznej
przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie. Farba o wtaSciwosciach
antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o peitnej odpornoSci mikrobiologicznej, bez
plastyfikatorow | rozpuszczalnikbw, z nanoczgsteczkami srebra, 0 wysokiej
odporno$ci na czesty kontakt ze Srodkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odpornosci




mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwato$¢ ponad 10 000
krotne zmywanie $cian Srodkami dezynfekcyjnymi), do potozenia na tapecie z witbkna

szklanego
8.3. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne
L Nazwa bomieszczenia Rodzaj llosé temp | Natezenie
P P wentylacji | wymian/h | [°%c] | osw. [ix]
1/1 Komunikacja Mechaniczna 2 20 200
1/2 Magazyn Mechaniczna 5 20 500
+ chtodzenie +-4
1/3 Sluza osobowa czysta | Mechaniczna 4 20 200
1/4 | Sluza osobowa brudna | Mechaniczna 4 20 200
Pom. sporzgdzania prod. i
1/5 “OM- S -] Mechanlczqa 6 20 1000
zywienia pozajelitowego | + chfodzenie +-4
Ekspedycja prod. i
16 |. = 1P Mechanlczn.a 4 21 500
Zywienia pozajelitowego | + chiodzenie +-4
9. Legenda uzytego wyposazenia
Nr Nazwa Wymiary Zasilanie Moc llos¢| Uwagi
wyposazenia Dt |Szer.| wys. g
1/1 Komunikacja
Ceb Szafa 600 600 [ 1800 - 1 -
umywalka z
baterig na
fotokomorke 500 450 - - - 1 W.Z W.C.
lub baterig
fokciowg

dozownik recznikow papierowych, dozownik tokciowy na mydto w

ptynie, dozownik fokciowy na Srodek antyseptyczny w ptynie, kosz | 1 -
samozamykajgcy z workiem foliowym
1/2 Magazyn
chtodziarka
utrzymujgca
Tg3 temperature od 600 600 | 1600 230v 0,5kwW 1 -
+2°C do +8°C
Dk1 [Blat roboczy 2600 600 (850 - - 1 -
ur | LampaUV - . - 230V | 0,05kw | 1 .
przeptywowa
Sluza Sluza 800 | 600 | 690 . - 1 .
materiatowa

10




Bcl taboret. i i i i i 1 )
laboratoryjny
1/3 Sluza osobowa czysta
t1 tawka 900 300 500 - - 1 -
1/4 Sluza osobowa brudna
Wbzek na
Fd1 brudne 560 540 | 1030 - - 1 -
kombinezony
Cell Szafka 600 400 | 1800 - - 1 -
1/6 Pom. sporzgdzania produktow zywienia pozajelitowego
Bcl taboret. i i i i i 2 i
laboratoryjny
KLe | Komora 1380 | 840 | 2280 | 230v | 15kw | 2 A*
aminarna
Dk1 Blat roboczy 2300 | 600 850 - - 1 i
Dk1 Blat roboczy 1500 600 850 - - 1 -
W2 Woéozek 1000 600 850 - - 1 -
UF Lampa UV - i - 230V | 0,05kw | 1 .
przeptywowa
1/6 Ekspedycja produktow zywienia pozajelitowego
caz |Szafkapodblat| g5 | gq5 | 650 i i 2 i
z 4 szufladami
Ce9 Szafa 1000 500 | 1800 - - 1 -
Dk1 Blat roboczy 3200 700 750 - - 1 -
W2 Woéozek 1000 600 850 - - 1 -
Sluza | Slzawyrobu | gq4 | 600 | 690 i - 1 i
gotowego
Ves zestaw i i i 230v | oskw | 1 i
komputerowy
Krzesetko na
Bb2 kotkach ) - ) - - ! )

Dostawa wyposazenie technologicznego nie jest przedmiotem niniejszeqo
postepowania za wyjgtkiem sluzy materiatowej 2 szt., ktéra zostata wyspecyfikowana
w przedmiarze robot budowalnych poz. 28 natomiast szczegoétowe parametry
zawiera zatgcznik nr 2 do SWZ pod nazwg Okienko podawcze pojedyncze pasywne —
2 szt. w odniesieniu do pozostatego wyposazenia technologicznego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ niezbedne instalacje w celu mozliwosci pdzniejszego
podtgczenia wyposazenia technologicznego.
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