WSzZ Kielce Kielce 01.2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRACOWNI
INWESTYCJA ,
STYeJ ZYWIENIA POZAJELITOWEGO
ADRES 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swigtokrzyskie
INWESTYCJI
STADIUM Specyfikacja Techniczna
INWESTOR 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewddztwo Swigtokrzyskie
JEDNOSTKA Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
PROJEKTOWA
Podpis

Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego



WSzZ Kielce Kielce 01.2024

Spis tresci

1. WYMAGANIA OGOLNE 3
1.1 Przedmiot ZAMOWIBNIQ. ...........cc.ceueuieiiiiiriiiiiieiie sttt sttt ettt ettt sttt ettt e sttt s s et easesnesanens 3
1.2 ZAKIES FODOTE ODJELYCIH ST ...ttt ettt e ettt e e et e e e et e e s att e s ettt e e e ast e e e asteaaasseaeesaaasstsaesssesesasaaasasssaenaas 3
WG W4 0aTo 1Y/ (o ][+ [ OO RPN UPPPPPPPRNt 3
= [ Lo Xy o o oY T=d o1 e RSN 3
1.5 DOKUMENEACIA LECRNICZING ...ttt e et e e ettt e e et e e ettt e e e st e e sttt e e e sseaeaasaaasasssaessseaesasssasasssaasas 3

2. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét 4
2.1. OKIreSIeniQ POUSEAWOWE ............veeeeeeiieeeiiieeeite e e ette ettt e e e te e ettt e e ettt e e s ttaeeastta e e sse s e st taaeastssaessessestsasanssaesassssassasasansseens 4
2.2. Zgodnos¢ WyKoNQWStWa Z AOKUMENTACIG ........ccccueeeeeeeeeeseeeeeieeeesteeetesttessstesstaesssassseeastestaasssassassssssssasseessessnsassnnanns 5
2.3. 0goIne wymagania AOtYCZGCE FODOL............eecueeeeeeeeieeeeeseeeetee et estee et e sttaeastessteesstessseeastesaseasssasaseesssesassassseessssnsassnsenas 6

2.3.1. Prace tOWarzyszace i FODOTY TYMCZASOWE. ......cccuiiiiiuiieiiiiieeiteee ettt e e ettt e erbe e e sbteeestaeeesabeeessabaeesssseeesabaeesnstaeaansreeas 6
2.3.2.INfOrmMacje 0 TEIENIE DUAOWY ....ciiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e e stb e e e s bbe e e e bbee e sbaeesbbaeeantaeeesabeeeanssaeesnsseeas

2.3.3. Przekazanie terenu budowy
2.3.4. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy
2.3.5. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowgq oraz ze Specyfikacjami Technicznymi....

2.3.6. ZZOANOSE WYMIGIOWA ..eeeuuviiiiiuiiieeiieeeeitteeesieeesstbeeesestesestaeesssbeeesssseessssseessseeesnssesesnsnens
2.3.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét ....
2.3.8. OChIrONA PrZECIWPOZATOWA ..e.uveeeeeeeieerreeiteeeteeseeeteesaeesteessteesseeasteesseeenseessesanseessseaseessseessaeanseesseesnseessseenseesssesnsens
2.3.9. Ochrona wtasnosSci PUBIICZNE] i PrYWaAtNE] . ..cueirueeecieeceiieciee sttt e et e see s e s e e s se e s e e sneeenseessaeenneesneeenseas 9
2.4. BezpieCZENAStWO i NIGIEING PIUCY ........vveeeeeeeeeiieeeeieeeeeeee e ettt e e ettt e e ettt s e ettt e e e bt s e sstaaeaassaesasesesastsaaassesaessseaesasssasanssees 9
2.5. Ochrona terenu bUAdOWY i UtIZYIMGANI@ FODOL ..........ccvuveeciiieeeiieeeciieeeeteeeetiteeeete e e e tte e ettt eesteasasteaeataeesessesesssssaesasseees 10
2.6. Stosowanie sie do Prawa i iNNYCA PIZEPISOW ........cccuveeueeeieeeeesieeeeesteesteesteesteesttesttassseessteesaassssasseesssassssasseesnsensees 10
3. MATERIALY 10
2 W Y.V4V/ o o [ [ 1o e Yo [ ] [ -2 ST UTPPUP 10
3.2. Szczegdtfowe wymagania dotyCZGCe MALEIIATIOW ..........ccuueeeeueeeeiiiieesiiieesiie et e e site e ettt e este e e e s taeesstseesssstsesssssaeesseaes 11
3.2.0. KADIE i PIrZEWOAY ...eiiviiiieiiiieciiee ettt ettt e ettt e e et e e e s be e e st beeaaataeaeeabeeeaaabeeassbeaassbaeesabteesansaeeansbeeesabbeeestaeeasseens 11
3.2.2. Osprzet instalacyjny do Kabli i PrzeWOAOW ..........cccuvecieeieeiieccie ettt e e et e te e s e s re e s e enseesaeenneeenee 11
4. SPRZET 12
4.1. 0goIne wymaganiQ AOtYCZGCE SPIZETU.........cc.ueeeeiueeeeireeetieeeeteeeestte e sttt e et teesetasasatsaesessesesastsaessssaessssesesssssssasseasasases 12
4.2. Szczegotowe WymaganiQ AOtYCZGCE SPIZETU .........ueeeuureeeiiieeiiieeesiteessiteeeesteesesssasateeesstsessssstsasssssaessssesesssssassssasasanes 12
5. TRANSPORT 12
6. WYKONANIE ROBOT 12
6.1 OgoIne ZasAAY WYKONGNIA FODOL .........cc.eeeeeriieeeieeeeiiieestteeeette e et ee e sttt e ettt e e ettt e e sttt e s astsaeestsessssasastassesasesesssssassassees 12
6.2. PraCE AEMONEAZOWE............eouveniiiiiiiieiiiiieitesit ettt sttt ettt sttt sa et b st st et s bt s b e s it e se st esnesatessesnteane 12
6.3. Wykonywanie przebic Przez SCIANY i SErOPY.......c.ueecueeeueeeeeeieeseeeteeseae st estte et esstesseesstesssesssssasesssssesssasassesseasssesnssenas 13
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 13
7.1, USEAWY [ FOZPOIZQUZENIQ ..ottt ettt e e st e ettt e et e e ettt e e ettt e e s st e e e steaeeastesesaseaaeastnaenaas 13
To2.NOIIMY ettt ettt e e e ettt et e s ettt e e e s s ettt e e e e s st s ea e e e aaabt bt e e e e et e e e e e e e bt ta e e e e aa b ttee e e e e e btbtaaeeensatrtreees 13

Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego



WSzZ Kielce Kielce 01.2024

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem Zamowienia jest:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie niezbednych robét budowlanych:
,ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA POZAJELITOWEGO”.

1.2 Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy i wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie prac przy wykonania instalacji obejmujace systemy:
e Instalacja gniazd ogo6lnych 230V.
e Instalacja gniazd ogolnych 230V DATA.
e Instalacja gniazd teletechnicznych RJ45.
e Instalacja o§wietlenia podstawowego.
e Instalacja o$wietlenia Awaryjnego.
e Instalacja zasilania instalacji wentylacji.
e Modernizacja instalacji sygnalizacji pozaru.
Ponadto w zakres wchodza niezbedne z wykonaniem systemow prace budowlane oraz
demontaze instalacji. Systemy te musza by¢ kompatybilne z istniejacymi systemami

zabezpieczajacymi.

1.3 Zamawiajgcy
25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swigtokrzyskie

1.4 Jednostka Projektowa
WSzZ w Kielcach

1.5 Dokumentacja techniczna

Projekt techniczny systemow:
¢ Instalacja o$wietlenia podstawowego.
e Instalacja o$wietlenia Awaryjnego.
e Instalacja zasilania urzagdzen wentylacji.
e Instalacja gniazd ogolnych 230V.
e Instalacja gniazd ogolnych 230V DATA.
e Instalacja gniazd teletechnicznych RJ45.

e Przedmiar robot.
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2. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji

powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie z prawem budowlanym
oraz w formie elektronicznej, na nosniku typu ,,pendrive”, ptytach CD lub DVD w formacie

programo6w uzytych do jej opracowania (.dwg), oraz w formacie uniwersalnym PDF.

2.1. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsoéw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnoleglych przewodow itp.
Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

1) przepusty kablowe i1 ostony krawedzi,

2) kanaty i listwy instalacyjne,

3) systemy mocujace,

4) puszki elektroinstalacyjne,

5) koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

6) pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nos$ne i systemy naciggowe, diawice,
zkaczki, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej.

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspoOlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
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obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli 1
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworow przelotowych 1 nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewodow, montaz uchwytow i zaciskow a takze

elementow, ktdre majg by¢ chronione,

e montaz listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzacg czesci, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka
a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.
Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci
dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym
kabla.
Przewod uziemiajacy — przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Uziemienie — zespot srodkoéw 1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig

poprzez odpowiednig instalacje.

2.2. Zgodnosc¢ wykonawstwa z dokumentacjg
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczego6lnione cho¢by w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W wypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg

5
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projektowa 1 ST. W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w
dokumentach powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu

dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robodt oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materialow i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozbg wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w niniejszej specyfikacji stuzy wylacznie okresleniu cech technicznych
i jakosciowych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robodt do czasu ich
koncowego odbioru. W okresie prowadzenia robot, tj. od daty wprowadzenia na budowe¢ do
daty zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg robot.

2.3.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do

zrealizowania przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci obejmujace opracowanie szczegdtowego
harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do wykonania

robodt, w szczeg6lnosci obejmujgcych wykonanie (montaz i demontaz) rusztowan, wszystkich
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konstrukcji 1 elementéw zabezpieczajagcych prowadzenie robot oraz obiektow

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

2.3.2.Informacje o Terenie budowy
Obiekt jest wkomponowany w istniejacg zabudowe 1 uktad.

Roboty bgdg wykonywane w czynnym budynku. Wymaga si¢ prowadzenia robdt w sposob
malo ucigzliwy dla uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy 1 wykonywania robdt w okresie realizacji umowy az do zakonczenia i koncowego
odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywacé wszystkie wymagane
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, srodki ochrony robot umozliwiajace uzytkowanie
budynku. Wykonawca ma obowiazek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. Ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i
wszelkich urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robdt. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w projekcie organizacji robot ograniczong powierzchni¢ na przechowywanie i
sktadowanie materialow. Zamawiajacy udostepni (wskaze) Wykonawcy miejsce na magazyn
przy obiektowy. Wykonawca winien zorganizowac sobie zaplecze budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuni¢cie wszystkich
biur i magazynu, posprzatanie placu i przywrdcenie do warunkow pierwotnych, a takze
przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji umownych robot
budowlanych.

Koszty zalozenia, operacji biezqcej i likwidacji zaplecza nie podlegajq odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene umownq. Inne informacje dotyczace uwarunkowan

terenu budowy zgodne z projektem wykonawczym.

2.3.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren

budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpuje na
podstawie podpisania przez obie strony ,,Protokolu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokot przekazania podpisuja Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem energii elektrycznej na plac budowy wraz z

kosztami ich zuzycia obcigzaja Wykonawce.

2.3.4. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy
Zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy, jako cze$¢ prac przygotowawczych,

mozna wykonywac tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowg.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i jest wlaczony w ceng

umowng za wykonanie prac bedacych przedmiotem zamowienia.

2.3.5. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowg oraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

przepiséw, norm i innych wytycznych wykonawczych wskazanych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory

dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2.3.6. Zgodnos$¢ wymiarowa
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

2.3.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm i przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg wykonawce.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robot tak by
nie oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

e mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego,

e przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu.
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Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robot musza posiada¢ dokumenty stwierdzajace nieprzekraczanie
norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami 1
wymaganiami okres$lajagcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac¢ wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow 1 wymagan dotyczacych ochrony srodowiska,
okreslonych ustawami 1 przepisami ogdlnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej
od zamawiajacego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz

jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

2.3.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej 1 prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasno$ci byl nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu oraz urzadzenia uzbrojenia

podziemnego (takie jak: przewody, rurociagi, kable itp.).

2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehniajagcych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace komunikacje dla pracownikow Uzytkownika.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

2.5. Ochrona terenu budowy i utrzymanie robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong terenu budowy przed kradziezami,

zniszczeniami spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie robot w taki
sposob, aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania
budowy od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca

musi niezwlocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt (w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U. Nr 47 poz.401).

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej ST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623; z pézniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881, z pdzniejszymi zmianami),
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e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatow

3.2.1. Kable i przewody
Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje, wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Napigcia znamionowe dla linii kablowych:
0,6/1 kV, przekroje zyt zgodne z dokumentacjg. Przewody instalacyjne nalezy stosowac
izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do uktadania na stale, w oslonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Jako podstawowy typ przewoddéw nalezy stosowa¢ przewody typu (N)HXH FE 180/E90 z
atestowanymi systemami no$nymi. Dla pojedynczych przewoddéw nalezy stosowaé obejmy
kablowe EI30 i EI90.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ wylacznie miedz.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania

urzadzeniami stuzagcymi ochronie powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektryczne;.

3.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe — wejscie kabli do budynku wykonywac¢ jako wodo 1 gazoszczelne.

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, odporne na temperature¢
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje
wigzkowe 1 osprzet Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z
elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw
sztucznych. Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialow dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podlaczanie 1 umozliwia
wielokrotne odlaczanie 1 przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za

pomocg oston izolacyjnych.
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4. SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot.

4.2.Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla
srodowiska. Do wykonania instalacji systemow elektronicznego zabezpieczenia Wykonawca
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania co najmniej ze sprzgtu do robot montazowych
z zestawem specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych

rozwigzan technicznych.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy czym $rodki transportu musza by¢ dostosowane do usytuowania budynkéw i warunkow
ruchu na terenie WSzZ w Kielcach. W zwiagzku z tym na Wykonawcy lezy obowigzek
uzgodnienia z Zamawiajagcym typu Srodkow transportu, trasy przejazdu oraz w jakich
godzinach ten transport moze by¢ realizowany. Wykonawca bgdzie na biezaco usuwaé na
wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzgtu i

materiatow na teren budowy lezg po stronie Wykonawcy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

projekt organizacji i harmonogram robdt oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki
w jakich prace beda wykonywane. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

6.2. Prace demontazowe
Prace demontazowe swoim zakresem obejmuja:
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e demontaz istniejgcych kabli 1 przewodow oraz aparatury i urzadzen.
e Demontaz opraw oswietleniowych.
Zdemontowany osprzet nalezy przekaza¢ we wskazane miejsce Inwestorowi. Zbedny osprzet

nalezy utylizowac. Inwestorowi dostarczy¢ protokot z przekazania osprzetu do utylizacji.

6.3. Wykonywanie przebic przez sciany i stropy
Przed wykonaniem robot zwigzanych z kuciem przebi¢ nalezy: uzgodni¢ lokalizacj¢ (miejsca)

planowanego przebicie z Inspektorem Nadzoru, zdemontowaé kolidujace wyposazenie
(dotyczy pigter uzytkowanych w czasie robot). Nalezy wykona¢ kurtyny z folii
zabezpieczajacej przed pyleniem (dotyczy pigter uzytkowanych w czasie robot). Przebicia
przez $Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewod mozna byto wygina¢ tagodnymi

tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu. Kazda planowana ingerencja w

konstrukcije i strukture $ciany, musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku

musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Ustawy i rozporzadzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr

243, poz. 1623; z pdZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 W sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i

terenow (Dz. U. nr 75 poz. 690)

7.2.Normy
1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

— Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
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2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
pozZniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U.nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 198 poz. 2043)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pdzniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Z
Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z
pdzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.
Nr poz. 260)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach instalacjach energetycznych (Dz. U.

nr 80, poz. 912)
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (DZ. U. nr 198 poz. 2041)

14. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

15. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym (oryg.)

16. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne (oryg.).

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dfugotrwata przewodoéw.

19. PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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