Zywienie pozajeslitowe - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Zywienie pozajesiitowe - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
1/45331210-1 Instalacja wentylacji nawiewno- wywiewnej.
1.1 Ukfad nawiewny- N1 i wywiewne
T)KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1.1] 0103-04 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
2.0.3.3. 9902 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty
2.0.3.6. 9904 stuzby zdrowia [ub szkolnictwa wyZszego
-1
1,2*(6+2+4) m2 14,40
RAZEM 14,40
2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], m2
d1.1, 0103-04 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
z.0.3.3. 9902 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty
z.0.3.6. 9904 stuzby zdrowia lub szkelnictwa wyzszego
-1
1,03"(2+4+3+1+3) m2 13,39
RAZEM 13,39
3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1.1 0101-03 prostokatne, typ A/l o cbwodzie do 1000 mm - udziat
z.0.3.3. 9902 ksztaftek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty
2.0.3.6. 9904 stuzby zdrowia [ub szkolnictwa wyzszego
-1
09*2+08*6+2 m2 8,60
RAZEM 8,60
4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d. 1.1} 0114-02 B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % -
z.0.3.3. 9802 obiekty modemizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
Z.0.3.6. 9904 szkolnictwa wyZszego
-1
2*3,14"01*(6+1+8+9+5+3+2+4) m2 23,86
RAZEM 23,86
5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.1.1 0114-02 B/l o &r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % -
2.0.3.3. 9902 obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
z.0.3.6. 9804 szkolnictwa wyzszego
-1
2*3147008*(2+1+15+2)+314*2*0,068* | m2 9,61
(1.5+1+1,+1,+ 1)+ 4 { Ostrzezenie: po
separatorze dziesigtnym powinna byé czesé
dziesietna liczby.. }
RAZEM 9,61
6| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d1.1] 0122-01 S {Spiro} o §r. do 100 mm - udziaf ksztattek do 35 % -
z.0.3.3. 9902 obiekty modernizowane - cbiekty stuzby zdrowia lub
Z.0.3.6. 9904 szkolnictwa wyzszego
-1
2*314*0,05*(1,5+1,7y+1,5 m2 2,50
RAZEM 2,50
7| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d1.1f 0122-02 S (Spiro) 6 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2*314*007*(1+1+1+15+2+2)+314*2* m2 10,39
008" (2+1+1)+2*314*01*(2+2+1)+15
RAZEM 10,39
8| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d1.1{ 0101-03 prostokatne, typ Afl o ocbwodzie do 1000 mm - udziat
z.0.3.3. 9902 ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty
z.0.3.6. 9504 stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
-1
06427 ((2+45*3)+3+22+2)+35 m2 32,56
RAZEM 32,56
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9| KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne o cbwodzie | szt.
d.1.1] 0154-01 do 1500 mm - obiekty modernizowane - obiekty
z.0.3.3. 9902 stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - tumik
Z.0.3.6. 9904 prostokatny o wymiarach 315x200x500
-2
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR-W 2-17 Tiumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o sr. do | szt.
d. 1.1 0155-02 200 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
z.0.3.3. 9902 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - d=200mm,
2.0.3.6. 9504 L=500mm
-2
analogia
4 52t. 4,00
RAZEM 4,00
T1|KNR-W 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej szt.
d.1.1]  0201-05 grzewczo-chtodzgce] w wykonaniu higienicznym,
analogia nawiewnej Q=600m3/h, moc nominalna grzewcza -
12,0 kw; o wymiarach 595x400x 1689 wraz z
kompletng automatykg sterujgcy ( z uwzglednieniem
wentylatordw wywiewnych ) czujnikami kanalowymii,
ockablowaniem i rozruchem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do szt.
d. 1.1 020501 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
Z.0.3.3. 9902 przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty
z.0.3.6. 9904 modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
-3 szkalnictwa wyzszego - wentylator kanalowy o
analogia wydajnosci 315 m3/h wraz ze sterownikiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do szt.
d.1.1| 0205-01 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
z.0.3.3. 9902 przewodowe] {(masa do 90 kg) - obiekty
z.0.3.6. 9904 modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
-3 szkolnictwa wyzszego - wentylator kanatowy o
analogia wydajnosci 285 m3/h wraz ze sterownikiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14[|KNR-W 2-17 Czerpnia scienna prostokgtna o obwodzie do 4000 szt.
d.1.1| 0146-05 mm - 0 wymiarach 500 x 200 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15[|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o szt.
d.1.1] 0146-01 obwodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane -
2.0.3.3. 9902 obiekty siuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego -
z.0.3.6. 9904 wyrzutnie dachowe/scienne o cbwodzie do 800 mm
-2
2 s21. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt
d.1.1] 0130-01 prostokatne/okragte, typ A do przewoddw o ohwodzie
2.0.3.3. 9902 do 800 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
z.0.3.6. 9804 zdrowia lub szkolnictwa wyZszego
-2
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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17|KNR-W 2-17 Anemostaty kolowe typ D o ér. do 200 mm szt.
d.1.1| 0140-01 nawiewne/wywiewne - obiekty modernizowane -
z.0.3.3. 9902 obiekty sluzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. 9904
-2
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18|KNR-W 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 szl
d1.1] 01398-02 mm - ohiekty stuzby zdrowia fub szkolnictwa
z.0.3.6. 9904 wyzszego
-2
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19| KNR-W 2-17 Skrzynki rozprezne o obwodzie do 1400 mm szt
d.1.1| 0130-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6. 9904
-2
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20| kalkulacja Przejscie przez $ciany i zaprawa przebic. kpl.
d.1.1|indywidualna
ST-s-
01.04.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Montaz izolacji na kanatach wentylacyjnych
211 kalkulacja Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 40 | m2
d.1.2|indywidualna mm -mocowane na szpilki samoprzylepne -udzial
ksztattek do 65%
poz.i + poz.2 + poz.3 m2 36,39
RAZEM 36,39
22| kalkulacja Izolacja kanatow wentylacyjnych matg lamelowg - 50 | m2
d.1.2|indywidualna mm -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat
ksztaltek do 65%
poz.8 m2 32,56
RAZEM 32,56
23| kalkulacia lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych mata m2
d.1.2|indywidualna lamelows - 30 mm -mocowane na klej -udziat
ksztattek do 65%
poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 m2 46,36
RAZEM 46,36
24] KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. m2
d.1.2| 0603-04 0.75 mm na izolacji powierzchni ptaskich
poz.8 + 8 m2 40,56
RAZEM 40,56
13 Regulacja instalacji wentylaciji
25| kalkulacja Praby, rozruch i regulacja uktadéw wentylacji kpl.
d.1.3|indywidualna mechaniczne;j
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Czas pracy rusztowan
26| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 kpl.
d.1.4| 1610-02 wysokosci do 16 m
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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2 Instalacje gazowe - freon
27 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.2| 0304-01 potgczeniach spawanych o sr.nom. 15 mm na
analogia scianach w budynkach niemieszkalnych - linia
freonowa 9,52/15,9mm
4+8+4)*2+10 m 42,00
RAZEM 42,00
28| KNR 2-16 Ptaszeze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. m2
d.2f 0603-04 0.75 mm na izolacji powierzchni ptaskich
0,2*42 m2 8,40
RAZEM 8,40
29| KNR 2-17 Dostawa, montaz na dostarczonym fundamencie, szt.
d.2| 0326-01 podigczenie,przprowadzenie préby szcelnosci,
analogia napelnienie freonem uruchomienie jednostki
zewnetrznej - agregat chiodu o mocy 7KW pracujacy
na potrzeby centrali wentylacyjnej.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30/ KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |prob
d.2| 0307-02 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach .
analogia mieszkalnych - sr. rurociggu do 65 mm
i prob 1,00
RAZEM 1,00
31| kalkulacja Przejscie przez sciane i zaprawa przebié. kpl.
d.2|indywidualna
ST-s-
01.04.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| kalkulacja Tuluje ochronne. kpl.
d.2|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33| kalkulacja Wykonanie instalacji sproplin wraz z wlaczeniemdo | kpl.
d.2{indywidualna istniejacego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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