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Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b, § 4 ust. 2 ,
§ 7 ,§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budonictwie /Dz.U.nr 8, poz. 46 z pdz-

niejszymi zmianami/ stwierdza sie. ze

PAN MORAWSKI JERZY
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 8 marca 1953 r. w Starachowicach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynie-

ryjnej w zakresie drdég i nawierzchni lotniskowych

PAN MORAWSKI JERZY jest upowazniony do:
sporzadzania projektdw budewli drdg i nawierzchni lotniskowych -

obejmujgcej rdédwniez typowe przepusty i mosty.

Otrzymuje: i

‘ \______’__,__‘—— / ’\ I
Pan Jerzy Morawski ; \ s o {
O5.Sloneczne Wzgdrze 22/6

Kielce

WL.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-K32-VPM-JBF *

Pan Jerzy Morawski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0437/01

adres zamieszkania ul. E. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT NAWIERZCHNI | BUDOWA 13 MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKOW PRZY PAWILONIE "G"

UL. ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH,
czes¢ dziatek nrew. 931/111931/14, obreb 0015

PLANSZA TYCZENIA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
SKALA 1:500

931/10

, é g WSPOLRZEDNE PUNKTOW
e N (3 B 1 | 5637374,54 | 7471824,92
' DN Y B T 58 W2 | 563736333 | 7471776,37
W3 | 5637321,78 | 747178590
4 | 563731784 | 747183787
5 | 563736799 | 747179573
6 | 563732022 | 747180649
PARAMETRY LUKOW
POZIOMYCH
Ne | w2 w3
R 7,50 8,00
9 | 100,203 | 80,9388
T 7,52 5,90
£ 11,81 | 10,17
B 3,12 1,94

OBIEKT: REMONT NAWIERZCHNI | BUDOWA 13 MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKOW PRZY PAWILONIE "G"
UL. ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH,
cze$¢ dziatek nrew. 931/11 i 931/14, obreb 0015

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH

RYSUNEK:

PLANSZA TYCZENIA CIAGOW

Data:
KOMUNIKACYJNYCH 04.2023
Rodzaj opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
autorzy oprac. imie i nazwisko nr uprawnien | podpis Skala:
Projektowat: | mgrinz. Jerzy Morawski | KL-227/91 1:500
Opracowat: mgr inz. Andrzej Rusek Nrrys.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA, BEHATON

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z BETONU C12/15

. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA, BEHATON - 8cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO STABILIZOWANEGO
KRAWEZNIK BET. 15x30 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3+6cm CEMENTEM C1,52 < 4MPa, UKLADANA W DWOCH WARSTWACH
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU C12/15

(uktadana w miejscach gdzie podsypka przekracza gr. 6 cm) -3+10cm
tAWA BETONOWA C12/15 POSZERZENIE ISTN.
__NAWIERZCHNI
| .
T
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(dojazdy i miejsca postojowe na istniejacej podbudowie)
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, CZERWONA,
PROSTOKATNA 10x20x8 cm _ 8em
OERZEZE EETONOWE 9130 o R UDOA ZASAONICAA 2 VIESEANK KFUSEVA G —
92013
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ~25¢cm
LAWA BETONOWA C12/15 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO STABILIZOWANEGO
CEMENTEM C152 < 4MPa, UKEADANA W DWOCH WARSTWACH -30 cm
OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
I b I 7 1+3,5% ~ - -
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TSI ST IS TAS T I IS T ST S ROSTHI BETONOWES
VA A A A AV A AV A AV AV AV AV A SV SV AV SV SV SV SV SV eV v avavd BRUKOWEJ 10x20x8 cm,
| WKOLORZE SzARYM.

A

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(chodnik wzmocniony i podjazd dla karetek)

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
tAWA BETONOWA C12/15

PREFABRYKAT BETONOWY TYP "KORYTKOWY" 30x40,
SZCZELINY WYPELNIONE ZAPRAWA CEM.-PIASK. 1:2 - 10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 5cm

NAW. CHODNIKA
WZMOCNIONEGO

S - =

25
10 3, 12

SCIEK BETONOWY KORYTKOWY

KRAWEZNIK BET. 15x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA C12/15

5,10

11

1:20

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA, BEHATON - 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm

(LAMANEGO 0/63)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA C 90/

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -25cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO STABILIZOWANEGO
CEMENTEM C1.52 < 4MPa, UKLADANA W DWOCH WARSTWACH -30cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(miejsca postojowe i plac gospodarczy)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, CZERWONA,
PROSTOKATNA 10x20x8 cm - 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA C 9013
(EAMANEGO 0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C152 < 4MPa -20 cm

SIS
SIS
LSS

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(chodniki)

KORYTKO NISKIE BEZ SPADKU DNA H=100, SZER. 150,
Z RUSZTEM ZELIWNYM DLA KLASY OBCIAZENIA C250

-
p

™ NAW. CHODNIKA
WZMOCNIONEGO

LAWA BETONOWA C20/25

ODWODNIENIE LINIOWE

PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE 30x30x8 cm
Z WYPUSTKAMI W KOLORZE ZOETYM - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm

KRAWEZNIK BET. 15x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
60 ¥ LAWA BETONOWA C12/15

—

=k

X ®
9 JEZDNIA DOJAZDU

FAKTURA OSTRZEGAWCZA
(przejscia sugerowane dla pieszych)

OBIEKT: REMONT

NAWIERZCHNI | BUDOWA 13 MIEJSC

POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKOW PRZY PAWILONIE "G"
UL. ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH,
cze$¢ dziatek nrew. 931/11 i 931/14, obreb 0015

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH

RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Data:

04.2023
Rodzaj opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
autorzy oprac. imie i nazwisko nr uprawnien | podpis Skala:
Projektowat: | mgr inz. Jerzy Morawski | KL-227/91 1:20
Opracowat: mgr inz. Andrzej Rusek Nr rys.




