
WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM

PROJEKTOWANA KRATA WPUSTU ULICZNEGO

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK

WIDOK Z GÓRY

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
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PŁYTA FUNDAMENTOWA I DNO OSADNIKA
GRUBOŚCI 15 CM, WYKONANA Z BETONU  B-15

PODSYPKA Z TŁUCZNIA
LUB ŻWIRU

WPUST ULICZNY ŻELIWNY KL. D 400,
  RYGLOWANY LUB PRZYKRĘCANY

KRĘGI BETONOWE FI 50 CM Z BETONU ŻWIROWEGO B-25
WYSOKOŚCI 30 LUB 50 CM WG KB1-22.2.6.(6)
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PIERŚCIEŃ ŻELBETOWY ODCIĄŻAJĄCY  PO-114p
Z BETONU WIBROWANEGO B-20, STAL ZBROJENIOWA StOS

PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA GRUBOŚCI 15 CM
Z BETONU WIBROWANEGO B-20, STAL ZBROJENIOWA StOS

PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PVC

WPUST ULICZNY
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PROJEKT TECHNICZNY

UL. ARTWIŃSKIEGO 3 W KIELCACH,
część działki nr ew. 931/11, obręb 0015

POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKÓW PRZY PAWILONIE "G" 
REMONT NAWIERZCHNI I BUDOWA 13 MIEJSC 

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
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