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UL. ARTWIŃSKIEGO 3 W KIELCACH,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

REMONT NAWIERZCHNI I BUDOWA 13 MIEJSC 
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PLAC GOSPODARCZY

POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKÓW PRZY PAWILONIE "G" 

OZNACZENIA

1,59%

269,84

SPADKI PODŁUŻNE

RZĘDNE PROJEKTOWANE

SPADKI POPRZECZNE

WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY DO 2 cm

NAW. Z KOSTEK BET. BRUKOWYCH GR. 8 cm
(dojazdy i miejsca postojowe na istn. podbudowie)

GR. 8 cm (chodniki)
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH 

269,84

P-5 MIEJSCA POSTOJOWE (ilość stanowisk)

MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKÓW PRZY PAWILONIE "G" 
REMONT NAWIERZCHNI I BUDOWA 13 MIEJSC 

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
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NAW. Z KOSTEK BET. BRUKOWYCH GR. 8 cm
(nowoprojektowane miejsca postojowe i plac gospodarczy)
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PODBUDOWA Z BETONU C12/15 
(uzupełnienie i poszerzenie podbudowy)

A,B,C,D...H-A GRANICA OPRACOWANIA DLA DZIAŁKI
NR EW. 931/11

GR. 8 cm (chodniki wzmocniony i podjazd dla karetek)
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH 

287,58

288,22

287,19

286,68

286,06

287,19

286,94

287,68

287,44

287,32 287,19

287,67

287,08

4,0%

287,74

1,7%

287,39

0,5%

28
7 ,

15 286,85
2,3% 286,38 3,1%

286,56
286,79

wpust KD
do likwidacji

287,22

287,05

2,1%

1,1%

2,0%

R7,0
R7,0

R
5,

0
R

5,
0

R6,0R6,0

R4,5
R4,5

R7,5
R7,5

R8
,0

R8
,0

R4
,5

R4
,5

R5,0R5,0

R5,
0

R5,
0

R3,5
R3,5

287,18

3,5%

kd
 2

00
P

V
C

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

WPUSTY ULICZNE

LEGENDA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA SANITARNEGO
OBJĘTEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM:

WODOCIĄG

 KANALIZACJA SANITARNA

LEGENDA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SANITARNEGO:

KANALIZACJA DESZCZOWA
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STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ISTNIEJĄCA
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