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Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk

nr uprawnien: SWK/0089/PO0OS/14

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0098/15

Oswiadczenie'

projektanta sporzgdzajgcego projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla remontu
nawierzchni i budowy 13 miejsc postojowych oraz chodnikéw przy pawilonie ,,G”,

ul. Artwinskiego 3 w Kielcach.
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w marcu 2023 roku dla:
Wojewoddzki Szpital Zespolony w Kielcach

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(piecze¢ wraz z podpisem)

Kielce, 30.03.2023
(miejscowo$c i data)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
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— | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia, & czerwea 2014r.

=1l | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednality:
Dz U z 2013r., poz. 932 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U z 2013r, poz. 1409 z pédn zm ) oraz § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r, Nr 83, poz. 578 z pdén, m.), po
ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Jadwiga Zofia Majchrzyk
magister inZynier inzynierii érodowiska

urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyiZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowis

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

I1. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji
Kwallﬁkac}r_]ne_; Smf;tukrzysklej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnic, du Orzekajacego
| j ‘x//r

mgr inz. ze) Plemaiek

Otrzymuja:
rzekajacego

N\ '-'\"'j'. Czlonek Skladu
1. Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk | - &

Jaworznia Zagorze 43

26-065 Piekoszow \ W
2. Okregowa Rada SOIIB * " Czlonek Skiadu Orzekajacego
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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POLSKA
| Z B A

— INZYNIEROW
j;{ | BUDOWNICTWA

Wve @

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaoyjnym:
SWEK-JRG-LZF-YG7 *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWEK/1S/0098/15

adres zamieszkania Jaworznia Zagorze 43, 26-065 Piekoszdw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Lgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rlozenie ofwiadczenia woli w postac elektroniczne| i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Dswiadczenie woli rlofone w tormie elektroniczne] jest rownowazne @ odwisdczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu nawierzchni i budowa 13 miejsc
postojowych oraz chodnikéw przy pawilonie ,G” ul. Artwinskiego 3 w Kielcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Projekt budowlany drogowy.
. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Odwodnienie istniejgcych drog dojazdowych, chodnikéw i miejsc postojowych zapewniajg
wpusty uliczne przejmujace wode z nawierzchni i odprowadzajgce jg do istniejgcych
kolektorow kanalizacji deszczowej.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt przewiduje dostosowanie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej do nowej
nawierzchni drog, chodnikow i parkingbw oraz wymiane i uzupetnienie uszkodzonych
elementow kanalizacji deszczowe;.
Na catos¢ inwestycji sktada sie nastepujacy zakres robét:
« Demontaz oraz ponowny montaz wpustow Wp1, Wp4 i Wp5 z dostosowaniem do
nowej lokalizacji.
» Z uwagi na budowe dodatkowych 13 miejsc postojowych zaprojektowane zostaty dwa
nowe wpusty Wp2 i Wp3 z nowymi przykanalikami i wigczeniem do istniejgcej studni.
W miejscu wigczenia do istniejacej studni nalezy wywierci¢ otwdr na odpowiedniej
rzednej, a nastepnie w Scianie studni nalezy osadzic¢ przejscie szczelne.
» Likwidacja jednego wpustu wraz z przykanalikiem w miejscu nowoprojektowanego
placu gospodarczego.
« Wymiana na nowe witazéw do studni i wpustéw deszczowych oraz wyréwnanie
rzednych za pomocg prefabrykowanych pierscieni dystansowych betonowych lub za
pomocag wylewki betonowe;.

Rury kanalizacyjne

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych ze Sciankg litg 160-U.
Wszystkie przewody odpowiada¢ powinny klasie sztywnosci obwodowej SN8 SDR34 LITE
wedtug ISO 9969. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB iIBDiM. Rury te mogg by¢ stosowane w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i
dynamicznych pod drogami niezaleznie od klasy obcigzenia.

Studzienki rewizyjne

Studzienki powinny odpowiada¢ normie PN-EN-1917:2004.

Studzienki systemowe rewizyjne prefabrykowane z kregdw betonowych lub zelbetowych.
Studzienki te sg w petni szczelne i odporne na dziatanie czynnikéw korozyjnych w gruncie.
Zastosowane bedg wiazy kIl.D400 zeliwne ciezkie, przeznaczone do stosowania w
warunkach duzego natezenia ruchu kotowego.

Przejscia kanatu w studzienkach systemowe szczelne z uszczelkg wargows.
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Wpusty uliczne
Wpusty sciekowe uliczne zeliwne kl. D400 o wymiarach 650 x 450 mm. Studzienka $ciekowa

wykonana zostanie z elementéw prefabrykowanych dn500 z osadnikiem 0,5m. Montaz
studzienek nalezy skoordynowa¢ z wykonaniem konstrukcji drogowej, a rzedng
posadowienia wpustu zeliwnego nalezy dostosowa¢ do rzednej projektowanej niwelety
jezdni.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736, a w
szczegOlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkoéw bezpieczenstwa
pracy. Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym z uwzglednieniem wykopéw wykonanych
recznie jako roboty towarzyszace na odktad. Bedg to wykopy wasko przestrzenne o scianach
pionowych, umocnione wypraskami stalowymi systemowymi.

Rurocigg ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15-20cm. Materiatem zasypki do
wysokosci 20cm nad wierzch rur moze by¢ grunt rodzimy pozbawiony grud i kamieni i na
warunkach i wytycznych producenta tych rur.

Materiat obsypki powinien by¢ zageszczony szczegélnie starannie po obu stronach
przewodu do wartosci wspotczynnika zageszczenia Js = 0,98. Zasypke wykona¢ sposobem
recznym w strefie bezpiecznej, tj. do wysokosci okoto 50 cm ponad wierzch rury. Powyzej -
zasypka sprzetem mechanicznym. Zwraca sie szczegblng uwage na doktadne ubicie piasku
wokét rur réwnoczesnie po obu stronach kanatu. Materiat zasypki zagesci¢ warstwami co 20
cm.

Po zrealizowaniu robdét budowlano-montazowych, przed zasypaniem, nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Studzienki i przewody winny by¢ poddane prébie szczelnosci i kontroli wtasciwych spadkow.

7. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdt zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” zeszyt 9 wyd. przez COBRTI Instal

- z ,Instrukcjg producenta” dla zastosowanych materiatéw.

2. Wykopy pod kanalizacje wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia
recznie.

3. Wykopy pod kanalizacje deszczowg wykona¢ metodg rozkopu, nawierzchnie odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

4. Przed przystapieniem do robo6t Inwestor zobowigzany jest zleci¢ tyczenie geodezyjne
projektowanych urzgdzen oraz nadz6r nad robotami ziemnymi osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje.
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