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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwy i kody CPV.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania
Sciekdw.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych.

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej
dla zadania ,REMONT NAWIERZCHNI | BUDOWA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ
CHODNIKOW PRZY PAWILONIE ,G”, UL. ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.
W przypadku rozbieznosci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacija
projektowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wytyczenie trasy,
- roboty ziemne — wykonywanie wykopow wraz z obudows,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- préba szczelnosci,
- kontrole i odbiory.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia uzyte wniniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytagczng odpowiedzialnosc,
ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw: zadania, etapu i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji zadania.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robét.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie tworzace czes¢ terenu budowy zajmowana przez urzadzenia,
zaplecza budowy.
Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.
Materialy— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.



Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

» Wszystkie materialy uzyte do wykonania wodociggu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Unijnym, posiada¢ aktualne $wiadectwa ITB
dopuszczajgce je do stosowania i certyfikaty.

 Wykonawca przed zmiang wyrobu powinien uzyskaC¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

» Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami.

» Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych, $wiadectwach ITB, warunkach technicznych i wymaganiach dostawcow
urzadzen.

+ Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw powinno polegaé na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobdw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieé
krawedzie oraz pfaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarédw w stosunku do
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.

» Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu legalnego sktadowania.

» Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
*Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc¢ robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materialy zastosowane do wykonania kanalizacji deszczowej:

Przewody kanalizacji grawitacyjne.
- Rurociagi i ksztaltki z PVC-U klasy S, SN8,SDR34,

Obiekty na kanalizacji.

- Studnie zelbetowe z kregdw prefabrykowane z dnem, ptytg pokrywowa,

- Pierscienie odcigzajace,

- Wiazy zeliwne typ ciezki D400,

- Wpusty drogowe prefabrykowane dn500 z kratg zeliwng 450x650mm klasy D400,
- Przejscia szczelne.

Materiaty na potrzeby wykopow.

- Umocnienia pionowych $cian wykopéw systemowe wypraskami stalowymi,
- Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III,

- Drewno na stemple iglaste nasycone,

- Gwozdzie budowlane gote,

- Klamry ciesielskie,



- Pale szalunkowe stalowe,
- Piasek, pospotka.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajg technologie
wykonywanych prac, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdét osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw na teren budowy
oraz jego otoczenia.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
materiatbw (m. in. rur) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatu
i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Zatadunek iroztadunek
powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze:

Podstawe wytyczenia trasy instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie dna kanalizacji powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow wigczen. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
wykop nalezy zabezpieczy¢ od strony ruchu.

Wykopy:

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane o $cianach pionowych. W zaleznosci od wilgotnosci i
gtebokosci wykopu stosowaé umocnienia petne lub azurowe.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Prowadzenie robét
ziemnych w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych i obiektéw budowlanych nalezy wykonywaé
recznie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o okoto 5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane;j
ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dla wykopdéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopéw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunieta recznie.

Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurociggdéw (z piasku) wykopy zasypac
gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami a w szczegdlnosci z PN-B-10736:1999



~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.” Oraz PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.”

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia w wymaganym zakresie.

Podsypka:

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku bez grud i kamieni o grub.20 cm. Materiat
uzyty na podsypke powinien odpowiadaé normie BN-83/8836-02.

Obsypka:

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w kolejnych trzech etapach: wykona¢ warstwe ochronng rurociggu
grub. 30 cm z wytgczeniem odcinkdw potaczen rur, nastepnie po probie szczelnosci rurociagu z
przeprowadzeniem odnosnych badan wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen rurociggu i
zasypac wykop do powierzchni projektowanego terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud
i kamieni.

Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.

Ogolne warunki ukladania rurociagu:

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe. Materiaty
wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ materialtom wyszczeg6lnionym w dokumentacii
projektowej i STWiIORB.

Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub
przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogach.

Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej
dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi.

Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez obsypanie piaskiem na srodku i ubijanie, tak aby
rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopdki potgczenia nie beda uszczelnione. Potaczenia powinny
by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona préba szczelnosci. Odchylenia
osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekracza¢ "+/-" 20mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawiac przez umieszczanie pod
spodem elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp.

Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie
piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze przylegajacym przykryciem.

Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i prébie szczelnosci rury powinny byé zasypane do takiego
poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy:

Przy budowie instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych w zalezno$ci od rodzaju gruntu moze wystgpic¢
koniecznos¢ odwodnienia powierzchniowego.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Potaczenie elementow rurociagu:

Wszystkie potgczenia powinny byé szczelne przy cisnieniu prébnym i roboczym.

Szczegbtowe warunki taczenia rur sa zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie
przestrzegac.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu wodociggowego nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych producenta rur,

b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
przekracza 2° kata odchylenia.

Rury kanalizacyjne w potgczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym olejoodpornym.

Zmiany kierunkéw i w miejscach weztowych stosowac studzienki rewizyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.



Wpusty deszczowe:

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z jezdni drég i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo -
min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos$¢ osadnika 1,0 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,60 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke
powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %. powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do
5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé
sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

6. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACYJNEJ

Wykonane odcinki kanatow podlega¢ bedg prébie na szczelnos¢ (infiltracje), zgodnie z PN-92/B-10735
- ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po wykonaniu kanatu nalezy poddac
go probie szczelnosci. W odbiorze powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru i przedstawiciel
uzytkownika. Do préb szczelnosci kanatéw nalezy pobra¢ wode z istniejgcej sieci wodociggowe;.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie i odbidr rob6t montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instrukcjami producenta stosowanych materiatow.

Kazda dostarczana partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopéw,

- ustalenia metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacija projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,



- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

- badanie szczelnosci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiIORB.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi STWIORB, Projektu Technicznego

W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.



8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi zadania,

c¢) odbiorowi etapu,

d) odbiorowi korncowemu.

Odbiér robét zanikajacych i uleqgajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér tych robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przewodow kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna
wynosic¢: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia
wykopdéw oraz dla przewodéw z rur PCV, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych, zas dla przewoddéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCV okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiér sieci wodociggowo-kanalizacyjnej:

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych,

- badanie szczelnosci catego przewodu przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie,

Przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla elementow, ktére po zakonczeniu robét budowlanych zostaty
zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewodow,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Odbior koncowy:

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakonczeniu rob6t Zamawiajgcemu wraz z dostarczeniem
kompletu dokumentacji odbiorowe;.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.1422.

- Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania i odbioru robét budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729 i PN-EN-476 Studzienki kanalizacyjne

- PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, qrupy, podgrupy czy hormy hie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




