REMONT NAWIERZCHNI | BUIDOWA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKOW PRZY PAWILONIE "G" UL.

ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: REMONT NAWIERZCHNI | BUIDOWA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKOW PRZY
PAWILONIE "G" UL. ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH

1 DZIALKA NR EW. 931/14
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR AT-03 [ Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m

d.1.1.| 0101-04 | niespekanych na gt. 6 cm
1

145,0 m 145,0
RAZEM 145,0
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1.1.| 0101-05 | niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnos¢ = 14
145,0 m 145,0
RAZEM 145,0
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 m2
d.1.1.| 0801-01 cm
1] 0801-02
139,8 m2 139,8
RAZEM 139,8
4] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.1.| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
1
293,2 m 293,2
RAZEM 293,2
5 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1.| 0812-03
1
0,06 * 293,2 m3 17,6
RAZEM 17,6
6| KNR 2-31 | Rozebranie $ciekéw z elementéow betonowych o grubosci | m
d.1.1.| 0817-04 | 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
9,0 m 9,0
RAZEM 9,0
7 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.1.1.| 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej (analogia nawierzchnia
1 chodnikéw z kostki brukowej)
Rozebranie chodnikow
58,6 + 121,8 m2 180,4
Rozebranie chodnika (wejscie gfowne)
118,2+6,0 m2 124,2
RAZEM 304,6
8| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1.| 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm (beton asfaltowy)
1] 0803-02
36,4 m2 36,4
RAZEM 36,4
9 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
1 0108-12
17,6 +0,2*139,8 +0,15*0,3*293,2+0,1*9,0%0,2 + m3 71,6
0,06 * 180,4 + 0,05 * 36,4
RAZEM 71,6
1.1.2 Roboty ziemne
10 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1.| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. -1V gtebokosci 66 cm (nowe
2| 0101-02 | miejsca postojowe i plac gospodarczy)
Krotnos¢ = 1,01
163,0 + 80,0 m2 243,0
RAZEM 243,0
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11 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.1.1.] 0102-05 | kat. lI-IV - 15 cm gtebokosci koryta (chodniki uktadane w
2| 0102-06 miejscu usunietej podbudowy betonowej dojazddw)
83,3 m2 83,3
RAZEM 83,3
12| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.1.1.] 0102-05 | kat. lI-IV - 35 cm gtebokosci koryta (chodniki uktadane w
2| 0102-06 | miejscu usunietych starych chodnikéw)
63,5 m2 63,5
RAZEM 63,5
13| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.1.1.] 0102-05 | kat. lI-IV - 46 cm gtebokosci koryta (chodniki nowe)
2| 0102-06
83,4 m2 83,4
RAZEM 834
14 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.1.1.] 0102-05 | kat. lI-IV - 58 cm gitebokosci koryta (podjazd dla karetek)
2| 0102-06
118,2+6,0 m2 124,2
RAZEM 124,2
15/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1.] 0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
0,66 *243,0 + 0,15 * 83,3 +0,35* 63,5+ 0,46 * 83,4 + m3 305,5
0,58 * 124,2
RAZEM 305,5
1.1.3 Regulacja wykos$ciowa studzienek urzadzen podziemnych
16| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1.| 1406-03
3
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
1.2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
1.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (dojazdy i miejsca postojowe na istniejacej
podbudowie)
17 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.2.] 0109-03 | zageszczeniu 30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z
1] 0109-04 [ gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
4,0 MPa uktadana w dwéch warstwach-poszerzenia
dojazdow)
33+14 m2 4,7
RAZEM 47
18| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.1.2] 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
1
poz.17 m2 4,7
RAZEM 4,7
19 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.2.| 0109-03 | zageszczeniu 20 cm (poszerzenia dojazdéw i remont
11 0109-04 [ podbudowy)
3,3+1,4+384 m2 43,1
RAZEM 43,1
20[ KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.1.2] 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
1
43,1 m2 43,1
RAZEM 43,1
21| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg z| m3
d.1.2.] 0107-03 | zageszczeniem recznym - $rednia grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu do 5 cm
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(40,0*5,0+30,0*5,0+ 10,0 *5,0) * 0,05 m3 20,0
RAZEM 20,0
22 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm | m2
d.1.2.] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)
1
1121,0 - 16,1 m2 1104,9
RAZEM 1104,9
23| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm m2
d.1.2.] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona
1 wyznaczajgca miejsca postojowe)
0,1* (40,0 + 27,0 + 60,0 + 34,0) m2 16,1
RAZEM 16,1
24 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.1.2.| 0402-04 | (tawa pod krawezniki)
1
0,06 * 284,5 m3 17,1
RAZEM 171
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.2] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
1
2845 m 2845
RAZEM 284.5
1.2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (miejsca postojowe nowe i plac gospodarczy)
26 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.2.] 0109-03 | zageszczeniu 30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z
2| 0109-04 | gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
4,0 MPa uktadana w dwoch warstwach)
163,0 + 80,0 + 66,5 * 0,3 m2 263,0
RAZEM 263,0
27| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.1.2.| 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
2
263,0 m2 263,0
RAZEM 263,0
28[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.2.] 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (podbudowa
2| 0204-04 | zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63)
163,0 + 80,0 m2 243,0
RAZEM 243,0
29| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm m2
d.1.2| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)
2
243,0-9,5 m2 233,5
RAZEM 233,5
30| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | m2
d.1.2.] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona
2 wyznaczajgca miejsca postojowe)
95,0 * 0,1 m2 9,5
RAZEM 9,5
31 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.1.2.| 0402-04 | (tawa pod krawezniki)
2
0,06 * 66,5 m3 4,0
RAZEM 4,0
32| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
d.1.2.| 0403-04 | podsypce cementowo-piaskowej
2
66,5 m 66,5
RAZEM 66,5
1.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (chodnik wzmocniony i podjazd dla karetek)
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33| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.2.] 0109-03 | zageszczeniu 30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z
3| 0109-04 | gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
4,0 MPa uktadana w dwoch warstwach)
118,2+6,0 + 33,1*0,18 m2 130,2
RAZEM 130,2
34| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.1.2.| 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
3
130,2 m2 130,2
RAZEM 130,2
35| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.2] 0204-03 | thucznia - grubos$c¢ po zageszczeniu 25 cm (podbudowa
3| 0204-04 | zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63)
118,2+6,0 m2 124,2
RAZEM 124,2
36/ KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm | m2
d.1.2.| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona)
3
118,2-21,2 m2 97,0
RAZEM 97,0
37| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2
d.1.2] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara-podjazd
3 dla karetek)
21,2 m2 21,2
RAZEM 21,2
38| KNR 2-31 [ Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1.2.| 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
3 cementowg (analogia ptyty betonowe 30x30x8cm z
wypustkami w kolorze zo6itym)
6,0 m2 6,0
RAZEM 6,0
39 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.1.2] 0402-04 (tawa pod krawezniki)
3
0,04 * 33,1 m3 1,3
RAZEM 1,3
40[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2.| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
3 cementowg
33,1 m 33,1
RAZEM 33,1
1.24 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (chodniki)
41 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.2.| 0109-03 | zageszczeniu 20 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z
4] 0109-04 | gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
4,0 MPa)
263 +0,1*124,7 m2 275,5
RAZEM 275,5
42 KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.1.2] 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
4
275,5 m2 275,5
RAZEM 275,5
43[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.2.] 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (podbudowa
4] 0204-04 | zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63)
263,0 m2 263,0
RAZEM 263,0
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44| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm m2
d.1.2.[ 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona)
4
263-1,7 m2 261,3
RAZEM 261,3
45 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce m2
d.1.2.| 0502-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
4 cementowg (faktura ostrzegawcza z wypustkami)
1,7 m2 1,7
RAZEM 1,7
46| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2.| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
4 cementowq
428+53+1,8+312+19+43+55+33+14+7,7+| m 124,7
19,5
RAZEM 124,7
13 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
47| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 15 cm na m
d.1.3] 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej (analogia sciek betonowy
30x40x10)
8,8 m 8,8
RAZEM 8.8
48| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa C20/25 (B-25) zwykta m3
d.1.3] 0402-03
0,08 *2,0 m3 0,2
RAZEM 0,2
49 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.3] 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej (analogia: wbudowanie
odwodnienia liniowego)
2,0 m 2,0
RAZEM 2,0
14 ZIELEN DO ODTWORZENIA
50 KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
0,01 * (58,90 + 523,0) m3 5,8
RAZEM 5.8
51 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4] 0101-04 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
poz.50 m3 5,8
RAZEM 5,8
52| KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4] 0101-05 | $mieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km ( dodatek za 14km )
Krotnos¢ = 28
poz.50 m3 5,8
RAZEM 5,8
53] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.1.4| 0218-01 terenie ptaskim (warstwa humusu z zakupem gr. 10 cm)
0,1 * (58,9 + 523) m3 58,2
RAZEM 58,2
54| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.4] 0401-04 | kat. |-Il z nawozeniem
58,9 + 523,0 m2 581,9
RAZEM 581,9
1.5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
55| KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.5| 0818-08
2 szt. 2,0
RAZEM 20
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56| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.1.5[ 0702-02 | (przestawienie znaku B-2)
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
57| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.1.5| 0702-02
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
58] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.5( 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
znak D-18a - 2 szt.
tabliczka T29 - 2 szt.
2+2 szt. 4,0
RAZEM 4,0
59| KNR 2-31 [ Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach m2
d.1.5( 0706-05 | dla pieszych farbg chlorokauczukowg (malowanie pola
P-20 na niebiesko)
3,6*5,0*2 m2 36,0
RAZEM 36,0
60| KNR 2-31 [ Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.1.5] 0706-01 cigglych na jezdni farbg chlorokauczukowsg (znak P-20
koperta)
0,12*(2*50+2*3,6+2*6,20)*2,0 m2 7.1
RAZEM 7.1
61 KNR 2-31 [ Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.1.5( 0706-07 | farbg chlorokauczukowa
znak P-24 - 2szt.
2*0,76 m2 1,5
RAZEM 1,5
2 DZIALKA NR EW. 931/11
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE
211 Roboty rozbiérkowe
62| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.2.1.| 0101-04 | niespekanych na gt. 6 cm
1
26,0 m 26,0
RAZEM 26,0
63| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.2.1.| 0101-05 | niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnos¢ = 14
26,0 m 26,0
RAZEM 26,0
64 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 m2
d.2.1.| 0801-01 |cm
1] 0801-02
0,22 * poz.62 m2 5,7
RAZEM 5,7
65| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.2.1.| 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej (analogia nawierzchnia
1 chodnikéw z kostki brukowej)
8,0 m2 8,0
RAZEM 8,0
66| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2.1.| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
1
24,3 +27,3 m 51,6
RAZEM 51,6
67| KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1.| 0812-03
1
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0,06 * 51,6 m3 3,1
RAZEM 3.1
68| KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.1.| 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm (analogia beton
1] 0803-02 [ asfaltowy)
35,1 m2 35,1
RAZEM 35,1
69| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
11 0108-12
5,7*0,2+0,15*0,3*51,6 + 3,1+ 0,05*35,1+8,0*0,08| m3 9,0
RAZEM 9,0
21.2 Roboty ziemne
70 KNR 2-31 [ Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.2.1.| 0102-05 | kat. lI-IV - 15 cm gtebokosci koryta (chodniki uktadane w
2| 0102-06 miejscu usunietej podbudowy betonowej dojazdéw)
0,22 * 26 m2 5,7
RAZEM 5,7
711 KNR 2-31 [ Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.2.1.| 0102-05 | kat. lI-IV - 46 cm gtebokosci koryta (chodniki nowe)
2| 0102-06
40,3 - poz.70 + 1,7 m2 36,3
RAZEM 36,3
72| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
2| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
0,15*5,7 + 0,46 * 36,3 m3 17,6
RAZEM 17,6
213 Regulacja wykos$ciowa studzienek urzadzen podziemnych
73] KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.1.| 1406-03
3
1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0
74| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.2.1.| 1406-02 | ulicznych
3
1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0
2.2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.21 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (dojazdy)
75| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.2.2.| 0109-03 | zageszczeniu 30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z
11 0109-04 | gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
4,0 MPa ukfadana w dwoch warstwach-poszerzenia
dojazdow)
10 m2 1,0
RAZEM 1,0
76| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.2.2.| 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
1
1,0 m2 1,0
RAZEM 1,0
77| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.2.2.| 0109-03 | zageszczeniu 20 cm (poszerzenia dojazdéw)
1 0109-04
1,0 m2 1,0
RAZEM 1,0
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78] KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z m2
d.2.2] 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
1
1,0 m2 1,0
RAZEM 1,0
791 KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | m2
d.2.2.| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)
1
130,9 m2 130,9
RAZEM 130,9
80| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.2.2.| 0402-04 | (tawa pod krawezniki)
1
0,06 * (27,4 + 24,3) m3 3,1
RAZEM 3.1
81| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.2.2| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
1
27,4 +24.3 m 51,7
RAZEM 51,7
222 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (chodniki)
82| KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.2.2.| 0109-03 | zageszczeniu 20 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z
2| 0109-04 | gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
4,0 MPa)
40,3+0,1*257+1,7+1,9 m2 46,5
RAZEM 46,5
83| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.2.2.| 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
2
46,5 m2 46,5
RAZEM 46,5
84| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.2.2.| 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (podbudowa
2| 0204-04 | zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63)
40,3+1,7+1,9 m2 43,9
RAZEM 43,9
85| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm m2
d.2.2.| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona)
2
43,9 m2 43,9
RAZEM 43,9
86| KNR 2-31 [ Chodniki z ptyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce m2
d.2.2.| 0502-03 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg (faktura ostrzegawcza z wypustkami)
1,9+1,7 m2 3,6
RAZEM 3,6
87| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.2.2.| 0402-04 | (tawa pod stopieh schodow terenowych)
2
0,05* 3,1 m3 0,2
RAZEM 0,2
88| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2.| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
257 + 3,1 m 28,8
RAZEM 28,8
23 STALA ORGANIZACJA RUCHU
89 KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.3] 0818-08
1 szt. 1,0
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RAZEM 1,0
90| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.2.3| 0702-02 | (przestawienie znaku B-36)
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
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