DEPE PROJEKT ul. Piwowarska 36, 25-561 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT NAWIERZCHNI | BUDOWA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ CHODNIKOW PRZY PAWILONIE "G"

ADRES INWESTYCJI: ul.Artwinskiego 3 w Kielcach,czes¢ dziatek nr ew. 931/11, obreb 0015

NAZWA INWESTORA: Wojewddzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA: Kielce ul. Grunwaldzka 45

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz.Jadwiga Majchrzyk

DATA OPRACOWANIA: 03.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5539



Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty ziemne
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1] 0111-02 | trasa kanalizacji deszczowej
analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
2| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.1] 0210-03 | koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 80%
1,072,30*25+(7*2*2*0,5+4)*0,8 m3 71,90
RAZEM 71,90
3| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV -
20%
1,072,30*25+(7*2*2*0,5+4)*0,2 m3 61,10
RAZEM 61,10
4] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami | m2
d.1.1] 0313-05 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp.
1 m szer.w gruncie kat. I-IV
25*%240*2+4 m2 124,00
RAZEM 124,00
5] KNNR 1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1.1] 0608-02 |cm
25*0,45*0,3 m3 3,38
RAZEM 3,38
6 KNNR4 | Obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich - 30cm nad | m3
d.1.1] 1411-04- | wierzch rury
analogia
25*0,4%0,8 m3 8,00
RAZEM 8,00
7] KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
((poz.2 + poz.3 + 13,3) - poz.5 - poz.6) * 0,7 m3 94,44
RAZEM 94,44
8| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.1] 0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-Ill (prace
wykonywane recznie 30%)
((poz.2 + poz.3 + 13,3) - poz.5 - poz.6) * 0,3 m3 40,48
RAZEM 40,48
9] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1| 0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - odwo6z ziemi pozostatej z
podsypki,obsypki
poz.5 + poz.6 + 13,3 m3 24,68
RAZEM 24,68
10 KNNR'1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odwédz ziemi
pozostatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 15 km
Krotnos¢ = 2
poz.9 m3 24,68
RAZEM 24,68
11| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1| 0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - dowdz piasku
poz.5 + poz.6 m3 11,38
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RAZEM 11,38
12 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dowoz piasku . - za
dalsze 15 km
Krotnos¢ = 2
poz.5 + poz.6 m3 11,38
RAZEM 11,38
13| KNNR'1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.1| 0605-01 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.2 Roboty montazowe
14] KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm | m
d.1.2| 1308-03 | PVC-U fi200mm SDR34
27 m 27,00
RAZEM 27,00
15| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
d.1.2| 1322-03 | wecisk o $r. zewn. 200 mm-wigczenie istniejgcych wpustow
do istniejgcej kanalizacji deszczowej
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
16) KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2] 1610-02 sr.nominalnej 200 mm -1
préb
6 odc. 6,00
-1
préb
RAZEM 6,00
17| KNR-W 2-18 | Wpusty uliczne zeliwne $ciekowe DN 500 typ ciezki z szt.
d.1.2| 0524-01 osadnikiem i syfonem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18| KNR-W 2-18 | Demontaz i ponowny montaz - Wpusty uliczne zeliwne szt.
d.1.2| 0524-01 Sciekowe DN 500 typ ciezki z osadnikiem i syfonem
analogia | -wykonanie regulacji/wyréwnania rzednych istniejgcych
wpustoéw + montaz nowoprojektowanego rusztu wpustu
D400 ( dostosowanie istniejgcych rzednych wpustéw do
projektowanych rzednych drogi)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19| KNR-W 2-18 | Demontaz istniejacego wpustu ulicznego D 400. szt.
d.1.2| 0524-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 mm w | [0.5
d.1.2| 1413-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. - m]
analogia | dostosowanie istniejacych studni kanalizacji deszczowej |stud.
do projektowanych rzednych drogi wraz z wymiang wtazéw
studni klasy D400
7 [0.5 7,00
m]
stud.
RAZEM 7,00
21 KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciany studni kanalizacyjnych o | szt
d.1.2| 1427-02 | ér. 200 mm
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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22| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm z wykopu | szt.
d.1.2| 0124-03
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

23| kallukacja | Demontaz materiatow wraz z uwzglednieniem utylizacji na | kpl.
d.1.2| wiasna sktadowisko odpaddw.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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