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Spis rysunkow

Nr Rysunku Nazwa rysunku Skala
INW-001 Rzut piwnic 1:100
INW-002 Rzut parteru — czes¢ A 1:100
INW-003 Rzut parteru — czesc¢ B 1:100
INW-004 Rzut | pietra — czes¢ A 1:100
INW-005 Rzut | pietra — czes¢ B 1:100
INW-006 Rzut Il pietra 1:100
INW-007 Rzut Il pietra 1:100
INW-008 Rzut IV pietra 1:100
INW-009 Rzut dachu 1:100
INW-010 Przekroj A-A 1:100
INW-011 Elewacje 1:100
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A. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

2. Podstawa opracowania
* Umowa z inwestorem,
» Aktualne przepisy prawa oraz normy,
* Wizja lokalna oraz pomiary na obiekcie,

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku
neurologii Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego usytuowanego w Kielcach przy ulicy
Grunwaldzkiej 45. Celem opracowania jest zinwentaryzowanie obiektu na potrzeby
inwestora.

4. Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji -4
Powierzchnia netto - 6329,81 m?
Kubatura -27731,83 m®
Wysokos¢ max -18,0m

Dach - wielospadowy

5. Ogélny opis budynku

Budynek gtowny jest obiektem czteropietrowym, w catosci podpiwniczonym, z
ptaskim dachem (stropodachem dwu powlokowym wentylowanym nie przetazowym ).
W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, socjalne, magazynowe.
Budynek ten wchodzi w sktad zespotu budynkéw potgczonych ze sobg za pomocag
lgcznikdbw. Konstrukcje budynku stanowig $ciany poprzeczne zewnetrzne i
wewnetrzne w rozstawie osiowym $cian co 6,0 m. Na scianach nosnych oparta jest
konstrukcja stropow - prefabrykowane piyty stropowe typu kanatowego. Budynek na
swojej dtugosci jest podzielony dylatacjg poprzeczng. Konstrukcja stropodachu -
dolna powioka prefabrykowane piyty stropowe typu kanatowego, goérna - piyty
prefabrykowane zuzlobetonowe oparte na Sciankach azurowych murowanych
grubosci 12,0 cm w rozstawie co 3,0 m. Komunikacje pionowg wewnetrzng
zapewniajg dwie zelbetowe klatki schodowe dwu biegowe typu ptytowego oraz szyb
windowy (dobudowany w pdzniejszym okresie — nowa konstrukcja).

Budynek przychodni jest obiektem jedno pietrowym, nie podpiwniczonym, z ptaskim
dachem (stropodachem dwu powtokowym wentylowanym nie przetazowym).
Konstrukcje budynku stanowig Sciany poprzeczne zewnetrzne i wewnetrzne w
rozstawie osiowym $cian co 6,0 m. Na $cianach nosnych oparta jest konstrukcja
stropow - prefabrykowane ptyty stropowe typu kanatowego. Konstrukcja stropodachu
- dolna powtoka prefabrykowane ptyty stropowe typu kanatowego, gorna - piyty
prefabrykowane zuzlobetonowe oparte na $ciankach azurowych murowanych
grubosci 12,0 cm w rozstawie co 3,0 m. Komunikacje pionowg wewnetrzng
zapewniajg dwie zelbetowe klatki schodowe — jedna klatka dwu biegowa typu
ptytowego, druga trzy biegowa ptytowa typu zabiegowego.

Budynek tgcznika jest obiektem jedno kondygnacyjnym  (parterowym),
podpiwniczonym, z ptaskim dachem (stropodachem dwu powtokowym
wentylowanym nie przetazowym). Budynek ten stanowi tgcznik miedzy budynkiem
gldbwnym oraz przychodnig. Konstrukcje budynku stanowig $ciany podiuzne

4



Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana GAN EA\\‘\

Branza: ArChitektu ra CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Temat: Inwentaryzacja budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

(zewnetrzne i wewnetrzna) w rozstawie osiowym $cian 5,7 m i 6,0 m. Na $cianach
nosnych piwnicy oparta jest konstrukcja stropu - prefabrykowane ptyty stropowe typu
kanatowego. Konstrukcja stropodachu — dolna powitoka prefabrykowane piyty
stropowe typu kanatowego, gérna - piyty prefabrykowane zuzlobetonowe oparte na
Sciankach azurowych murowanych grubosci 12,0 cm w rozstawie co 3,0 m. Budynki
posiadajg dostep dla oséb niepetnosprawnych.

6. Opis elementow budynku:

6.1. Fundamenty

Budynek posadowiony jest na monolitycznych tawach fundamentowych wylewanych
Z betonu na mokro.

6.2. Sciany

6.2.1. Sciany budynku gtéwnego

Sciany piwnic poprzeczne zewnetrzne i podiuzne piwnic wykonane z betonu
monolitycznego grubosci 40,0 cm. Pozostate Sciany wewnetrzne dzialowe wykonane
z cegly. Sciany poprzeczne zewnetrzne parteru wykonane z cegty dziurawki w czesci
konstrukcyjnej z oktadzing zewnetrzng z cegty sylikatowej. Obie warstwy muru
powigzane konstrukcyjnie na zaprawie cem-wap. Sciany zewnetrzne podiuzne w
czesci podokiennej wykonane z bloczkéw PGS o grubosci 24,0 cm na zaprawie
wapiennej. W czesci nadokiennej zabudowane sg prefabrykowane nadproza oparte
na $cianach poprzecznych. Sciany te sg otynkowane obustronnie i pomalowane.
Sciany wewnetrzne poprzeczne no$ne wykonane sg z elementéw prefabrykowanych
blokéw dymowo- wentylacyjnych o grubosci 29,0 cm. Sciany poprzeczne przy
klatkach schodowych wykonane z cegty o grubosci 25,0 cm na zaprawie cem-wap.
Sciany podiuzne wewnetrzne wydzielajgce korytarz i oddzielajgce poszczegdlne sale
wykonane jako dziatowe o grubosci 12,0 cm. Pozostale Sciany dziatowe wykonane z
cegly o grubosci 12,0 cm na zaprawie cem-wap.

6.2.2. Sciany budynku przychodni

Sciany nosne fundamentowe poprzeczne wewnetrzne wykonane jako betonowe o
grubosci 30,0 cm.

Sciany poprzeczne zewnetrzne parteru wykonane z cegly dziurawki w czesci
konstrukcyjnej z oktadzing zewnetrzng z cegly sylikatowej. Obie warstwy muru
powigzane konstrukcyjnie na zaprawie cem-wap. Grubos¢ $cian zewnetrznych
poprzecznych wynosi 60,0 cm. Sciany zewnetrzne podiuzne w czesci podokiennej
wykonane z bloczkéw PGS o grubosci 60,0 cm na zaprawie wapiennej. W czesci
nadokiennej zabudowane sg prefabrykowane nadproza oparte na $cianach
poprzecznych. Sciany wewnetrzne poprzeczne nosne wykonane sg z elementow
prefabrykowanych blokéw dymowo- wentylacyjnych o grubosci 29,0 cm. Sciany
poprzeczne przy klatkach schodowych wykonane z ceglty o grubosci 25,0 cm na
zaprawie cem-wap. Sciany podiuzne wewnetrzne wydzielajgce korytarz i
oddzielajgce poszczegoOlne sale wykonane jako dzialowe o grubosci 12,0 cm.
Pozostate sciany dzialowe wykonane z cegly o grubosci 12,0 cm na zaprawie cem-
wap. Sciany poprzeczne zewnetrzne | pietra wykonane z cegly dziurawki w czesci
konstrukcyjnej z oktadzing zewnetrzng z cegty sylikatowej. Obie warstwy muru
powigzane konstrukcyjnie na zaprawie cem-wap. Grubos¢ S$cian zewnetrznych
poprzecznych wynosi 51,0 cm. Sciany te sg otynkowane obustronnie i pomalowane.
Sciany zewnetrzne podiuzne w czesci podokiennej wykonane z bloczkéw PGS o
grubosci 24,0 cm na zaprawie wapiennej. W czesci nadokiennej zabudowane sg
prefabrykowane nadproza oparte na $cianach poprzecznych. Sciany wewnetrzne
poprzeczne nosne wykonane sg z elementow prefabrykowanych blokéw dymowo-
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wentylacyjnych o grubosci 29,0 cm. Sciany poprzeczne przy klatkach schodowych
wykonane z cegly o grubosci 25,0 cm na zaprawie cem-wap. Sciany podiuzne
wewnetrzne wydzielajgce korytarz i oddzielajgce poszczegolne sale wykonane jako
dzialowe o grubosci 12,0 cm. Pozostale Sciany dzialowe wykonane z cegly o
grubosci 12,0 cm na zaprawie cem-wap.

6.2.3. Sciany budynku t acznik

Sciany poprzeczne zewnetrzne poprzeczne i podiuzne piwnic wykonane z betonu
monolitycznego grubosci 30,0 cm. Pozostate $ciany wewnetrzne dzialowe wykonane
z cegly. Wszystkie $ciany od wewnatrz sg otynkowane i pomalowane. Sciany
poprzeczne zewnetrzne parteru wykonane z cegty dziurawki w czeséci konstrukcyjnej
z okfadzing zewnetrzng z cegly sylikatowej. Obie warstwy muru powigzane
konstrukcyjnie na zaprawie cem-wap. Grubo$¢ Scian zewnetrznych poprzecznych
wynosi 40,0 cm. Sciany te sg otynkowane obustronnie i pomalowane. Sciany
zewnetrzne podtuzne w czesci podokiennej wykonane z bloczkow PGS o grubosci
40,0 cm na zaprawie wapiennej. W czesci nadokiennej zabudowane sg
prefabrykowane nadproza oparte na $cianach poprzecznych. Sciany te sg
otynkowane obustronnie i pomalowane. Sciana wewnetrzna podiuzna no$na
wykonane sg z elementow prefabrykowanych blokéw dymowo- wentylacyjnych o
grubosci 29,0 cm. Pozostate $ciany dziatowe wykonane z cegly o grubosci 12,0 cm
na zaprawie cem-wap. Wszystkie te sciany sg obustronnie otynkowane i
pomalowane.

6.3. Stropy

6.3.1. Stropy budynku gtéwnego

Strop nad piwnicg - strop wykonany z elementow zelbetowych prefabrykowanych -
ptyty kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w monolitycznych
wiencach zelbetowych.

Strop nad parterem, I, Il, lll pietrem - strop wykonany z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych - ptyty kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w
monolitycznych wiehcach zelbetowych.

Strop nad IV pietrem - stropodach typu wentylowanego nie przetazowego skiadajgcy
sie z dwoch powlok. Powtoka dolna - elementy zelbetowe prefabrykowane - plyty
kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w monolitycznych wiencach
zelbetowych. Na dolnej powtoce utozone sg piyty typu suprema. Dolna konstrukcja
stropodachu od spodu otynkowana i pomalowana. Gérna - zewnetrzna powioka
stropodachu wykonana z piyt prefabrykowanych zuzlobetonowych opartych na
Sciankach azurowych wykonanych z ceglty w spadkach o grubosci 12,0 cm

6.3.2. Stropy budynku przychodni

Strop nad parterem - strop wykonany z elementéw zelbetowych prefabrykowanych -
ptyty kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w monolitycznych
wiencach zelbetowych. Konstrukcja stropu od spodu otynkowana i pomalowana,
natomiast od géry na konstrukcji stropu znajdujg sie warstwy stanu
wykonczeniowego, natomiast od gory na konstrukcji stropu znajdujg sie warstwy
stanu wykonczeniowego parteru.

Strop nad | pietrem - stropodach typu wentylowanego nie przetazowego skiadajgcy
sie z dwoch powlok. Powtoka dolna - elementy zelbetowe prefabrykowane - plyty
kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w monolitycznych wiencach
zelbetowych. Na dolnej powtoce utozone sg piyty typu suprema. Dolna konstrukcja
stropodachu od spodu otynkowana i pomalowana. Gorna - zewnetrzna powitoka
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stropodachu wykonana z piyt prefabrykowanych Zzuzlobetonowych opartych na
Sciankach azurowych wykonanych z cegty w spadkach o grubosci 12,0 cm

6.3.3. Stropy budynku t 3gcznika

Strop nad piwnicg - strop wykonany z elementow zelbetowych prefabrykowanych -
ptyty kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w monolitycznych
wiencach zelbetowych. Konstrukcja stropu od spodu otynkowana i pomalowana,
natomiast od géry na konstrukcji stropu znajdujg sie warstwy stanu
wykonczeniowego parteru.

Strop nad parterem - stropodach typu wentylowanego nie przetazowego sktadajgcy
sie z dwéch powtok. Powtoka dolna - elementy zelbetowe prefabrykowane - piyty
kanatowe o szerokosciach 1,5 ; 1,2; 0,9 m zakotwionych w monolitycznych wiencach
zelbetowych. Na dolnej powtoce utozone sg piyty typu suprema. Dolna konstrukcja
stropodachu od spodu otynkowana i pomalowana. Gorna - zewnetrzna powioka
stropodachu wykonana z piyt prefabrykowanych Zzuzlobetonowych opartych na
Sciankach gzurowych wykonanych z cegty w spadkach o grubosci 12,0 cm.

6.4. Schody
6.4.1. Schody budynku gtéwnego
Schody wewnetrzne (dwie klatki schodowe) - typu piytowego, zelbetowe

monolityczne wylewane na mokro. Jedna klatka schodowa skiada sie z trzech
biegow (trzy ptyty biegowe). Druga klatka schodowa wykonana w klasyczny sposoéb -
sktadajgca sie z dwoch piyt biegowych oraz piyt spocznikowych. Cata konstrukcja
klatek schodowych oparta na scianach wewnetrznych poprzecznych i zewnetrznych
podtuznych klatki schodowej.

6.4.2. Schody budynku przychodni

Schody wewnetrzne (dwie klatki schodowe) - typu plytowego, zelbetowe
monolityczne wylewane na mokro. Jedna klatka schodowa skiada sie z trzech
biegow (trzy ptyty biegowe). Druga klatka schodowa wykonana w klasyczny sposoéb -
sktadajgca sie z dwoch plyt biegowych oraz piyt spocznikowych. Cata konstrukcja
klatek schodowych oparta na scianach wewnetrznych poprzecznych i zewnetrznych
podtuznych klatki schodowej.

6.5. Izolacje termiczne
Na scianach obiektu wykonano styropian grubosci 12cm.

6.6. Tynki, powtoki malarskie, oktadziny
Tynki wewnetrzne cementowo wapienne z gtadzig gipsowa.

6.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV.
Stolarka drzwiowa: PCV oraz ptycinowe

6.8. Pokrycie dachowe, kominy
Stropodach wentylowany, ptyty dachowe korytkowe na sciankach azurowych, krycie
dachu papg termozgrzewalna.

Kominy z cegty ceramiczne otynkowane zaprawg cementowo-wapienna.

6.9. Instalacje wewn etrzne
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
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- instalacja wod.-kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- instalacja elektryczna,

- instalacja p.poz., sygnalizacji pozaru i oddymiania
- instalacja teletechniczna,

- instalacja gazowa,

- instalacja gazéw medycznych,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- urzgdzenia dzwigowe,

Opracowat:
mgr inz. Artur Polakowski
upr. SWK/0083/POOK/05
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B. WIDOK OGOLNY BUDYNKU
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C. CZESC RYSUNKOWA
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