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                         Załącznik nr 2 do Zaproszenia

                                                                                                                            Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych  
foteli komputerowych obrotowych oraz krzeseł  
	Fotele komputerowe tapicerowane tkaniną – 26 szt. 



	Lp.
	Minimalne wymagane parametry 
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	1
	Miękkie tapicerowane /tkaniną odporną na ścieranie/ siedzisko i oparcie.
	TAK
	

	2
	Regulowana wysokość krzesła.

Regulowana wysokość oparcia.
	TAK
	

	3
	Oparcie krzesła wyposażone w  ergonomiczne wyprofilowane oparcie pod lędźwie
	TAK
	

	4
	Podłokietniki regulowane w pozycji góra – dół.
	TAK
	

	5
	Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni twardych lub powierzchni miękkich
	TAK
	

	6
	Podstawowe wymiary:
Wysokość całkowita 980-1155 mm
Wysokość siedziska 415-555 mm
Wysokość oparcia 540-585 mm
Szerokość całkowita 630 mm
Szerokość siedziska 460 mm
	TAK
	

	7
	Mechanizm CPT – funkcje

- regulacja  głębokości siedziska za pomocą   śruby

- regulacja kąta pochylenia oparcia ( min30  do tyłu 5 °do przodu ) 
- blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

- regulacja  wysokości oparcia 

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
  podnośnika pneumatycznego
	TAK
	

	8
	Atest badań wytrzymałościowych REMODEX
	TAK
	

	9
	Gwarancja minimum:
- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	

	Fotel musi spełniać wymogi określone w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października  2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz. U. poz. 2367


	Fotele komputerowe tapicerowane ekoskórą - 20 szt.


	Lp.
	Minimalne wymagane parametry
	Wymagania
	Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )


	1
	Miękkie tapicerowane /tkaniną zmywalną odporną na ścieranie/ siedzisko i oparcie.
	TAK
	

	2
	Regulowana wysokość krzesła.

Regulowana wysokość oparcia.
	TAK
	

	3
	Tkanina wyglądem przypominająca skórę naturalną z delikatnie widoczną fakturą odpowiadającą naturalnej strukturze.
	TAK
	

	4
	Podłokietniki regulowane w pozycji góra – dół
	TAK
	

	5
	Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni twardych lub powierzchni miękkich
	TAK
	

	6
	Podstawowe wymiary:

Wysokość całkowita 980-1155 mm
Wysokość siedziska 415-555 mm
Wysokość oparcia 540-585 mm
Szerokość całkowita 630 mm
Szerokość siedziska 460 mm
	TAK
	

	7
	Mechanizm CPT – funkcje

- regulacja  głębokości siedziska za pomocą śruby

- regulacja kąta pochylenia oparcia (min30  do tyłu 5 °do przodu ) 
- blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

- regulacja  wysokości oparcia 

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 

  podnośnika pneumatycznego
	TAK
	

	8
	Atest badań wytrzymałościowych REMODEX
	TAK
	

	9
	Atest higieniczny PZH
	TAK
	

	10
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	

	11
	Kolor – do wyboru zamawiającego 
	TAK
	

	Fotel musi spełniać wymogi określone w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października  2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz. U. poz. 2367


	Taboret obrotowy kręcony 2 sztuki


	Lp.
	Minimalne wymagane parametry
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w   przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	1
	Wysokość: 550 < 730 mm
- Średnica podstawy: 500 < 600 mm
- Średnica siedziska: 350 < 400 mm
	TAK
	

	2
	Siedzisko: obrotowe 360°, w siedzisku zastosowana pianka wysokiej elastyczności i  trwałym skajem
Oparcie: brak
Podłokietniki: brak

Udźwig: min. 110 kg
	TAK
	

	3
	Regulowana wysokość siedziska za pomocą siłownika gazowego (góra-dół)
	TAK
	

	4
	Materiał elementów metalowych- rama: stal chromowana, malowana proszkowo 
	TAK
	

	5
	Kółka do powierzchni miękkich
	TAK
	

	6
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	

	7
	Kolor – do wyboru zamawiającego
	TAK
	


	Krzesła zmywalne metalowe tapicerowane ekoskóra- 7 szt.

	Lp.
	Minimalne wymagane parametry
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w   przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	1
	Rama zmywalna 4 nogi
	TAK
	

	2
	Siedzisko i oparcie: Miękkie, tapicerowane ekoskóra, odporne na ścieranie/ zmywalne 
Podłokietniki: brak

Łącznik w rzędy: brak
	TAK
	

	3
	Stopki: GB: do miękkich powierzchni
	TAK
	

	4
	Gatunek tkaniny tapicerowanej: skaj 
	TAK
	

	5
	Materiał elementów metalowych- rama: stal malowana proszkowo
	TAK
	

	6
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	

	7
	Kolor – do wyboru zamawiającego
	TAK
	


	Krzesła metalowe CLIK - 15 sztuk

	Minimalne wymagane parametry
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w   przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	1
	RAMA

- metalowa, chromowana, zmywalna
- 4 nogi 
	TAK 
	

	2
	SIEDZISKO I OPARCIE

- kubełek z tworzywa sztucznego polipropylenu
Szerokość siedziska 440 mm < 460 mm
Głębokość siedziska 405 mm < 460 mm
Wysokość oparcia 330 mm < 360 mm
Wysokość całkowita krzesła 770 < 810 mm
	TAK
	

	3
	Możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów

CLIK łącznik zintegrowany z ramą krzesła
	TAK
	

	4
	Stopki do powierzchni miękkich
	TAK
	

	5
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	

	6
	Kolor – do wyboru zamawiającego
	TAK
	


	Siedzisko z oparciem sklejka/buk do ławki łączone  po 4 szt.  – 4 kpl.

	Minimalne wymagane parametry
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów 

	1
	Rama: ławka 4 osobowa
	TAK
	

	2
	Siedzisko: sklejka/buk
Oparcie: sklejka/buk
Podłokietniki: brak

Rama: ławka 4 osobowa
	TAK
	

	3
	Stopki: GB: do miękkich powierzchni
	TAK
	

	4
	Siedzisko o wymiarach:
Szerokość siedziska  460 < 470 mm 
Głębokość siedziska  410<430  mm
Szerokość oparcia 460<470 mm

Wysokość oparcia 325< 330 mm

Wysokość całkowita 810 mm

Szerokość całkowita 2020 mm
	TAK
	

	5
	Siedzisko i oparcie osadzone na atestowanej, metalowej, bardzo wytrzymałej ramie stanowiącej stelaż siedziska i oparcia, malowanej proszkowo
	TAK
	

	6
	Nośność siedziska 4 x 120 kg
	TAK
	

	7
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	


	Krzesła metalowe tapicerowane materiałem  3 szt.

	Lp.
	Minimalne wymagane parametry
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w   przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	1
	Stalowy stelaż na czterech nogach, stopki do miękkich powierzchni
	TAK
	

	2
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, grube wypełnienie
	TAK
	

	3
	Szerokość siedziska: 470 mm < 480 mm
	TAK
	

	4
	Głębokość siedziska: 410 mm < 420 mm
	TAK
	

	5
	Wysokość oparcia 380 mm < 390 mm
	TAK
	

	6
	Podłokietniki: brak
	TAK
	

	7
	Gwarancja minimum:- 24 miesiące gwarancji na produkt
	TAK
	

	8
	Kolor – do wyboru zamawiającego
	TAK
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