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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-D-01

1. Wstep:

Przedmiot szczegétowej specyfikacji techniczne;j:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w tym wykopdw oraz przygotowania podtoza dla inwestycji .

Zakres niniejszej specyfikacji dotyczy przewidzianych do wykonania robét ziemnych przy
budynku kliniki chordéb zakaznych zlokalizowanej przy  ul. Radiowej 7 w Kielcach.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty ziemne wykonuje sie zgodnie z dokumentacjg techniczng i zasadami podanymi
w niniejszej specyfikacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
wg normy PN-B-02480.

Przydatnos$¢ gruntéow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
na zadanie:
Wykonania zakresu robdt budowlanych w budynku i otoczeniu Kliniki Choréb Zakaznych
zlokalizowanych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach
(wymiana obrobek blacharskich, terakoty i balustrad, wykonanie elementow konstrukcyjnych)
Zamawiajacy: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
1 Branza: BUDOWLANA
Rodzaje robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowieri 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Podstawa, wykonania przedmiotu zamdwienia sa warunki okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB) oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:
e Ustawie Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.),

e Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.),

e QOchronie przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 Nr
109 poz. 719),

e Ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z pdzn.zm.),

e Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018 799 ze zm.).
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Definicje i
pojecia uzyte w STWIORB, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong, do tego jednostke;

e Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca, przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

e Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma, lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

e Deklaracja zgodnosci - osSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytacznag
odpowiedzialno$c, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma, lub aprobata techniczna;

e Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;
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Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, dotyczace sposobu realizacji robét Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng, catos¢ uzytkowa,

WYMAGANIA OGOLNE

Przepisy zwigzane:
1. Ustawa Prawo Zamdwieri Publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 z pdzn. zm.),
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz.

401)

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym bariery
zabezpieczajace, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W cene umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ teren budowy oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie unikac uszkodzen wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
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Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prawne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzer zlokalizowanych w
pomieszczeniach, na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp..
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w
pomieszczeniach, na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych.

Materiaty i urzadzenia.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci.
Wszystkie zastosowane materialy i wyroby budowlane i wykoriczeniowe nadaja sie do
zastosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jesli sa;

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma,
zharmonizowana, albo europejska aprobatg techniczng badZ krajowa
specyfikacjg, 4 techniczng paristwa czionkowskiego Unii Europejskigj lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang, przez Komisje europejska za
zgodng, z wymaganiami podstawowymi;

e umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracja, o zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;

e 0znakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy.
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W zakresie zastosowari materiatéw tradycyjnych nalezy stosowac wytyczne ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Budownictwo ogdine. TOM |
czesé 1-4 wyd. Arkady1990r", chyba ze wydano pdZniejsze instrukcje stosowania.

Wszelkie materialy nalezy stosowaé zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktdw,
ktére dostarcza producent konkretnie zastosowanych materialdw oraz z odpowiednimi
aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystac z rozwigzari katalogowych detali
producentéw konkretnie stosowanych materiatdéw. Przy wykonywaniu robét jak réwniez przy
wyborze odpowiednich materiatdw obowiazuja, Polskie Normy, wytyczne, przepisy, itd. w swojej
ostatniej wersji (w przypadku zamiany materiatu). Uzyte materialy i systemy musza, posiadac
odpowiednia klase pozarowa w formie klasyfikacji. Atesty i klasyfikacje nalezy przediozy¢ przed
wbudowaniem materiatu. Wszystkie opisane materialy musza, posiada¢ atesty, opinie PZITB,
opinie PZH, p.poz. i innych stosownych instytucji. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
by¢ nowe. Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB.
Materialy, ktdrych jakosc nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem
jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe takich materiatdw nalezy przerwac.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sie materialy niezbadane i niezaakceptowane,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem, niezaptaceniem i
rozbiorka, Materialy pochodzace z rozbidrki beda podlegaty uzgodnieniu z zamawiajacym pod
wzgledem miejsca ich sktadowania.

Sprzet.

Dobor sprzetu winien gwarantowaé jakos¢ okreslong, w STWIORB oraz spetnienie
wszystkich warunkéw bezpieczeristva BHP. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caly okres wykonywania robdt. Roboty zwiazane z
podtaczaniem urzadzeri elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami
mechanicznymi  wykonuje sie w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy 0sob 5
obstugujacych takie urzadzenia. Przewody do poditaczenia urzadzeri mechanicznych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja, producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuije i naprawia
zgodnie z instrukcja, producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
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Transport.

Dobor Srodkow transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagrazad
bezpieczerstwu innych uzytkownikdw tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac
sie do obowiazujacych ograniczen obciazer osi pojazdéw podczas transportu materiatow.
Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze
jest zabronione. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$
przy transporcie materiatow na i z terenu rob6t.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonanie rohét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
6 lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wszystkie roboty objete
zamowieniem powinny by¢ zgodne z wymaganiami STWIORB i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich
elementdw i rodzajéw robdt wchodzacych w skiad zadania. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, pod grozba, wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robGt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zasady okre$lania iloSci robdt i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich STWIORB, KNR -ach oraz
KNNR -ach.

Kontrola jakos$ci i odbidr robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc z
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane okreslone w STWIORB powinny byc¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancii.

Do kontroli jakoSci i zatwierdzenia robdt uprawniony jest Inspektor nadzoru. Odbidr
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i iloSci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru, Wykonawca
zgtasza Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony nie pdzZniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu ilosci i jakosci. Gotowos¢ rob6t do odbioru koricowego Wykonawca
zgtasza Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi
W umowie.

Wykonawca do odbioru koricowego zobowiazany jest przygotowaC deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem
wad powstalych Iub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior
przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

ROBOTYROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
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Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt w zakresie budowlanym, podczas prowadzenia prac remontowych balkonéw w budynku
na terenie osrodka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga, mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione, przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna,

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych przy
wykonywanym remoncie. Niniejsza STWIORB objety jest nastepujacy zakres robot:

e demontaz balustrad
e rozebranie okladziny balkondw z plytek

e demontaz obrdbek blacharskich

e Wywoz gruzu.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa, zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Przedmiarem robdt, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora nadzoru. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatdw lub elementdw robdt oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie,
STWIORB a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy realizacji umowy w
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badai materiatéw i jakosci robdt,
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dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana, kwestie. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem
nadzoru, Wykonawca na swoj koszt usunie niewlasciwe elementy. Polecenia Inspektora
nadzoru, przy realizacji budowy, beda wykonywane niezwtocznie, nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda, przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatdw Wykonawca bedzie stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscia, przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementdw jest
wigksza niz diugos¢ samochodu, to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowiazujacych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza, spetiac
wymagania przepisow o ruchu drogowego.

4., Wykonanie robét

4.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac demontazowych pomieszczenia nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i pozastania¢ przedmioty mogace ulec zniszczeniu, oraz zabezpieczyc
zgodnie z wymogami BHP i przed dostepem osdb postronnych.

4.2. Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzer towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy



Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl :
www.wszzkielce.pl 1SO 9001

wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3 STWIORB lub zgodnie ze wskazaniami inspektora
nadzoru. Roboty demontazowe nalezy wykonywac recznie w sposob okreslony w STWIORB lub
wskazany przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie staja, sie
wiasnoscia, Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejsza, STWIORB staja sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy, w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Materialy odpadowe
nalezy usuwac z budynku recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia. Rusztowania,
konstrukcje podparc i pomosty dla robét demontazowych Wykonawca musi wykonac na wiasny koszt .

5. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozhidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

6. Odbidr robét

6.1. Podstawa odbioru.

Podstawa, odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. 10 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

7. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 2 2002 1.),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.),

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

ROBOTYPOSADZKARSKIE

1. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z remontem posadzek i oktadzin balkonu.

1.1. Zakres prac:
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacii
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia i obejmuje:

e warstwy wyréwnawcze pod oktadzine balkondw.

e okladzina balkondw z plytek gresowych antyposlizgowych.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne dotyczace wtasciwos$ci materiatdw i wyrobéw.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeristwa "B", atesty
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 11

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do przygotowania chtonnych, mineralnych podtozy przed
zastosowaniem anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych oraz cementowych zapraw
klejacych. Preparat stosuje sie przed szpachlowaniem podtoza poprzedzajacym klejenie plytek.

2.2.2 Masa wyréwnujaca
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e Np. systemowa zaprawa wyrownujaca mrozo i wodoodporna. W zaleznosci od
wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze byc
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim
klasy 35.

e Kruszywo:

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej

klasy, odmiany lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B-06711. najwigkszy wymiar

ziarna kruszywa w podkfadach o grubo$ci do 40mm nie powinien by¢ wigkszy niz 8mm, a w podktadach

0 grubosci powyzej 40-16mm.

v' Do zapraw cementowych i betonowych moga by¢ stosowane, w razie potrzeby, domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace i modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i beton6w.

v Wykonana wylewka powinna mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie co najmniej 12 MPa.

2.2.3. Plytki ceramiczne
Gres strukturalny o podwyzszonej antyposlizgowosci o klasie odpornosci na $cieranie nie nizszej niz 4
(w klasyfikacji PEI) — kolor i faktura w uzgodnieniu z zamawiajacym.

2.2.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetniaC wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetniac
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonywania rohét
Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, kidrych maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min
(wieksze spowoduja, zbyt duze napowietrzenia masy). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zebatej.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, jaki nie wplynie
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne dla podtozy pod ptytki terakotowe

Podioze, na ktérym moze byc utozona wykfadzina, powinno by¢ réwne — do pomiaru uzywamy
wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o diugosci 1 lub 2 m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Pomiarow dokonujemy przy pomocy
urzadzenia CM. Maksymalne warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego wynosi 2,0 CM - %. W
przypadku stwierdzenia, Ze podtoze jest zabrudzone i nieréwne nalezy je oczySci¢ przy uzyciu maszyny
jednotarczowej z odpowiednig, tarcza, Wyczyszczone podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzaczy
przemystowych zdolnych do wykonywania najciezszych prac. Dylatacje technologiczne i szczeliny na
podtozu powinny by¢ zlokalizowane, wypetnione i trwale zamkniete.

5.2.  Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do
gruntowania podifoza. W zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (poditoze
nasiakliwe, nienasiakliwe). Celem gruntowania jest zwiazanie pytdw na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem. Po uptywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu)
przystepujemy do wylewania masy niwelujacej. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Zaprawa winna by¢ wykonana mechanicznie i posiadac
konsystencje gesta 5-7 cm zuzycia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do
ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ 13 wieksza niz 400 kg.m3. Zaprawe cementowa,
nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne
grubosci podkfadu z zageszczeniem recznym lub mechanicznym. W pomieszczeniach z odptywami
podkiad winien by¢ wykonany z odpowiednimi spadkami. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa, tata, w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw niz 3 mm.

5.5. Uktadanie ptytek

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je
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zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyrdwnac zaprawg, cementowa, lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku podiozy nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja, producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé
nastepujace wymagania:

» powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata,
kontrolna, o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na diugosci faty,

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byc wieksze niz 2 mm na 1m.

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wediug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek. PotoZenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢
i przyjeta, szeroko$¢ spoin. Plytki na podiodze rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa, szerokos¢, wieksza, niz potowa plytki. Kompozycje klejaca naklada sie na podtoze gtadka
krawedzig, pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona, pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo dobrane wielkoS¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. 14 Powierzchnia z nalozong warstwa, kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto
1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe. W przypadku gdy
krawedzie pitytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca, gumowa, Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna,
gabka, Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka, gabka,
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka, Przed przystapieniem do



Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP; 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl L
www.wszzkielce.pl 1SO 9001

1934

spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie
dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakoSci okfadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu ,spoiny moga byC powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktdrych znajduja, sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga, by¢
takze ptytki. '

6. Kontrola jakoSci robét
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.1.Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

7. Odbidr rob6t

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z STWIORB |
zezwoli¢ do przystapienia do robdt okiadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byc skute i
wykonane ponownie.

7.2. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng, ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z niniejsza, dokumentacja, Odbidr ostateczny dokonuje komisja powofana
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
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e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobow,
e protokoty odbiordw czesciowych roboty zanikajacych.
e instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6 niniejszej STWIORB, poréwna¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badar i pomiarow sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa,
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badani byt
negatywny okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:
e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczedstwu uzytkownika i
trwatosci oktadziny Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustaleri umownych,
e W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyze] rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykona¢ je
ponownie i powtdrnie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynnosci  odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego |
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaZnikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z umowa,

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

7.3. Odbidr pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego diugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualne]
okfadzin. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potraceri wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
oktadzinach.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dokonane bedzie po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej. 17 & PN-EN ISO 10545-4:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda,
pomiaru wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

e PN-ENISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

e PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

e PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-12:3999 Piytki i plyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci.

e PN-ENISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
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e PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

e PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

e PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

e PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania techniczne.

ROBOTYTYNKARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich.

1.2. Zakres
Zgodnie z przedmiarem robét.

1.3. Zakres robét objetych
Roboty, ktdrych dotyczy STWIORB, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robadt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkow
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzlu lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robGt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,
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5.2. Wykonywanie tynkéw zewnetrznych

Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw zewnetrznych
nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunkul:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2,

6. Odbidr robot
6.1. Odbiér podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.1. 20 Jezeli odbidr podioza odbywa sie

po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda,

6.2. Odbidr tynkéw

7.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczna,
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: - pionowego — nie wieksze niz2 mmna 1 m i
ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, — poziomego — nie wieksze niz 3 mmna 1 m i
ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
v' — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, pilsni itp.,
v trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:
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dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
wykonanie $cian, narozy,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowarn,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski .

PN-88/B-30005 Cement hutniczy .

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Rohoty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

BALUSTRADYZESTALINIERDZEWNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem i montazem balustrad zewnetrznych — balkony.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad. Zakresem swym obejmuja,
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Balustrada — konstrukcja stanowiaca element bezpieczeristwa na schodach, balkonach itp.,

Porecz - poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokos¢.

Stupek balustrady — pionowy element konstrukciji balustrady, przekazujacy obcigzenia na konstrukcje .

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$c z STWIORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
STWIORB.

MATERIALY

e Balustrada Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone
w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

o Kotwy wklejane Przyjeto kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS lub
rownowazne. Nakretki musza by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetionego smarem.
SPRZET

Zgodnie z potrzebami Wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania balustrady powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonaniebalustrady.
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Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach. Wszystkie elementy
balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, faczniki, zaslepki , powinny byC cigte
mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie
prace spawalnicze zwiazane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierka, lub
frezarka, albo stosowac inna obrébke mechaniczna pod warunkiem, Ze miejscowe zmniejszenie
grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. 23 Pofaczenia spawane stalowych
elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Elektrody do spawania elementdéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN 88/M-69433.

Sposdbkotwieniabalustrady.

Bariery sa, kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych. Segmenty balustrad nalezy przykrecic
do kotew. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia styku stupkdw z nawierzchnig
nalezy pod podstawami stupkéw wykonac polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja; wytwdr balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentéw balustrad oraz odbiér wszystkich elementdw wraz z odbiorem powioki
zabezpieczenia i polerowania.

4. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

5. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych. Jezeli
wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za zgodne ze
STWIORB. Jezeli choc jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne
z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci ze STWIORB i przedstawic je do ponownego odbioru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji; przygotowanie otwordw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod
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stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig, obiektu; oczyszczenie terenu rob6t; usuniecie zbednych
materiatow i odpaddw poza teren budowy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

e Polska Norma - Pofaczenia spawane PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
e Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/

e Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/

e Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU z2003 nr 207 poz.2016 z
poZniejszymi zmianami/

ROBOTYMALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem STWIORB sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych
i zewnetrznych. STWIORB jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres
Malowanie Scian wewnetrznych:

o przygotowanie podioza na istniejacych Scianach wewnetrznych,

o malowanie $cian
1.3. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnetrznych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN -
B-10100:1970, PN-EN-ISO2409:1999, PN-C-81802:2002, PN-C-811914:2000. Wpykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z zakresem, ogdlng specyfikacja, techniczna
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Farby, lakiery, Srodki gruntujace do wykonywania robdt malarskich wewnatrz budynku i do malowania
elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i Norm Polskich. Kolor farb do
malowania wewnatrz nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym przed rozpoczeciem prac.
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3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, mieszadta do farb, pojemniki, wiadra i pedzle.
4, Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5. Wykonanie robét
Przygotowanie podioza po robotach murarskich. Malowanie wewnetrzne Scian farba, akrylows, — wg
uzgodnionej z zamawiajacym kolorystyki.
6. Kontrola jako$ci rob6t
Polega na sprawdzeniu przez przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych, sprawdzenie wykonania gtadzi,
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich. Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badanie
techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temp. powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie nizszej niz 65%. Odbidr robdt malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie,
7. Odbidr
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru .
8. Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koricowym, wg Ogdinej specyfikacji technicznej zgodnie z zapisami umowy
RYNNY,RURYSPUSTOWE,OBROBKIBLACHARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych balkondw.

1.2. Zakres stosowania STWiORB,
Specyfikacja techniczna STWiIORB, stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB,
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub powlekanej firmy Proszynski lub

réwnowazne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
Rura spustowa - rura odprowadzajaca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwg, jako$¢ ich wykonania. Roboty
zwiazane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych
nalezy przestrzegaC przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich.

2.Materiaty

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci oraz ocene Paristwowego Zaktadu Higieny.

- rynny z blachy ocynkowanej lub powlekanej np. Ink-my Galeco pdtokragte o srednicy 180mm

- rynny z blachy ocynkowanej lub powlekanej np. Ink-my Galeco pdtokragte o srednicy 150mm

- uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej VM Ink lub powlekane;.

3. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru

4. Transport i sktadowanie
W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢ magazynowania — 1 m . Ostre
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krawedzie stojakdéw, Srodkdw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami
lub w inny sposéb. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

5. Wykonywanie roh6t
Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska, i z instrukcja producenta.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Zasady ogéine kontroli jakosci robét podano w STWIORB - Wymagania ogdine

6.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Dopuszczalne odchyiki:
- odchytki grubosci [mm] - £0,12
- odchytki od masy [kg] - £1,06
- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40 - dugosc blachy - £20
Badania: rodzaj badan
- 0gledziny powierzchni i powtoki
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie masy 1m diugosci blachy
Ocena jakosci i atesty
Wytwdrca jest zobowiazany wystawi¢ dla kazdej parti zaswiadczenie o jakosci,
zawierajace co najmniej:
- nazwe i znak wytworcy
- 0znaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

7. Obmiar robo6t
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru robot podano w STWIORB - Wymagania ogdine.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, rynien i rur spustowych jest mb.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny byc¢ wykonane zgodnie z STWIORB oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.2. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w STWiORB, w
zakresie:
o  powioki
o  Wwymiarow
o rozstawu
o wykonania rynien oraz potaczen
o rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm
o  sprawdzenia spadkéw podiuznych i szczelnosci, obowiazkowo za
pomoca wody spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%
o  usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przediuzenie
powierzchni przekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o
10mm od brzegu wewnetrznego,
8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB w zakresie

powtoki

wymiarow

rozstawu

wykonania rur i pofaczeri

umocowania w uchwytach: co 3m

prostoliniowosci : 3mm/2m

szczelnosci, obecnosci dziur i peknigc

YV V V V V V V V

pionowosci, za pomoca, pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscia do
5mm: odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m
Podstawa ptatnosci



Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl

www.wszzkielce.pl 1SO 9001

Zgodnie z zawarta umowa,

8. Przepisy zwigzane

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

Instrukcja techniczna producenta



