ZALACZNIK NR 1
TABELA PARAMETROW - Branza Budowlana

Temat: ,,Wykonanie robot budowlanych w budynku Kliniki Chorob Zakaznych

Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

.| MATERIAL, URZADZENIE

PARAMETRY

ptytki zewnetrzne ceramiczne

- produkt nadajacy sie na schody, balkony, tarasy.
- klasa Scieralnosci PEI 4
-klasa antypos$lizgowosci R 11

taczniki mechaniczne do styropianu i
welny mineralnej ocieplenie $cian

-Dlugos¢: 95 - 295 mm

-Kotek: udaroodporny kopolimer

-Trzpien: stalowy ocynkowany/plastikowy,
wbijany/wkregcany taczniki mechaniczne:
-wytrzymate zamocowanie

-odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
-bezpieczenstwo

systemowa masa uszczelniajgca RMU
2K - izolacja $cian fundamentowych
ponizej poziomu terenu, izolacja cokotu

-Mostkowanie rys 2 mm (przy grubos$ci suchej warstwy 3 mm)
-Grubos¢ warstwy I, I mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1
mm grubosci suchej warstwy

-Badanie ci$nienia szczelinowego Spelnione, takze bez wktadki
zbrojacej

-Dyfuzja pary wodnej 6600

-Wodoszczelnos¢ Do 10 m stupa wody

-Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne
wypelniacze

-Czas przeschnigcia (5 °c / 90 % w.w.p.) Ok. 18 godz. na
warstwe o grubosci 2 mm

-Gesto$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy Ok. 1,1 kg/dm?®
*Konsystencja pasta

styrodur XPS 300-036 - sciany
fundamentowe

-Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 300kPa
-Reakcja na ogien E

-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 A
-Nasigkliwos¢ WL (T)

-grubo$¢: 15 cm

folia kubetkowa ($ciany fundamentowe)

-Wysokie odpornosci mechaniczne, szerokie zastosowanie.
-Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE.

-Wysokos¢ wytloczen: 8§ mm.

-0Odporno$¢ na $ciskanie: do 450 kN/m .

-Grubo$¢ od 0,4 do 1,5 mm.

-Szerokosci od 0,5 do 4 m.

listwa zamykajaca do folii kubetkowe;j

-Materiat specjalne tworzywo sztuczne odporne na starzenie
-Kolor czarny

-Dlugos¢ (ml 2

-Szerokos¢ (ml 0,07

-Cigzar (kg) 0,38

poliuretanowa pianka montazowa

-Obszary zastosowania prace montazowe

-Czas obrobki ok. 10 min

Czas wigzania ok. 60 minut

-Gesto$¢ ok. 22 kg/m3 (pianka utwardzona)

*Konsystencja po utwardzeniu stabilna pianka (po utwardzeniu)
Odporno$é¢ termiczna po utwardzeniu od -40 °C do +100°C
(pianka utwardzona)




-Temperatura pracy od +5 °C do +30°C
-Wydajnos¢ ok. 45 1/ 1000 ml
-Metoda aplikacji r¢cznie
*Klasyfikacja oghiowa B3

katownik PCV perforowany do narozy
pionowych systemu docieplen ¢ detale
projektu architektury

-katownik material: PCV
Odporno$¢ na korozje: catkowita
-siatka materiat: wtokno szklane
-struktura: perforowany
-wymiary siatki: 10x15 cm

blacha stalowa ocynkowana ZN275,
powlekana - obrobka blacharska

-grubo$¢ - 0,55 mm
22x1 0-6K

wodoszczelny
-,,grubos¢ lakieru mat. min. 35 mikronoéw

10.

klej silikonowy uniwersalny

-elastyczny odporny na stonce i
starzenie
-zakres temperatury -50 °C do +120°C

-do powierzcni gtadkich i chropowatych

11.

Budowa przyt. k-d ze studzienkami

- Rura PCV 0100mm,
- systemowe,
- atestowane,

15.

Studzienki kanalizacyjne systemowe

-$rednica 315-425mm
-zamkniecie stozkowe

-wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: stal 12x10-6K-t , cynk

-wodoszczelno$¢: wyrdb nie majacy perforacji (jako uszkodzen)

-zabezpieczenie: ocynk obustronny ZN 2759 -RAL 7012




