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KWIECIEN 2024

Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

e zaprojektowanie funkcji pomieszczen zgodnie z wymogami inwestora dla scisle
okreslonego programu dziatalnosci

o okreslenie wytycznych dla poszczegdlnych branz budowlanych w zakresie
wykonczenia pomieszczen:

e wentylacji

e ogrzewania

e oswietlenia

e gospodarki odpadami

e gospodarki wodno-$ciekowe]

e wymagan higieniczno-sanitarnych
Podstawa opracowania:

e przepisy prawa budowlanego

e normy i normatywy techniczne projektowania



1. Czesé opisowa:

1.1. Opis og6lny przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie pomieszczen poradni
dla dorostych oraz wprowadzenie niezbednych zmian adaptacyjnych w istniejacej
czesci niskiej (przychodni przyszpitalnej) zlokalizowanej przy ul. Artwinskiego w
Kielcach,

Projektowane pomieszczenia poradni przewiduje sie zlokalizowaé w
przewidywanej nadbudowie 1 ewentualnej rozbudowie czgsci parterowe]
(uwzgledniajac w czgsci istniejgcej wykonanie klatki schodowej i windy osobowej

dla potrzeb catego budynku przychodni).

Opracowana dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi

porzadkiem prawnym oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
W zakresie opracowania nalezy uwzglednic :

e inwentaryzacje budowlang szczegétowa stanu istniejacego

e ckspertyza techniczna okreslajaca mozliwos¢ wykonania nadbudowy

e dostosowanie istniejagcych pomieszczen po wprowadzonych zmianach do
aktualnych wymogow

e zaprojektowanie windy osobowej dla potrzeb budynku przychodni

e zaprojektowanie klatki schodowej

e zaprojektowanie przewidywanych poradni z uwzglednieniem (gabinetéw

czesci socjalnej, komunikacji)

Przewidywane do zaprojektowania poradnie dla dorostych:
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poradnia laryngologiczna — 74m?2
poradnia okulistyczna -90m?2
poradnia badania zéttej plamki -50m?2

razem 214m?2

oraz pow. dodatkowa uzyskana w wyniku przewidywanej nadbudowa w wysokosci.

Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie materiat wyjsciowy stuzacy do ustalenia

przewidywanych kosztéw kompleksowej realizacji wyszczegdlnionego powyzej zakresu.

Oproécz zakresu projektowanego opracowania dokumentacja winna zawierac¢:

e szczegOlowy zakres robot przewidzianych do wykonania

niezbedne uzgodnienia z rzeczoznawcami

uzyskanie pozwolenia na budowe

Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

szczegbtowa inwentaryzacja pomieszczen istniejacych

koncepcja architektoniczna uwzgledniajaca zgtoszone zyczenia zamawiajgcego
uzgodnienie koncepcji przez zamawiajacego

ekspertyza techniczna uwzgledniajaca mozliwos¢ wykonania nadbudowy i
przewidywany zakres robot budowlanych z tym zwigzanych

dla ww. zakresu obejmujgcego zarowno czes¢ istniejaca jak 1 projektowana
zasadniczg sprawa jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych, kosztorysow
inwestorskich, projektu technologii obejmujacego urzadzenia i wyposazenie z jego
wykazem i wyceng.

dla przewidywanych do wbudowania mebli niezbedna jest analiza pomieszczen i

szczegOlowe okreslenie materiatow z ktérych beda wykonywane meble (szkice



mebli) 1 ich kolorystyka i wycena. Wizualizacja wraz z aranzacjg 10 wybranych

przez Zamawiajacego pomieszczen wraz z rejestracja.
Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Zakres prac projektowych nalezy dostosowaé do wymagan Zamawiajacego oraz
wymogow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 nowelizacja z dnia
26.03.2019 w sprawie wymagan jakimi powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i

sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

Przewidywane rozwigzania projektowe winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie , dzialania opracowujgcego

dokumentacje winny by¢ zgodne z obowiazujacym porzadkiem prawnym.

Przy realizacji prac projektowych nalezy uwzgledniaé istniejaca infrastrukture

techniczng.

e projekt architektoniczny

e projekt konstrukcji

e projekt instal. sanitarnych (c.o, wentylacji, klimatyzacji, gazéw medycznych, wod-
kan)

e projekt instalacji elektrycznych

e projekt technologii

e projekt instalacji niskopradowych, obejmujacych system telekomunikacyjny, dso ,
nagtos$nienie , system tacznosci dyspozytorskiej, system sap, instalacje cctv,

system swin, system kd, system przyzywowy
Wymogi dotyczgce przewidywanych opracowan.

Opracowania winny zawierac:




e zawarto$¢ projektu

e opisy i obliczenia

e opracowania rysunkowe

e wykaz wyposazenia obiektu

e schematy rozwigzan funkcjonalnych ( z okresleniem drég , ruchu, ciggow
technologicznych)

e cze$¢ technologiczna winna zawiera¢ (dane)

e rozmieszczenie mebli i urzadzen

e wymagania dot. wykonczenia pomieszczen

e wykaz wyposazenia w podziale na pomieszczenia

e wykaz winny obejmowaé pelne wyposazenie w meble i urzadzenia wymagajace

montazu
Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych stanu istniejacego:

Podlegajacy proponowanej nadbudowie budynek przychodni przyszpitalnej jest obiektem
parterowym, niepodpiwniczonym zrealizowanym wg nastepujacych rozwigzan

konstrukcyjnych i materiatowych:

Budynek zrealizowany w technologii SBO:

e lawy i stopy fundamentowe — zelbetowe wylewane

e Sciany podziemia — murowane z bloczkdéw betonowych

e konstrukcja nadziemia:

e stupy — prefabrykowane, zelbetowe

e rygle - prefabrykowane, zelbetowe

e stropy — plyty zelbetowe, prefabrykowane kanatowe o grubosci 22cm

e stropodach — Scianki kolankowe na ktorych oparte sa ptyty dachowe, zelbetowe

prefabrykowane, wentylowany



e pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
e Sciany zewnetrzne — murowane z gazobetonu +5cm styropian w ramach
termomodernizacji, ocieplone warstwg styropianu o grubosci 15cm

e S$cianki dziatlowe — murowane z cegly ceramicznej i ptyt g-k

e tynki wewngtrzne — cementowe wapienne kat. III iej z gtadzig cementowa
Formy opracowania dokumentacji projektowej:

e prace projektowe nalezy wykonywaé zgonie z Rozp. Min. Infr. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy proj. budynku

e projekty winny zawiera¢ szczegdtowe obliczenia oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne 1 materialowe niezbedne do realizacji proj. zamierzenia
inwestycyjnego winny by¢ zgodne z normami i aktualnymi przepisami

e dokumentacja winna odpowiada¢ wymogom Roz. Min Zdrowia z dnia 26.06.2012

e opracowana koncepcja 1 ekspertyza techniczna wymagaja akceptacji
zamawiajacego

e autor dokumentacji jest zobowiazany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji projektu

e opracowana dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z uwzglednieniem
najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej, by¢ zgodna z przepisami
prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi , przepisami p.poz, BHP

oraz polskimi normami
Wymagania dot. wykonczenia podlog , sufitow i Scian pomieszczen:
A/ Roboty budowlane:

Wymagania ogdlne:



Scinki dziatowe - z cegly dziurawki grubosci 12cm lub cegly ceramicznej pelnej
grubosci 6,5 1 12cm

$ciany zewnetrzne — o grubosci 25¢cm murowane z elementdw ceramicznych
(pustaki)

klatka schodowa — Zelbetowa, wylewana z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-
1

szyb windowy — zelbetowy, wylewany

strop - z elementéw drobnowymiarowych (np. teriva)

tynki wewnetrzne — na $cianach tynki cem-wap kat. III wykonane recznie badz
mechanicznie, licowanie $cian ptytkami glazurowanymi

posadzki — w pomieszczeniach sanitarnych gres, w pozostatych pomieszczeniach i
komunikacji wyktadzina typu tarket

malowanie tynkdw wewnetrznych- S$ciany wewnetrzne malowane 2-u krotnie
farbami akrylowymi

parapety wewnetrzne — z konglomeratu 4cm

elementy wykonczeniowe — odbojnice , porecze wzdluz Scian korytarzy i
niektdrych pomieszczen pokryte warstwa z tworzywa sztucznego

narozniki —j.w

piony i poziomy instalacji sanitarnych — we wszystkich pomieszczeniach kryte,
potaczenie $cian z podlogami powinno by¢ wykonane w sposdéb wyoblony i
bezszczelinowy umozliwiajacy doktadne mycie i dezynfekcje

stolarka drzwiowa zewnetrzna —aluminiowa

stolarka drzwiowa wewnetrzna —drzwi ptycinowe np. typu Porta, drzwi na drogach
ewakuacyjnych wyposazy¢ dodatkowo w okucia typu anty-panic, okna wyposazy¢

w rolety



e sufity podwieszane — rastrowe 60x60cm , ptyty wykonane ze 100% welny
mineralnej, pokrycie powtoka malarska, odporne na grzyby, plesnie, bakterie,

tatwe do mycia , konstrukcja nos$na z profili ze stali ocynkowane;j
Wymagania dot. istotnych materialow wykonczeniowych:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujacych przepisach i normach dot.
obiektéw stuzby zdrowia, materialty wykonczeniowe w catosci musza odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki

zdrowotne;.
Wymagania dot. budynku:

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Artwinskiego w Kielcach (przychodnia
przyszpitalna), przewidywane zakres prac projektowych wymagat bedzie ingerencji w
stan istniejacy oraz nadbudowe i ewentualng rozbudowe parterowej czesci przychodni od
strony lotniska do wejscia gtdéwnego. Zamawiajacy oczekuje aby zaprojektowaé budynek

w ciekawej formie architektonicznej z elementami dekoracyjnymi.

W posiadaniu dziatu technicznego szpitala jest inwentaryzacja architektoniczna budynku,

aktualnos$¢ inwentaryzacji nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do opracowania.

Konieczna wizja lokalna na obiekcie.
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