Postepowanie w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2022 - 2023

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/161/2024/WS
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 2
Elektryczny tomograf impedancyjny  – 1 sztuka
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany/punktowany
	Parametr oferowany

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji: min. 2014
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Aparat do wykonywania ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów, dynamicznej wizualizacji i analizy zmian bioimpedancji klatki piersiowej pacjenta za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej.
	TAK


	

	3.
	Sterowanie funkcjami aparatu oraz prezentacja danych i obrazów na kolorowym dotykowym wyświetlaczu o przekatnej minimum 17  cali.
	TAK PODAĆ 
	

	4.
	Pomiar za pomocą wielorazowych pasów z elektrodami, obwód klatki piersiowej pacjenta w zakresie minimum 70 - 150 cm, oraz elektrody referencyjnej.
	TAK PODAĆ
	

	5.
	Aparat nie wymagający wymiany jakichkolwiek kompenentów (poza ekektrodą referencyjną typu EKG) między pomiarami u różnych pacjentów, dezynfekcja powierzchniowa z czyszczeniem.
	TAK PODAĆ
	

	6.
	Pasy elektrod dostępne w 5 rozmiarach S, M, L, XL, XXL.
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Możliwość doposażenia w pasy elektrod pediatryczne
	TAK
	

	8.
	Wizualizacja jakości przylegania elektrod z kolorystycznym określeniem numerów elektrod niewłaściwie przylegających.
	TAK
	

	9.
	Możliwość wyboru wizualizacji i analizy numerycznej upowietrznienia płuc w obrazie 4 ćwiartek lub warstw (tzw. obszary zainteresowań).
	TAK 
	

	10.
	Wbudowany algorytm umożliwijący filtrację zbędnych zmian impedancji (artefaktów) związnych np. z pracą serca.
	TAK 
	

	11.
	Możliwość zapisania obrazu referencyjnego i prowadzenia dalszej analizy porównawczej w czasie.
	TAK PODAĆ
	

	12.
	Możliwość analizy zmian impendacji końcowowdechowej oraz końcowowydechowej  (trendy) na przestrzeni czasu korzystając z przesuwanych kursorów referencyjnych.
	TAK  
	

	13.
	Możliwość transmisji danych (wartości bezwzględnych dotyczących mierzonych parametrów wentylacyjnych) z wybranych respiratorów  poprzez protokól Medibus lub MedibusX bez wprowadzania dodatkowej przestrzeni martwej do obwodu oddechowego pacjenta.
	TAK


	

	14.
	Wbudowny algorytm diagnostyczny umożliwiający analizę m.in. optymalnego PEEP, obszarów z regionalnie opóźnioną wentylacją, zdolności rekrutacji.
	TAK
	

	15.
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru ciśnienia przezpłucnego.
	TAK
	

	16.
	Możliwość  zapisywania danych na nośniku USB celem dalszej analizy.
	TAK 


	

	17.
	Aparat mobilny, na podstawie jezdnej z 4 kołami z blokadą.
	TAK 


	

	18.
	Zasilanie z sieci elektrycznej o napięciu 240V 50/60 Hz.
	TAK PODAĆ
	

	19.
	Maksymalny pobór mocy 125 W, zwykle ok 80W.
	TAK PODAĆ
	

	20.
	Zasilanie awaryjne na minimum 5 minut.
	TAK PODAĆ
	

	21.
	Waga kompletnego aparatu na podstawie jezdnej maksimum 45 kg.
	TAK

PODAĆ
	

	22.
	Gwarancja: min. 24 miesięcy.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

