Postepowanie w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2022 - 2023

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/161/2024/WS
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 3
Sztywny videolaryngoskop intubacyjnyn i giętki z kanałem roboczym z monitorem i wyposażeniem  – 1 sztuka
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany/punktowany
	Parametr oferowany

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji: min. 2023
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Przenośny monitor do podłączania widoendoskopów do trudnej intubacji
	TAK
	

	3.
	Obsługa monitora poprzez kolorowy ekran dotykowy HD
	TAK 
	

	4.
	Ekran dotykowy o przekątnej 8"


	TAK PODAĆ
	

	5.
	Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli


	TAK PODAĆ
	

	6.
	Monitor wyposażony w min. 2 gniazda wejściowe kamer do jednoczesnego podłączenia wideoendoskopu intubacyjnego wraz z dedykowanym wideolaryngoskopem
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Dostępna funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch kamer w trybach Picture-in-Picture 

i Side-by-Side
	TAK
	

	8.
	Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęć i filmu wideo
	TAK
	

	9.
	Funkcja przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze
	TAK 
	

	10.
	Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive
	TAK 
	

	11.
	Funkcja zapisu dźwięku poprzez zintegrowany w monitorze mikrofon


	TAK 
	

	12.
	Funkcja transferu danych z karty SD do pamięci PenDrive
	TAK  
	

	13.
	Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora
	TAK


	

	14.
	Monitor wyposażony w standard mocowania VESA umożliwiający zamocowanie do stojaka lub uchwytu


	TAK
	

	15.
	Współczynnik ochrony min. IP54
	TAK PODAĆ
	

	16.
	Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz sieciowy w zestawie


	TAK PODAĆ 
	

	17.
	Stojak jezdny do monitora wraz z uchwytem do endoskopów giętkich – 1 szt.
	TAK PODAĆ 
	

	18.
	Przewód łączący narzędzia z monitorem – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	19.
	Tuba ochronna do endoskopów giętkich, jednorazowa, opakowanie 10 szt. – 1 op.
	TAK PODAĆ
	

	20.
	Giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 szt.


	XXXXXXXX
	

	21.
	giętki wideoendoskop intubacyjny o średnicy dystalnej, 6,5 [mm]


	TAK

PODAĆ
	

	22.
	przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze


	TAK 
	

	23.
	zintegrowane źródło światła LED


	TAK 
	

	24.
	kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. 180° / 140°


	TAK PODAĆ
	

	25.
	kierunek widzenia wideoendoskopu 0°
	TAK 
	

	26.
	długość robocza 650 [mm] 
	TAK PODAĆ
	

	27.
	długość całkowita 940 [mm]
	TAK PODAĆ
	

	28.
	średnica kanału roboczego 3,0 [mm]
	TAK PODAĆ
	

	29.
	możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora
	TAK 
	

	30.
	stopień ochrony min. IPX8
	TAK PODAĆ
	

	31.
	możliwość sterylizacji w plaźmie i EtO
	TAK 
	

	32.
	adapter umożliwiający zamocowania oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej
	TAK 
	

	33.
	Dedykowany kontener do mycia i sterylizacji endoskopu giętkiego – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	34.
	Adapter do testu szczelności endoskopów do zastosowania z myjniami endoskopowymi Miele – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	35.
	Sztywny wideoendoskop intubacyjny z zaginaną końcówką - 1 sztuka
	TAK PODAĆ
	

	36.
	sztywny wideoendoskop intubacyjny z średnicą zewnętrzną końcówki dystalnej max. 5,5 [mm]
	TAK PODAĆ
	

	37.
	przetwornik obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED zintegrowane w części dystalnej wideoendoskopu
	TAK 
	

	38.
	koniec dystalny tubusu roboczego wideoendoskopu z możliwością zginania pod kątem, min. 60° w górę, również z założoną rurką intubacyjną
	TAK PODAĆ
	

	39.
	tubus roboczy wideoendoskopu o długości min. 410 [mm]
	TAK PODAĆ
	

	40.
	kąt pola widzenia wideoendoskopu, min. 100°
	TAK PODAĆ
	

	41.
	kierunek widzenia wideoendoskopu 0°
	TAK PODAĆ
	

	42.
	możliwość podłączenia wideoendoskopu do monitora poprzez odłączany przewód
	TAK 
	

	43.
	wyposażony w ruchomy łącznik z blokadą do zamocowania rurki intubacyjnej w odpowiedniej odległości w stosunku do końca dystalnego części roboczej
	TAK 
	

	44.
	ruchomy łącznik do zamocowania rurki intubacyjnej wyposażony w przyłącze umożlwiające podawanie tlenu przez rurkę intubacyjną podczas intubacji
	TAK 
	

	45.
	rękojeść wideoendoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów w podłączonym monitorze, oraz dźwignię do zginania końcówki dystalnej
	TAK 
	

	46.
	możliwość mycia i dezynfekcji ręcznej bądź maszynowej w temperaturze do 65° C
	TAK PODAĆ
	

	47.
	Gwarancja: min. 24 miesiące.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

