Postepowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/166/2024/MK
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 3
Pompa PCA wielofunkcyjna – 6 kpl
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany/punktowany
	Parametr oferowany

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ/model:
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	TAK
	

	3.
	Pompa strzykawkowa PCA przeznaczona przede wszystkim do: prowadzenia terapii PCA (do podawania leków przeciwbólowych pod kontrolą pacjenta lub lekarza), a także do podawania infuzji ogólnych pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych (takich jak płyny infuzyjne, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe), leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania
	TAK 
	

	4.
	Zakres prędkości przepływu

0,1 – 1200 ml/h, w zależności od pojemności strzykawki (nastawianie co 0,1 ml/h).

Prędkość przepływu może być ograniczona dla każdego leku (względne i bezwzględne limity) za pomocą dedykowanego oprogramowania.
	TAK PODAĆ
	

	5.
	Dokładność prędkości przepływu

+/- 1 % dla mechanizmu; +/- 2 % dla strzykawek.
	TAK PODAĆ
	

	6.
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów.
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Tryby infuzji PCA

• Tryb bolus PCA

• Tryb ciągłej prędkości

• Tryb bolus PCA + stałe tempo

• Tryb bolus PCA + zmienne tempo

• Wszystkie programowalne w jednostkach dawkowania (mcg, mg, mcg/kg, mg/kg) albo objętościowo (ml).
	TAK PODAĆ
	

	8.
	Bolus PCA: 0 do 10 ml, 0 do 100 mg, 0 do 1000 mcg, 0 do 100 mcg/kg, 0 do 10 mg/kg. Prędkość od 40 do 1200 ml/h.
	TAK PODAĆ
	

	9.
	Czas blokady podawania: 1 do 120 minut.
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Pilot dla pacjenta: Ergonomiczny kształt, wodoodporny, z lampką, z mocowaniem na dłoń i sygnałem dźwiękowym.
	TAK 
	

	11.
	Bolus podany przez personel kliniczny: Dostępny przy starcie jako dawka nasycająca, dostępny w cyklu PCA po wprowadzeniu hasła.
	TAK 
	

	12.
	Łączne limity

• Możliwość dostosowania na 1, 2, 4, 12 lub 24 h.

• Jako całkowita podana dawka (w ml lub mg lub mg/kg, mcg, mcg/kg) lub

• Jako liczba podanych bolusów PCA.
	TAK PODAĆ
	

	13.
	Historia PCA

• Dostępna od 1 h do 24 h.

• Całkowita podana dawka.

• Liczba prób podania bolusa PCA.

• Liczba podanych bolusów PCA.

• Liczba bolusów podanych przez personel kliniczny.

• Stała dawka.
	TAK PODAĆ 
	

	14.
	Ogólne tryby infuzji

• Tryb ml/h.

• Dawka prędkość tryb: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, g/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.

• Ustawienia rozcieńczenia: -- jednostki / ml albo -- jednostki / -- ml. Z dawką nasycającą lub bez.

• Objętość albo dawka / czas: 0,1 – 99,9 ml; 00h01 – 96h00.

• Ograniczenie objętości: 0,1 – 999 ml
	TAK PODAĆ
	

	15.
	Podana objętość/dawka infuzji

Objętość: 0,1 – 999 ml / Dawka: 0,1 – 9999 jednostek.
	TAK PODAĆ
	

	16.
	Wypełnianie

3 tryby: obowiązkowe, nieobowiązkowe albo zalecane / Prędkość: 1200 ml/h.
	TAK PODAĆ 
	

	17.
	Bolus

Bolus bezpośredni: Prędkość: 50 – 1200 ml/h (nastawianie co 50 ml/h).

Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1 – 99,9 ml; 0,1 – 9999 jednostek / 1 minutę – 24 h.
	TAK PODAĆ 
	

	18.
	Przerwa: Możliwość programowania od 1 minuty do 24 godzin, nastawianie co 1 minutę.
	TAK PODAĆ
	

	19.
	Zapis danych zdarzeń: do 1500 zapisów danych zdarzeń w czasie rzeczywistym.
	TAK PODAĆ
	

	20.
	Tryb nocny: W trybie nocnym zmniejsza się jasność wyświetlacza i zielonych światełek. Możliwość wyłączenia dźwięku klawiszy. Tryb nocny można zaprogramować ręcznie albo automatycznie dla różnych zakresów czasu.
	TAK 
	

	21.
	Profile

• Profil podstawowy: infuzja bez wyświetlania nazw leków i z trybami infuzji PCA.

• 19 dostosowanych profili do skonfigurowania do 150 leków w każdym z nich: Biblioteka leków. Lista leków z listą ich nazw.

• Tylko konfiguracja: Dostosowana konfiguracja pompy bez nazwy leku.
	TAK PODAĆ 
	

	22
	Zarządzanie ciśnieniem

Tryby ciśnienia

Dostępne 2 tryby: zmienny albo 3 wstępnie ustawione poziomy – zakres od 50 do 900 mmHg (nastawianie co 25 mmHg dla zakresu od 50 do 250 mmHg / co 50 mmHg dla zakresu od 250 do 900 mmHg). Można włączyć/wyłączyć i dostosować. Możliwość bolusów PCA.
	TAK PODAĆ 
	

	23
	System dynamicznego ciśnienia (DPS) informuje o zmianach ciśnienia. Pozwala to przewidzieć ryzyko zatkania albo możliwy wyciek w linii.
	TAK 


	

	24
	Monitorowanie ciśnienia

Piktogram zapewnia graficzne przedstawienie ciśnienia w linii oraz limitów ciśnienia.
	TAK 


	

	25
	System zabezpieczający „Antybolus” 
	TAK PODAĆ
	

	26
	Alarmy i ostrzeżenia:

Wszystkie alarmy są sygnalizowane: sygnałami świetlnymi widocznymi z co najmniej 4 metrów (zmienne kolory diod LED na pompie w zależności od priorytetu alarmu), tekstem, piktogramami i sygnałami dźwiękowymi.

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominający –zatrzymana infuzja

Alarm okluzji

Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia

Alarm rozładowanego akumulatora

Alarm braku lub źle założonej strzykawki

Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki

Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia

Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora

Alarm blokady klawiatury

Alarm końca infuzji
Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie 1-30 minut,

Status pilota dla pacjenta - lampka LED umieszczona nad przyciskiem „Bolus” świeci się, gdy pompa jest włączona (podłączony pilot) – Lampka miga przy żądaniu bolusa przez pacjenta.

Kontrola pilota dla pacjenta – Ostrzeżenie, gdy pilot dla pacjenta nie jest podłączony, a także gdy przycisk pilota dla pacjenta jest ciągle wciśnięty. Ostrzeżenie o odrzuceniu bolusa pacjenta.

Informacja o konieczności przeprowadzenia serwisu prewencyjnego.
	TAK PODAĆ
	

	27
	Specyfikacja techniczna

Ręczny popychacz - Ochrona trwającej infuzji dzięki systemowi „Push-Guard” i pokrywie ochronnej
	TAK 


	

	28
	Wyświetlacz - Niebieski, graficzny, monochromatyczny wyświetlacz LCD, wymiary ekranu 70 mm x 35 mm (256 x 128 pikseli).
	TAK PODAĆ 
	

	29
	Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną;
	TAK 


	

	30
	Mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie
	TAK 


	

	31
	Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie.
	TAK 
	

	32
	Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Uniwersalny zacisk umożliwiający zamocowanie pompy na szynie lub na statywie, z mechanizmem zatrzaskowym pozwalającym na trwałe przymocowanie pompy do statywu (Statyw: maksymalnie 20-40 mm / Szyna: 25-35 x 10 mm).
	TAK 


	

	33
	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia dodatkowych elementów - Możliwość umieszczania jednego urządzenia na drugim - Na statywie można umieścić do 3 urządzeń jedno na drugim.
	TAK 


	

	34
	Wymiary pompy (W/S/G):

Bez pokrywy ochronnej: 155 X 360 X 195 mm / waga: ~ 2,5 kg

Z pokrywą ochronną: 155 X 360 X 210 mm / waga: ~ 2,7 kg
	TAK PODAĆ 
	

	35
	Wymiary pilota dla pacjenta (W/S/G)
Bez przewodu: 20 X 35 X 115 mm / Z przewodem: 20 X 35 X 1860 mm / waga: ~ 65 g.
	TAK PODAĆ 
	

	36
	Bateria

Charakterystyka: 7,2 V 2,2 Ah – inteligentna bateria litowo-jonowa; pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie.

Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu):

WiFi wyłączone / nieużywane: >11 h przy 5 ml/h, WiFi włączone: >6 h przy 5 ml/h

Ładowanie baterii

– pompa wyłączona: pon. 6 h

– pompa włączona: pon. 20 h
	TAK PODAĆ
	

	37
	Wodoodporność - Pompa: IP22.; Pilot dla pacjenta: IP67
	TAK PODAĆ
	

	38
	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz
	TAK PODAĆ
	

	39
	Instrukcja obsługi w języku polskim – załączyć przy dostawie
	TAK
	

	40.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SWZ.

	41.
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 
