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EZ/     /2024/ES
Załącznik nr 2c do Zaproszenia
(Załącznik nr … do umowy)
Pakiet nr 3 – Lampa czołowa diodowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Lampa czołowa diodowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii 
LED HQ. - 1 szt

	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	Wymogi graniczne
	Parametry oferowane

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model / Typ / Nr katalogowy
	Podać
	

	3
	Rok produkcji min. 2024
	Tak, podać
	



	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	Wymaganie
	Potwierdzenie parametrów wymaganych 

	1. 1
	Bardzo silne oświetlenie - do 90 000 luxów jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła z temperaturą koloru 5.500 Kelvinów.
	
TAK
	

	2. 2
	Optymalna jasność zapobiegająca powstawaniu odblasków.
	
TAK
	

	3. 3
	Zwarta konstrukcja zapewniająca przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie.
	
TAK
	

	4. 4
	
Niski ciężar lampy
	
TAK
	

	5. 
	Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia. Na wszystkie dostępne napięcia oraz kieszonkowe źródło prądu.
	
TAK
	

	6. 
	Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych oraz zamontowania kamery video
	
TAK
	

	7. 
	Możliwość zamocowania filtra polaryzacyjnego do badań kontrastowych oraz filtra żółtego do redukcji zawartości barwy niebieskiej
	
TAK
	

	8. 
	Opatentowany system chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę.
	
TAK
	




Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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