Postepowanie w ramach realizacji programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.  „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/176/2024/MK
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa
Producent …………………………………………………………………………………..

Model urządzenia / Numer katalogowy  ………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji: 2024 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany/punktowany
	Parametr oferowany (PODAĆ)

	1
	Wolnostojąca komora laminarna bezpieczna, certyfikowana do pracy z cytostatykami. Certyfikat niezależnej, powszechnie uznanej jednostki notyfikowanej, akredytowanej do certyfikacji, na zgodność z normą DIN 12980:2017-05 jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami.

Wymagane dołączenie do oferty certyfikatu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przez laboratorium certyfikujące akredytacji do certyfikacji na zgodność z normą DIN 12980. Akredytacja wydana przez unijną rządową jednostkę akredytującą
	TAK
	

	2
	Wymiary zewnętrzne komory max.: (szer. x głęb. x wys.): 1400 x 900 x 2300 mm 
	TAK PODAĆ
	

	3
	Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: min.: (szer. x głęb. x wys.): 1250 x 580 x 600 mm
	TAK PODAĆ
	

	4
	Zasilanie 230 V, 50 Hz, gniazdka elektryczne 230 V w przestrzeni roboczej - minimum 2 szt. na tylnej ścianie (1 szt. po prawej, 1 szt. po lewej stronie ściany).
	TAK PODAĆ
	

	5
	Waga max. 350 kg
	TAK PODAĆ
	

	6
	Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego z folią absorbującą promienie UV między warstwami. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. Szyba frontowa bez dolnego obramowania ograniczającego pole widzenia operatora z możliwością otwarcia do min. 400 mm od poziomu blatu i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej.
	TAK PODAĆ
	

	7
	Stabilna konstrukcja ze stali: powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej (co najmniej klasy V2A), obudowa z blachy stalowej powleczonej farbą proszkową.
	TAK PODAĆ
	

	8
	Blat roboczy ze stali nierdzewnej (co najmniej klasy V2A), podzielony na 4 segmenty:

•
wymiar całkowity min. 1250 x 600 mm (szer. x głęb.);

•
wymiar użytkowy min. 1200 x 440 mm (szer. x głęb.);

•
wymiar pojedynczego segmentu max. 320 x 500 mm;

stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤ 5μm), zintegrowana rynna odpływowa pojemność min. 5 L.
	TAK 
	

	9
	Dwa wskazane segmenty ze stali nierdzewnej blatu roboczego (z czterech) w wykonaniu wagowym/przeciwdrganiowym (obniżający stopień wibracji).
	TAK 
	

	SPOSÓB FILTRACJI


	10
	System 3-filtrowy HEPA, w tym: filtr główny bezpośrednio pod blatem roboczym, filtr powietrza oczyszczonego, filtr powietrza zanieczyszczonego.
	TAK PODAĆ
	

	11
	Wszystkie filtry HEPA odpowiadają klasie min. H14
	TAK
	

	12
	Filtr główny bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany.
	TAK


	

	13
	Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (bez konieczności każdorazowej wymiany filtrów w przypadku takiego zdarzenia).
	TAK PODAĆ
	

	14
	Wymiana filtrów HEPA bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia poprzez dodatkowe zabezpieczenie filtrów.
	TAK PODAĆ
	

	15
	Zastosowanie w komorze filtrów kapsułowych
	TAK PODAĆ 
	

	STEROWANIE I MONITOROWANIE

	16
	Elektroniczna regulacja wentylatora, sterowana czujnikiem.
	TAK 


	

	17
	Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu dla użytkownika. 
	TAK
	

	18
	Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy min.: normalny (pracy), czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory), nocny/spoczynkowy (stand-by), serwisowy.
	TAK
	

	19
	Prędkość przepływu zgodna z wymaganiami GMP.
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	20
	Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym min: bieżący czas i datę, czas pracy komory laminarnej, temperaturę w przestrzeni roboczej, wilgotność w przestrzeni roboczej, prędkość prądów powietrza i pozycję szyby, menu w języku polskim.
	TAK PODAĆ
	

	21
	Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane - min.  2 szt. USB (po lewej i po prawej stronie komory, łącznie 4 wtyki)
	TAK PODAĆ
	

	22
	Zintegrowany monitor min. 21" w formacie 16:9 na wprost twarzy operatora.
	TAK
	

	23
	Komora przygotowana do ewentualnej instalacji sondy izokinetycznej. 
	TAK 
	

	24
	Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesowych:  pozycji szyby frontowej, zaopatrzenia komory w powietrze, strumienia powietrza wejściowego, przepływu powietrza wyjściowego,  stopnia zużycia filtrów HEPA.
	TAK 
	

	25
	Wewnętrzny system zasilania awaryjnego 24-godzinny akumulatorowo buforowany z alarmem w razie awarii sieci.
	TAK PODAĆ
	

	ERGONOMIA


	26
	Możliwość wyboru wysokości blatu roboczego w przedziale 680 - 950 mm na etapie instalacji urządzenia.
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	27
	Wolna przestrzeń na poziomie kolan min. 300 mm i na poziomie stóp min. 700 mm.
	TAK PODAĆ
	

	28
	Pochylona o 10⁰ (+/- 2⁰) szyba frontowa.
	TAK PODAĆ
	

	29
	Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza na tym samym poziomie z możliwością oparcia rąk przez operatora na powierzchni roboczej bez zakłóceń przepływu powietrza (praca bez stosowania podpór na ręce).
	TAK PODAĆ
	

	30
	Wszystkie przyciski poza przestrzenią roboczą, w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej centralnej.
	TAK 
	

	31
	Poziom hałasu poniżej 57 dB(A) w trybie GMP.
	TAK PODAĆ
	

	32
	Moc oświetlenia LED w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika w zakresie od 0 do min. 1000 lux.
	TAK PODAĆ
	

	33
	Możliwość zmiany barwy oświetlenia w zależności od zastosowanego cytostatyku.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	34
	Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakłóceń w przepływie powietrza poprzez podświetlenie szyby frontowej w obszarze frontowym komory sygnalizująca nieprawidłowe niebezpieczne warunki pracy.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	35
	System sygnalizacji optycznej aktualnego trybu pracy komory.
	TAK
	

	36
	Funkcja "Auto-On-Off" dla podniesienia energooszczędności.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	DODATKOWE WYMAGANIA

	37
	1 gniazdko CAT6 (strona prawa)
	TAK
	

	38
	Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem.
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	39
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów, w języku polskim. Przedstawienie wykazu zalecanych środków myjących i dezynfekujących po podpisaniu umowy (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	40
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.

	41
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	42
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

